
9. Obliczenia.

9.1  Dobór pojemnościowych podgrzewaczy wody.

Godzinowe zapotrzebowanie ciepłej wody użytkowej wynosi:

G = 5,4 * n * K [kg/h]

5,4 – średnie zapotrzebowanie ciepłej wody użytkowej na jednego mieszkańca,

n – ilość mieszkańców,

przyjęto n = 100

K – współczynnik

dla 100 mieszkańców K = 3,5 

G = 5,4 * 100 * 3,5 = 1890 kg/h

Dobrano trzy podgrzewacze o pojemności 750 l każdy typu OKC 750 NTRR/11 MPa.

Można zastosować podgrzewacze innego typu, lecz parametry ich nie mogą być gorsze od 

zaprojektowanych.

Dane techniczne podgrzewacza:

– pojemność l 731

– masa bez wody kg 198

– ciśnienie maks. w zbiorniku MPa 1

– ciśnienie maks. w wymienniku MPa 1,6

– maks. temp. wody użytkowej °C 95

– pow. wężownicy dolnej m2 1,92

– pow. wężownicy górnej m2 1,17

– pojemność wężownicy dolnej m2 10,65

– pojemność wężownicy górnej m2 6,46

– wymiary:

• wysokość całkowita mm 1998

• średnica zbiornika mm 750

• średnica z izolacją mm 910

– przyłącza:

• woda zimna i ciepła G 1 ¼

• wężownice G 1 

• cyrkulacji G ¾

– sprawność % 92
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Do podgrzewaczy zaprojektowano grzałki elektryczne typu TJG 6/4 o mocy 7,5 kW każda.

Dane grzałki:

– model 3PE-NAC

– zasilanie 400V/ 50Hz

– stopień ochrony IP45

– zakres nastawy 0 – 75°C

9.2   Obliczenie i dobór naczynia ciśnieniowego.

        ( obliczenia przeprowadzono dla jednego podgrzewacza)

Vwym = 750 dm3

Vi  = 100 dm3

twz = 10°C

twc max = 60°C

pe = 8 bar – 10% = 7,2 bar

ŋ = 1,67%

po = 3 bar + 0,2 bar = 3,2 bar

Ve = (750 + 100) * 1,67/100 = 14,19

Df = (7,2 + 1) – (3,2 +1)/ (7,2+1)

Df = 0,448

Vn = Vc/ Df

Vn = 14,19/ 0,488 = 29,08 dm3

Dobrano naczynie przeponowe typu DD33 posiadające system przepływowy High- Flow, 

który uniemożliwia skażenie mikroorganizmami.

Dane techniczne naczynia:

• średnica D = 354 mm

• wysokość C = 466 mm

• przyłącze wody Dn = 20 mm

• waga G = 11,0 kg

9.3  Dobór zaworu bezpieczeństwa.

Zgodnie z tabelą doboru zaworów bezpieczeństwa do podgrzewaczy opracowaną przez 

producenta  dobrano  zawór  bezpieczeństwa  typu  SYR  2115  Dn20/32  na  ciśnienie  

otwarcia 8,0 bar.
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