12. Instalacj e elektryczne - opis

Projektowany uktad podgrzewu cieptej wody spowodap@niejszenie szczytowego
zapotrzebowania na eneggelektryczm o 60 + 80 kW. Zdemontowanych zostanie 5 szt
podgrzewaczy przeptywowych o mocy ok. 20 kW da

Projektowan rozdzielnie RK w kottowni zasilé z rozdzielnicy giéwnej obiektu kablem
YDY 5x6 mm?2.

W rozdzielnicy gtéwnej na odgaieniu do RK zamontowarozigczniki bezpiecznikowe
63A z wkiadkami DO2.

Rozdzielnie RK nalezy wykon& jako natynkow, tréjfazows 144 modutow w systemie
TNS. Skrzynka rozdzielcza wykonana w Il klasie &g,

Z rozdzielnicy zasilanegola nastpujace odbiorniki:

- zestaw remontowy w sktad ktérego wchgidz

o 1 gniazdo — 16 A 3 fazowe 400 V

o 2 gniazda - 16 A 1 fazowe 230 V

o 1 gniazdo — 16A 24V

— trzy grzatki elektryczne 3 fazowe 400 V

— system aktywnego bezpiedatwa instalacji gazowe;j

— gniazda 1 fazowe 230 V

— oswietlenie kottowni

— kociot 230 V

— regulator solarny 230 V

— pompa odwodnieniowa 230 V

Z projektowanej rozdzielnicy wyprowadzi trzy niezalene zasilania grzatek
w podgrzewaczach wody. Do #dej grzatki doprowadzi przewody YDY 5x4 mm2
Z zabezpieczeniem S 303 1320

Zasilanie obwodow dwietleniowych wykond przewodem YDY 3x 1,5 mm2,
pozostate zasilania tj. gniazda wtykowe, kociotgulator i pomp odwodniajca
kablem YDY 3x2,5 mmz2.

Wszystkie instalacje odbiorcze wypagé& w urzzdzenia zabezpieczgjinstalacje przed
skutkami zwat i przecpzen.

Przewody prowadziw korytach kablowych.
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W kottowni naley wykon& instalacg wyrownawcz, ktéra musi pajczy¢ wszystkie
przewodzace elementy i ugdzenia kottowni. Instala¢j wykona& przewodem DY6.
Przewod wyrownawczy natg podhczy¢ do przewody ochronnego rozdzielnicy
i do najblzszego uziomu.

Dla ochrony przed pofaniem projektowanej instalacji nalezastosowa izolacg gtowmn
jako ochrog podstawow oraz zastosowawytaczniki réznicowoprdowe 0,03A zgodnie
z zaleceniami producenta i szybkie wo#anie zasilania z czasem niezdizym ni 0,4 s.

Po wykonaniu instalacji wykogomiary kontrolne.

Projektant: in. Jozef Idzik
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