9. Opis techniczny

9.1 Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

—umowa z Inwestorem,

—dane uzyskane o Inwestora,

—wizja lokalna,

—katalog uradzei oraz wytyczne do projektowania firmy EKO-VIMAR ORINSKI,
—katalog uradzex oraz wytyczne do projektowania firmy VIESSMANN
—katalog uradzen oraz wytyczne do projektowania firmy JEREMIAS

—obowigzujace normy i przepisy.

9.2 Zakres opracowania.

Projekt obejmuje przebudewwewretrznej instalacji gazu, kottowgigazows zasilajca
podgrzewacze cieptej wodyzytkowej, instalagj kolektorow stonecznych oraz instakacj

elektryczry w kottowni.

9.3 Dane ogodlne.

Zespot Placowek Resocjalizacyjnych sktadszsbudynku gtéwnego trzykondygnacyjnego,
tgcznika jednokondygnacyjnego i budynku bocznego amdkgnacyjnego. Oba budynki

i tacznik g podpiwniczone. Przyjo, ze w obiekcie przebywsrednio stu wychowankow.
Budynki wyposaone g w instalacje:

wodochgows,

kanalizacyjn,

centralnego ogrzewania z sieci cieplnej

gazova,

elektryczn,

telefoniczn.

Powierzchnie i kubatura budynkéw:

Budynek gtéwny:

— powierzchnia zabudowy — 1.259,2 m2
— powierzchnia gytkowa — 3.089,9 m2
—kubatura — 13.026,0 m3
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Budynek boczny zkznikiem:
—powierzchnia zabudowy — 598,0 m2
—powierzchnia gytkowa - 1.247,0 m2
—kubatura — 5.443,0 m3

tacznie ona budynki:

—powierzchnia zabudowy — 1.857,2 m2

—powierzchnia aytkowa - 4.336,9 m2

—kubatura — 18.469,0 m3

Budynki wykonane gsw technologii tradycyjnej i wybudowane zostatypwatku lat 50 XX
wieku jako internat dla mtodzig Zespotu Szkdt Zawodowych.

Stolarka okienna i drzwi zewtrzne § wymienione na okna i drzwi z szybami zespolonymi.
W budynku gtébwnym nie ma centralnej instalacji és¢pvody wytkowej. Poszczegodlne
lazienki zasilane gs z przeptywowych podgrzewaczy elektrycznych o mady 20 kW,

zamontowanych w kalej tazience.

9.4 Instalacja gazu — opis.
Przebudowa wewtrznej instalacji gazu polegdedzie na odeiciu zkednych odgajzien od
istniegcej instalacji, demonta istniepcego, przeptywowego podgrzewacza cieptej wody
uzytkowej, wymianie istnigjcych kurkow gazowych na zawory kulowe, wymianie
istniegcego gazomierza typu G4 na gazomierz typu G6 i aepdzeniu gazu do
projektowanej kottowni gazowe.
Rurochgi doprowadzajce gaz do kottowni wykorgaz rur stalowych, czarnych bez szwu,
taczonych przez spawanie zgodnie z PN-80/H-74209. Wsnach przéf przez sciany
stosowa tuleje ochronne uszczelnione masastyczig (lepikiem bitumicznym lub piarng.
Przefcie przezsciare kottowni wypeint szczeliwem z atestem p. zpo0Rurochgi gazowe
montow& na powierzchngcian ( natynkowo) ze spadkiem min. 1% do kotta.
Po zamontowaniu instalacji wykah@roke szczelnéci spezonym powietrzem o énieniu
0,05 MPa. Czas trwania préby wynosi 30 minut. Poypavnej probie szczelrsoi rurocigi
oczysci¢ z rdzy, odthdci¢c i pomalowa farba podktadow i dwukrotnie nawierzchniogvna
kolor zotty.
Instalacje moze wykonat przedskbiorstwo lub osoba fizyczna posiadajca uprawnienia

do wykonywania w/w robot.
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Protokét z pozytywnego odbioru proby szczeékip opinia kominiarska oraz zgtoszenie w
Starostwie Powiatowym zakozenia budowy wewgtrznej instalacji gazu stanogvibeda
podstaw do podpisania umowy dostawy gazu.

Na instalacji gazu, dla kottowni, zaprojektowansteyn aktywnego bezpieadmtwa instalacji
gazowej. W skiad systemu wchadzawor odcinajcy, petnoskokowy MAG-3 zamontowany
na odgajzieniu rurocagu gazowego do kottowni, sygnalizator optyczno-sayczny typu
SL-32 zamontowany nad drzwiami do kottowni, sygretior optyczny zamontowany w
dyzurce, modut sterggy MD2-Z zamontowany w kottowni i detektor gazu DEK
zamontowany nad kottem.

System automatycznie odcina doptyw gazu do kottowprzypadku jego ulatnianiagsi
Projektowany system wykotiazgodnie z wytycznymi monta i projektowania uktadu

tj. Firmy Gazex.

9.5 Kottownia — opis.

Kotlownia kedzie shiyta tylko do zasilania podgrzewaczy cieptej wodytkowej.
Kottlowni¢ zaprojektowano w pomieszczeniu byteiria Adaptacja pomieszczenia polega
na wymianie drzwi wégiowych na drzwi p. po 0 odpornéci 30 minut. W pomieszczeniu
wykona& zgodnie z projektem wentylachawiewno- wywiewn, studn¢ schtadzajca z
pomp zatapialn, trzy wpusty podtogowe i zamontodvalew z bated.
Z robo6t budowlanych natg rozebré dwa istniegce WC, wykona wylewke betonows pod
podgrzewacze wody, utgc nowe ptytki na posadzce, uzupétmtytki na scianach i
pomalowa sufit i pozostat cze$¢ scian po uprzednim uzupetnieniu tynkéw.
W kottowni zaprojektowano gazowy, wigz/ kociot kondensacyjny z zamkité komog
spalania VITODENS 200-W o mocy 60 kW z regulatordfitotronic 100 typ HC1
Z rozszerzeniem wewinznym HZ.
Kociot sterowany bdzie czujnikiem temperatury wody w podgrzewaczuhezpieczenie
kotta i instalacji przed wzrostem @hbpsci wody stanowito bdzie naczynie énieniowe typu
Reflex N25, a przed wzrostemégienia zawor bezpiecastwa typu SYR 1915 Dn25/32
na cgnienie otwarcia 3,0 bar.
Odprowadzenie spalin i dostarczanie powietrza dalasypa odbywato si bedzie przez
dwuscienny komin TWIN osrednicy D 80/125 mm. Komin wyprowadzponad dach.
Na poziomie parteru komin omurowecegh lub siporeksem i tynkowa Obudove
pomalowd i wykona lamper¢ taky sany jak jest w pomieszczeniu. Kondensat z kotta
odprowadzt do neutralizatora, a ngphie do kanalizaciji.
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Dla zwentylowania pomieszczenia kottowni zaprojekdoo kanat nawiewny z blachy
ocynk. o wym. 20x15 cm z czerprpowietrzascienry i wolnym, osiatkowanym wylotem w
kottowni, ktéry naley zakaczy¢ na wysokéci 20 cm od posadzki. Jako wywiew
zaprojektowano kanat z blachy ocynk. Dn 150 mm ratkgy wywiewng w suficie
w pomieszczeniu kottowni i wyrzutpiumieszczos na wysokéci 1 m ponad dachem.
Kanat na poziomie parteru nalezaizolowa wetrg mineral o gr. 5 cm i omurowa
tgcznie z kominem.

Do podgrzewania cieptej wody zytkowej zaprojektowano trzy pojemsmowe
podgrzewacze wody typu NTRR/1MPa o poj. 7504dka ktére ledg wyposaone w grzalki
elektryczne o mocy 7,5 kW. Podgrzewacze zaprojektmmwv uktadzie do pracy kdy

z osobna lub jako bateria. K&y zabezpieczono, przed nadmiernym wzrosteiniamia
zaworem bezpiecastwa typu SYR 2115 Dn 20/32 namienie otwarcia 0,8 MPa i przed
wzrostem oblgjtosci wody przeponowym naczyniemsgieniowym typu DD33. Naczynia
typu DD wyposaone g w przeptywowy system High- Flow, ktory uniemtisvia skazenie
wody mikroorganizmami.

W celu ewentualnego niszczenia baktéegionella podgrzewacze natg pojedynczo
wygrzewa& pametajac 0 zmieszaniu gacej wody z wod z innych podgrzewaczy przed
wpuszczeniem do instalaciji.

Rurochgi pomkdzy kottem a podgrzewaczami wyk@na rur stalowych czarnych
tgczonych przez spawanie. Instatapp zmontowaniu poddge prébie wodnej na @iienie
0,4 MPa. Po pozytywnej probie szczeiciaurochgi oczysci¢ z rdzy, odthdci¢ i pomalowa
farbg podktadowy, a nasfpnie dwukrotnie nawierzchniaptermoodporg.

Rurochgi zaizolowa izolacg np. Thermaflex o grulci 13 mm.

Uwaga.

Mozna zastosowaurzadzenia innych producentéw pod warunkieme, ich parametry
techniczne niedxla gorsze od zaprojektowanych.

9.6 Kolektory stoneczne — opis
Obecnie cafa il& cieptej wody aytkowej zwwywanej w tazienkach jest przygotowywana w
elektrycznych, przeptywowych podgrzewaczach wody. célu ograniczenia kosztow
zaprojektowano uktad do podgrzewania c. w. u. Kolelmi stonecznymi.
Przewidziano trzy pojemioiowe podgrzewacze wody z dwiemaamwnicami, z ktorych
dolne lzdg zasilane z kolektorow stonecznych. Przewidziana gala po 7 szt. kolektoréw
ptaskich VITSOL 100F typ SV1 mé¢zne] powierzchni czynnej 32,62 m2. Powierzchnia
jednego kolektora wynosi 2,33 m2. 13



Przy tak dobranej ikzi kolektorow w stosunku do pojemind podgrzewczy nie jest
potrzebny zabezpieczaly ogranicznik temperatury.

Przewidziano monta kolektorow na dachu budynku gtéwnego. Dach o komsji
drewnianej pokryty jest blachodachdwkObchzenie konstrukcji dachu od kolektorow
( ok. 25 kg/m2) nie stanowi problemu poniewavczeniej dach byt pokryty dachévak
ceramiczyg ( ok. 80 kg/m2). Baterie kolektorow mocaivdo konstrukcji za pomac
typowych zestawdw mocagych. Wreki migdzy kolektorami zamaskowgprzy pomocy
oryginalnych listew.

Ciepto z kolektorow zostanie sprowadzone do wymilenani za pomog rur miedzianych
Dn 28x1,5 §czonych lutem twardym. Mma zastosowarury stalowe czarne baz szwu
tagczone przez spawanie. Rury montéwaa strychu budynku i do wymiennikowni
sprowadzt wzdtwz klatki schodowej. Na catej diuga rury zaizolowé wetna minerals

o gr. 50 mm pod ptaszcz z folii aluminiowe;j.

Na klatce schodowej rury omuroweegh lub siporeksem.

W wymiennikowni rury wprowadzi do rozdzielacza Solar- Divicon z pomrundfos
Solar 25-80. Z rozdzielacza rury rozprowaddd poszczegolnych podgrzewaczy wody. Na
instalacji przewidziano licznik ciepta.

Instalacg napetné czynnikiem Tyfocor LS.

Przed wzrostem ¢mienia instalacja dulzie zabezpieczona zaworem bezpiésgga
znajdupcym sk na rozdzielaczu Solar- Divicon, a przez wzrostebjtosci dwoma
solarnymi naczyniami énieniowymi o poj. 80 | kade, ktére zostan podhczone do
instalacji poprzez solarne naczynie gpste o poj. 12 |. Cakeig uktadu sterowat dmlzie

regulator Vitosolic 200 typ SD4 pmizony z regulatorem kottowym.

9.7 Warunki wykonania.
Catas¢ prac wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi rob6t
budowlano- montaowych” cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystoweiprmami oraz

zaleceniami i wytycznymi producentéw rur i zastoaoych uradzen.

9.8 Zagadnienia BHP i p. p2
Przewidziano wszystkie niegbne zabezpieczenia kotta i pozostatych agdem
technologicznych. Instalacja gazowa wypass kdzie w system aktywnego
bezpieczéstwa, ktéry automatycznie odcina doptyw gazu i gineelektrycznej do
pomieszczenia kottowni w przypadku ulatnianiggazu. Wentylacja grawitacyjna,
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nawiewno- wywiewna, zapewnia w kottowni cztewtky wymiarg powietrza na godzen
Kociot gazowy pobiera powietrze do spalania z zgwnprzez dwecienny komin systemu
TWIN. Zastosowano automatykv petni zabezpieczaga prag palnika, w szczegolsoi
przed zanikiem ptomienia, nadmiernym wzrostem tawupey i cénienia w uktadzie.
Elementy automatykiastak dobrane, aby w peini zabezpieczyezpieczéstwo pracy
I uzytkowania.

Do ewakuaciji sty wyjscie na korytarz i dalej na zewtnz budynku. Wszystkie ruroggi
wychodzce z kottowni przezciany i strop wykonéa w stalowych tulejach ochronnych
I uszczelnt szczeliwem posiadggym atest p. po

Kottlowni¢ nalezy wyposay¢ w nas¢pujacy sprzt gasniczy:

- gasnicasniegowa lub proszkowa o poj. 2 kg — 1 szt

- koc z witdkna szklanego

Sprzt nalezy rozmieci¢ w miejscach tatwo dogbnych i widocznych oraz nie naanych
na uszkodzenia mechaniczne i dziatam@et ciepta.

Przed pomieszczeniem kottowni nalezlokalizowa wytacznik swiatta oraz awaryjny
wytacznik bezpieczestwa wyhczapcy doptyw energii elektrycznej do kottowni.

Drzwi do pomieszczenia kottowni musotwiera® sic na zewgtrz i mie¢ odporngé
ogniowg min. 30 minut.

Na drzwiach kottowni naley umiesci¢ tabliczke ostrzegawcg o tresci:

» Pomieszczenie kottowni gazowej. Nieupawmanym wsgp wzbroniony”

W pomieszczeniu kottowni nalg oznakowa zgodnie z Polskimi Norami:

- drogi wyjscia i kierunki ewakuacji

- miejsca usytuowania wdzeh przeciwpaarowych

- miejsca usytuowania elementow stecych zagadnieniami p.po

- miejsca usytuowania przeciwgrowych wyhcznikdbw pgdu, gtdwnych zaworéw
gazowych oraz materiatdw niebezpiecznychgrowo.

W pomieszczeniu kottowni nalg w widocznym miejscu umiei¢ schemat kottowni
z opisem oraz instrukgeksploatacji kottowni. Wszystkie zawory oznakéwa

W przypadku eksploatacji na kotle gazowym kottowmigwymaga statej obstugi, a jedynie
okresowej kontroli i konserwacji przez osoby uprawe.

Podgrzewacze wody podlegajdbiorowi przez Urgd Dozoru Technicznego.
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9.9 Informacja o bezpieczastwie i ochronie zdrowia- Plan BIOZ

Dla projektowanego obiektu kierownik budowy jesbawigzany sporzdzi¢ lub zapewni
sporadzenie planu bezpieczsgtwa i ochrony zdrowia. Plan nale sporadzi¢ przed
rozpoczciem budowy (art. 21a Prawa Budowlanego).
W planie naley uwzgkdni¢ specyfile nastpujacych rodzajow robét:

- prace przy transporcie udzer i materiatow ( podgrzewacze,kolektory, kociot,yyr

- prace na wysokmi przy montau kolektorow,

- prace przy spawaniu rur,

- prace przy gwintowaniu rur,

- prace przy lutowaniu rur,

- izywanie elektronakdzi - szczegolnie do gtia rur, wiercé i przekL€,

- zabezpieczenie wszystkich miejsc robét przedegest osob postronnych.

Projektant: mgr i Wiestawa Rusin
upr. Nr 22/98/B-B
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