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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
1. INWESTOR

ZESPÓŁ PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNYCH

ul. 1 Maja 21, 56-120 Brzeg Dolny

2. ADRES INWESTYCJI:

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY nr 2
Godzięcin 50d, 56-120 Godzięcin, gm. Brzeg Dolny, powiat wołowski

dz. nr 203/1, AM 3, obręb Godzięcin, jedn.ewid. 022201_5, 
3. WŁAŚCICIEL

POWIAT WOŁOWSKI- właściciel

ZESPÓŁ PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNYCH – trwały zarząd
4. BIURO PROJEKTÓW

DETAL PROJEKTOWANIE I REALIZACJE Marta Pyrcz

Ul. Starodębowa 77, 51-251 Wrocław, tel.: 693430311, 665446077
5. PODSTAWA OPRACOWANIA

· Umowa pomiędzy stronami 

· Wytyczne projektowe otrzymane od Zamawiającego

· Protokoły z okresowej kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych

· Protokoły badań instalacji piorunochronnych

· Inwentaryzacja, pomiary z natury oraz niezbędne odkrywki
6. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera projekt przebudowy instalacji sanitarnych: centralnego ogrzewania z kotłownią na olej opałowy, ciepłej wody użytkowej, zimnej wody i kanalizacji  oraz wykonania związanych z tym niezbędnych prac remontowych budynku MOW nr 2 w Godzięcinie.

Projekt zawiera:

· Inwentaryzację stanu istniejącego.

· Ocenę techniczną stanu istniejącego

· Plan sytuacyjny

· Sposób wykonania prac i rodzaj zastosowanych materiałów.
7.  STAN  ISTNIEJĄCY

Kompleks budynków MOW nr 2 w Godzięcinie wchodzących w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym mieści się w dawnym pałacu pochodzącym z połowy XVIII w. Budynek - dwukondygnacyjny pałac z dwoma okrągłymi wieżo-alkierzami narożnymi i czterospadowym dachem - wielokrotnie przebudowywany na przełomie XIX i XX w. oraz w latach 1980-81 stracił wszelkie cechy stylowe.


Teren przedpałacowy pierwotnie planowany jako park typu naturalistycznego z regularnym podłużnym stawem z kępami drzew od strony południowo-wschodniej. W północno-zachodniej części znajdują się tereny dawnych ogrodów uprawnych. W stanie obecnym teren jest ogrodzony, utwardzony, sąsiaduje od zachodu z boiskiem. 

Wjazd na teren odbywa się z istniejacej drogi od strony północnej

Obecnie w budynku jest realizowane są zadania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 wchodzącego  w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych z siedzibą w Brzegu Dolnym.

7.1.   ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STANU ISTNIEJĄCEGO
Powierzchnia działki 201/3:                        3,4189 ha

Powierzchnia zabudowy                             969,94 m²

Powierzchnia użytkowa                             1207,00 m²

Powierzchnia ogólna                                  730,75 m²

Kubatura brutto:                                        8818,00 m³
8. STAN PROJEKTOWANY

8.1.   PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Na terenie działki nie przewiduje się zmian w sposobie jej zagospodarowania. 

8.2.   Dane informujące, czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Kompleks budynków MOW nr 2 objęty jest zgodnie z zapisami MPZP Godzięcin strefą ochrony konserwatorskiej A i znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

W określonej na rysunku planu strefie „A” szczególnej ochrony konserwatorskiej, obejmującej obszar pałacowego założenia parkowego obowiązują następujące ustalenia:
1) Poszczególne obiekty o wartościach zabytkowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartości obiektu;

2) Należy dążyć do odtworzenia zniszczonych elementów zespołu, np. zarysu dawnej fosy w postaci terenu zielonego;

3) Należy dostosować nową zabudowę do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji, skali i bryły oraz nawiązać formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej. Nowa zabudowa nie może dominować nad zabudową historyczną;

4) Obiekty dysharmonizujące lub kolidujące urbanistycznie należy usunąć lub pozostawić do śmierci technicznej. Dopuszcza się ich przekształcenie zgodnie z ustaleniami przyjętymi dla nowej zabudowy. Analogicznie należy postępować w stosunku do innych elementów zniekształcających założenie historyczne (np. błędnych nasadzeń zieleni);
5) Należy podtrzymać funkcje historycznie utrwalone oraz dostosować funkcje współczesne do wartości zabytkowych zespołu i jego poszczególnych obiektów, a funkcje uciążliwe i degradujące wyeliminować;

6) W przypadku nowych inwestycji należy preferować te z nich, które stanowią rozszerzenie lub uzupełnienie już istniejących form zainwestowania terenu, przy założeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia istniejących już relacji oraz pod warunkiem, iż nie kolidują one z historycznym charakterem obiektu;

7) Podziały nieruchomości oraz zmiany własnościowo-prawne należy uzgadniać z właściwym oddziałem Służby Ochrony Zabytków;

Na obszarze objętym planem występują obiekty wpisane do wykazu zabytków architektury 
i budownictwa. Wszelkie prace modernizacyjne związane z przebudową, rozbudową, nadbudową i remontem budynków, wpisanych do wykazu zabytków architektury i budownictwa należy prowadzić w porozumieniu z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu.

Na etapie sporządzania projektu wystąpiono do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z wnioskiem o zaopiniowanie proponowanych rozwiązań projektowych.

8.3.  OPIS BUDYNKU

DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE OBIEKT:

Budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony.

Technologia wykonania tradycyjna, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły pełnej.

Stropy i stropodach na dawnym budynkiem pałacu na belkach stalowych typu WPS, w części dobudowywanej stropy typu DZ-3, stropodach z płyt korytkowych. Stropodachy kryte papą asfaltową.

Biegi klatek schodowych żelbetowe, wykończone lastrykiem i okładziną z płytek ceramicznych, schody zewnętrzne żelbetowe pokryte okładzina z płytek gresowych.

Posadzki cementowe pokryte lastryko, płytkami ceramicznymi, parkietami drewnianymi lub panelami drewnopodobnymi, częściowo wykładzinami PCV.

Stolarka okienna z PCV, drzwiowa częściowo drewniana, częściowo drewnopochodna.

Obiekt wyposażony jest w instalacje wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania z kotłownią zasilaną olejem opałowym, elektroenergetyczną.

Wentylacja pomieszczeń częściowo grawitacyjna, częściowo mechaniczna.

Układ funkcjonalny obiektu nie ulega zmianie.

Projektowane roboty budowlane mogące wystąpić w trakcie przebudowy instalacji sanitarnych wewnątrz budynku obejmują:
· wykonanie niezbędnych wyburzeń 

· skucie fragmentów posadzek

· skucie fragmentów tynków wewnętrznych 

· wykonanie niezbędnych przebić w ścianach nośnych wewnętrznych i działowych parteru i piętra oraz stropów międzypiętrowych

· wykonanie nowych wewnętrznych instalacji  sanitarnych

· wykonanie fragmentami nowych tynków wewnętrznych i posadzek

OCENA TECHNICZNA I WPŁYW ROBÓT NA STAN TECHNICZNY BUDYNKU:

Stan techniczny budynku jest dobry. Roboty związany z przebudową budynk, nie spowodują osłabienia i utraty stateczności elementów konstrukcyjnych istniejących budynku. Nie będzie naruszona stabilność budynku oraz dobry stan techniczny elementów konstrukcyjnych piwnic, parteru i piętra. 

Przeprowadzone prace budowlane w budynkach nie będą miały negatywnego wpływu na te konstrukcje jako całość ani na ich części, a docelowo poprawią ich stan techniczny, trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.

Dane na podstawie wizji lokalnej i odkrywek elementów. 
8.3.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU 

Powierzchnia piwinic                                                  450,53 m²

Powierzchnia użytkowa parteru                                 717,03 m²

Powierzchnia użytkowa piętra                                    703,72 m²

Powierzchnia ogólna                                                1870,90 m²
Wytyczne technologiczne wykonania robót budowlanych

WSTĘP

Wymagane jest od wykonawcy robót opracowanie projektu  technologii i organizacji robót, dla istotnych elementów konstrukcyjnych budynku.

Po wykonaniu robót, w oparciu o projekt wykonawczy, należy opracować projekt powykonawczy.

Projekt powykonawczy winien pokazywać  wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robót.

Wszystkie te projekty winny spełniać wymogi prawa budowlanego i obowiązujących norm  i przepisów.

ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ

Dokumentacja projektowa ,  kosztorysy oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru   Wykonawcy , stanowią całość , a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy .

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów , Wykonawca powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru , w celu dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentacji  dla wykonania robót niezgodnie z zamierzeniami projektowymi.

KONTROLA JAKOŚCI 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów .

Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt , laboratorium, i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania i badania próbek materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie , że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej .

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości określone zostaną na roboczo z Inspektorem nadzoru, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami szczegółowymi.

W przypadku gdy nie zostały one tam określone , Inspektor Nadzoru ustali zakres kontroli jaki jest konieczny aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu , aż do zakończenia odbioru robót.

Wszystkie dostarczone na budowę i wbudowane elementy konstrukcyjne należy utrzymać w należytym stanie technicznym , zapewniającym utrzymanie przez nie wymaganych parametrów.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W trakcie trwania budowy i wykańczania wykonawca będzie:

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej

-     zapobiegać zanieczyszczeniu dróg dojazdowych do budowy , a w przypadku ich zabrudzenia niezwłocznie je oczyści

-     podejmować będzie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu uniknięcie uciążliwości dla osób i własności społecznej , a wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w związku z prowadzoną budową.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonej budowy , lub przez personel Wykonawcy.

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń wynikających z kodeksu drogowego. 

Wykonawca opracuje trasę i sposób  transportu elementów wielkowymiarowych i uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków.

Ładunki należy transportować w sposób zapewniający utrzymanie wszystkich wymaganych  parametrów  technicznych  transportowanych elementów.

8. Uwagi końcowe
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych oraz z zasadami Sztuki Budowlanej. 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się ze stanem elementów wcześniej wykonanych oraz porównać wyniki pomiarów geodezyjnych z wymiarami projektowanymi. 

Nośność poprzednio wykonanych elementów powinna osiągnąć wartość odpowiednią dla przeniesienia obciążeń montażowych.

Roboty budowlane należy prowadzić tak aby zapewniona była stateczność konstrukcji i jej elementów w każdej fazie montażu bez względu na istniejące warunki atmosferyczne m.in. za pomocą stężeń stałych i montażowych.

Wszelkie odstępstwa od projektu należy konsultować z projektantem.
8.3.2 PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH            ( oprac. mgr inż. Marcin Wesołowski)
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

· zlecenie Inwestora;

· obowiązujące normy i przepisy;

· literatura branżowa;

· wytyczne producentów;

· podkłady architektoniczne;

· inwentaryzacja budowlana obiektu.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji sanitarnych w zakresie przebudowy instalacji ogrzewczej i ciepłej wody użytkowej dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr w Godzięcinie, dz. nr 203/1, AM3, obręb Godzięcin, jedn. ewid.022201_5.

3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

Dane, wymagania i ilości wyszczególnione choćby w jednym dokumencie stanowiącym część dokumentacji projektowej są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były w całej dokumentacji. Wszystkie roboty i materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z Inwestorem, a także z innymi obowiązującymi przepisami.

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiającego, jak również z uwagi na charakter obiektu (budynek istniejący) zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej i zawarcia w ofercie wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji, a mających zdaniem Wykonawcy wpływ na cenę elementów, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzą techniczną, funkcjonowania obiektu i pełnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasności obowiązkiem oferenta jest kontakt z Zamawiającym w celu ich wyjaśnienia.

Należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji, a obowiązkowych do stosowania Wykonawca ma obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.

4. WARIANTY

8.3.3 Rysunki i dobory urządzeń wykonano m.in. w oparciu o katalogi firm Viessmann, Vogel&Noot. Wykonawca może zastosować materiały inne o nie gorszych parametrach, pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora, Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobów budowlanych czy technologii należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamówień publicznych" jako informację nt. oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego, lub nie gorszego od określonegow projekcie i specyfikacjach. Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań własnych, pod warunkiem, że nie zostanie obniżony określony w projekcie standard. Wprowadzone rozwiązania techniczne i materiałowe nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać zasadniczych rozwiązań projektowych i muszą uzyskać akceptację Inwestora. Jeżeli zastosowane zostanie inne niż przewidziane w projekcie rozwiązanie techniczne wiążące się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność formalną i finansową za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynację międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.
Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

5. PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zapozna się z dokumentacją, oceni jej czytelność, spójność (dokumentacja rozumiana jako łączną całość: opis, rysunki opracowania branżowe powiązane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauważonych uwagach powiadomi Nadzór autorski.

Nie wolno rozpoczynać żadnych prac przed zapoznaniem się z całością dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branżowe powiązane z robotami). Zgłoszenie rozbieżności w trakcie lub po wykonaniu elementu nie będzie uznawane jako wpływające na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie może realizować zauważonych błędów w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Pracownię Projektową.

Wszelkie roboty prowadzone będą zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w których projekt określa wymagania ostrzejsze od wymagań normowych, obowiązują wymagania stawiane w projekcie, co musi zostać uwzględnione w ofercie.

Wszelkie roboty będą prowadzone zgodnie z instrukcjami producentów materiałów i wyrobów.

6. OPIS TECHNICZNY

6.1 Instalacja ciepłej wody użytkowej.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Stan istniejący

Ciepła woda dla budynku wytwarzana jest w kotłowni za pomocą dwóch podgrzewaczy pojemnościowych wody 
o poj. 500l. Następnie woda rozprowadzana jest do punktów czerpalnych. Dla instalacji c.w.u. brakuje instalacji cyrkulacyjnej, instalacja cyrkulacyjna rozprowadzona jest jedynie w piwnicy budynku.

Stan projektowany

Przebudowa instalacji ciepłej wody użytkowej polegać będzie na:

- wymianie zasobników ciepłej wody użytkowej;

- wymianie przewodów rozprowadzających od zasobników c.w.u. do punktów czerpalnych

- rozprowadzeniu instalacji cyrkulacyjnej

Dodatkowo przewiduje się montaż podpionowych zaworów regulacyjnych. 

PROWADZENIE INSTALACJI

Przewody rozdzielcze w piwnicy prowadzić pod stropem, a piony i podejścia do punktów czerpalnych w bruzdach ściennych lub po wierzchu ścian. Należy przewidzieć konieczność nowego trasowania i wykonania nowych przejść przez przegrody. Jeżeli jest to możliwe dopuszcza się wykorzystanie istniejącej trasy obecnej instalacji  z wykorzystaniem istniejących przebić w przegrodach budowlanych.

W miejscach przejść przez przegrody konstrukcyjne należy stosować tuleje ochronne. Mocowanie przewodów do ścian z wykorzystaniem uchwytów systemowych np. firmy Walraven. Należy stosować kompensacje zgodnie z wytycznymi producenta rur. 

Należy przewidzieć konieczność odtworzenia nawierzchni ścian po wykonaniu fragmentów instalacji, których prowadzenie było związane z naruszeniem istniejących przegród (odtworzenie nawierzchni po wykonaniu bruzd itp.).

MATERIAŁ I ARMATURA

Instalację ciepłej wody użytkowej i cyrkulacyjnej zaprojektowano z rur np.: w systemie KAN-therm Inox. Regulacja instalacji ciepłej wody  nastąpi poprzez zainstalowanie na pionach cyrkulacyjnych podpionowych zaworów termostatycznych np. TA- Therm.  Na instalacji przewidziano zawory regulacyjne, równoważące, odcinające, pompy obiegowe. Należy przewidzieć montaż zaworów odcinających przed każdym węzłem sanitarnym w celu umożliwienia odcięcia danego węzła od reszty instalacji. 

IZOLACJA CIEPLNA

Przewody ciepłej wody oraz cyrkulacji  po pozytywnym wykonaniu próby szczelności zaizolować pianką poliuretanową . Izolacja termiczna przewodów – wg poniższej tabeli.

	Rodzaj przewodu
	Minimalna grubość izolacji cieplnej

(materiał 0,035 W/(m2  K)

	Średnica wewnętrzna do 22 mm
	20 mm

	Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm
	30 mm

	Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm
	równa średnicy wewnętrznej rury

	Średnica wewnętrzna ponad 100 mm
	100 mm

	Przewody i armatura przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów
	½ wymagań z pozycji 1-4

	Przewody ogrzewań centralnych wg poz 1-4 ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników
	½ wymagań z pozycji 1-4

	Przewody wg pozycji 6 ułożone w podłodze
	6mm


Przewody prowadzone w bruzdach ściennych izolować np. w systemie Thermacompact IS. Przewody prowadzone po wierzchu w izolacji np. w systemie ThermaPur.

Po  zakończeniu montażu rury czytelnie opisać.

PRÓBA CIŚNIENIA

Po zakończeniu robót instalację poddać płukaniu oraz wykonać próbę szczelności na ciśnienie równe 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego.  Po pozytywnym wyniku próby wodę poddać badaniu na zawartość fizyczno – chemiczną oraz bakteriologiczną pobierając próbkę z najdalej usytuowanego punktu czerpalnego.  W przypadku wyniku negatywnego należy instalację zdezynfekować, przepłukać a następnie wodę poddać ponownie badaniu.

6.2 Instalacja ogrzewcza.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Stan istniejący

W budynku istnieje instalacja ogrzewcza grzejnikowa składająca się  z grzejników członowych zasilana z kotłowni olejowej zlokalizowanej w podpiwniczeniu budynku. Na potrzeby instalacji ogrzewczej pracują dwa kotły olejowe firmy Luno o mocy 120kW z palnikami gazowymi firmy Riello Gulliver RG3D. Jeden z kotłów jest niesprawny. Przewody instalacji prowadzone są po wierzchu istniejących ścian. Instalacja prowadzona jest od rozdzielacza w kotłowni do grzejników 
w systemie trójnikowym.

Stan projektowany

W ramach przebudowy instalacji ogrzewczej przewiduje się:

- wymianę kotłów grzewczych oraz palników;

- wymianę przewodów instalacji ogrzewczej od rozdzielacza w kotłowni do grzejników;

- wymianę wszystkich grzejników.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje przebudowy kotłowni a jedynie wymianę istniejących kotłów oraz palników na nowe.

Obliczeniowe temperatury powietrza wewnętrznego przyjęto według:

- Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami,

- PN-82/B-02402 – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

Temperaturę zewnętrzną określono na podstawie normy PN-82/B-02403. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. Przyjęto dla II strefy klimatycznej: okres zimny: -18 ºC. Obliczenia projektowej straty ciepła budynku wykonano w oparciu o oprogramowanie firmy Instalsoft.

Jako źródło ciepła zaprojektowano dwa kotły np. firmy Viessmann Vitoradial o mocy 120 kW z palnikami olejowymi np. Viessmann Vitoframe 100. 

Instalacje grzejnikowa -  c.o.

Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 70/50ºC. Zaprojektowano centralne ogrzewanie w systemie trójnikowym. Projektuje się instalację ogrzewania grzejnikowego systemu zamkniętego z rozdziałem dolnym. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki płytowe  np. firmy Vogel&Noot typ Cosmo kompaktowe. Podejścia go grzejników zaprojektowano jako boczne. Grzejniki wyposażyć należy w automatyczne zawory termostatyczne.. W miejscach ogólnodostępnych zawory termostatyczne należy wyposażyć w elementy zabezpieczające przed kradzieżą zgodnie 
z wytycznymi producenta zaworów. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić  co najmniej  100 mm. Jeżeli  nie ma możliwości zachowania tych odległości  dopuszcza się montaż grzejnika  70-110mm  od podłogi  i  od parapetu. Jeżeli odległość ta jest mniejsza należy bezwzględnie zastosować grzejniki  o mniejszej wysokości  lub  zwiększyć moc grzejnika  o 10 %. Grzejnik należy montować w opakowaniu fabrycznym. Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane,  aby  po podłączeniu   z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku  nie spowodowały  żadnego naprężenia. Grzejniki na korytarzach należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Kotłownia


Na potrzeby instalacji c.o. i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku pracuje istniejąca kotłownia olejowa. Niniejsze opracowanie przewiduje remont kotłowni, polegający na wymianie istniejących urządzeń:

- istniejących kotłów LUMO na nowe kotły Viessmann typu Vitoradial o mocy 120 kW każdy. W związku z wymianą kotłów należy przewidzieć ich podłączenie do istniejących instalacji obiegu ogrzewczego, zasilania olejem oraz wykonanie nowego podłączenia do istniejącego komina. Przewidziano kotły wyposażone w automatykę firmową sterującą dwoma obiegami ogrzewczymi oraz jednym obiegiem ładowania zasobników ciepłej wody użytkowej. Automatyka sterowana pogodowo z priorytetem ciepłej wody użytkowej. Przewiduje się wymianę zaworów mieszających z siłownikami na nowe,

- istniejących pomp: LFP 32Pot60A-B 2szt., LFP 40POr80C, Grundfos UP 20-30 N 150, na nowe pompy LFP elektroniczne,

-  zaworów trójdrogowych na nowe,

- zabezpieczających instalcje – zawory bezpieczeństwa wymienić na nowe, naczynie przeponowe wzbiorcze Reflex 3bar 640 ltr. Wymienić na nowe

- zasobników ciepłej wody użytkowej Reflex S 500 o pojemności 500 l każdy i mocy 64,4 kW każdy na nowe

- wymienić izolację przewodów w kotłowni na nową

PROWADZENIE INSTALACJI

Instalację ogrzewczą od rozdzielacza w kotłowni do pionów prowadzić pod stropem piwnicy. 

Przewody rozdzielcze, piony i odcinki przyłączeniowe do grzejników prowadzić po wierzchu ścian. Trasować zgodnie z częścią graficzną opracowania. Należy przewidzieć kompensację wydłużeń termicznych zgodnie z wytycznymi producenta przewodów. Należy przewidzieć konieczność nowego trasowania i wykonania nowych przejść przez przegrody. Jeżeli jest to możliwe dopuszcza się wykorzystanie istniejącej trasy obecnej instalacji  z wykorzystaniem istniejących przebić w przegrodach budowlanych.

Instalację montować do przegród budowlanych za pomocą systemowych rozwiązań np. firmy Walraven. Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne stosować stalowe tuleje ochronne.

MATERIAŁY I ARMATURA

Instalację ogrzewczą zaprojektowano z rur stalowych np. w systemie Kan-therm Inox. Na każdym pionie zaprojektowano zawory odcinające. W najwyższych punktach instalacji przewidziano zawory odpowietrzające, a w najniższych zawory spustowe. Ponadto w skład instalacji ogrzewczych wchodzi armatura kontrolno – pomiarowa, zawory odcinające, pompy obiegowe, zawory regulacyjne, zawory równoważące. Przed rozpoczęciem prac należy dokonać inwentaryzacji urządzeń w kotłowni. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania któregoś z urządzeń należy je wymienić na nowe. 

IZOLACJA CIEPLNA


Przewody instalacji ogrzewczej po pozytywnym wykonaniu próby szczelności zaizolować pianką poliuretanową . Izolacja termiczna przewodów – wg poniższej tabeli.

	Rodzaj przewodu
	Minimalna grubość izolacji cieplnej

(materiał 0,035 W/(m2  K)

	Średnica wewnętrzna do 22 mm
	20 mm

	Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm
	30 mm

	Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm
	równa średnicy wewnętrznej rury

	Średnica wewnętrzna ponad 100 mm
	100 mm

	Przewody i armatura przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów
	½ wymagań z pozycji 1-4

	Przewody ogrzewań centralnych wg poz 1-4 ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników
	½ wymagań z pozycji 1-4

	Przewody wg pozycji 6 ułożone w podłodze
	6mm


Przewody prowadzone po wierzchu ścian izolować np. w systemie ThermaPur. Po  zakończeniu montażu rury czytelnie opisać.

PRÓBA CIŚNIENIA I RÓWNOWAŻENIE INSTALACJI

Po wykonaniu instalację należy poddać płukaniu wodą wodociągową. Następnie należy poddać instalację próbie na zimno na ciśnienie 0,6MPa. Po pozytywnym wyniku próby ciśnienia należy wodę spuścić i ponownie napełnić wodą. Woda do napełniania zładu musi spełniać warunki normy PN-93/C-04607. Po uruchomieniu instalacji należy przeprowadzić próbę na gorąco z regulacją całości układu grzewczego. Próbę szczelności wykonać wg. COBRTI INSTAL zeszyt 6.

Przed oddaniem obiektu do użytku należy przeprowadzić równoważenie hydrauliczne w celu dopasowania przepływów projektowych do warunków rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336. Proces równoważenia hydraulicznego należy wykonać w oparciu o metodę kompensacyjną bądź TA Balance przy użyciu przyrządów regulacyjno-pomiarowych np. TA-SCOPE lub CBI firmy TA Hydronics.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej należy sporządzić protokół z regulacji zawierający wartości przepływu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkość zaworu i nastawę, spadek ciśnienia na zaworze oraz odchyłkę przepływu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przepływu powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-EN 14336. Protokół powinien także zawierać dane jednostki dokonującej regulacji hydraulicznej. 

Protokół z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzić i odebrać inspektor nadzoru. Po sporządzeniu protokołu należy wypełnić tabliczkę znamionową przy każdym zaworze (dołączona do urządzenia przez producenta), wpisując wszystkie dane z protokołu.

7. UWAGI KOŃCOWE

Wykonanie i odbiór poszczególnych robót musi być zgodny z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych t. II „Instalacje sanitarne i –przemysłowe.

- Projektem i instrukcjami montażu producentów rur i urządzeń.

- Warunkami BHP wykonania robót instalacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Instalowanie urządzeń powinno się odbywać zgodnie z wytycznymi ich producentów.

- Wykonawca robót winien zgodnie z Dz. U. Nr 113, poz.728 i Dz. U Nr 99 poz. 673 z 1998r, przed montażem urządzeń 
i elementów poszczególnych instalacji zgromadzić, a następnie przekazać użytkownikowi: aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, znaki bezpieczeństwa „B” lub dobrowolne deklaracje zgodności z PN lub normami europejskimi..

- Wszystkie prace budowlano-montażowe związane z wykonaniem instalacji prowadzić należy solidnie, zgodnie z normami, sztuką i wiedzą budowlaną, pod właściwym kierownictwem osób uprawnionych – oraz z zachowaniem przepisów bhp.

- Umożliwia się zmiany w projekcie wchodzące w zakres art. 36a ust.5 Prawa Budowlanego o ile nie spowodują naruszenia obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej.

- Wszystkie niejasności dotyczące niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwiązań należy bezpośrednio, na bieżąco, w ramach nadzoru projektowego konsultować z jednostką projektową i upoważnionymi projektantami.

- W sanitariatch podlegających remontowi należy doprowadzić wodę zimną i kanalizację sanitarną od najbliższych istniejących pionów do przewidywanych punktów czerpalnych.

9. ZAKRES I SPOSÓB ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art.51 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska ( DZ. U. nr 62 z 2001r. poz. 627 ze zmianami) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkować związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U.nr 257 z 2004r., poz.2573 ze zmianami)

W ZWIĄZKU Z BRAKIEM INGERENCJI W PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE  NIE SPORZĄDZANO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU.

10. WARUNKI OCHRONY P/POŻAROWEJ
CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU
Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę instalacji sanitarnych oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 wchodzącego  w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych z siedzibą w Brzegu Dolnym.

Adres inwestycji:

Godzięcin 50d, 56-120 Godzięcin, gm. Brzeg Dolny, powiat wołowski

dz. nr 203/1, AM 3, obręb Godzięcin, jedn.ewid. 022201_5, 
Pow. zabudowy bud. projektowanego wynosi 969,94 m²,

Pow. wewnętrzna bud. projektowanego wynosi 2195,88 m²

Budynek projektowany posiada 2  kondygnacje nadziemne i podpiwniczenie

Wysokość do kalenicy budynku wynosi 10,51 m, do stropu poddasza nieużytkowego nad ostatnią kondygnacją – 10,04m – budynek zakwalifikowano jako niski „N”

Obiekt wyposażony w instalację hydrantów wewnętrznych i hydrant zewnętrzny.

W budynku nie przewiduje się zmian sposobu użytkowania pomieszczeń, lokalizacji kotłowni oraz sposobu jej zasilania,  lokalizacji  pomieszczenia przechowywania oleju opałowego oraz innych zmian mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektu

11. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

11.1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126) oraz na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. nr 106 z 2000r. z późn. zmianami)

Adres obiektu:                       MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY nr 2, 
                                                Godzięcin 50d, 56-120 Godzięcin, gm. Brzeg Dolny, powiat wołowski

                                                dz. nr 203/1, AM 3, obręb Godzięcin, jedn.ewid. 022201_5, 
Nazwa i adres inwestora:     ZESPÓŁ PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNYCH

                                                ul. 1 Maja 21, 56-120 Brzeg Dolny
Imię i nazwisko projektanta: mgr inż. arch. Rafał Pyrcz
Adres projektanta: 
            ul. Starodębowa 77, 51-251 Wrocław

11.2.  ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zakres robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze – zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie

  i ogrodzenie,

- prace zabezpieczające

- prace rozbiórkowe 

- roboty ciesielskie

- roboty murarskie 

- wykonanie izolacji 

- roboty tynkowe i okładzinowe,

- roboty malarskie i impregnacyjne,

- przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji

  powykonawczej
11.3. PLAN BIOZ

Ze względu na specyfikę  projektowanych robót  budowlano- montażowych, projekt zgodnie z art. 20, ust. 1 pkt B Ustawy Prawo Budowlane wymaga sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

11.4. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT

- szkolenie pracowników w zakresie bhp,

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i

obuwia roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów

szkolenia.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w

Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp

obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien

zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku

pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego

wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego

na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być

potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych

pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w

okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku

pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na

3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla

zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i

innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz

silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia

pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do

wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych

stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości

przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowiązków.
11.5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie

do zakresu obowiązków.

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich

zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

- p r z y c z y n y  o r g a n i z a c y j n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy

1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,

2) niewłaściwe polecenia przełożonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,

6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejścia i dojścia,

3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór

- p r z y c z y n y  t e c h n i c z n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,

2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,

3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,

4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,

5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:

8. zastosowanie materiałów zastępczych,

9. niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

c) wady materiałowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i

higieny pracy,

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami

związanymi z warunkami środowiska pracy,

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a

także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym

stanowisku pracy

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie

niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i

uciążliwych,

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia

działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników

tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami

(np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się

tymi środkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z

późn.zm.)

- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z

późn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów

robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151

poz.1256)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac

wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów

prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień

rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów

budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków

Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i

napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
11.6. UWAGI KOŃCOWE

Materiały budowlane oraz elementy gotowe powinny odpowiadać atestom

technicznym oraz ustaleniom odnośnych norm.

Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

Prowadzenie robót i nadzór należy powierzyć osobie posiadającej uprawnienia

budowlane, stosując się do przepisów bhp i p. poż.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy kontaktować się z projektantami.

opracował:
mgr inż. arch. Rafał Pyrcz

Wrocław, maj  2015r.
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