SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZAKRES:
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych.

45330000-9 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

OBIEKT: Budynek MOW nr 2 w Godziecinie
Godziecin 50d
56-120 Godziecin

INWESTOR: ZESPOL PLACOWEK RESOCJALIZACYJNYCH
ul. 1 Maja 21, 56-120 Brzeg Dolny

OPRACOWALI:

mgr inz. Marcin Wesofowski




Szczegobtowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych:

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie instalacji centralnego ogrzewania.

1.2 Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej instalacji c.0. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robét:

dostawa i montaz rurociggow,

dostawa i montaz armatury,

dostawa i montaz urzgdzen grzejnych

badania instalaciji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji;

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sga zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami.

1.5 Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i ,Wymagania
techniczne Cobrti Instal zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.”
Warszawa, maj 2003 r, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej
instalaciji.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatdw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjne;j.

1.6 Zgodnos¢ z dokumentacja projektowaq i Specyfikacja Techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg
Techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.




Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg byé zgodne z Dokumentacjg projektowa,
zaleceniami producenta i Specyfikacja Techniczng. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w
Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego normatywnie przedziatu tolerancji. Cechy materialdw muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z Dokumentacjg
projektowg lub Specyfikacja Techniczng i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ robdt, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

O fakcie przypadkowego uszkodzenia wszelkiego rodzaju instalacji Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz wspotpracowac, dostarczajac
wszelkiej] pomocy potrzebnej przy prowadzeniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia.

1.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot oraz materiaty i urzadzenia uzywane do roboét od
daty rozpoczecia do odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogéine

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz ustawg z 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych i posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty lub aprobaty.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodne z ustawa, stosowac¢ wyroby budowlane, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie
oznaczone:

o Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobdéw
podlegajacych certyfikacji

o Wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng , majgce istotny wpltyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa

o Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej, bedgacym zatgcznikiem do rozporzadzenia

o Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg

o specyfikacjg techniczng panstwa cztionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi

o Wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat oswiadczenie wskazujace, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest
wymagane — inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywac
oswiadczenia wymienione powyzej oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organdw.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
Specyfikacji Technicznej.



e Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

o  Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza spetnia¢ wymogi ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2 Zapewnienie jakosci instalacji.

Materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonania instalacji c.o powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w polskich oraz branzowych i zaktadowych normach i katalogach.

Instalacja c.0 powinna, zgodnie z art.5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane, zapewni¢ budowlanemu
obiektowi, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagahn podstawowych dotyczacych w
szczegolnosci:

bezpieczehstwa konstrukgiji

bezpieczenstwa pozarowego

bezpieczenstwa uzytkowania

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

ochrony przed hatasem i drganiami

e o0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci przegrod.

Instalacja c.0o powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie
wymagan przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia zgodnie z art. 7 ust. 2
ustawy Prawo Budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w
trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

2.3 Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji

Rury

Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzeréw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest ze stali (system KAN-therm Inox). Parametry pracy
90°C/0,6MPa. Rury grzewcze systemu tgczone sg poprzez potaczenia zaprasowywane.

Ztaczki

Instalacja c.o. zostata zaprojektowana w systemie rur ze stali. Ztgczki systemu KAN-therm Inox z
koncéwkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-Ringu lub  kohcowkami
zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewnetrznymi lub zewnetrznymi wg PN-EN10226-1.
Ztaczki wykonane sg ze stali niskoweglowej (RSt 34-2) nr materiatu 1.0034 wg PNEN 10305-3.,
galwanicznie ocynkowanej (Fe/Zn 88) warstwg o grubosci 8-15 pm oraz dodatkowo zabezpieczone
pasywacyjng warstwg chromu. Warstwa cynku naktadana jest na goraco.

Ztaczki mosiezne do potgczen skrecanych (ztgcza alternatywne, alternatywne Srubunki i rozdzielacze) z
mosigdzu CuZn40Pb2 wg PN-EN 12164 montowane w miejscach dostepnych: w szafkach
rozdzielaczowych, przy grzejnikach, zaworach odcinajacych, armaturze regulacyjnej (zakres $rednic 14
- 25 mm).

Grzejniki.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe np. Cosmo. Wszystkie grzejniki zasilane
beda od boku i wyposazone bedg w indywidualne kurki odpowietrzajgce. Standardowo grzejniki
wyposazone sg w komplet zamocowan listwowych.

Opakowane sg w termokurczliwg folie z kartonowg ostong krawedzi, w ktérej umieszczone sg
zamocowania.

Armatura

Grzejniki wyposazy¢ w automatyczne zawory termostatyczne oraz zawory odcinajgce. Glowice
zaworéw w pomieszczeniach ogdlnodostepnych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i przestawieniem.
W celu hydraulicznego zréwnowazanie instalacji zaprojektowano zawory regulacyjne np. STAD firmy
TA Hydronics

Odpowietrzenie
W najwyzszych punktach instalacji zastosowano odpowietrzniki automatyczne. Standardowo na
wszystkich grzejnikach montowane sg firmowe reczne odpowietrzniki



Kotty

Jako zrédio ciepta zastosowano dwa kotty np. firmy Viessmann Vitoradial 300-T VR3 z planikami
olejowymi np. Vitofame 100.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robédt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury.
e Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki.

e Transport grzejnikédw powinien odbywaé sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny byé
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i
uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura.

e Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne i réwnowazace, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, faczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach
lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna.

e Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi
srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

e Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

e Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagoéw.

e Rurociagi stalowe tgczone beda zgodnie z ,Wymagania techniczne Cobrti Instal zeszyt 6.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.”

e  Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywag.

e Kolejno$é wykonywania robot:



— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potagczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. Mocowanie przewodow i odlegtosci
pomiedzy podporami zgodnie z wymogami producenta rur.

W miejscach przejs¢ przewoddéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ Zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzeh miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego
ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna byé wigksza o 6+8 mm od grubos$ci $ciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac
za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Do montazu instalacji prowadzonej w posadzkach lub w bruzdach $ciennych, stosowaé tylko i
wylgcznie metode polaczen zaciskania aksjalnego (nasuwanie tulei zaciskowejna ztacze
wzdtuz osi rury po uprzednim rozkielichowaniu kofncoéwki rury) oraz ztgczki mosiezne odporne
na odcynkowanie lub ztaczki z tworzywa sztucznego PPSU przeznaczone do tej metody
taczenia. ale bez ztagczy gwintowanych nalezy umieszcza¢ w izolacji termicznej stosownie do
wymagan norm (projektu) i prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej stropu. Mocowanie do stropu
tylko uchytami systemowymi z tworzywa zgodnie z ofertg systemu. Zachowa¢ odstep
mocowan w wielkosci okoto 1m. Rury umiejscowione w posadzce powinny by¢ przykryte
jastrychem np. cementowym o grubosci okoto 4 cm nad grzbietem rury. Montaz instalacji
nalezy przeprowadza¢ w temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C. Jesli montaz instalacji
odbywa sie gdy temperatura otoczenia jest nizsza niz +5°C to koncéwki rury bezposrednio
przed rozszerzeniem nalezy podgrza¢ gorgcympowietrzem o temp. < 90°C

5.2. Montaz grzejnikow.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
$ciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podiogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej
110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

— zawieszenie grzejnika,

— podtaczenie grzejnika z rurami przytgczanymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by
go osuszac, grzejnik powinien byé zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie
byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny byc¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztaczek w grzejniku nie nastepowaty Zzadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania
mogace powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.3. Montaz armatury i osprzetu.

Rurociggi taczone beda zarmaturg iosprzetem za pomocg potaczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonac¢ za pomocg np. konopi oraz

pasty miniowe;j.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— nagwintowanie koncéwek,

— wkrecenie potSrubunkéw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajagcym,

— skrecenie potagczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by

wrzeciono byto skierowane do goéry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$

przewodu.



Zawory na pionach i galgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach
widocznych oraz fatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykonaé¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w
najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajagcym nalezy
zamontowaé zawor kulowy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodoéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnos$ci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jej
czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda. Niezwiocznie po zakonczeniu ptukania nalezy
instalacje napeti¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw
korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuije kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Wymagania techniczne Corbi
Instal zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.”

Do pomiaru cisnieh prébnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca
instalaciji.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronne;.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylegac do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdtuzne elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw
elementoéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentac;ji
technicznej wiecej niz o =5 do +10 mm.

5. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robo6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
~YWymagania techniczne Cobrti Instal zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych.”

Kazda dostarczona partia materiatébw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci

i deklaracje zgodnosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.



6. ODBIORY
Odbiér robdét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora, a
takze obowigzujgcymi normami i przepisami.

Etapy odbioru robot

W zaleznosci od odpowiednich ustalen, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
e Odbiorowi czesciowemu
e Odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)

Odbiér czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaC te elementy urzgdzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg
Techniczna, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z
innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w
formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

¢ Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot

e Dziennik Budowy

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

e Protokoty odbiorow

Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego powinna byé stwierdzona przez
Wykonawce.

Odbiér ostateczny robdét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacija projektowa i Specyfikacjg Techniczna.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatow)

e Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

e Protokdt przeprowadzenia préby szczelno$ci instalacii

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

e Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej

e Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek

e Aktualnos¢é Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)

e Protokoly badan szczelnosci instalaciji



7.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady pfatnosci za wykonanie w/w robot okresla umowa.

PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robot instalacji wentylacyjnych. Zeszyt
5.”Przepisy (z uwzglednieniem pdézniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362),

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal —
zeszyt 5,

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

~WVymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych.” Warszawa 2003.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.

PN-B-02431-1:1999 — Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.



Szczegobtowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych:

45330000-9 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie wykonania instalacji cieptej wody uzytkowe;j.

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie instalacji wodno — kanalizacyjne;j.

1.3.1 Wewnetrzna instalacja wody ciepltej.

Dostawa i montaz pojemnosciowych podgrzewaczy wody
Utozenie rurociggdw cisnieniowych

Podtaczenie przyborow

Préby szczelnosci instalacji wodociggowe;j

Ptukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych
Wykonanie izolacji termicznej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami.

1.5 Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji c.w.u. do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatdw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej.

1.6 Zgodnos¢ z dokumentacja projektowaq i Specyfikacja Techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg
Techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowa,
zaleceniami producenta i Specyfikacjg Techniczng. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w




Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego normatywnie przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw musza by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z Dokumentacjg
projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i majg wplyw na niezadowalajacg jakosé robédt, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

O fakcie przypadkowego uszkodzenia wszelkiego rodzaju instalacji Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz wspotpracowaé, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy prowadzeniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia.

1.8 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t oraz materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.2 Wymagania ogéine

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz ustawg z 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub aprobaty.

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy, zgodne z ustawg, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
oznaczone:

o Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw
podlegajacych certyfikacji

o Wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng , majace istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa

o Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzadzenia

e Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg

e specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodnag z wymaganiami podstawowymi

e Wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat oswiadczenie wskazujgce, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest
wymagane — inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywaé
oswiadczenia wymienione powyzej oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organdéw.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
Specyfikacji Technicznej.



2.4 Zapewnienie jakosci instalacji.

Materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonywania robot instalacji wodociggowych i
kanalizacyjnych powinny odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w polskich oraz branzowych i
zaktadowych normach i katalogach.

Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna powinna, zgodnie z art.5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane,
zapewni¢ budowlanemu obiektowi, w ktéorym jg wykonano, mozliwos¢é spetnienia wymagan
podstawowych dotyczacych w szczegodlnosci:

e bezpieczehstwa konstrukcji
bezpieczenstwa pozarowego
bezpieczenstwa uzytkowania
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska
ochrony przed hatasem i drganiami
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci przegrod.
Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy
spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze
rozporzgdzenia zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych
odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.

Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna powinna by¢é wykonana zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej w sposéb umozliwiajacy zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania w zakresie
zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekdw, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami
projektu budowlanego tej instalacji (przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania),
oraz we wilasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych warunkow technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych. Zapewnienie jakosci polega
na spetnieniu wymogow i zalecen dokumentacji projektowej jak réwniez stosownych norm. Rozwigzania
projektu narzucajg sposob wykonania, zakres materiatow i urzadzen.

Materiaty stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej.

Rozprowadzenie instalacji wodociggowej wewnatrz budynku odbywac sie bedzie za pomocag rur i
ksztattek wykonanych z:

e Rury do instalacji c.w.u. z rur np. Kan — Therm Inox

o Ksztattki do w/w rur

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatu. Do montazu uzywac sprzetu
zalecanego przez producenta.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwalajg uniknac
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatlow. Sposéb uktadania rur okresli dostawca lub
producent. Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ dostarczane na miejsce budowy w
nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw rurociggdw podczas zatadunku i
wytadunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia, odksztatcenia. Armature nalezy przewozi¢ w
skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone
materiaty i wyeliminowaé elementy wymagajace naprawy lub kwalifikujgce sie na ztom.

Rury i ksztaltki

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia.

Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do izolacji termicznej powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i



materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz
materiat ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki
ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Instalacja wody cieptej.

Przed przystagpieniem do wykonywania instalacji nalezy wytyczyé trasy przewoddéw na $Scianach,
stropach i posadzkach oraz ustali¢ miejsca wykonania podej$¢ do przyboréw i zaworéw czerpalnych.
Rozprowadzenie instalacji wody nalezy wykona¢ z rur i ksztattek np. w systemie Kan-therm Inox,
taczonych za pomoca ztaczek zaciskowych. Przewody rurowe moga byé prowadzone:
e przy Scianach i pod stropami,

W kazdej sytuacji montazowej przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy kompensacje
wydiluzen cieplnych. Miejsca przejsé rurociggdw przez przegrody budowane powinny by¢
zabezpieczone elastyczng izolacjg i prowadzone w rurach ochronnych. Przewody w bruzdach
sciennych powinny miec izolacje z materiatéw widknistych (wetna szklana lub mineralna) lub z pianki o
zamknietych porach. Instalacje wody trzeba podda¢ badaniu na probe szczelnosci. Przewody instalacji
nalezy napeti¢ wodg, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5 — krotnej wielkosci cisnienia roboczego,
utrzymacé to cisnienie przez 20 min. i obserwowac¢ przewody i armature. Badanie dla instalacji cieptej
wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimna, drugi raz wodg o
temperaturze 55°C.

KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wikaczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Kontrola jakosci
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
rozméw. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione, nalezy dang
faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

Instalacja wody cieptej

» Sprawdzenie szczelnosci instalaciji

» Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym
» Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

» Sprawdzenie izolacji termicznej

ODBIORY

Odbiér robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiardéw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora, a
takze obowigzujgcymi normami i przepisami.

Etapy odbioru robét

W zalezno$ci od odpowiednich ustalen, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
e Odbiorowi czesciowemu
e Odbiorowi ostatecznemu (korncowemu)

Odbiér czesciowy
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku

postepu rob6t oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Odbidér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg



Techniczna, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z
innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w
formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

¢ Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot
Dziennik Budowy
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

e Protokoty odbiorow

Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez
Wykonawce.

Odbiér ostateczny robdét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacija projektowa i Specyfikacjg Techniczna.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatow)

e Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

e Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci instalacji

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

e Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej

e Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek

e Aktualnos¢é Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia)

e Protokoty badan szczelnosci instalacii

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci za wykonanie w/w robot okresla umowa.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

e _Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét instalacji wentylacyjnych. Zeszyt
5.”Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002 r.).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy.

e Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktéore moga by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362),

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal —
zeszyt 5,

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

LSWymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji
ogrzewczych.” Warszawa 2003.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania®.

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania®.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes$é 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody’.

PN-B-02431-1:1999 — Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.

Wymagania Techniczne Wykonania i odbioru Kottowni na Paliwa Gazowe i Olejowe. Wydawca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Dr inz. Lucjan
Furtak.



