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CZESC OPISOWA
Podstawa opracowania

a) Opracowanie mapowe maj - czerwiec 2015,

b) Opis przedmiotu zamowienia ,

c) Zatwierdzona koncepcja na remont i przebudowe drogi powiatowej nr 1298 D w
miejscowosci Brzeg Dolny

d) Uzgodnienia z zarzadcg drogi w zakresie wykonania koniecznego remontu i okresle-
nie zakresu przebudowy

e) Uzgodnienia dokonywane na etapie realizacji koncepcji,

f) Wizja lokalna w terenie oraz inwentaryzacja uzupetniajgca urzadzen drogowych. .

g) Katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych nawierzchni ulic .IBDIM War-
szawa 1997 r .

h) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 89 poz . 415

i) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Transportu z dnia 26 lutego 1996 ro-
ku DU.1996. Nr 33 .Poz. 144

j) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Transportu z dnia 2 marca 1999 ro-
ku DU.1999. Nr 43 .Poz. 430

2. Zakres i cel opracowania .
Celem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1298 D w miejscowosci
Brzeg Dolny (Ulica ul. 1-go Maja, Towarowa i Kolejowa w Brzegu Dolnym).

Parametry techniczne drogi powiatowej ,

Droga powiatowa nr 1298 D,

Klasa drogi —Z ,

Kategoria ruchu KR 3,

Szerokos¢ jezdni - bez zmiany w granicach istniejgcych kraweznikow,

Przekroj uliczny - ograniczona jezdnia kraweznikami betonowymi i kamiennymi,
Chodniki z ptytek betonowych 50x50 cm o szerokosci zmiennej 2,00 m, 1,50 m,

Zakres opracowania :

e wymiany nawierzchni - warstwy $cieralnej nawierzchni drogi powiatowej
na odcinku zakwalifikowanym do przebudowy [1=1033 m.

e wymiany podbudowy wraz z warstwami nawierzchni w miejscach wyznaczo-
nych badaniami,

e odbudowy konstrukcji nawierzchni zatok autobusowych ,

e wykonanie ciggu pieszo rowerowego o szerokosci 2,5 m stron L zadania ,

e wykonanie parkingu i parkingu dla rowerow w rejonie ktadki dla pieszych nad
torowiskiem,

e przebudowa istniejgcych ciggdw komunikacyjnych z podziatem jak na PZ w
zakresie sciezek rowerowych , chodnikéw,

e odtworzenie organizacji ruchu docelowego w zakresie oznakowania piono-
wego i poziomego,

e odbudowa zjazdbéw publicznych i indywidualnych ,

e przesuniecie kolidujgcych stupdéw oswietlenia drogowego,

e oczyszczenie i odbudowa zniszczonego istniejacego uktadu odwodnienia
wraz ulicy na odcinku przebudowy.
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W ciggu drogi powiatowej znajduje sie przepust drogowy - zakwalifikowany do re-
montu . Sciany czotowe wykonane z cegly klinkierowej przepustu noszg $lady uszko-
dzen. Zostanie on odremontowany w podstawowym zakresie. Istniejgce przyczotki ce-
glane zostang oczyszczone i zabezpieczone poprzez hydrofobizacje. Ubytki cegiet , cegty
uszkodzone - zostang wymienione na nowe . Wylot przepustu - do regulacji w zakresie
opisanym w przedmiarze robdét.

3. Opis stanu istniejgcego.

Chodniki :

Wykonane z ptytek betonowych 50 x 50 cm , kostki betonowej, ulegty zniszczeniu i zata-
maniu - szczegoblnie na odcinku gdzie ciagi przbiegajg na granicy istniejacego parku .
Uszkodzenia na tym odcinku pochodzg gtownie od korzeni drzew . Na pozostatych odcin-
kach uszkodzenia ptyt betonowych sg wynikiem parkowania i najezdzania poprzez samo-
chody osobowe i dostawcze . Chodniki na ulicy Towarowa i ul Kolejowej z ptyt betonowych
35x35 cm

Zjazdy

Wykonane gtownie z ptyt betonowych trylinki , oraz sporadycznie z betonu i asfaltobetonu.
Na ulicach Towarowa i ul Kolejowa zjazdy z bloczkéw betonowych .Gtownie wystepuija tu
uszkodzenia wynikte z braku no$nosci podbudéw , przetoméw , ubytkéw .Wszystkie zjazdy
zostaty zakwalifikowane do przebudowy.

Jezdnia

Warstwa Scieralna zostata wskazana do wymiany na catym odcinku przebudowy. W miej-
scach , gdzie zlokalizowano odcinki nienosne - zostanie dokonana wymiana nawierzchni
wraz z podbudowg .

Zatoki autobusowe
Nawierzchnia zatok autobusowych , wykazuje skoleinowanie oraz miejscowo brak nosnosci
podbudowy . Zatoki zostang przebudowane w technologii nawierzchni sztywne;.

Oznakowanie pionowe
Na czas prowadzenia budowy — do zabezpieczenia . Oznakowanie poziome do odtworzenia
— zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zielehh — bez zmiany .

Zakres robdt ogranicza sie do cie¢ pielegnacyjnych i rob6t utrzymaniowych , i zabezpiecza-
jacych istniejacy drzewostan. W miejscach , gdzie zieleh zostanie zniszczona przy wykony-
waniu remontu — do odbudowy .

Istniejgce wpusty deszczowe

Do wymiany w zakresie zeliw i kregdw ,

Nie wyklucza sie iz w dniu przekazania terenu budowy ich stan moze ulec zmianie . Wyma-
gane bedzie opisanie ich stanu w dniu przekazania terenu budowy.

Niweleta :



Nie bedzie zmiany w zakresie niwelety . Wykonawca dokona pomiaréw wysokosciowych
wpustéw i punktéw gtéwnych niwelety i dokona wymiany nawierzchni w taki sposob , aby
wszystkie rzedne nie ulegty zmianie po przeprowadzonym remoncie

Stupy oswietleniowe

Do przestawienia w granicach do 1,0 m .Przesuniecie jest zwigzane z zachowaniem skrajni
dla rowerzystéw. Miejsca nowych lokalizacji — pokazane zostang na Planie Zagospodarowa-
nia po dokonaniu ich szczegétowej inwentaryzacji na etapie sporzadzania dokumentacji
projektowe;.

Koordynacja prac

Do zamawiajgcego wptyneta dokumentacja w zakresie przebudowy istniejgcego uktadu komu-
nikacyjnego - droga gminna w rejonie km0+600. Wykonawca zadania uzyskat zgode Zama-
wiajgcego na posadowienie dwoch studni kanalizacji deszczowej w konstrukcji drogi powia-
towej , oraz na przebudowe istniejacego zjazdu publicznego . W zwigzku z tym odcinek
o dtugosci 35,00 m i szerokosci 3,5 m w tym rejonie bedzie koordynowany przez wytonione-
go Wykonawce Zamawiajacego.

4. Opis rozwigzan projektowanych .

Projekt obejmuje remont i przebudowe, drogi powiatowej j nr Nr 1298 D w Brzegu Dolnym.

W zwigzku z tym wymianie ulegnie:

e npawierzchnia bitumiczna ,

e warstwa wigzgca w miejscu wskazanym w ocenie stanu technicznego,

e krawezniki betonowe

e obrzeza betonowe ,

e konstrukcja chodnikéw,

e konstrukcje ciggdw rowerowych,

e konstrukcja zjazdéw , wejs¢ ,

e konstrukcja w zakresie dr6g gminnych w rejonie skrzyzowan,

e wpusty deszczowe

e oporniki betonowe

e opaski

e regulacja istniejgcych elementdéw obcych , ktére znalazty sie w konstrukcji jezdni

i ciggéw pieszych ,

e przestawienie istniejgcych latarni w granicach do 50 cm

e przebudowa wjazdow i wejs¢ do posesji ,

e przebudowa skrzyzowan z drogami gminnymi w granicach drogi powiatowe; .

W ramach przeprowadzonego remontu nie przewiduje sie zmiany niwelety , zmiany uktadu
w zakresie odwodnienia . Nie zostanie tez zmieniony istniejgcy uktad geometryczny skrzy-
zowan , lokalizacji zjazdéw i wejs¢ do posesji.

Wykonawca w ramach obstugi geodezyjnej zadania dokona inwentaryzacji w zakresie wy-
sokosciowym uktadu wysokosciowego urzadzen obcych , studni , wpustéw , kraweznikow
jezdni oraz opornikéw i obrzezy.

W razie zaistnienia koniecznosci — Wykonawca wykona pomiaru w zakresie granic dziatek
przylegtych do drogi powiatowej na potrzeby budowy.



5. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni drogowych

Konstrukcje nawierzchni ustalono na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz przeprowadzonych badan geo-
logicznych oraz nosnosci podtoza . Podbudowa jezdni spetnia wymagania w zakresie Ru-
chu KR3 dla przebadanych warunkéw gruntowo-wodnych .
Wykonano badania nosnosci i oraz wykonano odwierty w istniejacej konstrukcji jezdni.
Na podstawie przeprowadzonych badan wytypowano odcinek do wzmocnienia w zakresie
wymiany warstw konstrukcyjnych. Pozostate odcinki - zostaty zakwalifikowane do wymiany
w zakresie warstwy scieralnej.

Chodniki

- kostka betonowa szara bezfugowa o gr. 8 cm /spoiny wypetnione piaskiem /
- miat kamienny 0/5 mm lub podsypka cement. - piaskowa 1:2 .gr.2-3 cm,

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 op gr.15 cm,

- warstwa odsaczajgca — kruszywo Gf85 o gr.10 cm,

Sciezki pieszo-rowerowe

- kostka betonowa szara bezfugowa o gr. 8 cm /spoiny wypetnione piaskiem /
- miat kamienny 0/5 mm lub podsypka cement. - piaskowa 1 :2 .gr. 3 cm,

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 op gr.15 cm,

- warstwa odsgczajgca —kruszywo Gf85 o gr.10 cm,

Zjazdy na posesje

- kostka betonowa szara bezfugowa o gr. 8 cm  /spoiny wypetnione piaskiem /

- miat kamienny 0/5 mm lub podsypka cement. - piaskowa 1 :3 .gr.3 cm,

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5.0 gr.20 cm

- wzmocnione podtoze-mieszanka stabilizacyjna piaskowo-cementowa o Rm>2,5 MPa
iogr.15cm

- warstwa odsgczajgca — kruszywo Gf85 o gr. 10 cm

Zatoka autobusowa

- kostka betonowa 16x16 cm /spoiny wypetnione piaskiem zarwg cem-piask 1:3 na sucho /

- miat kamienny 0/5 mm lub podsypka cement. - piaskowa 1 :3 .gr.3 cm,

- warstwa z betonu C 22/25 i 0 gr.20 cm - dylatowana

- wzmocnione podtoze-mieszanka stabilizacyjna piaskowo-cementowa o Rm>2,5 MPa
iogr.15cm

- warstwa odsgczajgca — kruszywo Gf85 o gr. 10 cm

Jezdnia w miejscu wymiany warstwy $cieralnej

- nawierzchnia SMA 11PMB 25/55-60 o gr. 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem
w ilosci do 0, 3 -0,5 kg/m? - asfaltu pozostatego po skropieniu ,

- siatka wzmacniajgca ,

Jezdnia w miejscu wymiany podbudowy
- nawierzchnia SMA 11PMB 25/55-60 o gr. 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem
w ilosci do 0, 3 -0,5 kg/m? - asfaltu pozostatego po skropieniu ,
-podbudowa z asfaltobetonu AC 16 W 35/50 o0 gr.13 cm - wraz z oczyszczeniem i skro
5




pieniem w ilosci do 0,8 kg/m?- asfaltu pozostatego po skropieniu,

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5.0 gr.20 cm

- wzmocnione podtoze-mieszanka stabilizacyjna piaskowo-cementowa o Rm>2,5 MPa
iogr.15cm

- warstwa odsaczajgca — kruszywo Gf85 o gr. 10 cm

Krawezniki

- kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30x 100 cm ,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:2.0gr. 3-5cm

- fawa betonowa z oporem C12/15 grubosci jak na rysunkach konstrukcyjnych,

- wzmocnione podtoze-mieszanka stabilizacyjna piaskowo-cementowa
Rm=2,5 MPa.o gr.20 cm ,

Wysokos¢ kraweznika

- wynosi—12-14 cm,

- na przejsciach dla pieszych 1 cm ,

- natrasie sciezek rowerowych - Ocm .

Na wjazdach na dtugosci sciezki rowerowej i chodnika — kraweznik wtopiony

Sciek z kostki betonowej 16x16 cm

- Sciek z kostki betonowej 16x16 cm_wibroprasowany pojedynczy,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:2.0gr. 3-5cm

- fawa betonowa z oporem C12/15 grubosci jak na rysunkach konstrukcyjnych,

- wzmocnione podtoze-mieszanka stabilizacyjna piaskowo-cementowa
Rm=2,5 MPa.o gr.20 cm ,

Wysokos$¢ obrzezy —5cm .

Obrzeza
- obrzeze betonowe 8x30 cm
- tawa betonowa C12/15 grubosci jak na rysunkach konstrukcyjnych,

6. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni jezdni i chodnikbw bez zmian. Poprzez istniejace spadki po-
przeczne i podtuzne nawierzchni, umozliwiajgce sptyw wody w kierunku terenéw zielonych —
rowu . Pochylenie poprzeczne jezdni wynosi 2% -3% i skierowane sg do $ciekow przykra-
weznikowych . Spadek poprzeczny chodnikéw i Sciezek rowerowych wynosi 1%-3% i skie-
rowany jest na pas zieleni lub na jezdnie .

7. Zielen

Pas szerokosci s=0,5 m od obrzeza i kraweznika , nalezy odbudowac w zakresie zie-
leni , poprzez roztozenie warstwy humusu — ziemi urodzajnej o grubosci 15 cm . Ziemia na
zielencach od strony jezdni i chodnika powinna by¢ 5 cm ponizej nowo ustawionego obrzeza
lub kraweznika .Po rozscieleniu podtoza i uwatowaniu , nalezy wysia¢ mieszanke traw w ilo-
$ci 25 graméw na 1 m?
Istniejgce drzewa i krzewy przewidziano do zabezpieczenia , na catym odcinku wykonywa-
nych robét . Odcinki trawnikow , przy ktérych bedg prowadzone roboty ziemne — przewi-
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dziano do rekultywac;ji ( przekopania , uzupetnienia ziemig urodzajng ) oraz wysianiem mie-
szanki traw.

8. Zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej

Przed rozpoczeciem budowy dla punktéw narazonych na uszkodzenie , nalezy wyko-
nac¢ zabezpieczenie minimum 4 bocznikami — bolcami metalowymi potozonymi poza zasie-
giem prac budowlanych. Po zakonczeniu budowy nalezy odtworzy¢ punkty osnowy geode-
zyjnej , stosujac sie scisle do wymagan Wytycznych Technicznych G-2.5 §35i §47 . Dla od-
tworzonych punktach nalezy wykona¢ pomiary kontrolne kagtow i bokow.

W przypadku , gdy nie bedzie mozliwe odtworzenie punktow osnowy , nalezy te punkty
wznowi¢ stosujgc sie do Wytycznych Technicznych G-2.5 §48.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonac¢ nowy opis topograficzny , gdyz duza ilo$¢ zmian
moze spowodowac utrate jego czytelnosci . Dla catosci prac nalezy sporzadzi¢ operat i
przekazac¢ go do miejskiego zasobu dokumentacji geodezyjnej .

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
sposobu i trybu ochrony znakéw geodezyjnych , grawimetrycznych i magnetycznych Dz. U.
Nr 45 z 1999 r. poz 454 i Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych , grawimetrycznych i
magnetycznych Dz. U. Nr 11 z 2001 r. poz. 89 , 0 zmianie sposobu stabilizacji punktu nalezy
zawiadomi¢ pisemnie wtasciciela nieruchomosci , na ktérej znak sie znajduje .

9. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy powiadomi¢ wtascicieli istniejgcych sieci o
rozpoczeciu rob6t . Teren prowadzonych prac nalezy oznakowac¢ zgodnie z instrukcjg ozna-
kowania robot prowadzonych w pasie drogowym oraz projektem organizacji ruchu zastep-
czego . Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP .

Wszystkie prace zwigzane z budowg nawierzchni nalezy wykonaé¢ zgodnie z obo-
wigzujgcymi normami i przepisami . Materiaty uzyte do budowy nawierzchni powinny posia-
dac stosowne atesty .Nalezy przestrzegac ustalen zawartych z uzgodnieniach .

Ze wzgledu na koniecznos¢ utrzymania jak najdtuzej przejezdnosci ulicy 1-go Maja, za-
proponowano aby w etapie pierwszym wytoniony Wykonawca wykonat wymiany krawezni-
kow i wykonat Scieki z kostki betonowej. Kolejnym etapem bedzie rozbiérka i wykonanie
nowej nawierzchni.

Opracowat:

maj - czerwiec 2015



