PRZEKROJ

KONSTRUKCYJNY RYS. D-1 km 0+015

PARKING DLA SAMOCHODOW

CIAG PIESZOROWEROWY JEZDNIA CHODNIK
PARKING DLA ROWEROW
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Kostka betonowa 16x16 cm dwa rzedy

Podsypka piaskowo cementowa 1:2 gr. 3 cm

tawa z betonu C12/15

Kraweznik betonowy 15x30x100cm

Podsypka piask- cement. 1:2 o0 gr.3-5 cm
tawa z betonu C12/15

Warstwa stabilizacji Rm>2.5 MPa o gr 20 cm

Warstwa stabilizacji Rm>2.5MPa gr.20 ¢

Kostka betonowa bezfazowa gr.8cm

Podsypka piaskowo cementowa 1:2 gr.2-3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego  gr.15cm

zageszczonego mechanicznie 0/31,5

Warstwa odsaczajgca piasek Gf8  gr.10 cm

Nawierzchnia chodnika - kostka kolor szary
Nawierzchnia ciagu jezdnego (rowerowego) Kolor czerwony

Kostka betonowa gr, 8 cm

Kostka betonowa gr, 8 cm

Podsypka piaskowo cementowa 1:2 gr. 2-3 cm

Podsypka piaskowo cementowa 1:2 gr. 2-3 cm

Podbudowa z kruszywa famanego gr.15 cm

Podbudowa z kruszywa famanego gr.20 cm

zageszczonego mechanicznie 0/31,5
Warstwa odsgczajgca - gr.10 cm

zageszczonego mechanicznie 0/31,5
Warstwa odsgczajgca - gr.10 cm

piasek gruby Gf8 piasek gruby Gf8
ZARZAD DROG
Inwestor POWIATOWYCH w WOLOWIE
ul. KOSCIUSZKI nr 11, 56-100 WO&LOW
Jednostka Zaktad Budowlano-Projektowy "MARBUD"
projektowa 53-534 Wroctaw, ul. T. Zielinskiego 26/17

REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA DROGI
POWIATOWE] NR 1298 D
w miejscowosci Brzeg Dolny

Nazwa i adres

PZREKROJ KONSTRUKCYJNY

Tytuf rysunku jezdnia - chodnik - parking
.o . Nr uprawnien bud. Podpi:
Projektant mgr inz. Marek Jakob 17/96/UW odpis
Skala Data Stadium Nr rysunku
110 MAJ 2015 PB+PW D-1




