D-01.02.04 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIORKA ELEMENTOW DROG ,

1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég w trakcie wykonywania zadania : Remont i przebudowa
drogi powiatowej nr 1298 D w Brzegu Dolnym
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z rozbiorka:
— warstw nawierzchni, krawe¢znikow, obrzezy ,$ciekéw, chodnikdw, ogrodzen, oznakowania pionowego ,
zabezpieczenie istniejacych drzew , frezowaniem nawierzchni bitumicznej
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.
3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano wSST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérka elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- spycharki, tadowarki, zurawie samochodowe, samochody ci¢zarowe, zrywarki, mtoty pneumatyczne, pity
mechaniczne, frezarki nawierzchni ,koparki inny sprzet wykazany w PZJ i zatwierdzony przez Zamawiajacego
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych i demontazowych
Roboty rozbiérkowe elementéw drég, ogrodzen obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera. Jesli
dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, Inzynier moze polecié¢
Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okre§lony przewidziany odzysk materiatéw.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez
Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ oczyszczone , usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen lub zamontowane powtornie . O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera..Elementy i
materiaty, ktére zgodnie z SST stajg si¢ wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég, ogrodzen znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegblnos$ci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje
si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
5.3.Rozbiérka nawierzchni drogowych
Rozbiérka wykonana zostanie dwu etapowo . Etap pierwszy bedzie wykonany w taki sposéb aby wraz z tawami
krawgznikowymi rozebrac¢ pas szerokos$ci réwny 25 cm warstw bitumicznych wraz z niezb¢dna podbudows .
W etapie tym wymagane bedzie przyciecie pita krawedzi jezdni na gleboko$¢ rozbieranych warstw bitumicznych
Etapem kolejnym - drugim bedzie frezowanie nawierzchni jezdni do wymaganych parametréw. Wszelkie roboty
ziemne , rozbiérki warstw , odbudowa podbudowy do wysokosci kolejnych warstw konstrukcyjnych dla etapu
pierwszego zostang ujete w cenie jednostkowej robot rozbiérkowych
5.4.Sktadowanie wywéz materiatow
Materiaty z rozbiérki , bedace wlasnodciag Zamawiajacego nalezy oczys$ci¢ , dokonaé, ich segregacji . Kostka
kamienna, krawezniki kamienne, kostka betonowa, obrzeza , znaki drogowe, zeliwo itp. ( materiatu sztukowe)
nalezy zlozy¢ na palety i wywies¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Sposéb sktadowanie i miejsce
wskaze przedstawiciel Zamawiajacego.
5.5. Regulacje elementéw infrastruktury drogowej
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Wszelkie regulacje na sieciach zewnetrznych nalezy wykonywaé pod nadzorem ich wtascicieli i stosowac si¢ do
ich zalecen . W razie zaistnienia koniecznosci wszystkie elementy takie jak skrzynki zostang wymienione na
nowe w cenie ich regulacji .

5.6.Zabezpieczenie drzew

Nalezy wykona¢ w spso¢ trwaly , uniemozliwiajacy uszkodzenie kory , konaréw , korzeni drzew przy ktérych
beda prowadzone roboty . Wykonawca powinien zabezpieczy¢ drzewa stosownie do swoich potrzeb . Dodatkowe
zabezpieczenia poza wykazem w przedmiarze - ze wzgledu na przjeta technologi¢ ( zastosowanie sprzetu
mechanicznego ) jest po stronie Wykonawcy Robét i nie podlega dodatkowej zaptacie

5.7 Przetozenia elementéw drég

Wykonawca po zapoznaniu si¢ w terenie z zakresem koniecznych przektadek nawierzchni moze zwigkszy¢
zakres udziatu materiatéw nowych ( inny udzial % niz zaktada przedmiar ) . Musi o tym fakcie powiadomié
Zamawijacego . Powinien wyceni¢ te materialy ina etapie skladania oferty wprowadzi¢ je do ceny
jednostkowej

5.8 Usuniecie nadmiaru humsu - darniowanie

Materiat nie nadajacy si¢ do ponownego wykorzystania do wywiezienia

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.2. Kontrola jakos$ci robét rozbiorkowych
Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych z rozbidrka elementéw drég i ogrodzen jest:
— dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),
— dla kraweznika, opornika, obrzeza, $ciekéw prefabrykowanych, ogrodzef, barier i porgczy - m (metr),
— dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
— dla zabezpieczenia drzew - szt ( sztuka)
— dla regulacji infrastruktury drogowej - szt. ( sztuka)
— dla karczowania rowu ha ( hektar),
— dla przesunigcia latarni ( szt)
— usunigcie humusu m2 ( metr kwadratowy)
— remont przepustu m ( metr)
— przetozenie kraweznika - m ( metr)

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbidérki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
— przycigcie pila krawedzi jezdni jak w opisie dla rozbidrek nawierzchni , kraweznikéw itp.
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbidrki,
— wyréwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbidrki;
b) dla rozbiérki kraweznikéw, obrzezy i opornikow:
— odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikOw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— przycigcie krawedzi jezdni pila ,
— rozebranie faw betonowych,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej tawy,
— rozebranie i odtworzenie podbudéw ,
— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,
— wyréwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbidrki;
— odbudowa podbuddéw , nawierzchni w miejscu wykonania rozbidrki ,
¢) dla rozbiorki $cieku:
— odstonigcie $cieku,
— reczne wyjecie elementdow Sciekowych wraz z oczyszczeniem,
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ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na
poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

uzupetnienie i wyréwnanie podtoza,

zatadunek i wywdz materiatow z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

dla rozbidrki chodnikéw:

rgczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

g) dla rozbidrki znakéw drogowych:

demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkéw,

odkopanie i wydobycie stupkéw,

zasypanie dotéw po stupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbidrki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

h) dla usuniecia humusu

— zerwanie ospojenie humusu, darni,
— uzupetnienie i wyréwnanie podtoza,
— zaladunek i wywo6z materiatéw ,

segregacja metra itu pod wzgledem dalszego zastosowania na zadaniu

i) przesunigcia latarni :

demontaz stupé6w i fundamentéw

uzgodnienia z wia$cicielem

wylgczenia techniczne

odbiory techniczne

przeniesienie latrni

mufowanie ( ew. dodatkowy kabel ),

odkopanie i wydobycie stupkéw,

zasypanie dotéw po stupkach wraz z zagg¢szczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

uporzadkowanie terenu rozbiérki

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia
6.  PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki réwnoramienne
7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na
£oraco
8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim,
okraglym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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