D-01.02.04. OSWIETLENIE ULICZNE

1.

WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa szczegbélowe wymagania dotyczace wykonania i
odbioru: przestawienia latarni dla zadania Remont i przebudowa drogi powiatowej nr 1298 D w Brzegu Dolnym

1.2 Zakres stosowania ST

Zakres stosowania ST jest zgodny z punktem 1.2 ST.D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét elektrycznych o$wietlenia drogowego oraz
uktadania kabli Sninn :
- ustawienie stupéw oswietleniowych i montaz opraw o$wietleniowych
- wykonanie linii kablowej nn dla zasilania o§wietlenia drogowego
- montaz tabliczek bezpiecznikowych w stupach
- ulozenie odcinka kabla 20kV i unieczynnienie odcinka kolizyjnego
- 1.4 Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacg norma PN-75/E-02032.Srednie natgzenie
oswietlenia na jezdni — stosunek strumienia $wiatla padajacego na powierzchnie jezdni do jej pola.
MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
0g0lne" pkt2.

2.2 Sktadowanie materiatdw

Sposéb sktadowania materiatéw elektrycznych powinien by¢ dostosowany do jego rodzaju .

Stupy mozna sktadowa¢ na placu , ale w miejscu gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne , korozje
i kradziez. Stalowe elementy latarn mozna sktadowa¢ na placu, ale w miejscu gdzie nie beda narazone na
uszkodzenia mechaniczne i korozje. Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze
nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% ,w opakowaniach zgodnych z
PN-86/0-79100 [19]. Pozostate materiaty przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych, przystosowanych do
tego celu : suchych, przewiewnych i o§wietlonych . Magazynowanie kabli powinno by¢ zgodne z niniejszymi
warunkami:
- kabel powinien by¢ nawinigty na bebnie , dopuszcza si¢ sktadowanie krétkich odcinkéw w kregach
- beben powinien by¢ ustawiony na krawedziach tarcz na terenie utwardzonym ,a kregi utozone poziomo
- temperatura otoczenia musi miesci¢ si¢ w granicach +5°C - 40°C
- konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia
SPRZET

Sprzet do wykonania o$wietlenia i uktadania kabli

4.1

- samochdd dostawczy samochdd skrzyniowy samochdd samowytadowczy zuraw samochodowy ciggnik
kotowy samochéd specjalny z platforma i balkonem urzadzenie wiertnicze do otworéw spawarka spalinowa
spawarka transformatorowa przyczepa do przewozu kabli praska hydrauliczna

TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie

wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba §rodkéw transportu powinna gwarantowaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Transport materialéw

Zatadunek i wytadunek stupéw nalezy wykona¢ przy pomocy dzwigu , lub pomostu-pochylni
Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem w celu uniknigcia
dodatkowego transportu wewnetrznego. Dotyczy to duzych i cigzkich elementow.
W czasie transportu przestrzega¢ zalecen wytworcy.
e Kable i przewody przewozi¢ nawini¢te na bebnie, dopuszcza si¢ przewozenie kabli w
e kregach jesli masa krggu nie przekroczy 80kg a temperatura otoczenia jest wyz sza niz
e 4°C oraz wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krot-na $rednica kabla
e Zaleca si¢ przewozenie bebna na specjalnej przyczepie. Dopuszcza si¢ przewozenie na skrzyniach
samochoddéw cigzarowych lub na przyczepach.
Beben z kablem przewozony na skrzyni samochodu powinien by¢ ustawiony na krawedzi tarczy , a tarcze
bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu , tak aby bebny nie mogty si¢ przetaczaé
e  Umieszczanie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ wykonywac przy
pomocy zurawia
Zabronione jest :
- ukladanie w skrzyni samochodu begbna z kablami ptasko ,a kregéw pionowo
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- przebywanie os6b w skrzyni samochodu podczas przewozenia bebnéw
- swobodne staczanie bgbna z kablem ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw
Zatadunek i wytadunek bebna z kablem zaleca si¢ wykonywac przy pomocy zurawia.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do budowy odtworzy¢ w terenie tras¢ linii okreslong w projekcie Prace te wykonuje

geodeta. Teren musi by¢ zniwelowany.

5.2 _Roboty ziemne
Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci terenu z
danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Prace ziemne wykonywac r¢cznie. Zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ w strefie istniejacych sieci podziemnych , w
miejscach zblizen do sieci obcych roboty ziemne wykonywa¢ pod nadzorem. Obudowa wykopéw i ich
zabezpieczenie przed obsypaniem ziemi ma odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8863-02 Podczas
ustawiania stupéw ziemi¢ ubija¢ warstwami.

5.3 Roboty instalacyjno-montazowe
5.3.1 Montaz stupéw
Prace na linii (instalacji) istniejacej wymagaja bezwzglednego wytaczenia jej spod napigcia.

Podczas stawiania stupéw w poblizu urzadzen pod napigciem nalezy spowodowac wytaczenie
tych urzadzen. Wykonawca ma obowigzek zgloszenia Rejonowi Energetycznemu terminu rob6t
w celu uzgodnienia z odbiorcami energii elektrycznej przerw w jej dostawie.

Stupy zabezpieczy¢ przed korozja. We wngkach slupéw zainstalowaé tabliczki zasilajaco-bezpiecznikowe.
Wneki usytuowa¢ od strony chodnika.
5.3.2 Montaz opraw o$wietleniowych
Przed zamocowaniem opraw na wysi¢gnikach sprawdzi¢ prawidtowos¢ potaczen wewngtrznych
1ich dziatanie. Wysiegniki i oprawy mocowaé w sposéb trwaty uniemozliwiajacy ich obrot.
Zrédta $wiatta zatozy¢ po zainstalowaniu opraw na wysiegnikach.
5.3.3 Montaz kabli o§wietleniowych, nn i Sn w ziemi
Kable o$wietleniowe uktada¢ na gtebokosci 0.7-0.8m..Na kablach utozy¢ niebieska folig.
Kable $redniego napigcia uktadaé na gltebokosci 1m i oznaczy¢ folig koloru czerwonego.
Trasg¢ kabli oznaczy¢ poprzez umieszczenie trwatych oznacznikéw z symbolem kabla, numerem, znakiem
uzytkownika i rokiem utozenia.Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do sieci obcych stosowa¢ rury stalowe
ochronne. Przy stupach o$wietleniowych pozostawi¢ zapasy kabla.
5.3.6 Ukladanie przewoddéw i kabli w rurach ostonowych
Przed przystgpieniem do uktadania instalacji w rurach nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykona
nego mocowania rur kabel lub przewdéd wprowadzony do wylgcznika gléwnego oraz rozdzielni gtéwnej powinien
mieé¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potgczen. Zyta neutralna powinna byé nieco dtuzsza niz zyty
fazowe zagiecia i tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne podtoze do ukladania na nim przewodéw
powinno by¢ gladkie zabrania si¢ ukladania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi w ztaczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur przewdd nie nalezy uktadaé jezeli temperatura
przewodu jest nizsza 0° dopuszcza si¢ uktadanie przewodu w temperaturze nizszej niz -10° pod warunkiem
uprzedniego ogrzewania przewodu na calej jego dlugosci do odpowiedniej temperatury, tak aby w czasie
uktadania temperatura przewodu nie byla nizsza od najnizszej dopuszczalnej przewody i kable nie mogg mie¢
polaczen na catej dlugosci wceiagnigcia do rur kable i przewody w rurach nie moga by¢ narazone na naciagi i
napre¢zenia zabronione jest ukladanie rur wraz z wciagnietg instalacja.
6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
6.1 Ochrona przeciwporazeniowa
Dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegajg :
e  Shupy stalowe z wysiegnikami i tabliczkami bezpiecznikowymi wraz z ich drzwiczkami
e  Oprawy o$wietleniowe w obudowie metalowej
e Tablice i skrzynki zasilajaco-przytagczeniowe
Przewody ochronne przylaczy¢ do zaciskéw ochronnych.Przewody uziemiajace zabezpieczy¢ przed korozja.
Uziomy wykonac¢ z pretéw 1 elementéw ocynkowanych. Potaczenia spawane i Srubowe pomalowa¢ dwukrotnie
lakierem asfaltowym.Ochrong przed porazeniem elektrycznym stupéw stanowia zabezpieczenia topikowe
zabudowane w tabliczkach stupowych. Ostatnie stupy o§wietleniowe i zestaw SBi muszg by¢ uziemione.
Po zakonczeniu prac montazowych instalacji elektrycznych ,jako warunek dopuszczenia instalacji do pracy
,muszg by¢ wykonane pomiary ochronne.
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 7.
7.1 Zakres kontroli
W trakcie realizacji rob6t i po ich zakonczeniu nalezy :
e sprawdzi¢ stan kabli, przewoddw i opraw o§wietleniowych
e  sprawdzi¢ stan stupéw o§wietleniowych
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sprawdzi¢ ciaglo$¢ zyt kabli i stanu izolacji zyt

sprawdzi¢ prawidlowo$¢ utozenia kabli w ziemi przed ich zasypaniem
sprawdzi¢ i wykona¢ pomiary ochrony przeciwporazeniowe;j

wykona¢ pomiar uziemienia stupéw

sprawdzi¢ prace linii pod napi¢ciem

wykona¢ pomiar nat¢zenia oswietlenia

e wykona¢ pomiary geodezyjne powykonawcze

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp.Lampy przed pomiarem
powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej
nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztalci¢ przebieg
pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksi¢zycowych oraz w ztych warun-
kach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiar6w nalezy uzywac przyrzadow
pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na
danym zakresie.Pomiary nat¢Zenia o§wietlania nalezy wykonywa¢ za pomocg legalizowanego luksomierza,
wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element §wiatloczuty powinien posiada¢ urzadzenie
umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.Pomiary nalezy przeprowadzaé dla punktéw jezdni,

7.2 Pomiar natezenia o§wietlenia
zgodnie z PN-76/E-02032 [10].
8. PODSTAWA WYNAGRODZENIA

Przesuni¢cie na odlegto$¢ do 45 cm lamp kolidujacych z przebudowa chodnika i ciggu rowerowego
9. PRZEPISY INORMY

Rl e

10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.

23.

PN-B-06050:1999

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 12620:2004
PN-EN 934-2:1999

PN-EN 1008:2004

PN-90/B-03200

PN-EN 1008:2004

PN-EN 1452-3:2000

PKN-CEN/TR 13201-1:2007
PN-EN 13201-2:2007 PN-EN
13201-3:2007

PN-76/E-05125
PN-E-06401:1990

PN-EN 60598-1:2001

PN-91/M-34501
PN-EN 22248:2001
PN-EN 60674-1:2002
BN-88/6731-08

PN-EN 13043:2004

PN-B-06050:1999
PN-B-04452:2002
PN-EN 1997-2:2007

BN-83/8971-06
PN-EN 10021:2007

PN-B-10021:1980

Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogélne

Beton -- Czgé¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodno$é
Kruszywa do betonu

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Domieszki do betonu --
Definicje i wymagania

Cement -- Cement powszechnego uzytku -- Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Systemy przewodowe z
niezmi¢kczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody --
Ksztattki

Oswietlenie drég -- Czg$¢ 1: Wybdr klas o$wietlenia Oswietlenie drég --
Cze$¢ 2: Wymagania o$wietleniowe O$wietlenie drég -- Czes$¢ 3:
Obliczenia parametréw oswietleniowych

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Osprzet do kabli o
napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV -- Postanowienia
ogdlne

Oprawy o$wietleniowe -- Wymagania ogdlne i badania

Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

Opakowania -- Opakowania transportowe z zawarto$cia -- Metoda
badania odporno$ci na uderzenia przy swobodnym spadku

Folie z tworzyw sztucznych do celéw elektrycznych -- Cze$¢ 1:
Terminologia i wymagania ogdlne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogélne

Geotechnika -- Badania polowe

Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cz¢$¢ 2: Badania podtoza
gruntowego

Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO
Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych
Prefabrykaty budowlane z betonu -- Metody badan wytrzymato$ciowych
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26. PN-W-89507:1998 Instalacje elektryczne na statkach -- Znakowanie kabli, przewod6w i ich
zyt oraz numeracja obwodéw i rozdzielnic (analogia).

27. PN-EN 10297-2:2007 Rury stalowe okragte bez szwu dla zastosowan mechanicznych i
ogo6lnotechnicznych -- Warunki techniczne dostawy -- Czeg$¢ 2: Stale
odporne na korozje.

29. PN-C-96064:1957 Przetwory naftowe -- Zalewy kablowe do urzadzen elektroenergetycznych
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