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Przebudowa Drogi powiatowej Nr 1099 D, ul Pitsudskiego w Winsku

OPRACOWANIE ZAWIERA

CZESC OPISOWA

CZESC RYSUNKOWA

OPRACOWANIE GEOTECHNICZNE - osobny zatgcznik do dokumentacji
INFORMACJA BIOZ DLA ZADANIA

| CZESC OPISOWA

ONOOAWNE

Podstawa opracowania ,

Zakres i cel opracowania,

Opis stanu istniejgcego,

Opis rozwigzan projektowych,

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni drogowych,
Odwodnienie,

Zielen,

Zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej,

CZESC OPISOWA

1 Podstawa opracowania

a)
b)
c)
d)
e)

f)

9)
h)

)

Mapy do celéw opiniodawczych,

Opis przedmiotu zamowienia do koncepcji ,

Uzgodnienia z zarzgdcg drogi w zakresie wykonania koniecznego remontu

Uzgodnienia dokonywane na etapie realizacji dokumentacji ,

Wizja lokalna w terenie oraz inwentaryzacja uzupetniajgca urzgdzen drogowych. .

Katalog typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych nawierzchni ulic .IBDIM Warszawa
1997 r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 89 poz . 415

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Transportu z dnia 26 lutego 1996 roku
DU.1996. Nr 33 .Poz. 144

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Transportu z dnia 2 marca 1999 roku
DU.1999. Nr 43 .Poz. 430

2 Zakres i cel opracowania .

Celem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1099D ul.Pitsudskiego
w Winsku

Parametry techniczne drogi powiatowe; ,

Droga powiatowa nr 1099 D,

Klasa drogi — Z ,

Kategoria ruchu KR3,

Szerokosc¢ jezdni - zmienna o szerokosci od 6.00m do 7.80m,

Jezdnia drogi powiatowej miejscami ograniczona opornikami kamiennymi
Szeroko$¢ chodnikow - chodniki obustronne o zmiennej szerokosci

Zakres opracowania :
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« W wyniku badan konstrukcji - wymiana podbudowy w km 0+000 do km 0+592
oraz od km 0+000 do km 0+131,9

« W wyniku badan konstrukcji ustalono koniecznos¢ wzmochienia konstrukcji w km
0+592,00 do konca opracowania remont nawierzchni zatoki autobusowej ,

« odtworzenie organizacji ruchu docelowego w zakresie oznakowania pionowego
i poziomego,

« odbudowa zjazdoéw publicznych i indywidualnych ,

e oczyszczenie i odbudowa zniszczonego istniejgcego ukfadu odwodnienia przepu-
stéw i rowow i wymiana istniejgcej kanalizacji deszczowej

* wykonanie przejs¢ dla pieszych - przejscia jako wyspy wyniesione w celu poprawy
bezpieczenhstwa ruchu pieszego

< wykonanie ciggu pieszo rowerowego strona L na catym odcinku

Uwaga
Szerokosc¢ jezdni drogi powiatowej ustalono na 7.00 m

3 Opis stanu istniejaceqo.

Zjazdy
Konstrukcja ziemna , tluczniowa , niekiedy wzmocniona bitumem , betonem.

Jezdnia drogi powiatowej 1099D

Warstwa scieralna zostata wskazana do wymiany na catym odcinku przebudowy. W miejscach ,
gdzie zlokalizowano odcinki nienosne - zostanie dokonana wymiana nawierzchni wraz z podbu-
dowg .

Warstwa scieralna z widocznymi spekaniami podtuznymi i poprzecznymi . Widoczne spekania
siatkowe . Wyboje dochodzag do warstwy podbudowy. Uszkodzenia krawedziowe - widoczne na
catym odcinku. Warstwa Scieralna niekiedy o gr. 2 - 3 cm uktadana na bruku

Oznakowanie pionowe
Na czas prowadzenia budowy — do zabezpieczenia . Oznakowanie poziome do odtworzenia —
zgodnie z dokumentacja projektowq.

Zieleh — bez zmiany .

Zakres robot ogranicza sie do cie¢ pielegnacyjnych i rob6t utrzymaniowych i zabezpieczajgcych
istniejgcy drzewostan. W miejscach , gdzie zielen zostanie zniszczona przy wykonywaniu remontu
— do odbudowy

Réw
Do odbudowania w miejscach jak na Planie Zagospodarowania .

Niweleta :

Nie bedzie zmiany w zakresie niwelety od km 0+000 do km 0+592 . Wykonawca dokona pomia-
réw wysokosciowych wpustow i punktow gtownych niwelety i dokona wymiany nawierzchni w taki
sposob , aby wszystkie rzedne nie uleglty zmianie po przeprowadzonym remoncie. Na pozostatym
odcinku zgodnie z PZ - jezdnia zostanie wzmocniona - wyniesiona okoto 15 cm powyzej istnie-
jacej konstrukgciji

Stupy odwietleniowe
Do pozostawienia bez zmiany ich lokalizaciji.

4 QOpis rozwigzan projektowanych .

Dokumentacja obejmuje przebudowe i remont drogi powiatowej j nr Nr 1099 D na odcinku
ulicy Pitsudskiego w Wihsku.W zwigzku z tym wymianie ulegnie:
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* nawierzchnia bitumiczna warstwa Scieralna - caly odcinek |,

* warstwa wigzgca w miejscu wskazanym w ocenie stanu technicznego,

» oporniki kamienne ( krawezniki kamienne) - do wymiany na betonowe na catym odcinku
zadania

» konstrukcja zjazdow , wejs¢ ,

» konstrukcja w zakresie drég gminnych w rejonie skrzyzowan,

* przebudowa wjazdbéw i wejs¢ do posesiji ,

» przebudowa skrzyzowan z drogami gminnymi w granicach drogi powiatowej .

» wykonanie ciggu pieszo rowerowego o szerokosci 2,50 m

5 Projektowe zagospodarowanie dziatki. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni
drogowych

Konstrukcje nawierzchni ustalono na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych , jakim powin-
ny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz przeprowadzonych badan geologicznych
oraz nosnosci podioza . Podbudowa jezdni spelnia wymagania w zakresie Ruchu KR3 dla prze-
badanych warunkéw gruntowo-wodnych

Chodniki .

- kostka betonowa szara o gr. 8 cm /spoiny wypetnione piaskiem /

- miat kamienny 0/5 mm lub podsypka cement. - piaskowa 1 : 3 .gr. 3 cm,
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 op gr.15 cm,

- warstwa odsgczajgca — kruszywo Gf85 o gr.10 cm,

Sciezka_rowerowe.

- powtoka w kolorze czerwonym - asfaltobeton o gr 15-18 mm,

- warstwa z BA Ac535/50 ogr.5cm,

- podbudowa - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 op gr.15 cm,
- warstwa odsgczajgca — kruszywo Gf85 o gr.10 cm,

Zjazdy indywidualne.

- kostka betonowa szara o gr. 8 cm /spoiny wypetnione piaskiem /
kostka w kolorze czerwonym ,

- miat kamienny 0/5 mm lub podsypka cement. - piaskowa 1 : 3 .gr. 3 cm,

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 op gr.18 cm,

- warstwa odsgczajgca — kruszywo Gf85 o gr.15 cm,

Zjazdy na drogi_gminne .

- warstwa AC11S 35/50 o gr. 5cm w miejscu wykonywanych rob6t wraz z oczyszczeniem -

skropienie w ilosci do 0, 3-0,5kg/m2,
(warstwa $cieralna na zjazdach i wigczeniach do drég bocznych),

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 o gr.20 cm,

- wzmaocnione podtoze-mieszanka stabilizacyjna piaskowo-cementowa o0 Rm>2,5 MPa
iogr.15cm,

- warstwa odsgczajgca — kruszywo Gf85 o gr. 10 cm,

Nawierzchnia w miejscu wymiany od km 0+000 do km0+592 i 1+250 do km 1+342,80

- nawierzchnia SMA 11PMB 25/55-60 o gr. 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem

w ilosci do 0, 3 -0,5 kg/m? - asfaltu pozostatego po skropieniu ,

- podbudowa AC 16 W 35/50 o0 gr.6 cm - wraz z oczyszczeniem i skropieniem w ilosci do
0,8 kg/m?- asfaltu pozostatego po skropieniu,

- podbudowa AC 22 P 35/50 o0 gr.7 cm -wraz z oczyszczeniem i skropieniem w ilosci do
0,8 kg/m?- asfaltu pozostatego po skropieniu,

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 o gr.20 cm,

- wzmaocnione podtoze-mieszanka stabilizacyjna piaskowo-cementowa o Rm>2,5 MPa
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iogr.15cm,
- warstwa odsaczajgca — kruszywo Gf85 o gr. 10 cm

Jezdnia w miejscu wzmochienia

- nawierzchnia SMA 11PMB 25/55-60 o gr. 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem
w ilosci do 0, 3 -0,5 kg/m? - asfaltu pozostatego po skropieniu ,

- podbudowa AC 22 P 35/50 o0 gr.13 cm - wraz z oczyszczeniem i skropieniem w ilosci do
0,8 kg/m?- asfaltu pozostatego po skropieniu,

- wyréwnanie po frezowaniu - 75 kg/m? nawierzchni,

Krawezniki

- kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30x 100 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:2.0 gr. 3 -5 cm,

- tawa betonowa z oporem C12/15 grubosci jak na rysunkach konstrukcyjnych,

- wzmaocnione podtoze-mieszanka stabilizacyjna piaskowo-cementowa ,
Rm=2,5 MPa.o gr.15 cm

Wysoko$¢ kraweznika

- wynosi—12-14 cm,

- na przejsciach dla pieszych 1 cm,

- na zjazdach dla rowerzystow 0,0 cm

Obrzeza
- obrzeze betonowe 8x30 cm
- tawa betonowa C12/15 grubosci jak na rysunkach konstrukcyjnych,

6. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni jezdni i chodnikbw bez zmian. Poprzez istniejgce spadki poprzeczne
i podiuzne nawierzchni, umozliwiajgce sptyw wody w kierunku istniejgcych przewidzianych do
remontu wpustu deszczowych. Wpusty zostang wymienione na nowe wraz

z przykanalikiem. Istniejgcy kanat kd400 do wymiany na odcinku 390,00m

Do oczyszczenia istniejgca kanalizacja deszczowa na odcinku 1250m wraz z przylegtym $ciekiem
z kk . Sciek podwojny. Materiat na $ciek z rozbiérki nawierzchni.

7. Zielen

Istniejgce drzewa i krzewy przewidziano do zabezpieczenia , na catym odcinku wykonywa-
nych robét . Odcinki przy rowach , przy ktérych bedg prowadzone roboty ziemne — przewidziano
do rekultywacji ( przekopania , uzupetienia ziemig urodzajng ) oraz wysianiem mieszanki traw.

8. Zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej.

Przed rozpoczeciem budowy dla punktéw narazonych na uszkodzenie , nalezy wykonaé
zabezpieczenie minimum 4 bocznikami — bolcami metalowymi polozonymi poza zasiegiem prac
budowlanych. Po zakonczeniu budowy nalezy odtworzy¢ punkty osnowy geodezyjnej , stosujgc sie
$cidle do wymagan Wytycznych Technicznych G-2.5 835 i 8§47 . Dla odtworzonych punktach nale-
zy wykonaé¢ pomiary kontrolne kagtow i bokdow.

W przypadku , gdy nie bedzie mozliwe odtworzenie punktéw osnowy , nalezy te punkty wzno-
wi¢ stosujgc sie do Wytycznych Technicznych G-2.5 §48.

Po zakohczeniu robot nalezy wykonac¢ nowy opis topograficzny , gdyz duza ilos¢ zmian
moze spowodowac utrate jego czytelnosci . Dla catosci prac nalezy sporzadzi¢ operat i przekazac
go do miejskiego zasobu dokumentacji geodezyjnej .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie sposo-

bu i trybu ochrony znakéw geodezyjnych , grawimetrycznych i magnetycznych Dz. U. Nr 45 z 1999
r. poz 454 i Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa zmieniajgce rozpo-
rzadzenie w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych , grawimetrycznych i magnetycznych Dz. U.
Nr 11 z 2001 r. poz. 89, 0 zmianie sposobu stabilizacji punktu nalezy zawiadomic pisemnie wia-
ciciela nieruchomosci , na ktorej znak sie znajduje .
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9. Wplyw eksploatacji_goérniczej .
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w strefie wptywu eksploatacji gérnicze;j.

10. Wplyw na srodowisko.

w mysl Dz.U.10.213.1397 ROZPORZADZENIA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2010 r.w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko)

(Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.) Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowi-
ska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z p6zn.
zm.)zamieszczony w 8 2. 1. inwestycja w tym zakresie nie jest ujeta (w poz. 60 ) do przedsie-
wzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Projekt oraz rozwigzania techno-
logiczne , funkcjonalne i techniczne opracowano w ramach obowigzujgcych przepiséw i nie wy-
wierajg negatywnych wptywow na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi

i bezpieczenstwo innych obiektow i inwestycji realizowanych w tym rejonie. Projektowana inwe-
stycja nie znajduje sie w obszarze zadnej formy ochrony przyrody .

11.Uwagi kohcowe

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy powiadomi¢ wiascicieli istniejgcych sieci o rozpo-
czeciu robot . Teren prowadzonych prac nalezy oznakowaé zgodnie z instrukcjg oznakowania ro-
b6t prowadzonych w pasie drogowym oraz projektem organizacji ruchu zastepczego . Wszelkie
prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami BHP .

Wszystkie prace zwigzane z budowg nawierzchni nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzuja-
cymi normami i przepisami . Materiaty uzyte do budowy nawierzchni powinny posiada¢ stosowne
atesty .Nalezy przestrzegac ustalen zawartych z uzgodnieniach .

Opracowat: M. Jakéb

INFORMACJA BIOZ DLA ZADANIA
| PODSTAWA OPRACOWANIA

* Informacji dotyczagcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonanej zgodnie z Rozporzg-
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120poz. 1126).

* PN-EN—18001- Systemy zarzgdzania bezpieczenstwa i higiena pracy .Wymagania

« PN-EN—18001- Systemy zarzgdzania bezpieczenstwa i higiena pracy .0Ogolne wytyczne
do oceny ryzyka zawodowego .

* PN-80/Z-08052. Ochrona pracy .Niebezpieczne i szkodliwe czynniki wystepujgce w proce-
sie pracy .

* Baza materialowa LEX,

e Jan Rgczkowski — BHP- w praktyce — Wyd. 2000 roku.

Il CZESC OPISOWA :

1. Opis zakresu robot dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres opracowania obejmuje przebudowe i remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1190 D
ul.Pitsudskiego w Winsku . Prace budowlane bedg prowadzone z podziatem na zakresy robot w
ustalonej ponizej kolejnosci:
* Roboty ziemne — korytowanie , zebranie mas ziemnych nienosnych , zanieczyszczonych
humusem jak i innymi materiatami pochodzenia niemineralnego.
* Roboty rozbiérkowe w zakresie nawierzchni , chodnikéw i jezdni ( odcinek 900 m)
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* Roboty drogowe — wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni ,

¢ Ulozenie geokompozytu ( siatki) ,

« Wykonanie przebudowy istniejgcego wpustu deszczowego fi 500 ,

« Demontaz mi odbudowa istniejgcych zatamanych przepustéw fi 400 , fi 600 oraz prze-
pustu w miejscowosci Gliniany

* Woyniesienie i utrzymanie organizacji ruchu zastepczego,

e odbudowa zjazdéw ,

¢ Reprofilacja rowow ,

e Porzagdkowanie terenu,

* Przelozenie zadry typu Zakopianskiego

* Roboty zabezpieczajgce — obok istniejgcych stupoéw elektrycznych — zabezpieczenie stu-
poéw energetycznych n/n napiecia na czas wykonywania robot, zabezpieczenie drzew
przy wykonywaniu robét prze reprofilacji rowu

2. Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na dziatce
* Na istniejgcej zagospodarowanej dzialce nie znajdujg sie budynki mieszkalne w czesci
gdzie droga przebiega na odcinku miejskim Lubigz oraz w ciagu wsie Gliniany i Do-
maszkoéw . Pozostaly odcinek - bark zabudowy budynkami mieszkalnymi. Do dziatki
przylegajg bezposrednio domostwa mieszkalne
» Nadzialce drogowej znajduje sie zatoka postojowa PKS w miejscowosci Gliniany .
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki , ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi .

e Slupy os$wietleniowe
* Napowietrzna linia energetyczna n/n zasilajgca gospodarstwa rolne oraz przecinajgca
droge

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji robot bu-
dowlanych wraz z okresleniem skali i rodzaju zagrozenia

Omawiane zakresy zostaly wyszczegolnione w pkt nr 1 informacji .
Wszystkie materialy jak i urzadzenia , ktére bedg braly udziat w realizacji zadania , muszg spet-
nia¢ wymogi dotyczgce bezpieczenstwa , posiada¢ stosowne atesty higieniczne i spetnia¢ wymo-
gi w tym zakresie zapisy Prawa Budowlanego .W realizacji zadania nie bedg stosowane materialy
niebezpieczne dla zycia i zdrowia pracownikéw jak i pozniejszych uzytkownikow .
Zagrozenia ktore mogg wystgpi¢ w czasie realizacji zadania :
« Dowob6z materiatdw masowych ( kruszywo , prefabrykaty betonowe, emulsja, masa bitu-
miczna ) — wymagane jest zachowanie przepiséw BHP w czasie transportu jak i wbudo-
wania materiatéw ,
» Frezowanie nawierzchni bitumicznej prowadzone pod ruchem pojazdéw mechanicznych ,
¢ Rozladunek , sktadowanie i wbudowanie materiatbw masowych- zachowanie przepisow
BHP,
*  Remont podbudowy i budowa nawierzchni — prace z wykorzystaniem sprzetu mecha-
nicznego — zachowanie przepiséw BHP oraz kontrola pojazdéw mechanicznych porusza-
jacych sie po budowie ,
e Utrzymanie oznakowania — utrzymanie jego czystosci oraz stabilnosci zamocowania do
podioza.
* Wykonanie odwodnienia — roztadunek korytek sciekowych oraz ich uktadanie — zgodnie z
zatwierdzonym PZJ ,
Powyzsze zagrozenia mogg wystgpi¢ w czasie transportu , roztadunku , korytowania oraz wy-
konywania zadania ( budowy).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow , przed przystgpieniem do realiza-
cji robét szczegolnie niebezpiecznych
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Kazda brygada robocza znajdujgca sie na placu budowy zostanie przeszkolona na stanowisku
pracy , oraz zapoznana z technologig wykonania obramowania kraweznikami betonowymi jak i
wykonania $cieku powierzchniowego. Kierownik robot przeszkoli pracownikow z zakresu bez-
piecznego roztadunku materiatéw budowlanych jak i prac prowadzonych w rejonie stup6w ener-
getycznych oraz napowietrznych linii energetycznych. Szczegdlnie nalezy potozy¢ nacisk na
przeszkolenie kierowcéw dowozgcych kruszywo , aby w odpowiednim czasie zamykali kufry sa-
mowytadowcze z dala od przedmiotowych linii n/n .

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia
lub ich sasiedztwie , dotyczaca srodkdéw komunikacji zapewniajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen .

Nalezy wskaza¢ punku PPOZ , dostep do zrddia zasilania ( przytgcza budowlanego ) maszyn i

urzgdzen elektrycznych , dostep do pomieszczen sanitarnych ( W-C , fazienka , barakow6z z

zapleczem socjalnym ) Komunikacja jak i dostawy materiatléw i transport sprzetu dokonywane

bedzie istniejacymi drogami powiatowymi i drogg przebudowywang - utwardzonym dojazdem do
niej .Nalezy zapewni¢ dojazd do posesji mieszkahcom. W przypadku braku mozliwosci zapewnie-
nia dojazdu , Wykonawca na wtasny koszt zapewni doz6r mienia mieszkancow , ktorzy nie mogg
skorzystac ze swoich garazy itp.

Umiesci¢ w widocznym miejscu tablice budowy podajgc na niej telefony alarmowe do :

» strazy pozarnej i Ochotniczej Straz Pozarnej ,

* pogotowia ratunkowego ,

e policji ,

» telefonu alarmowego ( 112)

» pozostate nr telefoniczne nalezy umiesci¢ na tablicy informacyjnej zgodnie z Prawem Bu-

dowlanym( projektant, kierownik budowy , inwestor , nadz6r budowlany itp. )

7. Ewakuacja z placu budowy;

» Drogg gminng w kierunku drogi powiatowej i wojewodzkiej
Kierownik budowy opracuje plan Bioz dla zadania -






