PRZEKROJ _ CIAG PIESZOROWEROWY

kolor szary kolor czerwony

JEZDNIA

KOREKTA SZEROKOSCI 7.00 m/6,50m

JEZDNIA
od km 0+000 do km 0+592
odcinek do wymiany podbudowy
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Kostka kamienna ( 14/ 16 ) cm

Kostka betonowa ( bezfazowa) o gr, 8 cm
Podsypka piaskowo cementowa 1:2 gr. 2-3 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego gr.15 cm
zageszczonego mechanicznie 0/31,5
Warstwa odsgczajgca - gr.10 cm

piasek gruby Gf8

('z rozbioki + nowa)

Podsypka piask-cem. 1:2 o gr.2-3 cm

tawa z betonu C12/15
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Kostka betonowa ( bezfazowa) o gr, 8 cm
Podsypka piaskowo cementowa 1:2 gr. 2-3 cm 60
Podbudowa z kruszywa tamanego gr.15 cm
zageszczonego mechanicznie 0/31,5
Warstwa odsgczajgca - gr.10 cm SMA 11 PMB 25/55-60 o gr. 5 cm
piasek gruby Gf8 Skropienie asfaltem w iloéci 0,3-0,5 kg/m?
AC 16 W 35/50 o gr.6 cm wigzgca
obrzeze bet. 30x8x100cm Skropienie asfaltem w ilosci 0,3-0,5 kg/m?
tawa z betonu C12/15 AC 22 P 35/50 o gr.7 cm podbudowa
Kraweznik betonowy 15x25 x75-100cm Podbudowa z kruszywa tamanego gr.20 cm
Podsypka piask- cement. 1:2 o0 gr.3-5 cm zageszczonego mechanicznie 0/63
rawa z betonu C12/15 Warstwa stabilizacji Rm>2.5MPa gr.20cm
Warstwa stabilizacji Rm>2.5MPa gr.15 cm

Scieki z kk istniejqcy-do rozbidrki. Materiat z rozbidrki
- kostka kamienna - do ponownego wykorzystania

Konstrukcja jezdni zostanie zfrezowana na gtebokosc do 5 cm

Ubytki , uszkodzenia - do uzupetnienia bitumem. Bitum rozliczany

z faktycznym jego wykorzystaniem.

Istniejgce krawezniki kamienne do wydobycia i przekazania

Zamwaijgcemu.

Wykonanwca dokona oczyszczeni,segregacji i ztozenia na palety

wydobytego opornika-kraweznika kamiennego.

Warstwa stabilizacji Rm>2.5MPa

gr.15cm

Inwestor

ZARZAD DROG
POWIATOWYCH w WOLOWIE

ul. Kéciuszki nr 27
56-100 WOt OW

Jednostka
projektowa

Zaktad Budowlano-Projektowy "MARBUD"
53-534 Wroctaw, ul. T. Zielinskiego 26/17

Nazwa i adres

REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA DROGI
POWIATOWE]J NR 1099 D odcinek

WINSKO ul.MJ.Pitsudskiego

Tytut rysunku

PRZEKROJ POPRZECZNY JEZDNIA

Podpis

Projektant mgr inz. Marek Jakéb Nr uprawnien bud.
17/96/UW
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