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LJAZD NA INDYWIDUALNY
STRONA 2 CICIAGIEM PIESZOROWEROWYM

dowigzanie do

(skala 1:25)
KRAWEZNIK BETONOWY 22,5x30x100 cm OBRZEZE BETONOWE 8x25 cm
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Jezdnia

Zieleh | Chodnik /$ciezka rowerowa

Jezdnia po remoncie - jak na

rysunkach

| 250

konstrukcyjnych

LEGENDA

Kostka betonowa gr, 8 cm

Podsypka piaskowo cementowa 1:2 gr. 2-3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego gr.18 cm
zageszczonego mechanicznie 0/31,5
Warstwa odsgczajgca gr.10 cm piasek gruby Gf8

Warstwa stabilizacji Rm>2.5MPa gr.15 cm

[ ] NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWEJ BETON ASALTOWY
[ ] NAWIERZCHNIA ULICY Z BETONU ASFALTOWEGO

I NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ
[ ] NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ CZERWONEJ

[ ] ZIELEN

UWAGA

Zjazd do granicy dziatki drogi powiatowe]
Zaleca sie wykorzystanie jako oporu od strony posesji istniejgcych
zjazdu. Zjazd nalezy indywidualnie dostosowa¢ do

konstrukcji
istniejqcych

konstrukcji

utwardzonych.
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ZARZAD DROG

Inwestor POWIATOWYCH w WOLOWIE
ul. Kéciuszki nr 27
56-100 WOt OW
Jednostka Zaktad Budowlano-Projektowy "MARBUD"
projektowa

53-534 Wroctaw, ul. T. Zielinskiego 26/17

Nazwa i adres

REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA DROGI
POWIATOWE] NR 1099 D odcinek

WINSKO ul.MJ.Pitsudskiego

Tytut rysunku PRZEKROJ POPRZECZNY WIDOK ZJAZD
WIDOK ZJAZD
Podpis
Projektant mgr inz. Marek Jakéb Nr uprawnien bud.
17/96/UW
Skala Data Nr rysunku Stadium
1:20 [ Wrzesien 2015 D-2 PW




