PRZEDMIAR ROBOT OPRACOWANY NA PODSTAWIE PRZEDMIARU ROBOT
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 1199D D WI NSKO - ul.Pistsudskiego

CZESC DROGOWA

Podstawa
opracowania . . . . .
1.p. Kod pozycji CPV Opis pozycji przedmiarowe;j Jed. Obmiar
Nr specyfikaciji
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100 000-8
1 Wizja w terenie |Roboty pomiarowe przy tyczeniu drég i kanalizacji w terenie réwninnym . Obstuga geodezyjna K 1.48
Projekt zadania m !

2 lejzrvc\:j;i;eme Opracowanie operatu powykonawczego wraz z wykonaniem mapy powykonawczej dla zadania. rycz 1,00
D-01.02.04 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ,ROBOTY ROZBIO RKOWE NAWIERZCHNI | ELEMNTOW SIECI Kod
CPV-45100000-8

Rozebranie istniejgcych kraweznikéw betonowych ( wtopionych i wystajgcych ) i kamiennych na
fawie betonowej wraz z wywozem materiatu na odlegto$¢ do 15 km .W cenie jednostkowej nalezy
. . |przewidzie¢ utylizacje materiatu.
Wizja w terenie - . : "
3 Projekt odcinek nr 1 - przewidziany do wymiany konstrukcji m 2 669,60
L=1 340,00 m
odcinek nr 2 - przewidziany do wzmocnienia konstrukcji
L=1581,85 - 278 ( str. ) +25,75=1 329,60 m
Segregacja, oczyszczenie , skladowanie na paletach i przewiezienie istniejgcych kraweznikéw
o _ |kamiennych na magazyn zamawijgcego.W cenie jednostkowej nalezy ujgc¢ koszty zwigzane z
4 lejlirvc\)lj;iieme transportem na odlegtos¢ do 15 km i roztadunkiem . rycz 1,00
Odzysk materiatu kamiennego na poziomie 25% .Krawezniki , oporniki kamienne powyzej 50 cm
Przewidywany odzysk kraweznika , opornika kamiennego L=850,00 m
Rozebranie obrzezy i opornikéw betonowych betonowych posadowionych na tawie
gruzobetonowej wraz z rozbiérkg tawy i wywozemna odl. do 15 km . W cenie jednostkowej nalezy
Wizja w terenie przewidzie¢ wywdz i utylizacje materiatu. 1 029.65
5 Projekt L=77,50 + 20,00 + 2,50 + 63,45 +17,55 +31,92 + 6,90 +12,6 + 32,18 + 57,9 + 2,75 + (750,00 - m ’
13*4,20-6,50) = 1 014,15m
oporniki betonowe skarpowe
L=15,50 m
Rozebranie chodnika z ptytek betonowych 35 x 35 cm ( 50x50 cm ) na podsypce piaskowej wraz z
ich utylizacjg i wywozem na odlegto$¢ do 15 km.
odcinek nr 1 strona P
F=595,00 - 47,33+18,80 = 566,47 m?
odcinek nr 2 strona L (ul. przemystowa do ul .Polnej )
F=330,25 - 77,50%1,50= 214,00 m?
¢ | Wizjaw terenie |odcinek nr 3 strona L (od ul .Polnej do budynku poczty ) 2 2718,32
H 2 m tl
Projekt F=(3,90*21,50) -1,00 + (3,75* 63,50) = 320,98 m
odcinek nr 4 strona L (_przy budynku poczty )
F=59,75-3,50 =56,25 m’
odcinek nr 6 strona L (od budynku poczty do przejscia dla pieszych )
F=243,42-102,50 - 58,15*1,00 +95,20 -1,20*32,00 =139,57 m 2
odcinek nr 7 strona L do korca opracowania
F= 625,00%2,57-1,85,20 =1 421,05 m?
Rozebranie chodnika i ptaszczyzn parkingowych z kostki kamiennej 9/11, 14/16 ograniczonej
plytkami 50x50 cm na podsypce piaskowej lub opornikami z k kostki wraz z ich utylizacjg i
wywozem na odlegto$¢ do 15 km
Wizia w terenie odcinek nr 1 strona L
7 oot F=39,50 m ? m?2 84,53
d odcinek nr 2 strona L
F=11,25*1.85 = 20.81 m®
odcinek nr 3 strona L przy budynku poczty kostka i bruk kamienny
F=4,25*5,7 = 24,22 m’
Rozebranie chodnikai zjazdéw z kostki betonowej o grubosci 6 i 8 cm na podsypce cementowo-
o _ |piaskowej wraz z utoZeniem ich na palety i zwrot do ZDP i wiascicielom ( zjazdy + chodnik +
g | Wiziawterenie |nowierzcnie utwardzone) m2 263.40
Projekt !
odcinek nr 1 strona L budynki nr 126,41 ,
F=219,50 +19,75+24,15= 263,40 m?
Rozebranie chodnika z ptyt gruzobetonowych i betonowych o gr. 12 cm na podsypka cem-
9 Wizja w terenie |piaskowych i piaskowych .Materiat do wywozu na odlegtos¢ do 15 km i utylizacji. > 28.75
Projekt odcinek nr 1 strona L m '
F=28,75m°>
Przetoznie chodnika z ptyt 35x35 cm na podsypce piaskowo cementowej wraz z regulacjg
10 Wizja w terenie |obrzezy betonowych istniejgcych . Uzupetnienie uszkodzonego materiatu ptytka betonowa na m?2 170.10

Projekt

F=170,10 m?




Wizja w terenie

Regulacja istniejgcych studni teletechnicznych ,znajdujgcych sie w zakresie rob6t wraz z

1 uzupetnieniem elementéw Zeliw obejm podtrzymujgcych plyty , wymiana piyt , regulacja szt 11.00
Projekt ’ !
n=11,0
Rozebranie chodnika z bloczkéw betonowych , gruzobetonowych i o gr. 15 cm na podsypka Mec-
1, | Wizjaw terenie |piaskowych i piaskowych .Materiat do wywozu na odlegtos¢ do 15 km i utylizaciji. m? 7550
Projekt !
F =75,50 m’
. . |Zdjecie i ponowne zamontowanie oznakowania istniejgcego pionowego na czas wykonywania robo6t.
13 lejlirvc\)lj;iieme Tablice typu E i znaki drogowe typu A,B,C z ponownym zamontowaniem na tawie betonowej szt. 14,00
n=14 szt
Wizja w terenie Zabezpieczenie istniejgcych drzew ( deska okalajgca kore na wysokosc 150 cm ) .
14 ) szt. 5,00
Projekt n=15 szt.
5 Wizja w terenie |Regulacja zaworéw wody wraz z wymiang w razie zaistnienia potrzeby elementéw zeliw. " 21.00
. SZL. ’
Projekt n=21 szt.
Wizja w terenie |Regulacja studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej w konstrukcji drogi i ciggow pieszo rowerowych " 11.00
16 . SZL. ,
Projekt n=11 szt
Rozebranie nawierzchni chodnika przy budynku nr 2422 z plyt betonowych o gr. 15-17 cm na
Wizja w terenie [Podbudowach gruzobetonowych (wraz z podbudowami) Materiat do wywozu na odlegtos¢ do 15km 2
17 Projekt \W cenie jednostkowej nalezy ujgc¢ koszt utylizacji . m 57,00
F= 25,00+32=57,00m"
Rozebranie nawierzchni zjazdéw i ciggébw komunikacyjnych o nawierzchni gruzobetonowej o gr.
12-15 cm wraz z podbudowami . Materiat do wywozu na odlegto$¢ do 15km W cenie jednostkowej
Wizja w terenie |nalezv uiaé koszt utvlizacii 2
18 ) Zy ujgc koszt utylizacji . m 125.13
Projekt - - ’
Powierzchnia przy budynkach nr 36,34,32
F=71,50%1,75= 125,13 m’
Rozebranie nawierzchni zjazdéw i wjazdéw w drogi gminne i wewnetrzne o nawierzchni
Wizja w terenie |gruzobetonowej o grubosci 15 - 20 cm wraz z warstwami konstrukcyjnymi znajdujgcymi sie pod nimi 5
19 Projekt . Materiat do wywozu na odlegtos¢ do 15km W cenie jednostkowej nalezy ujgc koszt utylizacji . m 207,15
F= 27,20+26,50+19,75+31,50+32,20+37,5+32,50 =207,15 m?
Rozebranie nawierzchni zjazdéw o nawierzchni z kk. 9/11 wraz z warstwami konstrukcyjnymi
20 Wizja w terenie |znajdujgcymi sie pod nimi . Materiat do wywozu na odlegto$¢ do 15km W cenie jednostkowej nalezy m?2 91.95
Projekt — e !
F=23,75+24,95+19,75+23,5 =91,95 m*
Rozebranie nawierzchni zjazdéw o nawierzchni z z trylinki wraz z warstwami konstrukcyjnymi
Wizja w terenie  [Znajdujgcymi sie pod nimi . Materiat do wywozu na odlegtoéc do 15km W cenie jednostkowej nalezy 2
2 Projekt ujgc koszt utylizacji . m 16,38
F=5,12*3,2 =16,80 m’
Rozebranie nawierzchni zjazdéw o nawierzchni ttuczniowo-szutrowej grubosci 15-20 cm wraz z
Wizja w terenie |Wwarstwami konstrukcyjnymi znajdujgcymi sie pod nimi . Materiat do wywozu na odlegtosc do 15km
22 ; W cenie jednostkowej nalezy ujac koszt utylizac m? 235,50
Projekt cenie jednostkowej nalezy ujgc koszt utylizacji .
F= 235,50 m®
Frezowanie na glebokos¢ 2-5 cm istniejgcej warstwy Scieralnej wraz ze sktadowaniem w celu
. . |ponownego wbudowania w pobocze . Materiat zamawijgcéego do skatdowania i ponownego
23 lejlirvc\)lj;iieme wbudowania . Odlegto$¢ transportowa do 15 km m?2 4 953,00
Odcinek nr 2 - do wzmocnienia od km 0+592 do konca opracowania
F=4 953,00 m’
Frezowanie na glebokos¢ 5- 8 cm istniejgcej warstwy Scieralnej wraz ze sktadowaniem i celu
. . |ponownego wbudowania w pobocze - skrzyzowania z ulicami bocznymi. Gleboko$¢ rob6t do 6,0 m
24 lejlirvc\)lj;iieme w kierunku drég gminnych . Odlegtosc transportowa do 15 km m?2 4681,10
Odcinek nr 1 -do rozbiérki od km 0+000 dokm O +592,00
F=4 068,60+612,50 =4 681,10 m?
Odtworzenie ksztattu rowu po oczyszczeniu z krzewow wraz ze zdjeciem nadmiaru namutu wraz z
Wizja w terenie |wbudownim materiatu w przeciwskarpe rowu. Nadmiar materiatu do wywozu na odlegtosc do 15 km
25 Projekt . W cene jednostkowej nalezy ujgc¢ jego utylizacje. m 45,00
L=45.00 m
Rozebranie Scieku z kostki kamiennej wraz tawg gruzobetonowg z jej oczyszczeniem i
. _ |zmagazynowaniem - kostka do ponownego wbudowania . Kostka kamienna 16/18 i 18/20 cm w
Wizja wterenie | ¢oiel . Nadmiar materiatu kamiennego po oczyszczeniu do 0zu w mejsce wskazane przez
26 Proiekt sciek . Na gop y ! Wyw! ) p m 2 300,00
) zamawijgcego . Odlegtosc transportowa do 15 km . Sciek od 2- ch do 5-ciu rzedéw
L=2300m
Wizja w terenie |Rozebranie nawierzchni z ptyt Meba o gr 12 cm . Materiat do oczyszczenia i zwrot wtascicielowi posesji 2 2150
27 . m y
Projekt F=21,50 m?
o . |Usuniecie istniejgcych drzew (wraz z karping) o $rednicy do 100 cm wraz z wydobyciem karpiny .
g | Wiziawterenie |\ vareriat po zdjeciu gatezi ( diuzyca) - wiasnosc inwestora . szt 4,00

Projekt

n=4 sztuki




29

Wizja w terenie
Projekt

Rozebranie istniejgcych podbudéw z kruszywa mineralnego , brukowca , otoczakéw i mieszanek
mineralnych spod warstwy bitumicznej .Grubos$c wartwy do 20 cm . Wywéz nadmiaru materiatu na
odlegtosc do 15 km

Odcinek nr 1 - do rozbidrki od km 0+000 dokm 0  +592,00
F=4 068,60+612,50 = 4 681,10 m?

4681,10

30

Wizja w terenie
Projekt

Rozebranie dodtkowych podbudéw z mieszanek mineralnych , warstw odsgczajgcych, spod
chodnikéw, zjazdéw ,na gtebokos$¢ do 20 cm.Materiat do wywozu na odlegto$¢ do 15 km. W cenie
jednostkowej nalezy ujgc¢ koszty sktadowania i uyulizacji

F=1476,00 m?

1476,00

31

Wizja w terenie
Projekt

Rozebranie istniejgcych nawierzchni z brukowca , kamienia polnego na zjazdach wraz z rozbiérkg

F=135,00 m?

135,00

D-03.01.01 ODWO

DNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV-45233000-9

32

Wizja w terenie
Projekt

Rozebranie istniejgcych wpustéw deszczowych wykoanych z cegty,materiatu kamiennego jaki z
rur Zzelbetowych fi 600 mm ,znajdujgcych sie na trasie przebiegu kanalizacji deszczowej o
wyskosci do 1,50 m Materiat do utylizacji i wywiezienia na odlegto$¢ do 15 km . W cenie
jednostkowej nalezy ujgc koszty skladowania i utylizaciji

n=49 -10 = 39,00 szt

szt.

39,00

33

Wizja w terenie
Projekt

Oczyszczenie istniejgcej kanalizacji deszczowej fi 300 - 400 mm po trasie zadania oraz odcinkéw
wylotowych , odcinkéw ( zgodnie z uzgodnieniem z zarzgdcg sieci . W ramach zadania
oczyszczenie studni kanalizacji deszczowej fi 1000- 1200 mm wraz z wylotami przykanlikéw .
Materiat pochodzgcy z oczyszczenia do wywozu na odlegtosc¢ do 15 km i utylizacji . W cenie
jednostkowej nalezy ujgc koszty zwigzane z wykonaniem préb i badar .

I=1 450,00 m

1450,00

34

Wizja w terenie
Projekt

Roboty ziemne zwigzane z przetozeniem istniejgcej kanalizacji deszczowej wykonywane w wykopie
wagsko przestrzennym szalowanym.Nalezy przewidziec , iz ponad 50 % robét ziemnych moze ze
wzgledu na charakter przebiegu kanalizacji ( blisko$¢ infrastruktury technicznej) bedzie
wykonywana recznie . W cenie jednostkowej wykopu , nalezy ujg¢ koszty zwigzane z
zabezpieczeniem sieci . W cenie jednostkowej nalezy ujgc koszty zwigzane z wywozem nadmiaru
ziemi , jej sktadowaniem jak i ponownym wbudowaniem wraz z wykonaniem badar laboratoryjnych

V=2 160,00 m*

2 160,00

35

Wizja w terenie
Projekt

Rozebranie istniejgcych studni kanalizacji deszczowej wykonanych z cegly, materiatu
kamiennego jaki z rur zelbetowych fi 1200 mm ,znajdujgcych sie na trasie przebiegu kanalizacji
deszczowej o wyrskosci do 2,50 m Materiat do utylizacji i wywiezienia na odlegto$¢ do 15 km . W
cenie jednostkowej nalezy ujgc¢ koszty sktadowania i utylizacji

n=12 szt.

szt.

12,00

36

Wizja w terenie
Projekt

Przebudowa istniejgcego odcinka kanalizacji deszczowej fi-400 mm na dtugosci 1=480 ,00 m -
przetozenie istniejgcego kanatu z pozostawieniem istniejgcych parametréw w zakresie niwelety
dna . W cenie jednostkowej nalezy ujgc¢ materiaty podsypki, obsypki , dowiezienie gruntu z grupy
G1 na odbudowe nasypu drogowego oraz wpiecie nowoprojektowanego kanatu kanalizaciji
deszczowej do istniejgcych studni kd.

|I= 480,00 m

480,00

37

Wizja w terenie
Projekt

Wykoanie nowego wpustu deszczowego W 47 wraz z przykanalikiem i obrukowaniem wylotu do
rowu Przykanalik fi 200 PCV o dugosci I= 4,50 m . Zabruk wyloty ptytki betonowe 50x50x7 cm

uktadane na podsypce cem-piaskowej 1:2 o pow 2.00 m?

n=1 szt

szt

1,00

38

Wizja w terenie
Projekt

Wykoanie nowych przykanalikéw deszczowych fi 200 mm - cato$¢ zadania wraz z wpieciem do
ukladu kanalziacji deszzcowej. W cenie jednostkowej nalzy ujg¢ roboty ziemne w zakresie
koniecznym do ich wbudowania z uwzglednienim robét rozbiérkowych uprzdnio wykoanych w poz. (
nr 29,30,31),

1=5,50+7,00+6,75*11+16,50+(48-14)*1,750=162,75 m

162,75

39

Wizja w terenie
Projekt

Wykoanie nowych wpustéw deszczowych - calo§¢ zadania . Wpust typowy drogowy typu
ciezkiego fi 500 mm wraz z osdnikiem- komplet . W cenie jednostkowej nalzy ujgc¢ roboty ziemne w
zakresie koniecznym do ich wbudowania z uwzglednienim robét wykoanych w poz. ( nr 29,30,31)

n=48 szt

szt

48,00

40

Wizja w terenie
Projekt

Wykoanie nowych studni kd 1200 ( zdodnie z uzgodnieniem ) na przebudowywanym odcinku
kd . Studnie zelbetowe o wysokosc 2,25 m . Kregi denne z kinetg . Studnie przbiegajgce w drodze
( jezdni drogi powiatowej zakoriczone pokrywami typu cigzkiego drogowego) . W cenie
jednostkowej nalzy ujg¢ roboty ziemne w zakresie koniecznym do ich wbudowania z
uwzglednienim robét wykoanych w poz. ( nr 29,30,31)

n=12 szt

szt

12,00

D-04.01.01 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9

41

Wizja w terenie
Projekt

Korytowanie wraz z profilowaniem pod jezdnie w miejscu wymiany na gt.25-28 cm z
wywiezieniem materiatu po korytowaniu na odlegtosc do 15 km. W powierzchni korytowania
uwzgledniono roboty na odcinku wymiany konstrukcji jezdni ulicy Pitsudskiego w Wirisku

Odcinek nr 1 -do rozbiérki od km 0+000 dokm O +592,00
F=7 *592,0 =4 144,00 m?

4144,00




42

Wizja w terenie
Projekt

Korytowanie wraz z profilowaniem pod jezdnige w miejscu wymiany na gt. 53 cm z wywiezieniem
materiatu po korytowaniu na odlegto$¢ do 15 km. W powierzchni korytowania uwzgledniono roboty na
odcinku wymiany konstrukcji jezdni ulicy Pitsudskiego w Winsku Poszerzenie do 7.00 m .Odcinek w
kierunku Matowic

F= 101,20 *7,00 +135,50 = 843,90 m’

843,90

43

Wizja w terenie
Projekt

Korytowanie wraz z profilowaniem pod nawierzchnie ciagu pieszorowerowego i chodnika strona P
na gtebokos¢ 10 -15cm z wywiezieniem materiatu po korytowaniu na odlegtos¢ do 15 km ( ciggi
pieszo -jezdne).

Strona L

F=2,75* 1 342,80 - 31* 2,75*4.0 = 3 351,70 m?
Strona P

F=595,15+24,52+402,47-130,62 = 891,52 m?

4243,22

44

Wizja w terenie
Projekt

Korytowanie wraz z profilowaniem pod nawierzchnie zjazdéw , wej$¢ na posesje i dojazdéw do
nich na gtebokos$¢ do 20 cm z wywiezieniem materiatu po korytowaniu na odlegto$¢ do 15 km
zjazdy na posesje

F=1476,00 m?

1476,00

D-04.04.01 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9

45

Wizja w terenie
Projekt

Wykonanie warstwy odsgczajgcej warstwa odsgczajgca — kruszywo Gf8 o gr 10 cm - pod zjazdy i
konstrukcje $cie zki rowerowej wraz z chodnikiem .

Chodnik strona P

F=921,00 m?

Zjazdy strona P

F= 708,66 m*

Chodnik strona L

F=1342,80*1 - 35*1,00*4,00=1 202,80 m?
Sciezka rwerowa strona L

F= 1342,80*1.5 - 35*1,00%4,00=1874,20 m?
Zjazdy strona P

F= 767,57 m?

Rejon przejs¢ dla pieszych  strona P

F= 2,5%5,50*3 = 41,25 m?

5515,48

46

Wizja w terenie
Projekt

Wykonanie podbudowy ttuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mmi gr. 18
cm

Zjazdy strona L
F=767,57 m*
Zjazdy strona P
F= 708,66 m’

1476,23

47

Wizja w terenie
Projekt

Wykonanie podbudowy ttuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 i gr 15cm
chodnik i ci gg pieszorowerowy

Chodnik strona P

F= 921,00 m?

Chodnik strona L

F=1342,80*1 - 35*1,00%4,00=1 202,80 m?
Sciezka rwerowa strona L

F= 1342,80*1.5 - 35*1,00%4,00=1 874,20 m?
Rejon przejs¢ dla pieszych  strona P

F= 2,5%5,50*3 = 41,25 m?

4 039,25

48

Wizja w terenie
Projekt

Wykonanie podbudowy ttuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 i gr 20cm
jezdnia w miejscu wymian

Jezdnia odcinek od km 0+000 do km 0+592,3
F= =592%(7,00-2*0,33) =3 753,28 m?
Odcinek nr 2

F=101,20 *(7,00-2*0,33) +135,50=777,11 m?

4 530,39

D-04.05.01 PODBUDOWY- ULEPSZONE PODLO ZE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM (stabilizacja

dowieziona ) Kod CPV-45233000-9

49

Wizja w terenie
Projekt

Wykonanie stabilizacji dowiezionej o Rm min 2,5 MPa igr 20cm . W cenie jednostkowej nalezy
uwzgledni¢ koszty zwigzane z dowozem , wbudowaniem , zageszczeniem i pielegnacjg
jezdnia w miejscu wymian

Jezdnia odcinek od km 0+000 do km 0+592,3
F=592*7,00 = 4144,00 m?

Odcinek nr 2

F= 101,20 *7,00 +135,50 = 843,90 m?

4 987,90

50

Wizja w terenie
Projekt

Wykonanie stabilizacji dowiezionej o Rm min 2,5 MPa igr 15 cm . W cenie jednostkowej nalezy
uwzgledni¢ koszty zwigzane z dowozem , wbudowaniem , zageszczeniem i pielegnacjg
Zjazdy

Zjazdy strona L
F=767,57 m2
Zjazdy strona P
F=708,66 m2

1476,23




D-04.08.01 PODBUDOWY
Kod CPV-45233000-9

Wizja w terenie

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi ( $rednio 2-3 cm ) w
miejscach po zdjeciu warstwy nawierzchni.Lokalne naprawy i klinowanie masg odcinek do
wzmocnienia od km 0+592 do ko nca opracowania

51 ) Mg 399,41
Projekt )
F=(1377- 592,0) *( 7-2*0,32)=4 992,60 m
M= 399,41 Mg
Masa rozliczna z fakrtycznie wbudowanych ilosci potwierdzonych dowodami WZ
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE Kod CPV-45233000-9
Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr 8 cm -na podsypce z miatu kamiennego o gr 3 cm :
chodnik - kolor kostki szary . Kostka spoinowana piaskiem drobnym
. . Chodnik strona P
- Wizja w.terenle F= 921,00 m2 m? 2165,05
Projekt Chodnik strona L
F=1342,80*1 - 35*1,00*4,00=1 202,80 m2
Rejon przejs¢ dla pieszych  strona P
F=2,5*5,50*3 = 41,25 m2
Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr 8 cm -na podsypce cementowo - piaskowej 1:3i o
gr 3cm: zjazd - kolor kostki czerwony
5 Wizja w.terenie Zjazdy strona L m? 1476,23
Projekt F=767,57 m2
Zjazdy strona P
F= 708,66 m2
D-05.03.05 NAWIERZCHNIE Kod CPV-45233000-9
Ulozenie podbudowy z asfaltobetonu AC 16 W 35/50 w miejscu wykonywanych robét wraz z
oczyszczeniem i skropieniem w ilosci do 0,8 kg/m2 -0gr6cm odcinek w miejscu wymian
Wizja w terenie
54 Jprojekt F= 592%(7-2%0,32)+ 101,20 *(7,00-2*0,33) +135,50 = 4 542,23 m? m? 4862,23
F=320 m2 zjazdy w gtgb drég gminnych
Skropienie i oczyszczenie nawierzchni F= 4862,23 m?
Utozenie podbudowy z asfaltobetonu AC 22P W 35/50 ogr.7 cm wraz z oczyszczeniem i
skropieniem w ilosci do 0,8 kg/m % odcinek w miejscu wymian
s Wizja w terenie 2 454223
Projekt F=592%(7-2*0,32)+ 101,20 *(7,00-2*0,33) +135,50 = 4 542,23 m2 m ’
F=320 m2 zjazdy w gtgb drég gminnych
Skropienie i oczyszczenie nawierzchnia F=4 542,230m?
Utozenie podbudowy z asfaltobetonu AC 22P W 35/50 o gr .13 cm wraz z oczyszczeniem i
Wizja w terenie skropieniem w ilosci do 0,8 kg/m % odcinek w miejscu wzmocnienia
% Projekt m? 4992,60
d F=(1377- 592,0) *( 7-2*0,32)=4 992,60
Skropienie i oczyszczenie nawierzchnia F=4992,6 om?
Wizja w terenie |UtoZenie siatki wzmacniajgcej wraz z przygotowaniem podtozazgodnie z opisem w SST
5 Projekt m? 4992,60
) F=4 992,60 m’
Ulozenie warstwy nawierzchni z BA asfaltobetonu AC 5 35/50 ogr.5cm wraz z oczyszczeniem
i skropieniem w ilosci do 0,8 kg/m % $cie zka rowerowa nawierzchnia kolor czerwony
Wizi ‘ . Sciezka rwerowa strona L
53 | e |F=1342,80*L5 - 35°1,00%4,00=1874,20 m” m? 2112,20
! Przejscia dla pieszych
F=8,50*7*4=238,00
Skropienie i oczyszczenie nawierzchnia F=2112,20 m?
D-05.03.13 NAWIERZCHNIE Kod CPV-45233000-9
Ulozenie nawierzchni SMA 11 PMB 25/55-60 o gr. 5cm w miejscu wykonywanych robét wraz z
Wizja w terenie oczyszczeniem i skropieniem w iloéci do 0, 3-0,5 kg/m2 - warstwa $cieralna na ciggu gtéwnym )
5 Projekt  |F=4542,23+4992,60 = 9 534,83 m’ m 953483
Skropienie i oczyszczenie nawierzchni F=9 534,835 m?
D-07.01.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU Kod CPV-45233280-5
izi jie |Odbudowa linii i oznakowania poziomego.
60 WIZ]lii w.tiienle p 9 m? 250,00
roe F= wg zestawienia 250,00 m?
Wizja w terenie |Wykonanie dokumentacji , uzgodnienie i wyniesieni ORZ na czas prowadzenia robot. 100
61 . rycz .
Projekt RYCZALT
. _ |Oznakowanie zjazdéw na jezdnie ,Sciezek rowerowych w kolorze czerwonym oznakowanie
62 Wizja w terenie grubowarstwowe. m? 43,50

Projekt

F= 7*1,5+10,50*1,5+11,5%1,5 =43,50 m?

D-08.03.01 ELEMENTY ULIC Kod CPV-45233000-9




63

Wizja w terenie
Projekt

Krawezniki betonowe 15*30*100 betonowe wystajgce wraz z docieciem i z wykonaniem taw
betonowych z betonu C12,5/15

L=2* 1345,80 - 35*8 - 31*8 + 46*2+56*2+74*2= 2515,60 m

2 515,60

64

Wizja w terenie
Projekt

Krawezniki betonowe 15*30*100 betonowe w wtopione wraz z docieciem i z wykonaniem taw
betonowych z betonu C12,5/15

Obnizone od strony jezdni

L= 31*8 + 46*2+56*2+74*2= 600,00m
Obnizone od strony zjazdéw

L= 31*4 + 35*4=364,00m

Krawezniki przy zjazdach - skosy
|=35*2*1,5+31*2*1,7=210,40 m

1174,40

65

Wizja w terenie
Projekt

Obrzeza betonowe 8*30*100 z wykonaniem faw betonowych z betonu C12/14 wystajgce i wtopione

strona P

L=14,00+2,0+9,25+2,50+2,50+8,50+20,75+2*5,91+4*5,15=91,92 m

strona L

L=70,64*2+11,20*2+21*3 +2,94*3 +
59,41*3+16,50*3+1,2+1,5+32,00*3+6,50*3+12,55*3+2,50*3+24,00*3+2,50+2,50+15,10*3+14,61*2+
29,1*2+20,19*2+19,75*2+31,50*2+85,10*2+39,20*2+38,9*2+27,5*2+10,75*2+49,50*2+2+2+409,1*2
+13,61*2+20,1*2+8,5*2+19,5*2+7,3*2+12,10*2+5,11*2+8,57*2+11,90*2+35,2*2+56,53*2+62,25*2+3
1,34*2=2887,33 m

dodatkowe obierza przy zjazdach

L=35*1,2*2 = 84,00 m

3063,25

66

Wizja w terenie
Projekt

Formowanie pobocza z destruktu bitumicznego wraz z zageszczeniem - Pobocze o szerokosci 1,00
m i $redniej grubosci 15cm wyspa srodkowa

F = 12*1,00+12,0%1,0+7,50= 31,50 m?

m2

31,50

67

Wizja w terenie
Projekt

Sciek podwéjny z kk. ( materiat w 80 % z odzysku z robét rozhiérkowych uktadane na tawie
betonowej )

L=1345,80 *2 - 12-12+ 46*2+56,5*2+74,20*2 = 3 021,00 m

3021,00

D-09.01.01 ZIELEN

DRGOWA Kod CPV-45233000-9

68

Wizja w terenie
Projekt

Zalozenie trawnikéw wraz z obsianiem mieszankami traw uzupetnieniem humusu do 15 cm. W
cenie jednostkowej nalezy ujgc koszty dowozu humus, pozyskania , obsiania oraz pielegnaciji
zieleni ( 2 koszenia w okresie wegetacyjnym)

F=2* 1345,80 - 35*8 - 31*8 + 46*2+56*2+74*2+174,20 + (1 340 - 350)*1,0*2-35*6-31*10+139,2*1,5

4259 a0 m?

m2

4 358,60




