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1.WSTEP

Niniejszg dokumentacje opracowano na zlecenie Projektanta zadania inwestycyjnego:
IRDRO Stanistaw Szymczuk, ul. Kwiska 5/7, 54-210 Wroctaw.

Dokumentacje warunkoéw podtoza gruntowo-wodnego opracowano zgodnie z zasadami
ujetymi w rozporzgdzeniu MTBIGM =z dn. 25.04.2012 r w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

2. CEL | ZAKRES PRAC

Celem badain byto ustalenie geotechnicznych warunkéw podtoza budowlanego dla
projektu przebudowy drog: ul.Objazdowa i Garwolska. Zakres prac terenowych ustalony
zostat z Projektantem i przewidywat wykonanie rozpoznania w oparciu o 5 otworow
badawczych; 3 otw. ciggu ul. Objazdowej i 2 otw. w ciggu ul. Garwolskiej bedacej w

zarzadzie gminy.

3. POLOZENIE | MORFOLOGIA TERENU OPRACOWANIA

Teren opracowania znajduje sie w Wotowie.

Geograficznie teren badan zlokalizowany jest na obszarze Wysoczyzny Roscistawskie;.
Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest na obszarze, dwoch
jednostek geomorfologicznych. Odcinek od ronda, do ok. km 0+260 przebiega przez
obszar wysoczyzny polodowcowej, uksztattowanej w okresie zlodowacenia
srodkowopolskiego. Natomiast pozostaty odcinek przebiega przez doline rzeczng, cieku

Wotowski Row i jej terase zalewowg i nadzalewowa.

4. WIERCENIA, BADANIA TERENOWE

W ramach prac terenowych wykonano 4 otw. badawcze do gteb. 2 mi 1 otw. do 2,5 m.
W trakcie wierceh w podtozu gruntowym, prowadzono biezgce profilowanie litologiczne,
makroskopowe badania geotechniczne gruntu oraz obserwacje i pomiary wystepowania
wody gruntowej. Po zakonczeniu wiercen i badan terenowych otwory badawcze
zlikwidowano przez zasypanie urobkiem.

Szczegodtowe profile wykonanych wiercen badawczych udokumentowane zostaty na
Kartach dokumentacyjnych otworéw — zat. nr 2.1-2.5.

Badania polowe przeprowadzono wg normy PN-B-04452-maj 2002-Geotechnika badania
polowe oraz PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady
ogolne i PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.



5. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

W budowie geologicznej w podtozu rodzimym po konstrukcjg drogowg, nasypami
niekontrolowanymi i nasypami kwalifikujgcymi sie jako nasyp budowlany, stwierdzono
wystepowanie czwartorzedowych-holocenskich osadéw fluwialnych, czwartorzedowych-
plejstocenskich osadow fluwioglacjalnych i glacjalnych.

W ciggu ul. Objazdowej na obszarze wysoczyzny wystepujg fluwioglacjalne piaski
drobne i Srednie, a w dolinie rzecznej piaski prochniczne i piaski drobne.

W ciggu ul. Garwolskiej wystepujg o zmiennej chronologii osady fluwioglacjalne
litologicznie wyksztatcone jako piasek drobny i Sredni, i osady glacjalne reprezentowane

przez gling piaszczystg i piasek gliniasty i ich wzajemne przewarstwienia.

6. WARUNKI WODNE

Woda gruntowa do gtebokosci rozpoznania w formie ciggtej warstwy wodonosnej
zwigzana jest z serig piaszczystg osadow rzecznych i stwierdzona zostat w otw. nr 2 na
gteb. 2,10 m ppt. Stwierdzong gteb. wystepowania wody gruntowej uzna¢ nalezy za stan
bardzo niski. W prognozie wystepowania wody gruntowej w stanach wysokich uznaé
mozna, ze zwierciadto wody gruntowej wystepowac bedzie ok. 1,0-1,3 m wyzej od stanu
stwierdzonego.

W klasyfikacji drogowych warunkéw wodnych, stwierdzony poziom wody gruntowej
klasyfikuje sie do warunkéw dobrych — przy stabilizujgcym sie zwierciadle wody
gruntowej ponizej 2 m ppt i do warunkéw - przecietnych w prognozie standéw srednich

oraz — ztych, przy wysokich stanach wéd gruntowych.

7. WARUNKI| GEOTECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO

Geotechniczng ocene warunkéw podtoza gruntowego opracowano na podstawie
wynikbw  wykonanych  wiercen badawczych, profilowania litologicznego i
stratygraficznego, geotechnicznych makroskopowych badan gruntéw oraz obserwacji i
pomiarow wystepowania wody gruntowe;.

Grunty scharakteryzowano zgodnie z polskimi normami PN-81/B-03020 i PN-86/B-
02480, gdzie zawarte sg korelacje cech fizycznych i mechanicznych gruntow
budowlanych w Polsce.

Klasyfikacje nosnosci podioza gruntowego opracowano na podstawie wytycznych
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie technicznych warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie, pozwalajgcych na klasyfikacje grup nosnosci podtoza nawierzchni Gi.



Nasypy niekontrolowane uzyskujg migzszos$¢ od 0,2 m do 1,3 m.

W ciggu ul. Objazdowej nasyp niekontrolowany buduje mieszanina piasku Sredniego,
gleby/humusu, piasku prochnicznego i lokalnie piasku gliniastego. Nasyp
niekontrolowany budujgcy korpus drogowy w otw. 2 jest w stanie luznym
(nieskonsolidowany).

Pod wzgledem wysadzinowosci, nasyp niekontrolowany z mieszaniny gruntowej podtoza
zaliczy¢ mozna do grupy gruntéw — mato wysadzinowych.

W ciggu ul. Garwolskiej nasyp niekontrolowany buduje mieszanina piasku gliniastego,
gruzu ceglanego, gleby/humusu i kamieni.

Pod wzgledem wysadzinowosci, nasyp niekontrolowany z mieszaniny gruntowej podtoza
i domieszek antropogenicznych zaliczy¢é mozna do grupy gruntdw — bardzo

wysadzinowych.

W obrebie gruntéw rodzimych wydzielono tgcznie 4 warstwy geotechniczne (dodatkowo
w obrebie warstwy Ill, wydzielono dwie podwarstwy a i b) o zréznicowanych cechach
fizycznych i mechanicznych.

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia sie nastepujgco:
warstwa geotechniczna | - zaliczono tu czwartorzedowe-holocenskie osady fluwialne
reprezentowane przez piasek sredni préchniczny w stanie luznym o uogélnionym stopniu
zageszczenia 15=0,30.

Pod wzgledem wysadzinowosci grunt tej warstwy mozna sklasyfikowac, jako grunt
watpliwy.

W klasyfikacji grup nosnos$ci zaleznej od wysadzinowosci i warunkéw wodnych, warstwa
ta zalicza sie do grupy no$nosci G2 przy warunkach wodnych przecietnych (w stanach
Srednich) i do grupy G3 w ztych warunkach wodnych (w okresowych stanach wysokich).
warstwa geotechniczna Il - zaliczono tu czwartorzedowe-holocenskie osady fluwialne
reprezentowane przez piasek drobny w stanie Sredniozageszczonym o uogodlnionym
stopniu zageszczenia 15=0,45.

Pod wzgledem wysadzinowosci, grunt ten zaliczy¢ nalezy do niewysadzinowych.

W klasyfikacji grup nosnosci zaleznej od wysadzinowosci i warunkéw wodnych, warstwa
ta zalicza sie do grupy nosnosci G1.

warstwa geotechniczna llla - zaliczono tu czwartorzedowe-plejstocenskie osady
wodnolodowcowe reprezentowane przez piasek drobny w stanie sredniozageszczonym
0 uogolnionym stopniu zageszczenia 15=0,60.

Pod wzgledem wysadzinowosci sg to grunty nie wysadzinowe.

W klasyfikacji grup nosnos$ci zaleznej od wysadzinowo$ci i warunkéw wodnych, warstwa

ta zalicza sie do grupy nosnosci G1.



warstwa geotechniczna lllb - zaliczono tu czwartorzedowe-plejstocenskie osady
wodnolodowcowe reprezentowane przez piasek sredni w stanie sredniozageszczonym o
uogolnionym stopniu zageszczenia 1p=0,60.

Pod wzgledem wysadzinowosci sg to grunty nie wysadzinowe.

W klasyfikacji grup nosnos$ci zaleznej od wysadzinowos$ci i warunkéw wodnych, warstwa
ta zalicza sie do grupy nosnosci G1.

warstwa geotechniczna IV - zaliczono tu czwartorzedowe-plejstocenskie osady
glacjalne reprezentowane przez gline piaszczystg przewarstwiang piaskiem gliniastym,
piasek gliniasty przewarstwiany gling piaszczystg i piasek gliniasty z domieszkg frakcji
zwirowej w stanie twardoplastycznym (lokalnie w ptytkiej strefie w stanie zwartym i
potzwartym z uwagi na sezonowe przesuszenie) o uogolnionym prognozowanym stopniu
plastycznosci |, =0,15.

Grunt tej warstwy zaliczony jest do grupy konsolidacji geologicznej B.

Pod wzgledem wysadzinowo$ci jest to grunt bardzo wysadzinowy.

W klasyfikacji grup nosnoéci zaleznej od wysadzinowosci i prognozowanych warunkéw

wodnych, warstwa ta zalicza sie do grupy nosnosci G3.

Nastepstwo scharakteryzowanych warstw geotechnicznych, oraz ich szczegdtowy opis
przedstawiony jest na kartach dokumentacyjnych otworéw — zat. nr 2.1-2.5.

Cechy fizyczne i mechaniczne gruntéw (parametry geotechniczne) wydzielonych warstw
geotechnicznych przedstawione sg tabelarycznie w Zestawieniu parametréw

geotechnicznych — zat. nr 4.

8. WNIOSKI

1. Przypowierzchniowo wystepuje nasyp niekontrolowany o migzszosci od 0,2 m do 1,3
m. W ciggu ul. Objazdowej nasyp niekontrolowany buduje mieszanina piasku
Sredniego, gleby/humusu, piasku prochnicznego i lokalnie piasku gliniastego, ktory
jest w stanie luznym. W ciggu ul. Garwolskiej nasyp niekontrolowany buduje
mieszanina piasku gliniastego, gruzu ceglanego, gleby/humusu i kamieni. Pod
wzgledem wysadzinowosci, nasypy niekontrolowane zaliczy¢é mozna do grupy
gruntéw — mato wysadzinowych.

2. Nasyp budowlany stwierdzony w otw. 1 i 3, zbudowany jest z gruntéw nie
wysadzinowych i jest skonsolidowany.

3. W budowie geologicznej rodzimego poditoza gruntowego, majgcej wptyw na
projektowanie, wykonawstwo i eksploatacje przysztego uktadu komunikacyjnego

wystepuja:



- w ciggu ul. Objazdowej na obszarze wysoczyzny wystepujg fluwioglacjalne piaski
drobne grupy G1, a w dolinie rzecznej piaski préchniczne grupy G2/G3 i piaski
drobne grupy G1. Warunki wodne na odcinku osadéw wodnolodowcowych
sklasyfikowa¢ mozna jako dobre, natomiast w dolinie rzecznej (otw. 2 i 3) w
prognozowanych stanach $rednich i wysokich jako warunki przecietne i zte.

- w ciggu ul. Garwolskiej, zlokalizowanej na obszarze wysoczyzny wystepujg
fluwioglacjalne piaski drobne i srednie grupy G1, i gliny piaszczyste i piaski
gliniaste i1 ich wzajemne przewarstwienia grupy G3. Warunki wodne na tym
odcinku sklasyfikowa¢ mozna jako dobre w stanach $rednich wod gruntowych i
jako okresowo przecietne w stanach wysokich.

4. Pod wzgledem klasyfikacji geotechnicznej warunki gruntowe uzna¢ mozna jako

proste i lokalnie ztozone (rejon otw. nr 2).
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