TEMAT: WOLOW UL. OBJAZDOWA, GARWOLSKA — PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
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OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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wg PN-81/B-03020

Osady glacjalne
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Warstwa nasypu budowlanego w ciggu ul. Objazdowej z piasku $redniego i drobnego stwierdzona w
nB Nasyp budowlany otw. 1i nasyp budowlany z piasku $redniego z domieszka frakcji zwirowej w otw. 3. G1
a) ul. Objazdowa - nasyp niekontrolowany o migzszosci 0.2-0.3 m, stwierdzony w otw. 1 i 3, zbudowany z
. mieszaniny piasku gliniastego, piasku sredniego i humusu i 0 migzszosci 1,3 m zbudowany z piasku
nN Nasyp niekontrolowany préchnicznego w otw. 2.
b) ul. Garwolska — nasyp niekontrolowany o migzszosci 0.4-0.9 , zbudowany z mieszaniny piasku
gliniastego, humusu, gruzu ceglanego i kamieni.
fQh Czwartorzed-holocen I PsH - |o30| - | 20 |150| - | 29 | 42000 31 000 G2/G3
Osady fluwialne
th Czwartorzed-pl_ejstocen I Pd - 10.45 - 10 | 1.65 - 30 56 000 42 000 Gl
Osady fluwialne
f90p Czwartorzed-plejstocen III a Pd - |060]| - 10 | 1.70 - 31 74 000 55 000 Gl
Osady fluwioglacjaine III b Ps - |o60| - | 14 |185| - |335 110000 95 000 G1
lei GpllPg,
Czwartorzed-plejstocen IV | Pg/iGp, | - | - |015| 12 | 220|335 | 19 | 42000 32 000 G3




