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% Obrzeza betonowe 8Ex30cm na fawie betonowej S % .%
Kraweznik betonowy 20x22cm na fawie 7 betonu C12/15(B15) 5 Kraweznik betonowy 20x22cm na fawie §
betonowe/ z oporem z betonu C12/15. Kraweznik betonowy 20x30cm na fawie i betonowej z oporem z betonu C12/15. Kraweznik betonowy 20x30cm na fawie i
betonowej z oporem z betonu C12/15. % betonowej z oporem z betonu C12/15. %
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Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie - < LI_I__ i < ‘Jﬁ__
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0/31,5mm gr. 10cm (PN-S-06102) <—*I §~ §' \—35 Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
' 3 Warstwa Scieralna z AC 11°S — grubosc¢ warstwy 4cm ] Podsypka cementowo—piaskowa 7-'5_ gr Jem
Warstwa sc'/e.ra/na z AC 1T S — grubo/s/c warstwy 4cm _ | | Warstwa wigzgca z AC 16 W — grubose warstwy 5em Warstwa Scieralna z AC 11'S — grubosc warstwy 4cm Pcf)ﬁﬁgﬁg/%gzé‘ekrg?zj);wg gfgr;gnggo(%z/‘\c/r?/gioo%%%o
Warstwa wigzqca z AC 16 W — grubosSc warstwy Scm Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm Podbudowa z krus§ywa fomanego stabilizowanego Warstwa wigzgca z AC 16 W — grubosc warstwy 5cm Binoek sfab/V/Eov;any cementem gr. 15em o
Warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P — gruboS¢ warstwy /cm Podsypka cementowo—piaskowa 1:53 gr. JSem mechanicznie 0/63 (C90/3) gr.20 cm zgodnie z PN-S-06102 Warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P — grubos¢ warstwy /cm Rm=2,5m zgodnie z PN—-5-96012:1997
Podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa famanego stabilizowanego Podbudowa z kruszywa fomaneqo stabilizowanego Piasek stabilizowany cementem gr. 18cm o Km=2,5m Podbudowa zasadnicza dolng z kruszwwa famaneao Siabiizowaneao Podtos towe.
mechanicznie 0/63 (€90/3) gr.20 cm zgodnie z PN-5-06102 — E2>=160MPa mechanicznie 0/65 gr.15 cm (PN-5-06102) zgodnie z PN-S-96012:1997 mechanicznie 0,65 (C90,/3) ar. 20 om 2qodnie 2 PN-5-06107 ~ E25=160MPa T A
P/'asek‘ stabilizowany cerﬁenz‘em gr. 18cm o Rm=2,5m War waagff ‘}775/“/0%0 (/égf ﬁ%@%;}’a%g)%g%% Podfoze gruntowe 63 Piasek stabilizowany cementem gr. 18cm o Rm=25m
zgodnie z PN-5-96012:1997 ' zgodnie z PN—5-96012:1997 inwestor
: Podfoze gruntowe.
Podfoze gruntowe GJ. Podfoze gruntowe GJ.
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