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1. Organizacja ruchu docelowego
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OPIS TECHNICZNY

do projektu organizacji ruchu docelowego
w ramach przebudowy drog gminnych
ul. Objazdowej 1 ul. Garwolskiej w Wolowie.

1. Dane ogdlne.

1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

Inwestor:

GMINA WOLOW

Rynek - Ratusz

56-100 Wotow

Obiekt:

,Przebudowa droég gminnych ul. Objazdowe;j i ul. Garwolskiej w Wolowie”.

Branza: inzynieria ruchu

Stadium: Projekt Wykonawczy

Jednostka projektowa: IRDRO Stanistaw Szymczuk, ul. Kwiska 5/7, 54-210 Wroctaw.

2. Podstawa opracowania.

2.1

2.2

23

24

2.5

Umowa na prace projektowe zawarta z Inwestorem: Gming Woldéw; Rynek-Ratusz; 56-
100 Wotdéw

Ustawa z dnia 7.07.1994 - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89/94) z pdzniejszymi
Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999, poz. 430).

Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i1 sygnaldw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach” /Zatgcznik
do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 1/

Mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych w skali 1:1000.

3. Celi zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt organizacja ruchu docelowego, ktéry ma
zosta¢ wprowadzony w zwigzku z planowang przebudowa drog gminnych ul. Objazdowej 1 ul.
Garwolskiej w Wolowie.

Celem calego zadania jest poprawienia bezpieczenstwa ruchu pieszych 1 rowerzystow.

W zakres przebudowy wchodzi catkowita wymiana istniejacej konstrukcji, budowa nowego
ciggu pieszo-rowerowego i przebudowa istniejacego chodnika.

4. Stan istniejacy.

Inwestycja jest potozona w potudniowo - wschodniej czgsci miasta Wotow, czyli cata ul.
Objazdowa oraz ul. Garwolska na odcinku od ul. Rawickiej do ul. Ludowe;j. Teren przylegty do

IRDRO 3



., Przebudowa drog gminnych ul. Objazdowej i ul. Garwolskiej w Wolowie”

ul. Garwolskiej jest zagospodarowany, dominuje zabudowa mieszkaniowa natomiast do ul.
Objazdowej gtownie przylegajg tereny przemystowe oraz grunty uprawne..

Obecnie projektowane drogi posiadaja nawierzchni¢ bitumiczng lokalnie ograniczong
kraweznikiem betonowym. Do ul. Garwolskiej z jednej strony przylega istniejacy chodnik,
ktéry to zostal przeznaczony do przebudowy. Przy ul. Objazdowej tylko na fragmencie drogi
wystepuje istniejgcy chodnik na odcinku w rejonie skrzyzowania w formie ronda z drogg
wojewo0dzka czyli ul. Trzebnicka.

Inwestycja potozona jest na terenie zabudowanym o dozwolonej predkosci dopuszczonej
przepisami na terenie zabudowanym. Nate¢zenie ruchu na tych odcinkach jest $rednie.

5. Rozwigzania projektowe.

Przedmiotowy projekt przewiduje przebudowe istniejacej drogi w zakresie wymiany
istniejacej konstrukeji na nowa. Ponadto przewiduje si¢ budowe jednostronnego ciagu pieszo-
rowerowego wzdluz ul. Objazdowej oraz przebudowe istniejgcego chodnika wzdhiz
ul. Garwolskie;j.

Ciag pieszo-rowerowy zaprojektowano po stronie zachodniej. Dwukierunkowa $ciezka
rowerowa o szeroko$ci 2m i 1,5m chodnik oddzielony od jezdni $ciezka rowerowa. Szerokos¢
jezdni jest zmienna 1 wynosi od 7,0m od strony ronda przy ul. Trzebnickiej do 6,0m od strony
ul. Garwolskiej. Jezdni¢ od projektowanej $ciezki rowerowej oddziela kraweznik betonowy na
tawie betonowej z oporem.

Przebudowa ul. Garwolskiej polega na wymianie istniejacej nawierzchni bitumicznej z
betonu asfaltowego. Szerokos¢ jezdni rowniez jest zmienna i wynosi minimum 6,0m. Przy ul.
Garwolskiej przewidziano réwniez przebudowe istniejacego chodnika po stronie poludniowej i
doprowadzenie go do normatywnej szerokosci rownej 2m. Chodnik od jezdni oddziela
kraweznik betonowy wystajacy na 12cm ponad krawedz jezdni z lokalnymi obnizeniami do
2cm na przejsciach dla pieszych i zjazdach.

6. Docelowa organizacja i bezpieczenstwo ruchu.

W celu oznakowania przebudowywanego odcinka drogi powiatowej oraz zapewnienia
bezpieczenstwa wszystkim uzytkownikom ruchu jak i pieszym zaprojektowano:

Na ul. Objazdowej zaprojektowano:

- oznakowanie ciggu pieszego 1 rowerowego C-13/16 oraz na S$ciezce rowerowej
piktogramy P-23 w obu kierunkach

- przestawienie oznakowania na stupki z wysiggnikiem

- nawigzanie si¢ do budowy $ciezki rowerowej opracowania ALFA-PROJEKT

- oznakowanie poziome — linie segregacyjne

- Dbarierke chodnikowa od km 0+290 do konca opracowania

- bariery ochronne w rejonie przepustow

Na ul. Objazdowej zaprojektowano:

- oznakowanie przej$¢ dla pieszych znakami pionowymi D-6 oraz znakami poziomymi P-
101 P-14

- przestawienie oznakowanie istniejgce

- oznakowanie poziome — linie segregacyjne

- znaki U-9a 1 U-9b w miejscu lokalnego przewegzenia pasa drogowego

- bariery ochronne w rejonie przepustow
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6.1. Standardy oznakowania

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z “Szczegélowymi warunkami technicznymi
dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach” /Zalacznik do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia
23.12.2003 r/ oraz PN-EN 1436 Materialy do poziomego oznakowania drog.

Oznakowanie pionowe na sgsiednich ulicach w przypadku jego demontazu Ilub
uszkodzenia nalezy odtworzy¢ w standardzie istniejagcym.

Lica znakow powinny spelnia¢ wymogi zawarte w “Szczegdétowych warunkach
technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach” /Zatgcznik do Dz. U. Nr 220, poz. 2181
z dnia 23.12.2003 1/ z zastosowaniem folii odblaskowej II typu. Projektuje si¢ znaki z grupy
znakow $rednich (S). Odwrotna strona tarczy znakéw i tabliczek powinna mie¢ barwe szara.
Mocowanie znakéw na stupkach z rur ocynkowanych o $rednicy min. 70 mm kotwionych w
gruncie na trwalych fundamentach.

Barwa i odblask projektowanych znakéw powinny spetnia¢é wymogi zawarte w tab. 1.3
do 1.7 w/w rozporzadzenia.

Urzadzenia zabezpieczenia ruchu powinny spetnia¢ nastgpujace warunki techniczne:
Wymagania dla znakoéw pionowych:

e lico znaku- folia odblaskowa II typu,

e tarcza znaku profilowana z blachy stalowej ocynkowanej gr.1,5- 2mm,

e zamocowanie- uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub ptaskownik przytwierdzony
do tarczy znaku, obejmy z mozliwo$cig regulacji w zaleznos$ci od rodzaju i1 $rednicy
podpory (stupka),

e stlupek prosty- rura stalowa ocynkowana @ 60-70mm (u dotu
z przyspawanymi tzw. ,wasami kotwigcymi”, u gory zaslepiony, badz
z przyspawanym u dotu tzw. :kolierzem” umozliwiajacym przykrecenie do podtoza)

e shupek profilowany z wysiggnikiem — ocynkowany © 60-70mm u dotu
z przyspawanymi tzw. Wasami kotwigcymi”, u gory zaslepiony

o wielko$¢ znakow - dla catego opracowania z grupy wielkosci ,,Srednie” a dla drog
rowerowych ,,mini”

Wymagania dla znakéw poziomych:
- oznakowanie cienkowarstwowe
- wysoka odpornos$¢ na $cieranie i zabrudzenia
- wysoka trwato$¢
- zapewnienie dobrej widoczno$ci o kazdej porze
- stosowanie wytacznie materialéw atestowanych

7. Planowany termin wykonania prac i wprowadzenia organizacji ruchu.

Roboty budowlane polegajace na przebudowie drog gminnych — ulicy Garwolskiej i
Objazdowe w Wotowie przewidziane sg do wykonania do konca 2016 roku.

Planowany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu — 31.12.2016 r.

10. Uwagi ogolne.

1. Teren prowadzonych prac nalezy oznakowa¢ zgodnie z instrukcja oznakowania robot w
pasie drogowym a zarazem zgodnie z zatwierdzonymi projektami ruchu zastepczego dla
poszczegblnych etapow robot.

2. Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami BHP.
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3. W ramach placu budowy zapewni¢ dojscie i dojazd shuzb komunalnych, ratunkowych
oraz wilascicieli do poszczegolnych posesji znajdujacych si¢ w obszarze prowadzonych
robot.

Opracowat:
mgr inz. Stanistaw Szymczuk
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