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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 OPIS  TECHNICZNY  Do kosztorysu  - przebudowa  drogi giminnej ul. Objazdowej i Garwolskiej w Wołówie  1/  PODSTAWA  OPRACOWANIA  .     Podstawę  opracowania  stanowi  projekt  budowlany  i przedmiary  robót  wykonane w        oparciu o projekt  .2/  LOKALIZACJA  ROBÓT  .      Planowane  do  wykonania roboty zlokalizowane są  na drodze gminnej w Wołowie 3/  SPOSÓB   KOSZTORYSOWANIA .     Kosztorys  wykonano  na  podstawie  przedmiaru  robót  wynikajacego z  projektu  .     Kosztorys  sporządzono    na  podstawie kalkulacji szczegółowej wg     KNNR 1  Roboty  ziemne , KNNR 6  Budowa  dróg  i  ulic ,  przy  cenach średnich  Sekocenbud     Do  oszacowania  wartości  prac  przyjęto  ceny  jednostkowe  materiaów i sprzętu z  bazy cen      e- Sekocenbud.     Poziom  cen  Sekocenbud  III kw 2015 r .     4/ CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU I ROBÓT  PLANOWANYCH   DO WYKONANIA    remont drogi gminnej  łącznej długości 835+311 =1146 m na :   - wykonaniu robót ziemnnych wykopów i nasypów    - wyk. konstrukcji   jezdni      - wyk. warstwy stablizacji cementowej i w.odcinajacej      - wyk. podbudowy z mieszanki kamiennej    - wyk. warstwy podbudowy i w. wiążącej    - wyk. wzmocnienia siatką    - wyk. wykonaniu warstwy ścieralnej      - wyk. poboczy z materiału kamiennego  .    - renowacji istniejących rowów i odmuleniu i naprawie  przepustów pod zjazdami     W celu realizacji zadania należy  wykonać :     -    roboty ziemne  -  wykopy   i  nasypy z  przemieszczeniem gruntu z wykopu na nasyp oraz           odwiezieniem nadmiaru gruntu oraz roboty rozbiórkowe      -    warstwę  podbudowy z mieszanki kamiennej o ciągłym uziarnieniu       -    oporniki  betonowe na ławie betonowej .     -    nawierzchnię   w obrębie  zjazdów , chodników  i jezdni .       -     5/ ZAŁOŻENIA  DO  KOSZTORYSOWANIA -  UWAGI OGÓLNE .5.1 Podstawa sporzadzenia kosztorysu .Kosztorys inwestorski sporządzono na podstawie "Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia me-todi podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztówro-bót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym".Podstawą do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego była dokumentacja projektowa5.2.ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGOPrzyjęto następujące założenia:Materiały nie nadające się do dlaszego wykorzystania  należy wywieźć i zagospodarować zgodnie z przepisami o dopadach dokunującich utylizacji . Dla potrzeb kosztorysu inwestorskiego przyjęto :- odl. wywozu gruntu z wykopu  10km.- odl. wywozu materialów do utylizacji  10 km  Podstawa do ustalenia cen jednostkowych: dane rynkowe, dostepne na rynku KNR-y i KNNR-y oraz wyceny własne.Wskaźniki do kalkulacji szczegółówych- stawka roboczogodziny - 12,89 zł/r-g- narzut kosztów pośrednich - 62,7 % od R i S- narzut zysku - 10,2 % od R, S i KP- ceny materiałów - ceny producentów oraz średnie ceny wg Sekocenbud IIkw.2015 wraz z kosztami zakupu- ceny sprzętów - średnie ceny pracy wg Sekocenbud III kw 2015 r.     -                  Sporządził :
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KO UL. Objazdowa+Garwolska wym. kons. dr. .ath PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

przebudowa ul.Objazdowej Garwolskiej  w Wołowie  
1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
1d.1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-ninnym. km

0.835+0.311 km 1.146RAZEM 1.146
2 Roboty rozbiórkowo i przygotowawcze
2d.2 D-01.02.01.10

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozemmateriału z rozbiórki na odl. do 1 km m2

5732 m2 5732.000RAZEM 5732.0003d.2 D-01.02.01.10
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z wywozemmateriału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja m2

1980 m2 1980.000RAZEM 1980.0004d.2 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-waniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczę-ty 1 kmKrotność = 9

m3

5732*0.07+1980*0.09 m3 579.440RAZEM 579.4405d.2 D-01.02.01.10
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm szt.

35+7 szt. 42.000RAZEM 42.0006d.2 D-01.02.01.10
Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o nor-malnej wilgotności szt.

1 szt. 1.000RAZEM 1.0007d.2 D-01.02.01.10
Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km mp

91+16 mp 107.000RAZEM 107.0008d.2 D-01.02.01.10
Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

49+12 mp 61.000RAZEM 61.0009d.2 D-01.02.01.10
Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportu dłużyc ponad 2 kmKrotność = 8 mp

107 mp 107.000RAZEM 107.00010d.2 D-01.02.01.10
Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportu karpiny, gałęzi ponad 2kmKrotność = 8

mp

61 mp 61.000RAZEM 61.00011d.2 D-06.02.01 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej  wrazz ławą i oporem m
1680+315 m 1995.000RAZEM 1995.00012d.2 D-06.02.01 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie GR 22 cmKrotność = 1.4666 m2

5732 m2 5732.000RAZEM 5732.00013d.2 D-06.02.01 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie GR 15cm na zjazdach m2

70 m2 70.000RAZEM 70.00014d.2 D-06.02.01 Ręczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej do utylizacji m2

170+60 m2 230.000RAZEM 230.00015d.2 D-06.02.01 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowejdo utylizacji m
231+320 m 551.000RAZEM 551.00016d.2 D-06.02.01 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie do utyli-zacji m2
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260 m2 260.000RAZEM 260.00017d.2 D-06.02.01 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie m2

1980 m2 1980.000RAZEM 1980.00018d.2 D-06.02.01 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypcepiaskowej m2

480 m2 480.000RAZEM 480.00019d.2 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-waniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3

1995*0.15*0.3+1995*0.065+5732*0.22+70*0.15+230+0.08+551*0.08*0.3+260*0.04+1980*0.2+480*0.05 m3 2164.694
RAZEM 2164.69420d.2 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-waniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczę-ty 1 kmKrotność = 9

m3

2164.694 m3 2164.694RAZEM 2164.69421d.2 D-06.02.01 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki0.25 m3 w gr.kat. I-II wykop pod konstrukcje zjazdów m3

1827+850 m3 2677.000RAZEM 2677.00022d.2 D-06.02.01 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 kmZagospodarowanie odpadów z kosztami składowaniaKrotność = 9

m3

2677 m3 2677.000RAZEM 2677.00023d.2 D-06.02.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych o wys.do 10 m z ziemi do-starczonej samochodami; kat. gruntu I-II  ze zwironi m3

336+70 m3 406.000RAZEM 406.00024d.2 D-06.02.01 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 kmzakup i dowóz gruntu do wykonania nasypów  z odl 10 kmKrotność = 10

m3

336+70 m3 406.000RAZEM 406.00025d.2 D-06.02.01 Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczarkami m3

336+70 m3 406.000RAZEM 406.00026d.2 D-06.02.01 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cmKrotność = 1.3 m2

780 m2 780.000RAZEM 780.000
3 Krawęzniki i obrzeża 

27d.3 D-08.01.02 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

80.67+44.85 m3 125.520RAZEM 125.52028d.3 D-08.01.02 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-wo-piaskowej - Krawężniki Najazdowe m
435+430 m 865.000RAZEM 865.00029d.3 D-08.01.02 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-wo-piaskowej - Krawężniki o świetle 12 cm m
435+260 m 695.000RAZEM 695.00030d.3 D-08.01.02 Ława pod obrzeża z oporem m3

58.10+11.9 m3 70.000RAZEM 70.00031d.3 D-08.01.02 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej zwypełnieniem spoin zaprawą cementową m
1600+340 m 1940.000RAZEM 1940.000

4 Ciągi pieszo - rowerowe 
32d.4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IVpod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2

1590+1250 m2 2840.000RAZEM 2840.000
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33d.4 D-04.02.01 WARSTWA PROFILUJĄCA Z KRUSZYWA NATURALNEGO O cbr.20%   GRU-BOŚCI 25 CMKrotność = 2.5
m2

1590+1250 m2 2840.000RAZEM 2840.00034d.4 D-04.04.04 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15cm m2

1590+1250 m2 2840.000RAZEM 2840.00035d.4 D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości pozagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) m2

1590+1250 m2 2840.000RAZEM 2840.00036d.4 D-05.03.05.01
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2

1250 m2 1250.000RAZEM 1250.000
5 Wjazdy 

37d.5 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IVpod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2

600+165+115 m2 880.000RAZEM 880.00038d.5 D-04.02.01 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęsz-czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm  - PROFILACJA  ZJAZDÓW NA PO-ŁACZENIU Z IST. TERENEMKrotność = 0.9

m3

275*0.25 m3 68.750RAZEM 68.75039d.5 D-04.02.01 Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane pias-kiem i wodą grubości 18 cm WYK. STABLIZACJI  O RM=2,5 MPAKrotność = 0.9
m2

600+165+115 m2 880.000RAZEM 880.00040d.5 D-04.04.04 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

600+165+115 m2 880.000RAZEM 880.00041d.5 D-04.03.01 Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2

415+165 m2 580.000RAZEM 580.00042d.5 D-04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - emulsja asfaltową szybkorozpado-wą 65%  w ilości 0,8kg/m2 m2

415+165 m2 580.000RAZEM 580.00043d.5 D-05.03.05.01
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2

185+115 m2 300.000RAZEM 300.00044d.5 D-05.03.05.01
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm(warstwa wiążąca)GRUBOŚCI  4 CM  AC16W

m2

415+165 m2 580.000RAZEM 580.00045d.5 D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm(warstwa ścieralna)  AC11S      JEZDNI GŁÓWNEJ GR 4 CM m2

415+165 m2 580.000RAZEM 580.000
6 Poszerzenia oraz wymiana nawierzchni 

46d.6 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IVpod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2

5630+1970 m2 7600.000RAZEM 7600.00047d.6 D-04.02.01 Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane pias-kiem i wodą grubości 18 cmKrotność = 0.9
m2

5630+1970 m2 7600.000RAZEM 7600.00048d.6 D-04.04.04 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

5380+1880 m2 7260.000RAZEM 7260.000
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49d.6 D-04.03.01 Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2

5380+1880 m2 7260.000RAZEM 7260.00050d.6 D-04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - emulsja asfaltową szybkorozpado-wą 65%  w ilości 0,8kg/m2 m2

5380+1880 m2 7260.000RAZEM 7260.00051d.6 D-05.03.05.01
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po za-gęszczeniu 6 cm grubości 8 cmKrotność = 1.33

m2

5276 m2 5276.000RAZEM 5276.00052d.6 D-05.03.05.01
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po za-gęszczeniu 6 cm GRUBOŚCI 7 cmKrotność = 1.17

m2

1880 m2 1880.000RAZEM 1880.00053d.6 D-04.03.01 Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2

5276+1880 m2 7156.000RAZEM 7156.00054d.6 D-04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - emulsja asfaltową szybkorozpado-wą 65%  w ilości 0,8kg/m2 m2

5276+1880 m2 7156.000RAZEM 7156.00055d.6 D-05.03.05.01
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm(warstwa wiążąca)GRUBOŚCI  9 CM  AC16WKrotność = 2.25

m2

5200 m2 5200.000RAZEM 5200.00056d.6 D-05.03.05.01
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm(warstwa wiążąca)GRUBOŚCI  5 CM  AC16WKrotność = 1.25

m2

1880 m2 1880.000RAZEM 1880.00057d.6 D-04.03.01 Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2

5200+1880 m2 7080.000RAZEM 7080.00058d.6 D-04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - emulsja asfaltową szybkorozpado-wą 65%  w ilości 0,8kg/m2 m2

5200+1880 m2 7080.000RAZEM 7080.00059d.6 D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm(warstwa ścieralna)  AC11S      JEZDNI GŁÓWNEJ GR 4 CM m2

5150+1880 m2 7030.000RAZEM 7030.000
7 Renowacja rowów 

60d.7 D-06.04.01 Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm do 30cmKrotność = 1.5
m

540 m 540.000RAZEM 540.000
8 Przepusty 

61d.8 D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm szt
8 szt 8.000RAZEM 8.00062d.8 D-06.02.01 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki0.25 m3 w gr.kat. I-II wykop pod przepusty rurowe m3

(4+7.6)/2*14*1.8 + (2+5)/2*1.5*26+(1.4*4.4)/2*33*1.2 m3 404.628RAZEM 404.62863d.8 D-06.02.01 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 kmZagospodarowanie odpadów z kosztami składowaniaKrotność = 9

m3

404.62 m3 404.620RAZEM 404.62064d.8 D-06.02.01 Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm  ROZEBRANIE ŚCIANEKCZOLOWYCH PRZEPUSTÓW m3

2*3.2*1.8*0.3+4*1.9*1.7*0.3+6*1.4*1.5*0.3 m3 11.112RAZEM 11.112
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65d.8 D-06.02.01 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych dwuotwo-rowych z rur o śr. 80 cm x 2  ROZEBRANIE CZĘSCI PRZELOTOWEJ PRZE-PUSTU OKULAROWEGO O DLUZGOŚCI 14 MBKrotność = 0.6

m

14 m 14.000RAZEM 14.00066d.8 D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm- ROZEBRA-NIE CZĘŚCI PRZELOTOWEJ PRZEPUSTÓW  FI 600Krotność = 0.6
m

13+10 m 23.000RAZEM 23.00067d.8 D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm ROZEBRANIECZĘŚCI PRZELOTOWEJ PRZEPUSTÓW  FI 400 m
12+10+11 m 33.000RAZEM 33.00068d.8 D-06.02.01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-waniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3

11.11 m3 11.1103.14*0.1*0.1*28 m3 0.8793.14*0.08*0.08*23 m3 0.4623.14*0.08*0.08*33 m3 0.663RAZEM 13.11569d.8 D-06.02.01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-waniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczę-ty 1 kmKrotność = 9

m3

11.11 m3 11.1103.14*0.1*0.1*28 m3 0.8793.14*0.08*0.08*23 m3 0.4623.14*0.08*0.08*33 m3 0.663RAZEM 13.11570d.8 D-06.02.01 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych dwuotwo-rowych z rur o śr. 80 cm x 2  WYK. CZĘSCI PRZELOTOWEJ PRZEPUSTUOKULAROWEGO FI 80 Z RUR PEHD
m

14 m 14.000RAZEM 14.00071d.8 D-06.02.01 Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowychWYK. ŚCIANEK CZOŁOWYCH  DLA PRZEPUSTU OKULAROWEGO FI 80 m3

3.2*1.9*0.3*2 m3 3.648RAZEM 3.64872d.8 D-06.02.01 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednoot-worowych z rur o śr. 60 cm m
13 m 13.000RAZEM 13.00073d.8 D-06.02.01 Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych m3

2*0.3*1.9*2.0 m3 2.280RAZEM 2.28074d.8 D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe  POD CZĘŚCIPRZELOTOWE PRZEPUSTÓW FI 60 I FI 40 m3

(10)*0.8*0.25+(12+10+11)*0.6*0.25 m3 6.950RAZEM 6.95075d.8 D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe - WYK CZĘŚCI PRZELOTO-WEJ o średnicy 60 cm  Z RUR PEHD m
10 m 10.000RAZEM 10.00076d.8 D-06.02.01 ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm - WYKONANIE ŚCIANEK szt
2 szt 2.000RAZEM 2.00077d.8 D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe - WYK  CZĘŚCI PRZELOTO-WEJ o średnicy 40 cm  Z RUR PEHD m
12+10+11 m 33.000RAZEM 33.00078d.8 D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe - WYK  ŚCIANEK  o średnicy40 cm m
2*3 m 6.000RAZEM 6.00079d.8 D-06.02.01 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 kmZAKUP I DOWÓZ GRUNTU DO WYKOANIA ZASYPKI INZYNIERSKIEJ CZĘŚ-CI PRZELOTOWEJ PRZEPUSTÓW  ZE ŻWIROWNI  odl 10 km  -Krotność = 10

m3

404.6 m3 404.600RAZEM 404.600
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KO UL. Objazdowa+Garwolska wym. kons. dr. .ath PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

80d.8 D-06.02.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych o wys.do 10 m z ziemi do-starczonej samochodami; kat. gruntu I-II WARSTWAMI NA CZĘŚCI PRZELO-TOWEJ PRZEPUSÓW
m3

404.6 m3 404.600RAZEM 404.60081d.8 D-06.02.01 Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczarkami  NA CZĘŚCIPRZELOTOWEJ PRZEPUSTÓW m3

404.6 m3 404.600RAZEM 404.600
9 Roboty wykończeniowe 

82d.9 D-06.02.01 Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm orozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m  NA ŚCIANKACH CZOŁOWYCHPRZEPUSTÓW
m

120 m 120.000RAZEM 120.00083d.9 D-03.02.01 Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadni-kiem bez syfonu  rozebranie starych i wykonanie nowych studzienek komplet-nych burzowych WPUSTY BURZOWE PODCHODNIKOWEKrotność = 1.4

szt.

3+1 szt. 4.000RAZEM 4.00084d.9 D-05.03.05.01
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonuw jednym miejscu do 0.1 m3  REGULACJA WYSOKOŚCIOWA ZAWORÓWWODNYCH

m3

12*0.1 m3 1.200RAZEM 1.20085d.9 D-05.03.05.01
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonuw jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3  WŁAZÓW KANAŁOWYCH m3

5*0.2 m3 1.000RAZEM 1.00086d.9 D-05.03.05.01
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonuw jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3 STUDNI TELEKOMUNIKACYJNYCH m3

6*0.2 m3 1.200RAZEM 1.20087d.9 D-04.04.04 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10cm m2

780+315 m2 1095.000RAZEM 1095.00088d.9 D-04.04.04 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15cm  utwardzenie poboczy miesznką kamienną m2

70 m2 70.000RAZEM 70.000
10 Organizacja ruchu docelowego . 
89d.10 D-06.02.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i kra-wędziowe ciągłe malowane mechanicznie - LINIE   P-23;P-6;P-1B;P-4;P-1E;P-11; p-10;p-14;p-4,P-1E

m2

106 +78.5 m2 184.500RAZEM 184.50090d.10 D-06.02.01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych  - SŁUPKI  Z WYSIĘGNIKIEM szt.
2+8 szt. 10.000RAZEM 10.00091d.10 D-06.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne opow. ponad 0.3 m2  - ZNAKI C-13/16+4D-1 +2U-9a + 2U-9b szt.
10 szt. 10.000RAZEM 10.00092d.10 D-06.02.01 Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm orozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m m
535 m 535.000RAZEM 535.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.
techn.

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

przebudowa ul.Objazdowej Garwolskiej  w Wołowie  
1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
1d.1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa dróg w terenie równinnym. km 0.835+0.311= 1.146
2 Roboty rozbiórkowo i przygotowawcze
2d.2 D-01.02.01.10 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej ogr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km m2 5732
3d.2 D-01.02.01.10 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej ogr. 9 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km- interpolacja

m2 1980

4d.2 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznymzaładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-czym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 kmKrotność = 9

m3 5732*0.07+1980*0.09 =579.440
5d.2 D-01.02.01.10 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o śred-nicy 16-25 cm szt. 35+7 =42.0006d.2 D-01.02.01.10 Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną wgruntach kat.I-II o normalnej wilgotności szt. 1
7d.2 D-01.02.01.10 Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km mp 91+16 =107.0008d.2 D-01.02.01.10 Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp 49+12 =61.0009d.2 D-01.02.01.10 Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportudłużyc ponad 2 kmKrotność = 8

mp 107

10d.2 D-01.02.01.10 Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportukarpiny, gałęzi ponad 2 kmKrotność = 8
mp 61

11d.2 D-06.02.01 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce ce-mentowo-piaskowej  wraz z ławą i oporem m 1680+315 =1995.00012d.2 D-06.02.01 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznieGR 22 cmKrotność = 1.4666
m2 5732

13d.2 D-06.02.01 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznieGR 15cm na zjazdach m2 70
14d.2 D-06.02.01 Ręczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypcepiaskowej do utylizacji m2 170+60 =230.00015d.2 D-06.02.01 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cmna podsypce piaskowej do utylizacji m 231+320 =551.00016d.2 D-06.02.01 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznychgr. 4 cm ręcznie do utylizacji m2 260
17d.2 D-06.02.01 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mecha-nicznie m2 1980
18d.2 D-06.02.01 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach35x35x5 cm na podsypce piaskowej m2 480
19d.2 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznymzaładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-czym na odległość 1 km

m3 1995*0.15*0.3+1995*0.065+5732*0.22+70*0.15+230+0.08+551*0.08*0.3+260*0.04+1980*0.2+480*0.05 =2164.69420d.2 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznymzaładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-czym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 kmKrotność = 9

m3 2164.694

21d.2 D-06.02.01 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przed-siębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II wykop podkonstrukcje zjazdów
m3 1827+850 =2677.000

22d.2 D-06.02.01 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi sa-mochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzch-ni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Zagospoda-rowanie odpadów z kosztami składowaniaKrotność = 9

m3 2677

23d.2 D-06.02.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych owys.do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gruntu I-II  ze zwironi
m3 336+70 =406.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.
techn.

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
24d.2 D-06.02.01 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi sa-mochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzch-ni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km zakup i do-wóz gruntu do wykonania nasypów  z odl 10 kmKrotność = 10

m3 336+70 =406.000

25d.2 D-06.02.01 Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II zagęsz-czarkami m3 336+70 =406.00026d.2 D-06.02.01 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przygrubości ścinania 10 cmKrotność = 1.3
m2 780

3 Krawęzniki i obrzeża 
27d.3 D-08.01.02 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 80.67+44.85= 125.52028d.3 D-08.01.02 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cmna podsypce cementowo-piaskowej - Krawężniki Najazdo-we

m 435+430 =865.000
29d.3 D-08.01.02 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cmna podsypce cementowo-piaskowej - Krawężniki o świetle12 cm

m 435+260 =695.000
30d.3 D-08.01.02 Ława pod obrzeża z oporem m3 58.10+11.9 =70.00031d.3 D-08.01.02 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypcecementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą ce-mentową

m 1600+340 =1940.000
4 Ciągi pieszo - rowerowe 

32d.4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręczniew gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-ni
m2 1590+1250 =2840.000

33d.4 D-04.02.01 WARSTWA PROFILUJĄCA Z KRUSZYWA NATURAL-NEGO O cbr.20%   GRUBOŚCI 25 CMKrotność = 2.5
m2 1590+1250 =2840.000

34d.4 D-04.04.04 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gruboś-ci po zagęszczeniu 15 cm m2 1590+1250 =2840.00035d.4 D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-towych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ście-ralna)
m2 1590+1250 =2840.000

36d.4 D-05.03.05.01 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm napodsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoinpiaskiem
m2 1250

5 Wjazdy 
37d.5 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręczniew gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-ni

m2 600+165+115 =880.00038d.5 D-04.02.01 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennymsortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10cm  - PROFILACJA  ZJAZDÓW NA POŁACZENIU Z IST.TERENEMKrotność = 0.9

m3 275*0.25 =68.750

39d.5 D-04.02.01 Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cmpielęgnowane piaskiem i wodą grubości 18 cm WYK.STABLIZACJI  O RM=2,5 MPAKrotność = 0.9

m2 600+165+115 =880.000
40d.5 D-04.04.04 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2 600+165+115 =880.00041d.5 D-04.03.01 Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych nieulepszo-nych m2 415+165 =580.00042d.5 D-04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - emulsja as-faltową szybkorozpadową 65%  w ilości 0,8kg/m2 m2 415+165 =580.00043d.5 D-05.03.05.01 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm napodsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoinpiaskiem

m2 185+115 =300.000
44d.5 D-05.03.05.01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-towych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)GRUBOŚCI  4 CM  AC16W

m2 415+165 =580.000
45d.5 D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-towych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)  AC11SJEZDNI GŁÓWNEJ GR 4 CM

m2 415+165 =580.000
6 Poszerzenia oraz wymiana nawierzchni 

46d.6 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręczniew gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-ni
m2 5630+1970 =7600.000
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47d.6 D-04.02.01 Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cmpielęgnowane piaskiem i wodą grubości 18 cmKrotność = 0.9

m2 5630+1970 =7600.000
48d.6 D-04.04.04 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2 5380+1880 =7260.00049d.6 D-04.03.01 Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych nieulepszo-nych m2 5380+1880 =7260.00050d.6 D-04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - emulsja as-faltową szybkorozpadową 65%  w ilości 0,8kg/m2 m2 5380+1880 =7260.00051d.6 D-05.03.05.01 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-wych o grubości po zagęszczeniu 6 cm grubości 8 cmKrotność = 1.33

m2 5276

52d.6 D-05.03.05.01 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-wych o grubości po zagęszczeniu 6 cm GRUBOŚCI 7 cmKrotność = 1.17
m2 1880

53d.6 D-04.03.01 Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych nieulepszo-nych m2 5276+1880 =7156.00054d.6 D-04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - emulsja as-faltową szybkorozpadową 65%  w ilości 0,8kg/m2 m2 5276+1880 =7156.00055d.6 D-05.03.05.01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-towych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)GRUBOŚCI  9 CM  AC16WKrotność = 2.25

m2 5200

56d.6 D-05.03.05.01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-towych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)GRUBOŚCI  5 CM  AC16WKrotność = 1.25

m2 1880

57d.6 D-04.03.01 Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych nieulepszo-nych m2 5200+1880 =7080.00058d.6 D-04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - emulsja as-faltową szybkorozpadową 65%  w ilości 0,8kg/m2 m2 5200+1880 =7080.00059d.6 D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-towych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)  AC11SJEZDNI GŁÓWNEJ GR 4 CM
m2 5150+1880 =7030.000

7 Renowacja rowów 
60d.7 D-06.04.01 Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z na-mułu gr. 20 cm do 30 cmKrotność = 1.5

m 540

8 Przepusty 
61d.8 D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur ośrednicy 50 cm szt 8
62d.8 D-06.02.01 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przed-siębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II wykop podprzepusty rurowe

m3 (4+7.6)/2*14*1.8 + (2+5)/2*1.5*26+(1.4*4.4)/2*33*1.2 =404.62863d.8 D-06.02.01 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi sa-mochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzch-ni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Zagospoda-rowanie odpadów z kosztami składowaniaKrotność = 9

m3 404.62

64d.8 D-06.02.01 Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm  RO-ZEBRANIE ŚCIANEK CZOLOWYCH PRZEPUSTÓW m3 2*3.2*1.8*0.3+4*1.9*1.7*0.3+6*1.4*1.5*0.3 =11.11265d.8 D-06.02.01 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogo-wych rurowych dwuotworowych z rur o śr. 80 cm x 2  RO-ZEBRANIE CZĘSCI PRZELOTOWEJ PRZEPUSTUOKULAROWEGO O DLUZGOŚCI 14 MBKrotność = 0.6

m 14

66d.8 D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średni-cy 60 cm- ROZEBRANIE CZĘŚCI PRZELOTOWEJPRZEPUSTÓW  FI 600Krotność = 0.6

m 13+10 =23.000

67d.8 D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średni-cy 40 cm ROZEBRANIE CZĘŚCI PRZELOTOWEJPRZEPUSTÓW  FI 400
m 12+10+11 =33.000

68d.8 D-06.02.01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznymzaładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-czym na odległość 1 km
m3 13.115
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69d.8 D-06.02.01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznymzaładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-czym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 kmKrotność = 9

m3 13.115

70d.8 D-06.02.01 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogo-wych rurowych dwuotworowych z rur o śr. 80 cm x 2WYK. CZĘSCI PRZELOTOWEJ PRZEPUSTU OKULA-ROWEGO FI 80 Z RUR PEHD

m 14

71d.8 D-06.02.01 Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustówdrogowych rurowych  WYK. ŚCIANEK CZOŁOWYCHDLA PRZEPUSTU OKULAROWEGO FI 80
m3 3.2*1.9*0.3*2= 3.648

72d.8 D-06.02.01 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogo-wych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm m 13
73d.8 D-06.02.01 Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustówdrogowych rurowych m3 2*0.3*1.9*2.0= 2.28074d.8 D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwi-rowe  POD CZĘŚCI PRZELOTOWE PRZEPUSTÓW FI60 I FI 40

m3 (10)*0.8*0.25+(12+10+11)*0.6*0.25 = 6.95075d.8 D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe - WYKCZĘŚCI PRZELOTOWEJ o średnicy 60 cm  Z RURPEHD
m 10

76d.8 D-06.02.01 ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm - WYKONANIEŚCIANEK szt 2
77d.8 D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe - WYKCZĘŚCI PRZELOTOWEJ o średnicy 40 cm  Z RURPEHD

m 12+10+11 =33.000
78d.8 D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe - WYKŚCIANEK  o średnicy 40 cm m 2*3 = 6.000
79d.8 D-06.02.01 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi sa-mochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzch-ni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km ZAKUP I DO-WÓZ GRUNTU DO WYKOANIA ZASYPKI INZYNIERS-KIEJ CZĘŚCI PRZELOTOWEJ PRZEPUSTÓW  ZE ŻWI-ROWNI  odl 10 km  -Krotność = 10

m3 404.6

80d.8 D-06.02.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych owys.do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gruntu I-II WARSTWAMI NA CZĘŚCI PRZELOTOWEJPRZEPUSÓW

m3 404.6

81d.8 D-06.02.01 Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II zagęsz-czarkami  NA CZĘŚCI PRZELOTOWEJ PRZEPUSTÓW m3 404.6
9 Roboty wykończeniowe 

82d.9 D-06.02.01 Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem zrur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co1.5 m  NA ŚCIANKACH CZOŁOWYCH PRZEPUSTÓW
m 120

83d.9 D-03.02.01 Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe ośr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu  rozebranie starych iwykonanie nowych studzienek kompletnych burzowychWPUSTY BURZOWE PODCHODNIKOWEKrotność = 1.4

szt. 3+1 = 4.000

84d.9 D-05.03.05.01 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnychprzy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3  RE-GULACJA WYSOKOŚCIOWA ZAWORÓW WODNYCH
m3 12*0.1 =1.200

85d.9 D-05.03.05.01 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnychprzy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3WŁAZÓW KANAŁOWYCH
m3 5*0.2 =1.000

86d.9 D-05.03.05.01 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnychprzy objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3STUDNI TELEKOMUNIKACYJNYCH
m3 6*0.2 =1.200

87d.9 D-04.04.04 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gru-bości po zagęszczeniu 10 cm m2 780+315 =1095.00088d.9 D-04.04.04 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gruboś-ci po zagęszczeniu 15 cm  utwardzenie poboczy mieszn-ką kamienną
m2 70

10 Organizacja ruchu docelowego . 
89d.10 D-06.02.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - li-nie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mecha-nicznie - LINIE   P-23;P-6;P-1B;P-4;P-1E;P-11; p-10;p-14;p-4,P-1E

m2 106 +78.5 =184.500

90d.10 D-06.02.01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych  - SŁUPKIZ WYSIĘGNIKIEM szt. 2+8 = 10.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.
techn.

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
91d.10 D-06.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2  - ZNAKI C-13/16+4D-1 +2U-9a + 2U-9b

szt. 10

92d.10 D-06.02.01 Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem zrur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co1.5 m
m 535

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Słownie:  
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KO UL. Objazdowa+Garwolska wym. kons. dr. .athTABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we
Nazwa Wartość Jedn. 

miary
Ilość jedn. Wskaźnik 

na jednostkę
Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościo-wych 2 2 - 26 Roboty rozbiórkowo i przygotowawcze3 27 - 31 Krawęzniki i obrzeża 4 32 - 36 Ciągi pieszo - rowerowe 5 37 - 45 Wjazdy 6 46 - 59 Poszerzenia oraz wymiana nawierzchni 7 60 - 60 Renowacja rowów 8 61 - 81 Przepusty 9 82 - 88 Roboty wykończeniowe 10 89 - 92 Organizacja ruchu docelowego . RAZEM
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Słownie:  
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