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ZSZ Brzeg instalacje elektryczne- przedmiar PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j.-m. ‘ Poszcz. ‘

Razem

System automatyki oddymiania klatek schodowych w Zespole Szkét Zawodowych przy ul. 1-go maja 1a w Brzegu dolnym (na
dziatce nr 67 - AM1 obreb m. Brzeg Dolny).

1/KNNR 5 Wykucie bruzd w cegle. m
1207-12
10 m 10.000
RAZEM 10.000
2/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;. m3
1208-05
0.001 m3 0.001
RAZEM 0.001
3/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm. m
1208-03
10 m 10.000
RAZEM 10.000
4/KNNR 5 Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykrecanie do gotowego szt.
1104-03 podtoza na $cianie (1 mocowanie)
400 szt. 400.000
RAZEM 400.000
5/KNNR 5 Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykrecanie do gotowego szt.
1104-03 podtoza na $cianie (1 mocowanie)
300 szt. 300.000
RAZEM 300.000
6/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w goto- m
0205-04 wych bruzdach w betonie
linia automatycznych detektorow pozarowych
190 m 190.000
RAZEM 190.000
7/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w goto- m
0205-04 wych bruzdach w betonie
linia Recznych Przyciskéw Oddymiania
210 m 210.000
RAZEM 210.000
8/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w goto- m
0205-04 wych bruzdach w betonie
zasilanie 24V napeddw klap oddymiajgcych
95 m 95.000
RAZEM 95.000
9/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w goto- m
0205-04 wych bruzdach w betonie
zasilanie 24V napeddw klap oddymiajgcych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
10|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w goto- m
0205-04 wych bruzdach w betonie
linia przyciskow przewietrzania
170 m 170.000
RAZEM 170.000
11KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w goto- m
0205-04 wych bruzdach w betonie
linia czujnika automatyki pogodowej
10 m 10.000
RAZEM 10.000
12|KNR 5-06 |Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP do 5 NN na betonie. szt.
1601-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah. szt.
0109-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 5-06 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskdw w wykonaniu zwyktym |szt.
1609-03 bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15/KNR 5-06 Instalowanie puszek p/t. gniazd do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych-czujek |szt.
1605-02 na cegle.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 5-06 |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwyklym |szt.
1609-05 bez uruchomienia i sprawdzenia na betonie
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17/KNR 5-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy pozaro- |szt.
1606-04 wych-czujek kotkami rozporowymi na betonie.
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
18/KNR 5-06 |Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt.
1612-02 obudowach wraz ze sprawdzeniem.
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
19/KNR 5-06 Montaz konstrukcji wsporczych o masie do 3 kg na zewnetrznych Scianach budyn- |szt.
1208-01 kéw z cegly - 2 punkty mocowania
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 7-08 Elektryczny uktad zdalnego przeniesienia wskazan ukt.
0401-01
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 5-06 |Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym podiozu z podtgczeniem - |szt.
1602-07 zespot przekaznikdw posredniczacych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 5-06 Instalowanie puszek p/t. do recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw na beto-|szt.
1605-08 nie
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
23|KNR 5-06 | Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP do 5 NN na betonie. szt.
1601-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/ KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah. szt.
0109-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 5-06 |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwykiym |szt.
1609-03 bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
26|/ KNR 5-06 Instalowanie puszek p/t. gniazd do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych-czujek |szt.
1605-02 na cegle.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 5-06 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwyktym |szt.
1609-05 bez uruchomienia i sprawdzenia na betonie
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 5-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy pozaro- |szt.
1606-04 wych-czujek kotkami rozporowymi na betonie.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
29/KNR 5-06 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt.
1612-02 obudowach wraz ze sprawdzeniem.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
30/KNR 5-06 Instalowanie puszek p/t. do recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw na beto-|szt.
1605-08 nie
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
31|KNR 5-06 Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant B wariant.
1604-02 (alarm jednostopniowy zwykty)
2 wariant. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 5-06 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach. szt.
1614-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 5-06 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach. Linie sterujgce ROP |szt.
1614-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34/KNR 5-06 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach. Linie sitownikéw szt.
1614-01
analogia
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR 4-03 Przedzwonienie brzeczykiem przewoddw, analogia: sprawdzenie ciagto$ci przewo- | przew.
1201-02 dow.
24 przew. 24.000
RAZEM 24.000
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