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UWAGI:

ZESTAWIENIE STAU ZBROJENIOWEJ — SIATKA
(zaklady siatek uwzgledniono przez zwigkszenie masy o 10%)

Nr | Srednica Dtugosé Szerokos¢ Pow
siatki| preta siatki siatki )
[mm] [mm] [mm] [m2]
1 8 6250 3120 19.50
Powierzchnia fgczna [m2]: | 19.50

Masa 1m: [kg/m2]: 8.7

Masa 1qczna: [kql:

169.65

Masa ogétem: [kg]:

169.65

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ — PRETY

vmmo ww%_%o owwma eba | #10 | #14 | 422
[mm] [mm] [szt.] [ [m] [ [m] | [m]
1 22 3440 47 161.68
2 14 1095 94 102.93
3 14 2160 188 406.08
4 22 4880 47 229.36
5 22 5010 24 120.24
6 22 5010 23 115.23
7 10 9320 64 596.48
8 10 530 48 25.44
9 10 540 12 6.48
10 10 650 4 2.60
Dtugo$¢ fgczna [m] | 631.00 | 509.01 | 626.51
Masa 1m: [kg/m]: 0.617 1.21 2.98
Masa fqczna: [kg): | 389.33 | 615.90 |1867.00
Masa ogdtem: [kgl: 2872.23

Zestawienie materiatu dla monolitycznej ptyty dennej:

Beton B35
Stal zbrojeniowa BSt500

Otulina: min. 40 mm

1. Prety Nr 8, 9 i 10 stuzq do zbrojenia powierzchni czotowych.

2. Prety Nr 4, 5, 6 nalezy uklada¢ kolejno jako Nr4 + Nrd + Nr4 + Nr6 itd,,
finalny rozstaw pomiedzy pretami wynosi 100 mm.

3. Siatke Nr1 nalezy utozy¢ od strony wlotu do przepustu na dtugosci 6,25 m,
dlugosc jest tak dobrana, aby przy jej koncu otulina pretdw gtownych nie byta wieksza niz 70mm.

4. Prety Nr 4, 5, 6 nalezy spawa¢ spoinami pachwinowymi jednostronnymi a5 z pretami Nr 3.
Dtugos¢ spoiny wynosi 220 mm.

v=12,90 m®
m=3042 kg
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