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OSWIADCZENIE

Firma ,,BUD-SERWIS” Andrzej Lggosz Projektowanie Konstrukcji Inzynierskich z siedzibg we
Wroctawiu, przy ul. Stronskiej 8/5F o$§wiadcza, ze nizej wymieniona dokumentacja:

PROJEKT BUDOWLANY

»Przebudowa ceglanego przepustu sklepionego w km 3+405 drogi
powiatowej nr 1277 D, na odcinku Smogorzow Wielki — Winsko”

jest kompletna i zostata wykonana w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktoremu ma stuzy¢,
zgodnie z umowg nr 13/ZDP/DP przepust 1277 D/2011 z dnia 10.11.2011 r. i obowigzujacymi

normami, wytycznymi, przepisami techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Sprawdzajacy branzy mostowe;j : Projektant:

mgr inz. Lech Blaut
(upr. 67/81/WBPP)

Sprawdzajacy branzy drogowe;j :

mgr inz. Marian Lawniczak mgr inz. Andrzej Legosz
(upr. 155/89/UW) (upr. 262/94/UW)

Wroctaw, w sierpniu 2012 1.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialow niz podane przykladowo w niniejszej
dokumentacji projektowej, o podobnych parametrach technicznych sposrod materiatlow
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym,
zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 243/2010,
poz. 1623 z podzniejszymi zmianami), pod warunkiem uzgodnienia z projektantem
I inspektorem nadzoru.
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Zawartos¢ dokumentaciji:

1 Czes¢I  Opis techniczny
2 Czes¢ Il Dokumenty formalno — prawne i uzgodnienia

3 Czes¢ III Rysunki konstrukcyjne

Rysunki:

Rys. Z-1 Plan zabudowy i zagospodarowania terenu 1:500;
Rys. 1 Orientacja 1:25000;
Rys. 2 Plan sytuacyjny 1:200;
Rys. 3 Profil podtuzny 1:50/500;
Rys. 4 Przekrdj podtuzny A-A 1:50;
Rys. 5 Przekroj poprzeczny B-B 1:50;
Rys. 6 Stan istniejacy. Widok z gory 1:50;
Rys. 7 Stan istniejacy. Widok z boku od strony WG 1 WD 1:50;
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CZESC 1

OPIS TECHNICZNY
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1 DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ceglanego przepustu sklepionego na rowie Rudawka
(w km 5+800), zlokalizowanego w ciggu drogi powiatowej nr 1277 D (km 3+405), na odcinku
Smogorzéw Wielki — Winsko, gmina Winsko. Istniejacy przepust ma za zadanie
przeprowadzenie pod droga powiatowg nr 1277 D rowu Rudawka, ktory jest lewostronnym
doptywem rzeki Lachy. Nie jest znana doktadna data budowy obiektu, ale ze wzgledu na rodzaj
zastosowanej konstrukcji ustroju nosnego, zostal on najprawdopodobniej wybudowany na
przetomie XIX 1 XX wieku, czyli Ze obecnie liczy sobie ponad 100 lat.

Przebudowa przedmiotowego obiektu wymaga catkowitej rozbidrki istniejacej, jednootworowej
konstrukcji sklepionej i wykonaniu, w miejsce wyburzonego obiektu, nowego przepustu
jednootworowego o konstrukcji ramy zelbetowej wraz z budowa nowych $cianek czotowych.

Widok ogblny przepustu istniejacego pokazano na fot. 112 (w poréwnaniu z archiwalng
dokumentacjg fotograficzng z 2008 roku — fot. 1A i 1B), natomiast jego lokalizacje na
wybranym fragmencie mapy sytuacyjno — wysokosciowej okolic w skali 1:50 000 (Rys. A).
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Fot. 1 Widok ogolny przepustu od wody dolnej (WD) — stan archi

Fot. 1A. Widok ogdlny przepustu jw. (WD) — stan istniejacy z listopada 2011 r.
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Fot. 2A. Widok ogolny przepustu jw. (WG) — stan istniejacy z listopada 2011 r.
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1.2 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlanego

(PB), niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowg¢ w zwiazku z planowang przebudowa

istniejgcego przepustu drogowego na nowy obiekt jednootworowy, przenoszacy obcigzenie klasy

,»B” wg PN-85/5-10030, o przekroju poprzecznym dostosowanym do przekroju drogi

powiatowej klasy ,,Z” oraz istniejagcego ukladu drogowego, odpowiadajgcego warunkom

okreslonym wr:

e Ustawie z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. nr 243/2010, poz. 1623
Z pdzniejszymi zmianami);

e Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. nr 239/2005, poz.
2019 z p6zniejszymi zmianami);

e Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. nr
25/2008, poz. 150 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku,

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43/1999, poz. 430);

e Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63/2000, poz. 735);

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 roku, w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego
(Dz. U. nr 202/2004, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami),

Przebudowa przepustu jw. wymaga rowniez niezbednej korekty dojazdow w rejonie obiektu
(odtworzenie drogi powiatowej nr 1277 D w nawierzchni bitumicznej, dla kategorii obcigzenia
ruchem KR-3) wraz z przetozeniem istniejacego zjazdu do uzytku rolnego oraz umocnieniem
koryta rowu Rudawka, co poprawi warunki przeptywu wod w rejonie przepustu po przebudowie.

Niniejszy projekt budowlany (PB) przebudowy przepustu obejmujacy swoim zakresem:

e inwentaryzacje istniejacej konstrukcji obiektu 1 ukladu drogowego w rejonie planowanej
przebudowy przepustu drogowego;

e wyburzenie istniejagcego, jednootworowego przepustu drogowego o konstrukcji sklepienia
ceglanego wraz z konstrukcja kamiennych przyczotkow i $cianek czotowych;

e budowg, w miejsce wyburzonego obiektu, nowego przepustu jednootworowego o konstrukcji
ramowej z zelbetowych prefabrykatow ceowych i monolitycznej ptyty dennej wraz z budowa
nowych $cianek czolowych;

e przebudowe konstrukcji drogi powiatowej w rejonie przepustu, wynikajaca z korekty
niwelety nad nowa konstrukcja (przewiduje si¢ odtworzenie drogi powiatowej w nawierzchni
bitumicznej, dla kategorii obcigzenia ruchem KR-3);

e przelozenie istniejagcego zjazdu z drogi powiatowej do uzytku rolnego (na dziatke nr 341/2);

e udroznienie 1 umocnienie koryta rowu Rudawka na dlugosci nowego przepustu oraz na
odcinkach o dtugo$ci okoto 5 m powyzej i 5 m ponizej nowego obiektu;

e korekte istniejacego odwodnienia powierzchniowego drogi powiatowej w rejonie przepustu,
w zwigzku z budowg nowego obiektu;
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Dokumentacja projektowa wykonana w ramach calego zadania sktada si¢ z nastgpujacych
opracowan:

1) ,Inwentaryzacja przepustu...” —2egz,
2) ,.Dokumentacja geologiczno — inzynierska...” —2egz,;
3) ,,Operat wodno-prawny...” —4 egz. (2 do urzegdu);
4) ,Projekt budowlany przebudowy przepustu drogowego...” —4egz.,;
5) ,,Projekt wykonawczy przebudowy przepustu drogowego...” —4egz,
6) ..Szczegdlowe specyfikacje techniczne...” —2egz,
7) ,Kosztorys inwestorski...” —1egz,
8) ,Kosztorys ofertowy...” —1legz,;

1.3 INWESTOR

Inwestorem zadania jest Zarzad Drog Powiatowych w Wotowie, ulica T. Kos$ciuszki 27, 56-100
Wotow.

1.4 LOKALIZACJA

Przedmiotowa inwestycja, polozona w wojewodztwie dolnoslgskim, powiecie wotowskim,
gminie Winsko (na granicy obregbow: Rudawa — nr 0019 oraz Smogorzoéw Wielki — nr 0022),
zlokalizowana jest na nastepujacych dziatkach ewidencyjnych o numerach: 240, 279, 276,
294, 277/1, 295/2, 341/2, 38/1.

Przepust, ktorego przebudowa jest przedmiotem opracowania, zlokalizowany jest w km 3+405
drogi powiatowej nr 1277 D relacji Smogorzow Wielki — Winsko (dziatki nr: 240 i 279), koto
miejscowosci Smogorzow Wielki (gmina Winsko), gdzie przekracza row Rudawka (dziatki nr:
276 i 294), ktory jest lewostronnym doptywem rzeki Lachy.

Szczegdlowa lokalizacje obiektu przedstawia mapa do celow projektowych w skali 1:500,
a numery przylegtych dzialek zawiera mapa ewidencji gruntow w skali 1:5000. Natomiast
lokalizacje miejsca inwestycji pokazano na fragmencie mapy sytuacyjno — wysokosciowej
w skali 1:50 000 (Rys. A).

1.5 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.5.1 Podstawy formalne

e umowa nr 13/ZDP/DP przepusty 1277 D/2011 z dnia 10.11.2011 roku, na wykonanie
dokumentacji  projektowej na przebudowg kamiennego przepustu plytowego,
zlokalizowanego w ciggu drogi powiatowej nr 1277 D, na odcinku Smogorzéw Wielki —
Winsko, zawarta pomiedzy:

> Zamawiajgcym: Zarzadem Drog Powiatowych w Wolowie, ul. Pitsudskiego 10,
56-100 Wolow;
a
> Wykonawcg. »BUD-SERWIS” Andrzej Legosz, Projektowanie Konstrukcji

Inzynierskich ul. Stronska 8/5F; 50-538 Wroctaw;
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mapa ewidencji gruntow w skali 1:5 000 wraz z wykaz wiascicieli 1 wtadajacych, wydane
przez Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomos$ci, Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Wolowie — styczen 2012 r.;

mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500 z naniesionym
uzbrojeniem podziemnym, opracowana przez INWAR — Ustugi Geodezyjne mgr inz.
Jarostaw Lipinski, Wolow — styczen 2012r.;

opinia geotechniczna z wykonania badan podloza gruntowego w rejonie istniejacego
przepustu na rowie Rudawka, w ciggu drogi powiatowej nr 1277 D (km 3+405), migdzy
miejscowosciami  Smogorzow Wielki — Winsko, gmina Winsko. ,,GEKO” geologia,
ekologia, konsulting — Wroctaw, styczen 2012 r.;

ustalenia z Zarzadem Drog Powiatowych w Wotowie, w zakresie rozwigzan technicznych
zwigzanych z nowg konstrukcja przepustu;

ustalenia z Dolnoslaskim Zarzadem Melioracji 1 Urzadzen Wodnych we Wroctawiu, Biurem
w Wotlowie, zwigzanych z koniecznym zakresem przebudowy i umocnienia koryta rowu
Rudawka w rejonie nowego przepustu;

niwelacja przepustu i terenu przyleglego, pomiary inwentaryzacyjne i dokumentacja
fotograficzna, wykonane w listopadzie 2011 roku;

archiwalna dokumentacja fotograficzna wykonana w kwietniu 2008 roku;

1.5.2 Podstawy techniczne

1.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 243/2010, poz. 1623
Z pOzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. nr 239/2005, poz.
2019 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. nr
25/2008, poz. 150 z p6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okres§lania metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz

planowanych kosztow robot budowlanych okreslanych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz. U. nr 130 z 08.06.2004 r., poz. 1389),

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63/2000, poz. 735);

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43/1999, poz. 430);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.12.2003 r. (Dz.U. 03.220.2181)
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach;

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 roku, w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego
(Dz. U. nr 202/2004, poz. 2072 z p6ézniejszymi zmianami);
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9.  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku, w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 86/2007, poz. 579);

10. Katalog detali mostowych opracowany przez GDDKIA Warszawa — wydanie 1l
2 2002/04 r.;

11. Przepusty drogowe =z elementéw prefabrykowanych. Katalog opracowany przez
TRANSPROJEKT — Warszawa Sp. z 0.0. w 2007 r;

12. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED). Czes¢ I, II 1 IIL
TRANSPROJEKT Warszawa — wydanie z 197911982 r.;

13.  PN-85/5-10030: Obiekty mostowe. Obciazenia;

14. PN-91/S-10042: Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie;

15.  PN-99/5-10040: Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprgzone.
Wymagania i badania;

16. PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;

17.  PN-81/B-03020: Posadowienie  bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
I projektowanie;

18. PN-83/B-03010: Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

19. PN-88/B-06250: Beton zwykly w zakresie oceny wytrzymalo$ci gwarantowanej

betonu 1 zwigzanej z nig klasy betonu;

20. PN-EN 206-1:2003: Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢;

21. PN-68/B-06050: Roboty ziemne budowlane — wymagania w zakresie wykonczenia;

22. WTWO-H2: Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnien;

23. WTWO-H3: Warunki techniczne wykonanie 1 odbioru drenazy 1 filtrow
odwrotnych;

24. Praca zbiorowa.: Zalecenia do wykonania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej
betonu w konstrukcjach mostowych. Zalacznik do Zarzadzenia nr 10 Generalnego
Dyrektora Drog Publicznych z dnia 27 listopada 1998 roku. IBDiM, Zmigréd 1998 r.;

25. Germaniuk K.: Zalecenia dotyczace doboru mostowych urzadzen dylatacyjnych oraz ich
wbudowywania i odbioru. Zatacznik do Zarzadzenia nr 4 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia 2007 roku. IBDiM, Warszawa 2007 r.;

1.6 OPRACOWANIA ZWIAZANE | UZUPELNIAJACE

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji technicznej wykorzystano nastepujgce
opracowania, wykonane dla potrzeb przebudowy przedmiotowego przepustu:

1. Opinia geotechniczna z wykonania badan podloza gruntowego w rejonie istniejgcego
przepustu na rowie Rudawka, w ciggu drogi powiatowej nr 1277 D (km 3+405), miedzy
miejscowos$ciami Smogorzow Wielki — Winsko, gmina Winsko. ,,GEKO” geologia,
ekologia, konsulting — Wroctaw, styczen 2012 r.;
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2. Operat wodno-prawny dla przebudowy przepustu drogowego na rowie Rudawka, na

przecigciu z droga powiatowg nr 1277 D, relacji Smogorzéw Wielki — Winsko, gmina
Winsko. ,,BUD-SERWIS” Projektowanie Konstrukcji Inzynierskich — Wroctaw, kwiecien
2012r.;

1.7 LITERATURA TECHNICZNA

Przy sporzadzaniu niniejszej dokumentacji projektowej wykorzystano nastepujaca literature
techniczng:

1. Orlowski W.: Podpory kamienne betonowe 1 zelbetowe mostow. Wydawnictwa

O N bk w

10.

11.

12.

13.

14.

Komunikacyjne, Warszawa 1958 r.;

Bartoszewski J.: Wzmacnianie i poszerzanie mostow. WKik, Warszawa 1962 r.;
Bartoszewski J.: Utrzymanie mostow i przepustow. WKik., Warszawa 1966 r.;
Szczygiet J.: Mosty z betonu zbrojonego 1 spr¢zonego. WKL, Warszawa 1978 r.;
Leonhardt F.: Podstawy budowy mostow. WKik., Warszawa 1982 r.;

Rybak M.: Przebudowa i wzmacnianie mostow. WKik., Warszawa 1983 r.;
Witun Z.: Zarys geotechniki. WKL Warszawa, 1987 r.;

Pyrlak K.: Odwodnienia budowlane. Podstawy projektowania z przyktadami obliczen.
Akademia Rolnicza, Wroclaw 1988 r.;

Rybak M.: Obcigzenia Mostow. Komentarz do PN-85/S-10030. WKL, Warszawa 1989 r.;

Madaj A., Wolowicki W.: Zelbetowe konstrukcje mostowe. Wymiarowanie. Wydawnictwo
Politechniki Poznanskiej, Poznah 1995 r;

Czarnecki L., Broniewski T., Henning O.: Chemia w budownictwie. Arkady, Warszawa
1997 r.;

Bugajski M., Grabowski W.: Geosyntetyki w budownictwie drogowym. Wydawnictwo
Politechniki Poznanskiej. Poznan 1999 r.;

Madaj A., Wolowicki W.: Podstawy projektowania budowli mostowych. WKik,
Warszawa 2003 r.;

Czarnecki L., Emmons P. H.: Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych. Polski Cement,
Krakow 2002 r.;
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2 STAN ISTNIEJACY

2.1 UKLAD KOMUNIKACYJINY w REJONIE PRZEPUSTU

Planowany do przebudowy jednootworowy, ceglany przepust sklepiony (maly most)
zlokalizowany jest w km 3+405 drogi powiatowej nr 1277 D (dziatki nr: 240 i 279), relacji
Smogorzow Wielki — Winsko, gdzie przekracza row Rudawka (dziatki nr: 276 i 294), ktory jest
lewostronnym doplywem rzeki Lachy. W planie droga nad przepustem jest na prostej i na
opracowanym odcinku przebiega z pochyleniem w kierunku potnocnym (na Winsko).
Przeprowadzono dodatkowy pomiar wysokos$ciowy uksztalttowania pionowego w osi drogi,
ktory nie wykazuje deformacji niwelety w rejonie obiektu.

Droga powiatowa nr 1277 D jest klasy ,,Z” i posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej,
o szerokosci 5,30 +550m oraz obustronne pobocza gruntowe (nieutwardzone) o roznej
szerokosci, odpowiednio 1,70 m i 2,80 m. Przekroj jezdni daszkowy. W odlegtosci okoto 5m od
osi rowu (po stronie wody gornej — WGQG) zlokalizowany jest zjazd do uzytku rolnego (na dziatke
nr 341/2), o nawierzchni gruntowej. Jezdnia w rejonie przepustu jest w ztym stanie technicznym,
w nawierzchni wystegpuje siatka spekan, a krawedz jezdni posiada deformacje.

Droga nie posiada oznakowania poziomego, natomiast w rejonie przepustu pobocza
zabezpieczono obustronnymi barierami sztywnymi (masywne betonowe). Nat¢zenie ruchu
kotowego jest stosunkowo niskie i zwigzane jest glownie z przejazdem pojazdéw rolniczych
oraz samochodoéw osobowych i ciezarowych do okolicznych miejscowosci.

Vi) s S N S RN

Fot. 3 Widok ogolny drogi powiatowej nr 1277 D nad przepustem
(w kierunku na Smogorzéw) — stan archiwalny (kwiecien 2008 r.)



Strona 16

,.BUD-SERW!IS” PROJEKT BUDOWLANY
50-538 Wroctaw Przebudowa ceglanego przepustu sklepionego na rowie Rudawka, zlokalizowanego
ul. Stronska 8/5F w km 3+405 drogi powiatowej nr 1277 D, na odcinku Smogorzow Wielki — Winsko

Droga powiatowa jw. (na odcinku w rejonie przepustu) nie posiada odwodnienia
skanalizowanego, czyli wody opadowe 1 roztopowe przedostaja si¢ na przylegly teren, ktory
zajmuja gtéwnie taki i pola uprawne. Wystepuje rowniez lokalne zalesienie, gldwnie wzdhuz
cieku Rudawka oraz pojedyncze drzewa i krzewy w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego.

W okolicy przepustu nie ma zadnej zabudowy, opracowany odcinek znajduje si¢ w terenie
niezabudowanym w rozumieniu przepisow Prawa o ruchu drogowym. Natomiast wystepuje
doziemna sie¢ telekomunikacyjna zlokalizowana w odlegltosci okoto 5 m od lica przepustu, ktora
nie koliduje z planowang przebudowa. Widok ogoélny drogi powiatowej nr 1277 D w rejonie
ceglanego przepustu sklepionego, gdzie przekracza row Rudawka, pokazano na fot. 3.

22 ROW RUDAWKA

Row Rudawka, o dlugosci ponad 8km, jest lewostronnym doptywem rzeki Lachy i prowadzi
wody stale. Dno cieku na dlugosci przepustu zwirowe. Koryto rowu jest uregulowane, brzegi sa
wyprofilowane, skarpy porosnigte sa: trawa, krzakami i drzewami. Na wlocie i wylocie
przepustu umocnienia sg caltkowicie zniszczone.

Stan techniczny rowu Rudawka nie jest zty, natomiast bezposrednio w okolicy przepustu jest
catkowicie zaro$nigty, co przy podwyzszonych stanach wdéd moze powodowaé lokalne
podtopienia oraz destrukcje korpusu drogowego. Widok ogdlny przedmiotowego rowu na wlocie
i wylocie ceglanego przepustu sklepionego pokazano na fot. 4 i 5 (zdjecia archiwalne z 2008r.).
Aktualny stan techniczny rowu Rudawka na wlocie i wylocie przepustu pokazano na fot. 1A
i 2A.

Fot. 4 Widok ogdlny koryta rowu Rudawka na wlocie do przepustu
(WG) — stan archiwalny (kwiecien 2008 r.)
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Fot. 5 Widok ogélny koryta rowu Rudawka na wylocie z przepustu
(WD) — stan archiwalny (kwiecien 2008 r.)

2.3 PRZEPUST NA ROWIE RUDAWKA

2.3.1 Charakterystyka techniczna przepustu

Obiekt zostal wybudowany w okresie migdzywojennym Iub znacznie wcze$niejszym,
najprawdopodobniej na przetomie XIX 1 XX wieku (ze wzgledu rodzaj zastosowanej konstrukcji
ustroju no$nego). Brak dokumentacji projektowej uniemozliwia okres§lenie doktadnej daty jego
budowy. Nie ma réwniez zadnych danych na temat aktualnej no$nosci przepustu. Wobec
powyzszego szczegdly konstrukcyjne obiektu rozpoznano w oparciu 0 pomiary
inwentaryzacyjne i niwelacyjne, ktére wykonano w ramach niniejszego opracowania (bez
odkrywek nawierzchni).

Przedmiotowy przepust drogowy ma konstrukcje niosgca jednoprzgstowa w postaci ceglanego,
lukowego sklepienia bezprzegubowego, o statym przekroju z zasypka piaskowa. Rozpietosé
sklepienia w $wietle, zmierzona prostopadle do osi cieku, wynosi 2,12 +2,15 m. Szerokos$¢
sklepienia, mierzona prostopadle do osi jezdni, wynosi 9,4 m. Sklepienie nie jest zdylatowane
podtuznie (fot. 6).

Grubos¢ sklepienia jest stata i wynosi $rednio 40 cm, czyli Ze konstrukcja zostala wykonana na
pottorej cegly, ktdre powigzano na peing grubos¢ sklepienia. Do budowy sklepienia zastosowano
typowe cegly ceramiczne pelne o wymiarach 25%12%6,5 cm, ktore powigzano zaprawa,
najprawdopodobniej cementowo — wapienng (fot. 11).

Sciany czotowe wykonano z nieregularnych cioséw kamiennych na zaprawie, prawdopodobnie
cementowej. Powierzchnie zewnetrze byly najprawdopodobniej otynkowane. W gdrnej czesci
$cian czolowych wykonano ceglane gzymsy, do ktorej sa przymocowane masywne balustrady
betonowe (fot. 1i 2).
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T e el
Fot. 6 Konstrukcja przepustu od spodu — stan archiwalny (marzec 2008 r.)

Podpory przepustu stanowig dwa blizniacze przyczotki wykonane w formie pionowych $cian
oporowych z nieregularnych ciosow kamiennych, ktére powigzano na petng grubos$¢ zaprawa,
prawdopodobnie cementowo — wapienng (fot. 61 7). Przyczotki wzmocniono obustronnymi,
masywnymi skrzydtami, ktore uksztattowano w niewielkim skosie w stosunku do osi jezdni.
Skrzydta wykonano rowniez z nieregularnych cioso6w kamiennych, powigzanych analogicznie
zaprawa cementowo — wapienng (fot. 11 2). Szeroko$¢ s$cian przyczotkow jest taka sama jak
szerokos$¢ sklepienia i wynosi 9,4 m. Wysokos$¢ tych scian mierzona od poziomu cieku wynosi
okoto 75 cm. Zaréwno S$ciany przyczotkow jak 1 skrzydta nie s3 najprawdopodobniej
zaizolowane od strony gruntu.

Brak jest informacji na temat istnienia hydroizolacji na sklepieniu i $ciankach czotowych (tego
typu obiekty mostowe posiadajg jako izolacje warstwe gliny). Sadzac jednak po intensywnych
przeciekach wody przez sklepienie i $ciany czotowe podpér mozna zatozy¢, ze warstwy gliny
juz nie ma lub jest w stanie szczatkowym (fot. 7, 10 i 15).

Podstawowe parametry geometryczne przepustu istniejgcego:
e S$wiatlo poziome:
o nawlocie —2,15m;
o nawylocie —2,12 m;
e Swiatlo pionowe ($rednia wysoko$¢ od dna cieku do spodu ptyty):
o nawlocie —1,35m;
o nawylocie —1,45 m;
o dhlugos¢ catkowita przepustu:
o nawlocie —2,62m;
o nawylocie — 3,40 m;
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e szeroko$¢ catkowita przepustu — 9,40 m;
e grubos$¢ sklepienia — 0,40 m;
o strzatka w $wietle sklepienia:

o nawlocie - 0,50 m;
o nawylocie — 0,48 m;

e kat skrzyzowania osi przepustu z przeszkoda — 90°;

., Hisd
Fot. 7 Szczegdt wykonania sklepienia ceglanego i kamiennych
podpor — stan archiwalny (kwiecien 2008 r.)

Pozostate detale geometrii i konstrukcji ustroju no$nego przepustu istniejacego pokazano na
rysunkach inwentaryzacyjnych (rys. nr 6 i 7).

2.3.2 Ocena stanu techniczno — uzytkowego przepustu

Stan techniczno — uzytkowy ceglanej konstrukcji sklepienia oraz kamiennych podpor i skrzydet
ocenia si¢ jako bardzo zty. Ich stan fizyczny ulega stalemu pogarszaniu si¢ (co wida¢ przy
poréwnaniu z materialem fotograficznym wykonanym w kwietniu 2008 roku), gtownie na
skutek niemal catkowitego wylugowania zaprawy spowodowanej przecieckami wody przez
nieszczelng lub catkowicie zniszczong izolacje z warstwy gliny. Spos$rod najistotniejszych
uszkodzen ustroju niosgcego i podpdr mozna wymienic:

v' znaczne ubytki materiatu ceglanego konstrukcji sklepienia (widoczne s3 obluzowane
i powypadane cegly), material ceglany sklepienia jest skorodowany — przy dotknigciu
wykrusza si¢;
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Fot. 8 Szczegodt sklepienia ceglanego — widoczne lokalne, catkowite zniszczenie
materiatu ceglanego (stan archiwalny z kwietnia 2008 r.)

Fot. 9 Detal przedstawiajacy zasigg catkowitego zniszczenia materiatu
ceglanego sklepienia — stan archiwalny (kwiecien 2008 r.)

v' widoczne zarysowania i peknigcia podluzne i poprzeczne sklepienia od spodu, charakter
peknig¢ wskazuje, ze beda si¢ one powigkszad;
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i

Fot. 10 Detal prezentujacy zasi¢g podtuznych i poprzecznych pegknigc¢ 1 zarysowan
materiatu ceglanego sklepienia — stan archiwalny (kwiecien 2008 r.)

v’ calkowity brak spoin na bocznej powierzchni licowej sklepienia oraz $ciankach czotowych,
z lokalnym zniszczeniem materialu ceglanego;

Fot. 11 Detal prezentujacy charakter i zasi¢g zniszczenia materiatu konstrukcyjnego w czgsci
licowej sklepienia oraz $cianki czotowej — stan archiwalny (kwiecien 2008 r.)

v kamienne przyczolki sg silnie popekane, z widocznymi ubytkami ciosow i spoin (lokalnie
ubytki te sg znaczne);



Strona 22

,.BUD-SERW!IS” PROJEKT BUDOWLANY
50-538 Wroctaw Przebudowa ceglanego przepustu sklepionego na rowie Rudawka, zlokalizowanego
ul. Stronska 8/5F w km 3+405 drogi powiatowej nr 1277 D, na odcinku Smogorzow Wielki — Winsko

X

3

: : i { Y e
Fot. 12 Szczegdt wykonania podpor sklepienia — widoczne spekania ciosOw kamiennych
z ich przemieszczeniem (stan archiwalny z kwietnia 2008 r.)

Fot. 13 Detal przedstawiajacy charakter i zasieg zniszczenia cioséw kamiennych podpor
sklepienia — stan archiwalny (kwiecien 2008 r.)
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v' kamienno — ceglane skrzydla sg niemal catkowicie zniszczone i nie petnig juz funkcji
podtrzymywania 1 stabilizacji ksztaltu korpusu drogowego;

X . ' R N e

Fot. 14 Szczeg6t przedstawiajacy catkowite zniszczenie kamienno — ceglanego skrzydta
na wylocie z przepustu (WD) — stan archiwalny (kwiecien 2008 r.)

v" liczne $lady naciekow na powierzchni sklepienia;

Fot. 15 Widok sklepienia od spodu z licznymi §ladami naciekoéw 1 glonéw (co $wiadczy
o statym zawilgoceniu konstrukcji) — stan archiwalny (kwiecien 2008 r.)
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Przedstawiony powyzej aktualny stan techniczno — uzytkowy przepustu kwalifikuje go do
natychmiastowej przebudowy. Istniejacy przepust nie odpowiada réwniez wspolczesnym
wymogom i przepisom branzowym jakie stawia si¢ tego typu obiektom.

2.3.3 Mozliwos¢ wykorzystania elementow konstrukcyjnych przepustu

Charakter konstrukcji ustroju no$nego i podpor sugeruje, ze przepust ten wybudowano na
przetomie XIX i XX wieku lub duzo wczesniej, czyli ze obiekt pozostaje juz w eksploatacji od
ponad 100 lat. Zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 30 maja 2000 roku [1.5.2-5]
konstrukcje ptytowe masywne (na zasadzie analogii do istniejgcego ustroju nosnego) projektuje
si¢, przyjmujac ich trwatos¢ eksploatacyjna, zazwyczaj na okoto 100 lat. Czyli, Ze w naszym
przypadku istniejacy przepust wyczerpal juz swoja zywotnosc.

Poza tym konstrukcja przepustu jest juz bardzo wyeksploatowana, a stwierdzony stan fizyczny
zardwno ustroju nosnego jak i podpor jest bardzo zly, co kwalifikuje obiekt do calkowitej
przebudowy. Istniejaca konstrukcje przepustu nalezy rozebra¢ w calosci (lacznie
z fundamentami podpor) i wywiez¢é w miejsce przeznaczone do sktadowania gruzu.

2.4 INFRASTRUKTURA

W rejonie przedmiotowego przepustu, zlokalizowanego na terenie niezabudowanym
(w rozumieniu przepisow Prawa o ruchu drogowym) nie ma Zadnej zabudowy, natomiast
wystepuje doziemna sie¢ telekomunikacyjna (zlokalizowana po stronie WG, w odlegtosci
okoto 5 m od lica przepustu), ktora nie koliduje z planowang przebudows. Poza doziemng siecia
telekomunikacyjng nie ma innych urzadzen infrastruktury technicznej.

W projekcie nie przewiduje si¢ prowadzenia robot ziemnych w rejonie istniejacej, doziemnej
sieci telekomunikacyjnej, ani zadnych zmian w uktadzie istniejacej sieci jw. (rys. 2).

Szczegolowa lokalizacje doziemnej sieci telekomunikacyjnej (wraz z jej przebiegiem) zawiera
mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

25 PODLOZE GRUNTOWE

Podtoze gruntowe badanego terenu tworza utwory osadowe, tj. holocenskie gliny na
czwartorzedowych glinach, podscielone miocenskimi utworami lodowcowymi (itami
twardoplastycznymi), ktorych nie przewiercono do glgbokosci 5,0 m. Sa to grunty nosne
o korzystnych parametrach geotechnicznych, ktére nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia.

W podtozu badanego terenu wydzielono grunty nasypowe i rodzime. Pod warstwa naSypu
budowlanego o migzszosci okoto 0,5+ 1,0 m wystepuja grunty rodzime, gdzie w oparciu
o wyniki badan polowych i laboratoryjnych, wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

v osady rzeczne wyksztalcone w postaci glin pylastych i piaszczystych o stopniu
plastycznosci I =0,35. Sg to grunty spoiste, plastyczne (na pograniczu migkkoplastycznych),
o stwierdzonej migzszosci 0,5+ 0,7 m (grunty te wystepuja bezposrednio pod nasypem
1 mozna je zaliczy¢ do gruntow o ztej przydatnosci jako podtoze budowlane);
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v osady rzeczne wyksztalcone w postaci glin i glin zwiezlych o stopniu plastycznosci

IL=0,20. Sg to grunty spoiste, twardoplastyczne (na pograniczu plastycznych),
o stwierdzonej migzszosci 0,3 + 0,4 m (grunty te mozna zaliczy¢ do gruntow o dostatecznej
przydatnosci jako podtoze budowlane);

v osady lodowcowe wyksztalcone w postaci glin zwalowych o stopniu plastycznosci
I.=0,10. Sg to grunty spoiste, twardoplastyczne o stwierdzonej migzszosci 1,0 m (grunty
te mozna zaliczy¢ do gruntéw o dobrej przydatnosci jako podtoze budowlane);

v osady lodowcowe wyksztalcone w postaci iléw pylastych o stopniu plastycznosci
IL.=0,20. Sg to grunty spoiste, twardoplastyczne o stwierdzonej migzszosci 0,7 ~1,5m
(grunty te mozna zaliczy¢ do gruntdw o dostatecznej przydatnosci jako podloze
budowlane);

v osady lodowcowe wyksztalcone w postaci ild0w o stopniu plastycznosci I =0,05. Sg to
grunty spoiste, twardoplastyczne (na pograniczu zwigztych), ktorych nie przewiercono do
glebokosci 5,0 m (grunty te mozna zaliczy¢ do gruntdéw o dobrej przydatnosci jako
podtoze budowlane);

W trakcie prowadzenia robot wiertniczych stwierdzono wystepowanie sgczen wody gruntowej
na glgbokosci 1,7 m p.p.t. (w warstwie glin piaszczystych) — 2,3 m p.p.t. (na styku glin i itow
pylastych). Woda gruntowa wykazuje slabe cechy agresywnosci w stosunku do betonu.

Szczegolowy opis podloza gruntowego znajduje si¢ w dokumentacji geotechnicznej opracowanej
dla potrzeb przebudowy przedmiotowego przepustu drogowego [1.6-1].

26 ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH

Zakres robot rozbidrkowych obejmuje catkowite wyburzenie konstrukcji ceglanego przepustu
sklepionego oraz kamiennych przyczotkow wraz z ich fundamentami.

Sposbdb postepowania z materialami z rozbiorki:

e  materiaty z nawierzchni — do przetwodrni z przeznaczeniem na materiat do podbudowy drogi;
e gruz betonowy, kamienny i ceglany — na sktadowisko gruzu;

e ciosy kamienne — do ponownego wykorzystania;

e grunti kruszywa — do ponownego wbudowania;

e drobnowymiarowe elementy betonowe — do ponownego wykorzystania jako starouzyteczne;
e clementy stalowe w ztym stanie technicznym — na ztom.
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3 OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY

3.1 DANE WYJSCIOWE

Przedsiewzigcie polega na calkowitej rozbidrce istniejacego ceglanego przepustu sklepionego na
rowie Rudawka (wraz z fundamentami przyczotkéw) oraz budowie, W miejsce wyburzonego
obiektu, nowego jednootworowego przepustu drogowego o konstrukcji ramy zelbetowej
z prefabrykatéw ceowych i monolitycznej ptyty dennej z nowymi $ciankami czolowymi.

Budowa nowego przepustu jw., wymaga rowniez:

v przebudowy niezbednego odcinka drogi powiatowej, ktory wynika z korekty niwelety nad
nowym obiektem (warunki hydrologiczne cieku pozwalaja na odtworzenie istniejacej
niwelety drogi powiatowej),

v’ przetozenia istniejagcego zjazdu z drogi powiatowej do uzytku rolnego (na dziatke nr 341/2);

v korekty i umocnienia koryta rowu Rudawka w rejonie przepustu.

Przebudowa przepustu jest konieczna z uwagi na bardzo zly stan techniczno —uzytkowy
istniejacej ceglanej konstrukcji sklepionej, za malg jego nos$no$¢ oraz systematycznie
wzrastajacy ruch samochodowy.

3.2 DANE HYDROLOGICZNE

Omawiany obszar polozony jest w pdinocnej czesci wojewodztwa dolnoslaskiego, na terenie
Wzgorz Winskich (na wschod od Doliny Odry w okolicy Winska), miedzy miejscowosciami
Smogorzéw Wielki — Winsko, gmina Winsko, powiat wotowski, wojewddztwo dolnoslaskie.

Row Rudawka bierze swoj poczatek w miejscowosci Chwatkowice koto Winska 1 jest
lewobrzeznym doptywem rzeki Lachy, do ktérego wpada po okoto 6 km (liczac od przepustu)
koto wsi Leopoldow (za miejscowoscia Rudawa). Row ten, o dlugosci 8,13 km, jest catkowicie
uregulowany i prowadzi wody stale. Obszar zlewni rowu w calo$ci jest uzytkowany rolniczo
(pokrywaja go tgki i pola uprawne z nielicznym zadrzewieniem). Koryto rowu jest uregulowane,
brzegi sag wyprofilowane, a skarpy porosnigte trawg i krzakami z licznym zadrzewieniem.

Na terenie zlewni rowu Rudawka oraz w bezposredniej odleglosci od granic zlewni nie
wystepuja przyrodnicze obszary chronione lub pomniki przyrody. Granice najblizszych
obszaro6w chronionego krajobrazu, tj. Parkow Krajobrazowych: ,,Dolina Baryczy” 1 ,,.Dolina
Jezierzycy” sa oddalona od granicy zlewni o okoto 10 km. Natomiast w odlegtosci okoto 2 km
znajduje si¢ projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 ,,Dolina Lachy”.

3.3 ZAKRES | CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Nowy przepust, ktorego parametry techniczno — uzytkowe odpowiada¢ bedg aktualnie
obowigzujacym przepisom (nosno$¢ nowego obiektu wynosi 400 KN — klasa ,,B” wedlug PN—
85/S-10030), zostanie wybudowany w miejsce starego. Bedzie to obiekt nowoczesny
o konstrukcji jednootworowej ramy zelbetowej z prefabrykatow ceowych i monolitycznej ptyty
dennej, o S$wietle poziomym 3,0 m (ustalonym w oparciu o obliczenia hydrologiczno —
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hydrauliczne), z zelbetowymi §ciankami czolowymi i z ubezpieczonym dnem i skarpami rowu
Rudawka na wlocie i wylocie.

Droga powiatowa nad przepustem zostanie odtworzona w nawierzchni bitumicznej, ktorej zakres
wynika z niezbednej korekty w warunkach po przebudowie obiektu (w tym przetozenie zjazdu
do uzytku rolnego, na dziatk¢ nr 341/2) i bedzie zabezpieczona obustronnymi barierami
energochtonnymi. Nowga konstrukcj¢ nawierzchni jezdni zaprojektowano jak dla drogi o ruchu
kategorii KR-3.

Parametry techniczno — uzytkowe projektowanej przebudowy:

e przepust ramowy jednootworowy z zelbetowych prefabrykatow ceowych 300x100x26 cm
(typ — obcigzenie klasy ,,B” wedtug PN-85/S-10030) i monolitycznej ptyty dennej o zmien-
nej grubosci,

e posadowienie ptyty dennej na 30 cm tawie z betonu B—15(w rejonie $cianek czotowych
grubos¢ fawy betonowej zwigkszono do 50 cm) ;

e kat skosu przepustu 90°;

e Swiatlo poziome przepustu 3,0 m (wigksze jak przepustu istniejacego);

o Swiatlo pionowe przepustu 1,45 + 1,54 m (wigksze jak przepustu istniejacego);

o dhlugos¢ catkowita czesci przelotowej przepustu Lc = 9,40 m;

e rzedna dna cieku na wlocie do przepustu 115,39 m n.p.m.;

¢ rzedna dna cieku na wylocie z przepustu 115,30 m n.p.m.;

e projektowany spadek dna przepustu — okoto 1 %;

e rzedna WW spigtrzonej (Q19) na wlocie do przepustu 116,36 m n.p.m.;

¢ minimalne $§wiatlo pionowe ponizej spodu konstrukeji stropu przepustu przy przeptywie
WW spietrzonej (Q1e) 0,48 m;

e rzedna nawierzchni jezdni w osi drogi nad przepustem 117,47 m n.p.m.;

e szeroko$¢ jezdni nad przepustem po przebudowie Bj=6,0m;

o przekrdj poprzeczny nawierzchni, nad przepustem, daszkowy — spadki 2,5 %;

e obustronne pobocza bitumiczne, nad przepustem, o szerokosci 1,14 m — przeciwspadki 4 %;

e umocnienie dna na dtugo$ci nowego przepustu monolityczng ptyta denng o zmiennej
grubosci 26 + 35 cm;

e umocnienie wlotu 1 wylotu przepustu kamieniem tamanym, ze wzmocnieniem stopy skarp
rowu palisada z wbijanych kotkoéw drewnianych okorowanych, na odcinkach o dtugosci po
5,0 m powyzej i ponizej obiektu;

e odmulenie i oczyszczenie koryta rowu Rudawka na odcinkach o dtugosci po 10 m powyzej
1 ponizej przepustu;

e przelozenie istniejagcego zjazdu z drogi powiatowej do uzytku rolnego (na dziatke nr 341/2),
z wykonaniem tukéw wyokraglajacych;

e whudowanie, pod nowym zjazdem, betonowego przepustu rurowego D400 z typowymi
glowicami kotnierzowymi,

e wyrdéwnanie skarp nasypu drogowego i rowow bocznych z obsypaniem humusem
1 obsianiem mieszanka traw;

e obustronne, zelbetowe monolityczne Scianki czotowe, dostosowane ksztattem do oparcia kap
chodnikowych, z mocowaniem stupkow barier energochtonnych typu SP-06M/1 (N2, W4)
w rozstawie co 1,0 m;
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3.3.1 Rozbidrka istniejgcego przepustu

Zakres robot rozbiorkowych obejmuje catkowite rozebranie konstrukcji ceglanego przepustu
sklepionego (wraz z betonowo — kamiennymi $ciankami czotowymi) oraz kamiennych
przyczotkéw wraz z ich fundamentami.

Sposob postepowania z materiatami z rozbiorki:
e materialy z nawierzchni — do przetworni na materiat do ponownego wykorzystania,;
e gruz betonowy, kamienny i ceglany — na sktadowisko gruzu;
e grunt i kruszywa — do ponownego whudowania;

e drobnowymiarowe elementy betonowe — do ponownego wykorzystania jako
starouzyteczne;

e clementy stalowe w ztym stanie technicznym — na ztom.

3.3.2 Budowa nowego przepustu

Konstrukcja nowego przepustu to obiekt zelbetowy, ramowy, czeSciowo prefabrykowany.
Projektowany ustrj ramowy o stalym $§wietle poziomym 3,0 m i minimalnym pionowym
1,45 m, sktada si¢ z zelbetowej ptyty dennej wykonanej na mokro (z betonu zbrojonego B—40)
i typowych zelbetowych prefabrykatow ceowych o nosnosci 40 ton (klasa ,,B” wg PN-85/S—
10030). Dlugos$¢ konstrukcji ramowej wynosi 9,4 m (siedem zelbetowych prefabrykatow
ceowych 300x100%x26 cm, o dtugosci 0,99 m kazdy oraz dwa skrajne segmenty wykonane na
mokro). Posadowienie przepustu przyjeto w warstwie ilow pylastych, na 30 cm tawie z betonu
B-15 (w rejonie $cianek czolowych, na dlugosci 2,0 m, grubos¢ tawy betonowej zwigkszono do
50 cm).

Na prefabrykatach przewidziano warstwe nadbetonu zbrojonego B—40 o zmiennej grubosSci
18 + 28 cm, ktora umozliwia odtworzenie istniejacej niwelety drogi powiatowej nad przepustem.
Na wlocie 1 wylocie przepustu zaprojektowano zelbetowe mury czolowe o grubosci 0,35 m
(rownoleglte do osi drogi), dostosowane ksztaltem do oparcia kap chodnikowych, do ktorych
zostang zamocowane bariery energochtonne typu SP-06M/1 (N2, W4), z rozstawem stlupkdéw €O
1,0 m. Od strony drogi kapy chodnikowe zakonczono mostowymi kraweznikami kamiennymi.

Na ptycie przewidziano hydroizolacj¢ szczelng z masy asfaltowo — polimerowej o grubosci 1 cm
oraz nast¢pujace warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

. 5 cm betonu asfaltowego (warstwa wigzaca);

. 4 cm betonu asfaltowego (warstwa $cieralna);

Jezdnia nad przepustem bedzie miala szeroko$¢ 6,0m oraz obustronne pobocza ograniczone
wystajgcymi kraweznikami kamiennymi. Na poboczach, na dlugosci Scianek czotowych,

zaprojektowano nawierzchni¢ bitumiczng o konstrukcji jw., na pozostatym odcinku z kostki
kamiennej 9/11cm.

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie przy catkowitym wytaczeniu odcinka drogi powiatowej
nr 1277 D z ruchu, tj. ruch pojazdow samochodowy begdzie poprowadzony wytyczonym
objazdem.

Podstawowe parametry geometryczne przepustu projektowanego:

e Swiatto poziome — 3,0 m (identyczne na wlocie i wylocie);
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e S$wiatlo pionowe ($rednia wysokos$¢ od dna cieku do spodu ptyty):
o nawlocie - 1,45m;
o nawylocie — 1,54 m;

e dlugosc calkowita przepustu — 3,52 m (identyczna na wlocie i wylocie);

e szeroko$¢ catkowita przepustu:
o W poziomie cieku — 9,40 m;
o W poziomie drogi — 10,10 m;
e grubos$¢ monolitycznej ptyty dennej ustroju nosnego:
o minimalna - 0,26 m;
o maksymalna — 0,35 m;
e grubo$¢ ptyty gornej ustroju nosnego (prefabrykaty) — 0,26 m;
e grubos¢ nadbetonu:
o minimalna - 0,18 m;
o maksymalna — 0,28 m;

e grubo$¢ warstw konstrukcyjnych nawierzchni nad przepustem — 0,10 m;

e kat skrzyzowania osi przepustu z przeszkoda — 90°;

Pozostate parametry techniczno —uzytkowe nowego przepustu pokazano na zalgczonych
rysunkach konstrukcyjnych.

3.3.3 Przebudowa ukladu drogowego

Przewiduje si¢ korekte istniejacego uktadu drogowego (drogi powiatowej), polegajaca na
odtworzeniu wysoko$ciowemu jezdni drogi powiatowej do konstrukcji przepustu po
przebudowie na odcinku o dlugosci 33,74 m. Zakres przebudowy drogi powiatowej, poza
umozliwieniem budowy przepustu, wynika z koniecznosci wykonania jezdni nad przepustem (na
dtugosci wykopu) o normatywnej szerokosci 6,0 m.

Projektuje si¢ przebudowe odcinka drogi powiatowej nr 1277 D dla nastepujacych parametroéw:
v' drogaklasy ,,Z”,

szeroko$¢ pasa ruchu — 3,0 m,

przekrdj poprzeczny — daszkowy o pochyleniach 2 %,

promien tuku pionowego (wklestego) R = 1500 m, przyjety jak dla predkosci

projektowej 50 km/h (dla ograniczenia dtugo$ci niezbednej przebudowy).

ASRNRN

Dhugo$¢ opracowanej trasy wynosi 63,24 m. Zaktada si¢ zdjecie nawierzchni drogi na dtugosci
przebudowy, tj. na odcinku 33,74 m, ktory wynika z:

v" odcinka jezdni o szeroko$ci 6,0 m — 14,0 m (przewidywana dtugos¢ wykopu),

v' odcinkéw przejsciowych jezdni (o zmiennej szerokosci z 6,0 do 5,45 m) — 2 x 5,0 m,

v" odcinka potgczeniowego z istniejgcg szeroko$cig jezdni, wynikajgcego z zakresu
przebudowy niwelety po stronie potudniowej (w kierunku na Smogorzow) — 9,74 m.

Niweleta drogi nad przepustem zostanie dostosowana do normatywnej wartosci tuku pionowego
przy zachowaniu istniejacej rzednej jezdni nad przepustem. Na rysunku nr 3 pokazano profil
z rz¢dnymi co 2,5 m.
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Nad przepustem (odcinek 14,0 m) projektuje si¢ jezdni¢ o szerokosci 6,0 m. Miedzy krawedzig
jezdni 1 $ciankami czotowymi przepustu przewiduje si¢ wypelnienie z kostki kamiennej 8/11
(nad przepustem — warstwa bitumiczna). Krawegdz zewnetrzna pasa kostki szeroko$ci zmiennej
1,14 + 0,25 m podparta kraweznikiem wystajacym. Pobocza z symetrycznie ustawionymi
barierami energochtonnymi w odleglosci 1,34 m od krawedzi jezdni.

Odcinki przej$ciowe na dlugosci po 5,0 m (mi¢dzy jezdnig o szerokosci 6,0 m nad przepustem,
a jezdnig istniejaca o szerokosci 5,45 m), beda posiadaly kliny (przejscie z pobocza
bitumicznego nad przepustem do swobodnej krawedzi jezdni istniejgcej) wykonane
w nawierzchni z kostki kamiennej 9/11, utozonej za posrednictwem podsypki cementowo —
piaskowej na podbudowie z kamienia lamanego. Zewnetrzna krawedz nawierzchni podparta
bedzie kraweznikiem betonowym 15%30 cm, osadzonym na tawie z oporem. Na tych odcinkach
przejsciowych pas kostki kamiennej zweza sie¢ do 0,25 m, a kraweznik zanika. Poza obiektem
(przy jezdni o szerokos$ci 5,25 m) pobocza ziemne beda miaty szeroko$¢ wynikajaca z istniejace;j
korony drogi, niezbedna dla usytuowania barier energochtonnych.

Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej (poza przepustem) projektuje sie nawierzchnie
dla kategorii ruchu KR—3, przy grupie no$nosci podtoza G—4. o nastepujacej konstruke;ji:

° warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 5cm,
o podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 13 cm,
e  podbudowa pomocnicza (kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie) 20 cm,
e ulepszone podtoze z pospolki stabilizowanej spoiwem Ry, = 2,5 MPa 25 cm.

Wymagana grubos$¢ nawierzchni ze wzglgdu na mrozoodporno$¢ (przy grupie nosnosci podtoza
G—4, obcigzeniu ruchem KR-3 oraz glebokosci przemarzania gruntu 0,80 m) wynosi 0,56 m.
Projektowane warstwy nawierzchni wraz z ulepszonym podtozem spetniaja ten warunek.

Pas z kostki kamiennej bedzie posiadal nastepujace warstwy:

o kostka kamienna 8/11 (spoiny wypelnione zaprawa cementowo — piaskowg 1:2)

o podsypka cementowo — zwirowa 4cm
o kruszywo famanego stabilizowane mechanicznie 20 cm
o ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem Ry, = 2,5 MPa 25 cm.

Pobocza o nawierzchni z niesortu kamiennego (stabilizowanego mechanicznie) o grubosci
warstwy 20 cm.

Lokalizacja bariery energochtonnej (w zwiazku z budowa nowego przepustu) uniemozliwia
wykorzystanie istniejgcego zjazdu do uzytku rolnego (na dziatke nr 341/2). W zwiagzku z tym
zostanie wykonany nowy zjazd do uzytku rolnego, ktéry bedzie zlokalizowany poza bariera.
Zjazd ten (o parametrach zjazdu indywidualnego), otrzyma przekroj o jezdni szerokosci 3,0 m,
z korong szerokosci 4,50 m. Wiaczenie zjazdu w jezdnie drogi powiatowej tukami o promieniu
R=3,0m.

Przyjeto nastepujacy uklad warstw konstrukcyjnych zjazdu:

. nawierzchnia z kamienia tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
(z powierzchniowym utrwaleniem bitumem) 20 cm,

. ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego spoiwem Ry, = 1,5 MPa 15cm.
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Pod zjazdem, w ciggu rowu przydroznego, nalezy wbudowaé typowy, betonowy przepust
rurowy D—400 z zakonczeniami, z typowych glowic koierzowych. Na wlocie i wylocie
przepustu (w obrebie glowic) przewidziano umocnienie skarp zjazdu kamieniem tamanym na
zaprawie cementowe] o tacznej o grubosci 15cm, z zalaniem stykow rzadkim betonem.
Zaglebienie cze$ci przelotowe] przepustu pod zjazdem bedzie wymagato wykonania
wyprofilowania rowu przydroznego na odcinku od wlotu do skarpy cieku Rudawka.

Pozostate parametry techniczno —uzytkowe zwigzane z przebudowa ukladu drogowego
(w zwigzku z budowa nowego przepustu) pokazano na zatgczonych rysunkach konstrukcyjnych.

Roboty drogowe zostana uzupelnione:

e wyrdéwnaniem 1 profilowaniem skarp nasypu drogowego i rowoéw bocznych z pokryciem
humusem 1 obsianiem mieszankg traw;

e JScigciem poboczy — pobocza o minimalnej szerokosci 1,25 m, zaprojektowano jako
umocnione warstwg niesortu kamiennego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm.
Umocnienie poboczy nalezy wykona¢ na catej dtugosci przebudowywanego odcinka drogi
1 uksztattowac¢ w pochyleniu poprzecznym wynoszacym 6 %;

3.3.4 Przebudowa rowu Rudawka w rejonie przepustu

Przewiduje si¢ udroznienie i umocnienie istniejacego rowu Rudawka, w rejonie planowanej

przebudowy przepustu, ktore beda polegaty na:

e umocnieniu dna rowu na dlugosci nowego przepustu ptyta betonowa B—40 o grubosci:

o nawlocie - 0,35m;
o nawylocie — 0,26 m;

e umocnieniu dna rowu przed oraz za przepustem kamieniem famanym frakcji 7,5cm
o grubosci 20 cm, na dtugosci po 5 m na wlocie i wylocie;

e umocnieniu rowow przydroznych kamieniem famanym frakcji 7,5 cm o grubosci 20 cm,
na dlugosci po 2 m przy ich uj$ciu do rowu Rudawka;

e wzmocnieniu stopy skarp rowu Rudawka oraz rowoéw przydroznych, na dtugos$ci narzutu,
palisada z wbijanych kotkéw drewnianych okorowanych o srednicy 8 + 10cm 1 dtugosci
1,5m;

o reprofilacji skarp istniejgcego rowu do pochylenia 1:1 na odcinkach jw., z pokryciem
humusem grubosci 10 cm i obsianiem mieszankg traw;

e odmuleniu i oczyszczeniu koryta rowu na odcinkach o dlugosci po 10,0 m powyzej
1 ponizej przepustu;

Opisane powyzej roboty regulacyjne poprawia istniejagce warunki hydrauliczne w korycie rowu
Rudawka, w rejonie projektowanej przebudowy przepustu.

Szczegoty rozwigzan konstrukcyjnych zwigzanych z przebudowg rowu Rudawka (w zwigzku
z budowa nowego przepustu) pokazano na zatgczonych rysunkach konstrukcyjnych.
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4 TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

41 WYTYCZENIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

W planie nowa konstrukcja bedzie wbudowana w miejsce istniejacego przepustu przewidzianego
do catkowitej rozbiorki. Niweleta drogi powiatowej nad przepustem po przebudowie bedzie
odtworzeniem niwelety istniejacej. Przebudowa drogi powiatowej wymaga réwniez przelozenia
istniejgcego zjazdu do okolicznych pol uprawnych.

Przed przystapieniem do rozbiorki istniejgcego przepustu nalezy zastabilizowaé o$ drogi
powiatowej. Usytuowanie reperu roboczego wraz z jego rzedng nanidst, na mapie
sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych, geodeta uprawniony.

Przewiduje si¢ wykonanie obiektu w jednym etapie z catkowitym zamknig¢ciem ruchu kotowego,
ktory zostanie poprowadzony objazdem. Zaklada si¢ wykonanie nowego przepustu
z wykorzystaniem grodz ziemnych (obtozonych folig) i rur (dla odprowadzenia naptywajace;j
wody), bez zmiany miejsca przeptywu wod podczas robot.

42 ROBOTY ROZBIORKOWE

Istniejaca konstrukcje przepustu pod droga powiatowag nalezy rozebra¢ w catosci 1 wywiezé
w miejsce przeznaczone do sktadowania gruzu (na odlegto$¢ okoto 15 km).

43 ZABEZPIECZENIE WOD ROWU RUDAWKA NA CZAS
WYKONYWANIA ROBOT

Ze wzgledu na staly przeptyw wody w rowie Rudawka, zaklada si¢ wykonanie grodzy ziemnej
przed wlotem nowego przepustu i utozy¢ rur¢ z PEHD (lub PP) o $rednicy 1,0 m, na dtugos$ci od
wykonanej grodzy ziemnej do okolo 4 m poza wylot nowego przepustu. Przed koncem rury
nalezy wykona¢ drugg grodz¢ ziemna. Grodze ziemng nalezy obtozy¢ folig i zabezpieczy¢ trwale
przed zniszczeniem.

Zaklada sie¢, ze rura o $rednicy 1,0 m zabezpieczy przeplyw wod $rednich w korycie cieku.
W przypadku wystgpienia duzych opadow moze nastagpi¢ przelanie wody przez grodze
I przeplyw catym korytem rowu. W trakcie robot zaklada si¢, ze rura bgdzie podwieszona
(poprzez oparcie na obu grodzach), co umozliwi wykonanie monolitycznej ptyty dennej nowego
przepustu, na ktorej beda oparte ceowe prefabrykaty ramowej konstrukcji nowego obiektu.
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3) ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Przebudowa przepustu (w zwigzku z koniecznoscig wyburzenia istniejacego sklepienia) bedzie
prowadzona przy calkowitym wylgczeniu odcinka drogi powiatowej nr 1277 D z ruchu.
Przewiduje si¢, ze opracowanie, zatwierdzenie oraz wprowadzenie organizacji ruchu
zastepczego bedzie po stronie wykonawcy robdt (na czas prowadzonych robodt nalezy wytyczy¢
objazd drogami spelniajacymi parametry techniczne drog powiatowych).

6 ZAPLECZE BUDOWY

Przewiduje si¢, ze zaplecze budowy bedzie zlokalizowane w miejscu wskazanym przez
Inwestora.

7 KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT

Przewiduje si¢ wykonanie robdt w nastepujacej kolejnosci:
e wprowadzenie organizacji ruchu;
e wykonanie grédz ziemnych wraz z utozeniem rur dla odprowadzenia naptywajacej wody;

e roboty rozbiorkowe;

e wykonanie konstrukcji przepustu;

e przebudowa koryta rowu Rudawka;

e przebudowa uktadu komunikacyjnego (nowa konstrukeji drogi powiatowej nad przepustem);
e przebudowa poboczy nad przepustem;

e przetozenie zjazdu z drogi powiatowej do okolicznych pol uprawnych (wraz z whudowaniem
przepustu rurowego na rowie przydroznym pod nowym zjazdem);

e wykonanie nowej nawierzchni na jezdni i poboczach po przebudowie uktadu drogowego;
o likwidacja rur dla odprowadzenia naptywajacej wody i grodz ziemnych;
e roboty uzupeitniajagce 1 wykonczeniowe, w tym: montaz barier energochlonnych,

oczyszczenie, regulacja i umocnienie koryta cieku, plantowanie i humusowanie terenu po
wykonaniu robot, itd.;

8 BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, w ciggu dwoch
tygodni od podpisania umowy i przed rozpoczgciem budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zwany ,,Planem BIOZ” uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych.

Plan ,,.BIOZ” nalezy opracowaé zgodnie z Prawem budowlanym Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
z pdzniejszymi zmianami 1 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.
opublikowanym w Dz. U. nr 151, poz. 1256.
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9 ZAGROZENIA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Planowane przedsigwziecie polegajace na ,,przebudowie przepustu drogowego”:

. nie jest przedsigwzieciem wymienionym w §2 ust. 1 lub §3 ust. 1 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzania raportu o oddzialywaniu
na $rodowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573, z p6zniejszymi zmianami),

o nie spowoduje wzrostu zuzycia surowcoOw, materiatdéw, paliw i energii o nie mniej niz 20%,

o nie spowoduje wzrostu emisji o mniej niz 20%,

. realizowane bgdzie poza wyznaczonymi i proponowanymi obszarami Natura 2000 1 nie
bedzie oddziatywato na obszary Natura 2000,

. nie jest przedsigwzieciem mogacym znaczaco oddzialywaé na srodowisko w rozumieniu
art. 51 ust. 1 pkt1i2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. nr 62, poz. 627, z p6zniejszymi zmianami).

W postanowieniach nr:

»  ZNS-601-06/JK/12 z dnia 27.03.2012 roku, Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Wotowie;

> WOOS.4240.175.2012.JS z dnia 27.03.2012 roku, Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu;

stwierdza si¢ brak obowiqzku sporzqdzania raportu oddzialywania na srodowisko dla ww.
przedsiewziecia.

W S$wietle powyzszych ustalen realizacja planowanego przedsiewzigcia nie zalicza si¢ do
przedsigwzie¢, o ktorych mowa w art. 46, ust. 1, pkt 1i2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (DZ. U. nr 62, poz. 627, z pdzniejszymi zmianami) | nie jest ujeta
okreslonym w tym artykule obowigzkiem wczesniejszego uzyskania ,,decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na jego realizacje”.

9.1 EMISJA HALASU

W zwigzku z wymiang nawierzchni drogowej nad przepustem emisja hatasu w jego rejonie, po
wykonaniu nowej nawierzchni, ulegnie zmniejszeniu w stosunku do obecnego poziomu. Podczas
budowy podstawowe zrodta emisji hatasu to maszyny napedzane silnikami spalinowymi, takie
jak: koparki, spycharki, tadowarki, itp. Drugie zrodto emisji hatasu to dzwigki od pracy
drobnego sprzg¢tu budowlanego, np. uderzenia mtotkow podczas robot ciesielskich, krotkotrwata
praca mlota wyburzeniowego, itp. Przewiduje si¢ realizacj¢ robdt w porze dziennej na jedng lub
dwie zmiany. Beton dowozony bedzie z wytworni. Tak wiec hatas bedzie krotkotrwaty,
sporadyczny, podobny do halasu na typowej matej budowie.

Aby zminimalizowa¢ ucigzliwo$ci zwigzane z hatasem w czasie rozbiorki istniejacej konstrukcji
I ewentualnych uderzen mtota wbijajacego $cianki szczelne nalezy wykonywaé prace w sposob
zorganizowany na pierwszej lub drugiej zmianie. Mate przeszkody nie wymagaja duzych
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obiektow mostowych, wigc zostang one wykonane w krotkim czasie, przy wykorzystaniu malej
ilosci sprzetu.

9.2 ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA

Same prace zwigzane z budowa nie wplyna znaczgco ujemnie na zanieczyszczenie powietrza.
Jedynym zrédtem takiego zanieczyszczenia bgdg spaliny od maszyn pracujacych na budowie.

9.3 WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Przedmiotowa inwestycja nie ma wplywu na wody powierzchniowe i podziemne. W ramach
niniejszego opracowania wykonano operat wodno-prawny poprzedzony obliczeniami
hydrologicznymi 1 hydraulicznymi. Na ich podstawie $wiatlo poziome nowego przepustu
projektuje si¢ wicksze od $wiatla poziomego obiektu istniejgcego. Tak wigc Swiatto
przedmiotowego obiektu bedzie na tyle duze, ze ich konstrukcje nie beda powodowaty zadnego
zaburzenia przeptywu wod w rowie Rudawka.

W  czasie przebudowy przewiduje si¢ stosowanie tylko takich materialow, ktére nie
zanieczyszcza wod. Wykopy beda nalezycie zabezpieczone przed powodowaniem zamulania
cieku. Ponizej obiektu przewiduje si¢ sktadowania materialéw sorpcyjnych (np. stomy) dla
zapobiezenia sytuacjom awaryjnym grozacych zanieczyszczeniem wody w rowie. Jedyne
zaburzenie w przeptywie wod wystapi podczas umacniania dna i brzegdéw rowu Rudawka.
Dlatego roboty te najlepiej jest wykona¢ latem podczas niskiego stanu waod.

9.4 POWIERZCHNIA TERENU

Nie przewiduje si¢ zadnej ingerencji W zagospodarowanie terenu poza pasem drogowym drogi
powiatowej. Dlatego projektowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na
otaczajgce srodowisko przyrodnicze 1 powierzchnig terenu.

Dla zachowania naturalnego charakteru otaczajacego terenu przewiduje si¢ umocnienia skarp
brzegdéw 1 dna potoku kamieniem naturalnym z obsiewem.

9.5 SWIAT ROSLINNY

Realizacja robot budowlanych nie ingeruje w istniejacy $wiat roslinny, ani nie narusza gleby
w jego okolicach.

9.6 ZABYTKI KULTURY MATERIALNEJ

Budowa nie bedzie wychodzita swoim zakresem poza istniejacy pas drogowy. Poniewaz w tym
miejscu byty prowadzone juz wczesniej wykopy, wobec powyzszego nie przewiduje si¢ wptywu
na nierozpoznane stanowiska archeologiczne.

9.7 GOSPODARKA ODPADAMI

W czasie uzytkowania nowego obiektu w przysztosci nie beda wystgpowaly zadne odpady
zanieczyszczajgce srodowisko.
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Podczas wykonywania prac zwigzanych z budowa nowego obiektu wystapia odpady budowlane
W postaci:

e elementy stalowe — na zlom,

e gruz betonowy — na sktadowisko gruzu,

e gruz ceglany i kamienny — na sktadowisko gruzu,

e gruz bitumiczny — do przerobienia i wbudowania w pobocza,
e grunti kruszywa — do ponownego wbudowania.

9.8 ZYCIE | ZDROWIE LUDZI

Aby uniknaé zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowac
i zabezpieczy¢ wykopy i teren budowy. Teren powinien by¢ o$wietlony w porze nocnej.
Wszystkie prace nalezy wykonywaé zachowujac warunki BHP.

10 SPRAWY TERENOWO -PRAWNE

Istniejacy przepust zlokalizowany jest w cato$ci na dzialce pasa drogowego drogi powiatowej nr
1277 D. Budowa nowego obiektu wykonana zostanie w granicach dotychczasowych wlasnosci
oraz na gruntach nalezacych do Inwestora zadania, tj. na terenie dziatek pasa drogowego drogi
powiatowej nr 1277 D (na jednej z tych dzialek planowana jest lokalizacja zaplecza i drog
dojazdowych do budowy). Wiasciciele dzialek w sasiedztwie planowanej budowy wyrazili
zgode na czasowe wejscie na ich teren, na czas prowadzenia robot.

Wiasciciele dziatek sasiednich, to:

1) 2401 279 (droga powiatowa nr 1277 D):
Wiasciciel: Skarb Panstwa,
Administrator: Powiat Wotowski, Plac Piastowski 2, 56—-100 Wotdw,

2) 2761 294 (row Rudawka):
Wiasciciel: Skarb Panstwa,
Administrator: Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
ul. Matejki 5, 50-333 Wroctaw;

3) 277/1,295/2 i 341/2 (uzytki rolne):
Wiasciciel: Skarb Panstwa,
Administrator:  Agencja Nieruchomos$ci Rolnych ul. Wtodzimierza Dolanskiego 2,
00-215 Warszawa (korespondencja — ul. Minska 60, 56610 Wroctaw);,
4)  38/1 (dziatka prywatna):
Wiasciciele: » Jankowiak Dariusz (Aleksy, Maria),
adres: Dubin 116b, 63-930 Jutrosin;
* Duda — Jankowiak Bogna (Marek, Elzbieta),
adres: Grabkow 73, 63-930 Jutrosin;

Zgody wiascicieli dzialek sgsiednich zamieszczono w cze$ci Il opracowania (dokumenty
formalno — prawne i uzgodnienia). Nie przewiduje si¢ korzystania z dziatki nr 38/1.
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11 STRONY ZAINTERESOWANE
1) Zarzad Drog Powiatowych w Wotowie, ul. T. Kosciuszki 27, 56-100 Wotow;
2)  Urzad Gminy Winsko, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko;
3) Powiat Wotowski, Plac Piastowski 2, 56—100 Wotéow — dziatki nr: 240 i 279;

4)  Agencja Nieruchomosci Rolnych ul. Wiodzimierza Dolanskiego 2, 00-215 Warszawa
(korespondencja — ul. Minska 60, 56-610 Wroctaw) — dziatki nr: 277/1, 295/2 i 341/2;

5)  Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu, Biuro w Wolowie,
ul. Scinawska 24, 56-100 Wotow — dziatki nr: 276 1 294;

6) Wiasciciele dziatki prywatnej nr 38/1:
e Jankowiak Dariusz (Aleksy, Maria), adres: Dubin 116b, 63-930 Jutrosin;
e Duda - Jankowiak Bogna (Marek, Elzbieta), adres: Grabkéw 73, 63-930 Jutrosin;

Opracowal:

Andrzej tegosz

Wroctaw, w sierpniu 2012 r.
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CZESC 11

ZALACZNIKI

(dokumenty formalno — prawne i uzgodnienia)
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o

10.
11.

12.

13.

14.

WYKAZ ZALACZNIKOW

(dokumentow formalno — prawnych i uzgodnien)

Postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wotowie z dnia 27.03.2012r.
(znak: ZNS-601-06/JK/12), stwierdzajace brak podstaw opiniowania przedmiotowego
przedsigwziecia w zakresie ewentualnego przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko;

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z dnia
27.03.2012 r. (znak: WOO0S.4240.175.2012.]S), umarzajace postepowanie administracyjne
dotyczace wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsigwziecia;

Decyzja Wojta Gminy Winsko z dnia 03.04.2012 r. (znak: RGO$ 6220/1/04—7/2012),
umarzajgca postepowanie administracyjne dotyczace wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia;

Decyzja 97/2012 Wojta Gminy Winsko z dnia 04.06.2012 r. (znak: 1ZR-6731.97.2012/CP)
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

Decyzja Prezydenta Wroctawia z dnia 09.08.2012 r. (znak: WSR-E.6341.124.2012.MS;
L.dz. 6258,7201), orzekajaca wydanie pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie
przebudowy przepustu jw.;

Uzgodnienie dokumentacji projektowej (w zakresie rozwigzan Kkonstrukcyjnych
przebudowy przepustu jw.) z dnia 20.04.2012 r. (znak: ZDP/SDM/801/12) z Zarzadem
Droég Powiatowych w Wotowie, ul. T. Ko$ciuszki 27, 56-100 Wotow;

Uzgodnienie dokumentacji projektowej z dnia 10.04.2012r. (znak: W/I.Tr/B-ME—
4600/6/12; L.dz. 2284/12) z Dolnoslaskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych we
Wroctawiu, Biurem w Wolowie, ul. Scinawska 24, 56100 Wotow;

Mapa ewidencji gruntow rejonu planowanej przebudowy przepustu w skali 1:5 000;

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500 z naniesionym
uzbrojeniem podziemnym;

Skrocony wypis z rejestru gruntéw (wykaz wiascicieli dziatek i wladajacych);

Pismo Dolnoslaskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu z dnia
05.06.2012 r. (znak: W-ME-4603/17/12; L.dz. 3327/12), wyrazajace zgode na czasowe
zajecie dzialek nr 276 i 294,

Pismo Agencji Nieruchomosci Rolnych, Oddzialu Terenowego we Wroctawiu z dnia
28.05.2012r. (znak: WR.SGZ.KBM.4293.213.4433.2012.MP), wyrazajace zgod¢ na
czasowe zajecie dziatek nr: 277/1, 295/2 i 341/2,;

Decyzje stwierdzajace przygotowanie zawodowe projektantow 1 sprawdzajacych do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

Zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow 1 sprawdzajacych do Izby Inzynierow
Budownictwa;
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WYKAZ RYSUNKOW

Projekt zagospodarowania terenu
Plan zabudowy i zagospodarowania terenu ...........cceceeevererienieseneennen. 1:500;

Projekt architektoniczno — budowlany

OTIENTACTA ... eeeveiiieii ettt nneas 1:25 000;
Plan SYLUACYJNY ..c.vveiiieieie ettt sne s 1:200;
Profil podtuzny ... e eeeeens 12507500
Przekrdj podtuzny A—A ..o 1:50;
Przekroj poprzeczny B—B ... 1:50;
Stan istniejacy. WidoK Z gOTY ....cccveveiiiieiiiieeieecieecee e 1:50;

Stan istniejacy. Widok z boku od strony WG 1 WD .......ccccceeivvennnnne. 1:50;



