Kotwy petlicowe z preta 820 z nagwintowanymi

koncowkami M20

Pret #20, [=500

—

Bariera N2 W4 (SP-06M) co 1m

|

na dfugosci kapy wspornikowej

Podlewka niskoskurczowa gr. min 15 mm

4

Kit poliuretanowy
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Kotwa talerzowa co 0,5m

Nr1 co 500mm

150——=

Kraweznik mostowy, granitowy na podlewce z zaprawy PC

Elastyczna tasma uszczelniajqea topliwa

Otwor #15 wiercony w krawezniku,

pret Nrl osadzony na zywicy epoksydowej

UWAGI:

40 Nr1, #14, L=500 co 500mm
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr Srednica D*coowm .
pretal preta preta Liczba #4 #20
[mm] [mm] [szt.] [m] [m]
1 14 500 40 20.00
2 20 500 88 44.00
Dfugos¢ fgczna [m]} | 20.00 | 44.00
Masa 1m: [kg/m]: 1.210 | 2.47
Masa 1qczna: [kgl 24.20 | 108.68
Masa ogétem: [kgl: 132.88

Zestawienie materiatéw dla elementéw wyposazenia przepustu:

Stal zbrojeniowa BSt500 — m=133 kg

Kotwa talerzowa — 40 szt.

1. Zbrojenie kapy wspornikowej wg rys. M—7.
2. W zestawieniu stali nie uwzgledniono masy srub, podkiadek i nakretek stuzqcych do mocowania barier
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