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TABLICA STEROWA WRAZ
WG SPECYFIKACJI PRODUCENTA
114x480x1600 (szer.xgt.xwys.)

bezpiecznym.

2. llod¢ przystankow : 4, udzwig 400kg,
naped linowy, wymiary kabiny min
1100x1400x2000 mm, wymiary szybu min,
1950x2100x17000 mm

3. Fundament Zelbetowy ok
2100x2000x300mm, zbrojenie siatka dolna
fi12co20cm, siatka gorna fi6cot5em,
Warstwy : beton B25 - 30cm, izolacja ,
beton B10 -10cm, pospotka zageszczona
mechanicznie warstwami 2x15cm=30cm
4. Demontaz okien liczac od parteru
:157x170, 147x220, 155x187, 165x135
Rozkucia $cianek pod oknami wg rys

5. Nadproza wg rys.
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PROJEKTOWANY
MONTAZ WINDY

WZMOCNIENIE NADPROZA Z 3 DWUTEOWNIKOW 160
| POD OTWOR NA DZRZWI WINDY O WYMIARACH 120x225¢cm.
PRZED MONTAZEM NALEZY ZDEMONTOWAC ISTNIEJACA
STOLARKE OKIENNA.
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RZUT | PIETRA - MONTAZ WINDY SKALA 1:100
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01 l 4 Projektowal -

1.0d strony elewacji poludniowej projektuje
sig lokalizacjg szybu windowego,
zewnetrznego w kanstrukcji stalowej,
przeszklonego szklem panoramicznym
bezpiecznym.

naped linowy, wymiary kabiny min.
1100x1400x2000 mm, wymiary szybu min
1950%2100x17000 mm

3. Fundament zelbetowy ok.
2100x2000x300mm, zbrojenie siatka dolna
fi12co20cm, siatka gorna fi6co15cm,
Warstwy : beton B25 - 30cm, izolacja
beton B10 -10cm, pospdtka zageszczona
mechanicznie warstwami 2x15cm=30cm
4. Demontaz okien liczac od parteru
157x170, 147x220, 155x187, 165x135
Rozkucia $cianek pod oknami wg rys

5. Nadproza wg rys.
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WZMOCNIENIE NADPROZA Z 3 DWUTEOWNIKOW 160

PRZED MONTAZEM NALEZY ZDEMONTOWAC ISTNIEJACA

PROJEKTOWANY
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LEGENDA:
1.0d strony elewacji pofudniowej projektuje

s=1 s=15

i

sie lokalizacje szybu windowego,
zewnetrznego w konstrukgji stalowej,
przeszklonego szkiem panoramicznym
bezpiecznym.

2. llos¢ przystankow : 4, udzwig 400kg,
naped linowy, wymiary kabiny min.
1100x1400x2000 mm, wymiary szybu min.
1950x2100x17000 mm

3. Fundament zelbetowy ok.
2100x2000x300mm, zbrojenie siatka dolna
fi12co20cm, siatka gorna fi6co15¢cm,
Warstwy : beton B25 - 30cm, izolacja ,
beton B10 -10cm, pospalka zageszczona
mechanicznie warstwami 2x15cm=30cm
4. Demontaz okien liczac od parteru
:157x170, 147x220, 155x187, 165x135
Rozkucia Scianek pod oknami wg rys

5. Nadproza wg rys.
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WZMOCHIENIE NADPROZA Z 3 DWUTEQWNIKOW 160
“POD OTWOR NA DZRZWI WINDY O WYMIARACH 120x225cm.
PRZED MONTAZEM NALEZY ZDEMONTOWAC ISTNIEJACA

STOLARKE OKIENNA,

RZUT PODDASZA - MONTAZ WINDY SKALA 1:100
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przeszklonego szklem pancramicznym
— — = bezplle‘cznym. . o
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naped linowy, wymiary kabiny min.
1100x1400x2000 mm, wymiary szybu min.
1950x2100x17000 mm

3. Fundament zelbetowy ok.
2100x2000x300mm, zbrojenie siatka dolna
fi12c020cm, siatka garna fieco15cm,
Warstwy : beton B25 - 30cm, izolacja ,
beton B10 -10cm, pospdtka zageszczona
mechanicznie warstwami 2x15cm=30cm
4. Demontaz okien liczac od parteru
157x170, 147x220, 155x187, 165x135
Rozkucia $cianek pod oknami wg rys

5. Nadproza wg rys.
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E przeszklonego szklem panoramicznym
bezpiecznym.
2 2. llosé przystankow : 4, udzwig 400kg,
naped linowy, wymiary kabiny min,
2 1100x1400x2000 mm, wymiary szybu min.
1950x2100x17000 mm
. e 3. Fundament zelbetowy ok.
] 2100x2000x300mm, zbrojenie siatka dolna
fi12c020cm, siatka gorna fi6co15cm,
3 Warstwy : beton B25 - 30cm, izolagja ,
— beton B10 -10cm, pospétka zageszczona
2 Pae — mechanicznie warstwami 2x15cm=30cm
11 = 4. Demontaz okien liczac od parteru
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P1 - sita reakcji dna podszybia od dzialania
chwytaczy pod prowdnicami

P2 - sila reakcji dna podszybia pod zderzakami kabiny

P3 - sila reakcji dna podszybia pod sitownikiem

| dna szybu

SZYB

1. Szyb podno$nika nie powinien znajdowat si¢ bezposrednio nad drogami
komunikacyjrymi lub pomieszczeniomi przeznaczonymi na pobyt ludzi. Nie dotyczy te

2. Dno

2900

ILANI Wh

| |A,

INSTALACJA ALARMOWA;

1. Do tablicy sterowej w miejscu wskazanym na rysunku lub uzgodnionym z przedstwicielem zokfadu

przypadkéw opisanych w § 199 Rozporzqdzenia Ministca Infrastruktury w sprawie
warunkSw technicznych, jokim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie.
podszybia powinna byt utwardzone, gladkie i poziome, musi byt nieprzepuszczaine dla
wody i clejoodporne
3. Dla wykonafi na zewnqtrz obiektéw, w piycie fundamentowej nalezy wykonaé
odprowadzenie wody poza podszybie do instalacji kanalizacji deszczowej lub do
warstwy przepuszczalnej.
4. Sciano budynku no ktérej umieszczone sq drzwi przystankowe lub znajdujq sie od jej strony
wejscia do kabiny, musi tworzyt na calej szerokosci szybu jednolitg powierzchnig bez uskokbw,
* otworéw, itp. Dopuszczaine zewnetrzne odchyfki powierzchni Scian szybu na odcinku 10m nie
powinny przekraczat 10mm dia Scian z drzwiomi i wejsciomi do kabiny.

!. Do toblicy sterowej podnosnika, w miejscu wskazanym na rysunku lub uzgodnionym z
przedstawicielem zokfodu montujqcege urzqdzenie nalezy doprowadzic:

a) niezaleznq jednofazowq trzytylowq linie 2asilajgeq 1x230V zasilania gféwnego o przekroju
3 x 25 mm? z zabezpieczeniem administracyjpym bezpiecznikiem o worlosci 204 i

V4 2 charokterystyce zwlocznej

b) niezaleznq jednofazowq trzyzyfowq linie zasilajqcg 1x230V zasilonia oswistlenia szybu i
gniazdo wiykowego w podszybiu z zobezpieczeniem administracyjniym o wortodci 16A
i chrakterystyce zwloczne]

c) nalezy zostowi¢ wolny koniec przewodéw o diugosci ok. 2m

montujgcego urzqdzenie, nalety doprowadzit linie telefonii stacjonarnej

2. W sytuacji zostosowania pofqezenio ze sfutbomi ochrony obiektu poprzez interkom zormigst
systemu telefonicznego, nalezy poprowadzit linig 5 x 0,5 mm? z pomieszczenia stuzb ochrony
do tablicy sterowe]

INNE;

1. Dojscie do tablicy sterowej podnosnika powinno by¢ oswietione, zainstalowanymi na stafe,
elektrycznymi zrédfomi Swiatfa.

2. Stofe oswietlenie na poziomie podfogi przed tablicq sterowq powinno wynosié min. 2001x

2. W bezposrednim sqsiedztwie drzwi przystankowych nalezy zapenit oswietlenie min. 50ix na

poziomie podfogi, takze w przypadku awaorii o$wietlenio kabiny.

UWAGCA:

1. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA JAKIM POWNNY ODPOWADAC

SZYBY DZWIGOW W OKRESLAJA PRZEPISY O DOZORZE
TECHNICZNYM ORAZ PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO.
2. WSZYSTKIE POWYZS7ZE PRACE WYKONUJE INWESTOR.
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