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WZMOCNIENIE NADPROZA Z 3 DWUTEOWNIKOW 160

STOLARKE OKIENNA,

ZEWNETRZNEJ

- ELEMENTA PELNY
0D STRONY KLATKI
SCHODOWEJ

[

POD OTWOR NA DZRZWI WINDY O WYMIARACH 120x225¢m.
PRZED MONTAZEM NALEZY ZDEMONTOWAC ISTNIEJACA
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LEGENDA:
1.0d strony elewacji poludniowej projektuje

zewnelrznego w konstrukcji stalowe),
przeszklonego szktem panoramicznym
bezpiecznym.

2. llost przystankéw : 4, udzwig 400kg,
naped linowy, wymiary kabiny min.
1100x1400%2000 mm, wymiary szybu min.
1950x2100x17000 mm

3. Fundament zelbetowy ok.
2100x2000x300mm, zbrojenie siatka dolna
fit2co20cm, siatka gdrna fico15cm,
Warstwy : beton B25 - 30cm, izolagja ,
beton B10 -10cm, pospdtka zageszczona
mechanicznie warstwami 2x15cm=30cm
4. Demontaz okien liczac od parteru
:157x170, 147x220, 155x187, 165x135
Rozkucia Scianek pod oknami wg rys

5. Nadproza wg rys.
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LEGENDA:
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2. llos¢ przystankoéw : 4, udzwig 400kg,

naped linowy, wymiary kabiny min.
1100x1400x2000 mm, wymiary szybu min
1950x2100x 17000 mm

3. Fundament Zelbetowy ok.
2100x2000x300mm, zbrojenie siatka dolna
fi12c020cm, siatka goma fico15cm,
Warstwy : beton B25 - 30cm, izolacja ,
beton B10 -10cm, pospdika zageszczona
mechanicznie warstwami 2x15cm=30cm

1587x170, 147x220, 155x187, 165x135
Rozkucia Scianek pod oknami wg rys
5. Nadproza wg rys.
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P1 - sila reakcji dna podszybia od dziatania
chwytaczy pod prowdnicami

P2 - sila reakcji dna podszybia pod zderzakami kabiny

P3 - sita reakcji dna podszybia pod silownikiem
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I Szyb podnosnika nie powinien znojdowat si¢ bezposrednio nad drogami
komunikacyjnymi lub pomieszczeniomi przeznaczonymi na pobyt ludzi. Nie dotyczy to
przypadkéw opisanych w § 199 Rozporzqdzenia Ministra Infrostruktury w sprawie

warunk&w technicznych, jakim powinny odpowiodat budynki i ich usytuowanie,

Dno podszybio powinno by¢ utwardzone, glodkie i poziome, musi byt nieprzepuszczalne dla

wody i olejoodporne.

3. Dla wykonafi na zewnqtrz obiektSw, w pfycie fundomentowej nalezy wykonat
odprowodzenie wody poza podszybie do instalacji kanalizocj deszczowej lub do
warstwy przepuszczalnej

4 Sciana budynku na ktérej umieszczone sq drzwi przystonkowe lub znajujq sig od jej strony
wejscia do kabiny, musi tworzyt na cafej szeroko$ci szybu jednolitq powierzchnie bez uskokbw,
otworbw, itp. Dopuszczolne zewngtrzne odchyfki powierzchni Scian sZybu na adcinku 10m nie
powinny przekrocza¢ 10mm dlo $cian z drzwiomi i wejsciomi do kabiny.

ZASILANE. GrOWNE, OSWETLEME SZYEU. GNIAZDO

! Do tablicy sterowej podnosnika, w miejscu wskazanym na rysunku lub uzgodnionym 7

przedstawicielem zaktodu montujgcego urzqdzenie nalezy doprowadzie:

a) niezalezng jednofazowq trzytylowq linig zasilajgcq 1x230V zasilania gibwnego o przekropu
3 x 2,5 mm? 2 zabezpieczeniem administrocyjnym bezpiecznikiem o wartodci 70A i
charokterystyce zwloczne)

b} niezalezng jednofozowq trzyzyfowq linie zasitojgeq 1x230V zasilanio oswietienia sZybu |
gniozdo wiykoweqo w podszybiu z zobezpieczeniem administracyjym o wartoci 164
i chrakterystyce zwfocznej

¢) nalety zostawi¢ wolny koniec przewodbw o diugodci ok 2m

N

WA inii ¢ n fosci
tablicy administ nej od tablicy sterowej pod i
INSTALACJA ALARMOWA:

1. Do tablicy sterowej w miejscu wskazonym na rysunku lub uzgodnionym z przedstwicielem zakiadu

montujgcego urzqdzenie, nalety doprowadzic linig telefonii stacjonarnej

2. W syluocj zostosowania pofqczenia ze sfuzbomi ochrony obiektu poprzez interkom zamiast
systemu telefonicznego, nalezy poprowadzit linie 5 x 0,5 mm? z pomieszczenia sfuib ochrony
do tablicy sterowej

INE;

1. Dojscie do tablicy sterowej podnosnika powinno byt oéwietlane, zainstalowanymi na state,
elektrycznymi 2r&dtomi Swiatfa

2. Stafe oswietlenie no poziomie podiogi przed tablicq sterowq powinna wynosit min. 200Ix.

2. W bezposrednim sqsiedztwie drzwi przystankowych nolezy zopenic owietlenie min 50Ix na
poziomie podiogi, takze w przypadku awarii oéwietlenio kobiny.

UWAGA:
1. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA JAKIM POWINNY ODPOWADAC
SZYBY DZWIGOW W OKRESLAJA PRZEPISY O DOZORZE
TECHNICZNYM ORAZ PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO.

2. WSZYSTKIE POWYZSZE PRACE WYKONUJE INWESTOR
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