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BOISKO DO SIATKOWKI
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h o uwagi :
§ 0 - wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie , a w przypadku wystapienia réznic projektowany uktad
nalezy dostosowac do stanu istniejgcego , zachowujac zasady zawarte w projekcie;
firma:
FUNDAMENT POD StUPEK
50
projekt: Projekt architektoniczno-budowlany boisk sportowych ORLIK 2012 w
Brzegu Dolnym, ul. 1 Maja, dz. nr 67; 56-120 Brzeg Dolny;
inwestor: Starostwo Powiatowe Wotow; ul. PI. Piastowski 2; 56-100 Wotdw;
projekant: mgr inz. arch. Sebastian Stanistawski upr. nr 04/03/DOIA podpis:
architektura: . . .
mgr inz. arch. Monika Stanistawska
sprawdzajacy: | mgr inz. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA podpis:
architektura:

temat rysunku:

stupki do siatkowki

branza:

architektura

data: stadium: rewizja:

styczen 2010 PB 01

skala:

nrrys.:
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