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ZAKEAD USEUGOWO — PROJEKTOWY "WIR"
Lubin ul. Wigniowg 55, tel. /fax 076 /844-78~

TEREN ISTNIEJACY

Pobocze gruntowe

Poszerzenie:

warstwa scieralna z betonu asfoltowego 07128 gr.4
geosiatka np. Tensar ARI szer. §,95m

podbudowe zesadnicza gr. 7 cm beton asfaltowy 0/25
podbudowe z kruszywa tamenego 0/31,5 mm gr. 20cm
stabilizowanego mechanicznie

stakilizac ja gruntu rodzimego cementem gri3 cm Rm=2,5 MPao

-sciek, kostka bet. 16xiéxlécm
-podsypka c.-p. 1:3 gr.3cm
-tawa betonowa CI12/15

-Kraweznik

-podsypka c.-p [:3 gr.3cm
~ftawa betanowa CI2/15

15x30cm

km 1+100,00

Nawlerzchnia chodnika:

- #arstwa Scleralna z betonu asfaltowege 0/12,8 gr.d

cm

- podbudowa z kruszywa famonego 07315 mm gr. 15cm
stakilizowanego mechanicznie

~tawa betonowa C8/10
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Pobocze gruntowe

geosiatka do 0,95 m szer

Poszerzenie:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr.4

- geosiatka np. Tensar ARI szer, 0,95m

- podbudowa zasadnicza gr. 7 cm beton asfaltowy 0/°5

- podbudowa z kruszywa tamanege 0/3L5 mm gr. 20cm
stabllizawanego mechanicznie

- stabilizac jo gruntu rodzimeqo cementem gri3 cm Rm=2,3 MPa

—sciek, kostka het 16x16x16cm
~podsypkae c.-p. 1.3 gr.3cm
-tawa betonowa CI2/15

~Kraweznik 15x30cm
-podsypka c.-p. '3 gr.3cm
~tawa betonowa Cl2/15

MNawierzchnia chodnika:

~ohrzeze chodmkowe 8x30cm
-podsypka c.~p. 13 gr.3cm
~tawa betonowa C8/10

- warstwa scleralna z betonu asfaltowege 0/12,8 grd
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,9 mm gr,
15cm stobilizawonego mechanicznie
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