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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA
INWESTYCJI: ,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR1275D ODCINEK
MALOWICE-IWNO".

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.

Projekt budowlany obejmuje przebudowg drogi powiatowej nr 1275D na odcinku Malowice-Iwno
wraz z odwodnieniem w nw. zakresie :

1. Rozbiorka istniejacych nawierzchni jezdni

2. Przebudowa istniejacych nawierzchni drogowych : jezdni i chodnikow

- jezdnia o nawierzchni asfaltobetonowej

- chodnik o nawierzchni asfaltobetonowe;j

3. Przebudowa odwodnienia: budowa kanalizacji deszczowej

Technologia wykonywanych robot polega¢ bedzie na wykonaniu nakladki na istniejacej
nawierzchni jezdni oraz korytowania ziemi pod chodnik. Nastgpnie nalezy wykona¢ odwodnienie
drogi poprzez wpusty przykraweznikowe z przykanalikami. Po wykonaniu kanalizacji deszczowej
nalezy wykona¢ roboty nawierzchniowe poprzez wykonanie warstwy wyréwnawcze] i
nawierzchni bitumicznej na istniejacej jezdni oraz podbudowy pomocniczej z kruszywa 1
podbudowy zasadnicze]j bitumicznej oraz nawierzchni bitumicznej na poszerzeniach. Ponadto po
wykonaniu nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ nawierzchnie chodnikéw z asfaltobetonu o gr. 4
cm na podbudowie z kruszywa. Po zakonczeniu robot nawierzchniowych nalezy wykonac
oznakowanie docelowe .

2.Kolejno$é realizacji poszczegolnych obiektow

1. Roboty rozbidrkowe

2. Roboty ziemne

3. Budowa kanalizacji deszczowej

4. Ukladanie podbudowy

5. Ukladanie nawierzchni bitumicznych
6. Wykonanie oznakowania

3.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

1. Droga krajowa nr 36

2. Droga wojewddzka nr 340

3. Droga powiatowa nr 1275D

4, Drogi gminne boczne

5. Linie kablowe doziemne energetyczne NN; SN
6. Wodociagi

7. Kanalizacja deszczowa

8. Linie teletechniczne kablowe doziemne.

4. Wykaz istniejacych elementéw zagospodarowania dzialki, ktore mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

1. Droga krajowa nr 36

2. Droga wojewoddzka nr 340

3. Droga powiatowa nr 1275D

4. Drogi gminne boczne

5. Linie kablowe doziemne energetyczne NN; SN



N

. Wodociagi
. Kanalizacja deszczowa
8. linie teletechniczne kablowe doziemne.

~J

5. Wykaz istniejacych zagrozen do ujecia w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

1. Praca maszyn i urzadzen podczas wykonywania robot rozbidrkowych i ziemnych oraz
wykonywaniu podbudowy i1 nawierzchni

. Ruch pojazdéw budowy podczas wykonywania prac

. Ruch pojazdéw zewnetrznych

. Prace wykonywane z masg bitumiczna

. Prace w wykopach przy ukladaniu sieci kanalizacyjnych

wn B W

=

. Instruktaz i zabezpieczenie pracownikéw

. Srodki ochrony osobistej
. Szkolenie pracownikow
. Oznakowanie stref niebezpiecznych
. Wykonanie organizacji ruchu tymczasowego
. Nadz6r nad robotami
. Przygotowanie stanowisk pracy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z 2003 Nr 47 poz. 401)
7. Wykonanie zabezpieczen kabli energetycznych dwudzielnymi rurami ostonowymi zgodnie z
uzgodnieniem EnergiaPro

[ N U, T SN 'S I N B

Lubin, 01.2010r.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa prawna:

1.1.Zlecenie Inwestora.
1.2. Materiaty wyjsciowe:
a) Specyfikacje szczegotowe do przetargu
b) Podktad geodezyjny-aktualny do celow projektowych
¢) Uzgodnienia z wlascicielami uzbrojenia podziemnego
d) Uzgodnienia z inwestorem i zarzadca drogi.
e) Wizja w terenie
- pomiary uzupehniajace,
- badania polowe,
f) Badania geotechniczne

2. Dane ogolne o terenie:
Lokalizacja

Projekt przebudowy drogi powiatowej Matowice-Iwno bgdacy przedmiotem niniejsze;
dokumentacji, zaktada doprowadzenie podstawowych parametréw istniejacej drogi do wlasciwych
dla drogi powiatowej klasy Z. Droga przebiega od skrzyzowania z droga wojewodzka nr 340
przez miejscowosci Malowice i Iwno do skrzyzowania z drogg krajowa nr 36. Projektowane
zainwestowanie dotyczace przebudowy obejmuje dziatki pasa drogowego tj.:

Obreb Malowice: dziatka nr dr 77/3; dr106; 236; 282/30;
Obreb Iwno: dziatka nr dr164;

Natomiast w celu wykonania elementéw wylotéw odwodnienia przewiduje sie czasowe zajecie
dziatek przylegajacych tj.:
Obre¢b Malowice: dziatka nr 151/1; 145;

Uzbrojenie

W liniach rozgraniczajacych znajduje sie n/w uzbrojenie:
- linie o$wietleniowe (napowietrzne),
- linie energetyczne (doziemne i napowietrzne),
- sie¢ teletechniczna
- wodociagi,
- kanalizacja sanitarna

Warunki hydro-geotechniczne

Rejon obszaru objgty niniejszym opracowaniem pod wzgledem uksztaltowania jest plaski .
Spadki podtuzne terenu mieszczg sie w granicach od 0.0-2.30%.
Na podstawie badan geologicznych wykonanych w grudniu 2009roku przez firme GEOMAR z
Wroctawia, niniejsza inwestycje nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Podtoze
terenu planowanej inwestycji zbudowane jest z czterech warstw geotechnicznych (piaski gliniaste,
piaski drobne i srednie oraz gliny pylaste). Rozmieszczenie opisanych gruntéw ilustrujg profile
zamieszczone w odrgbnej dokumentacji - Dokumentacji Geotechniczne;j.



Badania przeprowadzono dla 3 otwordow geotechnicznych ( otw. 11 3 glebokosci 3m; otw.
2 glebokos¢ Sm) . Warunki hydrogeologiczne na przedmiotowym terenie sg korzystne, w podlozu
istniejacej drogi wodg podziemna stwierdzono w otw. 2 na glgbokosci 2,90m.

3. Opis ogolny:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1275D ma na celu podniesienie bezpieczenstwa jej
uzytkownikéw oraz mieszkancéw Matowic 1 [wna.

Odcinek trasy od skrzyzowania w punkcie A (drogi powiatowej nr 1275D z drogag
wojewddzka nr340) do skrzyzowania w punkcie C (drogi powiatowe]j nr 1275D z drogg krajowa
nr 36) przewidziany jest do przebudowy. W ramach przebudowy projektuje si¢ wykonanie
nakfadki bitumicznej na istniejacej nawierzchni oraz wykonanie poszerzenia jezdni i budowe
chodnikéw. Podstawowe parametry: droga jedno jezdniowa, szerokos¢ jezdni 6,0 m. pobocze
jednostronne, chodnik i ciag pieszo rowerowy jednostronny , odwodnienie powierzchniowe do
rowdw, lub projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez $cieki przydrozne, wpusty uliczne i
podchodnikowe.

Uzbrojenic

W obrgbie przedmiotowej drogi ww. znajduja sig pod ziemig n/w uzbrojenie:
-sie¢ wodociagowa,
-kable energetyczne , teletechniczne
- kanalizacja sanitarna /ogolnosptawna

4. Przedmiot, zakres i cel

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentac;ji jest opracowanie ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1275D odeinku Matowice - [wno” polegajacej na doprowadzeniu istniejgcej drogi
do parametréw drogi klasy Z, w celu zapewnienia wiekszego bezpieczenstwa i zwiekszeniu
przepustowosci drogi poprzez remont jezdni bitumicznej i budowa chodnikow/ ciggdw pieszo-
rowerowych oraz uporzadkowanie geometrii skrzyzowan znajdujacych si¢ w ciagu drogi jak
rowniez zapewnienie prawidlowego odwodnienia. Celem opracowania jest zwickszenie komfortu
jazdy uzytkownikom drogi oraz bezpiecznego uzytkownikéw drogi i mieszkancow Malowic oraz
[wna.

5. Ogoélny opis stanu istniejacego:
5.1. Cze§¢ drogowa

Odcinek A-B-C od skrzyzowania z droga wojewddzka nr340 do drogi krajowej nr 36.
Jest to droga jednopasowa, dwukierunkowa majaca zmienna szerokosé od 5,00m do 6,10m.
Poza jezdnig czgdciowo rowy przydrozne otwarte jednostronne i dwustronne, odwadniajace
powierzchniowo przedmiotowy odcinek drogi .
Skrzyzowanie z droga wojewddzka w punkcie A jest skrzyzowaniem tréjwlotowym z wyspa
tréjkatna,

3.2. Czes¢ odwodnieniowa
Droga odwadniana jest powierzchniowo w kierunku :

- rowOw przydroznych otwartych
- zbiornikéw wodnych przylegajacych do pasa drogowego



6. Cze$¢ Drogowa - opis stanu projektowanego:

6.1. Opis og6lny

Projektuje si¢ przebudowe drogi powiatowej nr 1275D na odcinku Matowice —Iwno o
diugosei 2070mb. Przebudowa ma na celu doprowadzenie istniejacej drogi do parametrow drogi
klasy Z. Zakres robot obejmuje budowe chodnika wraz z odwodnieniem oraz remont istniejace;j
jezdni. Remont jezdni polegaé bedzie na wykonaniu naktadki bitumicznej na istniejacej jezdni
poprzez utozeniu warstwy wyrownawcze]j srednio 4cm 1 warstwy Scieralnej 4cm.
W celu uzyskania drogi klasy Z o przekroju jedno jezdniowym projektuje si¢ przebudowe
od skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 340 do skrzyzowania z droga krajowa nr 36 o przekroju
jedno jezdniowym, dwukierunkowym, dwupasowym z jezdnig o nawierzchni bitumicznej
szerokoscl 6,0 m. z poboczem utwardzonym szer. 0,8 m, chodnikiem o szerokosci 1,50m oraz
ciggiem pieszo-rowerowym o szerokogei 2,50m.

Proponowane w niniejszej dokumentacji rozwigzania geometryczne w tym przebudowa
skrzyzowan uwzgledniajg zardwno zamierzenia inwestora, jak rowniez planowane inwestycje
lokalne .

PARAMETRY DROGI:
6.1.1. Podstawowe parametry :

Klasa ulicy — Z

Kategoria ruchu — KR3

Klasa obcigzen dla obiektow inzynierskich — A4

Predkosc projektowa — 60 km/h predkoséé miarodajna 70km/h

Jezdnia dwukierunkowa o szerokosci — 6m, na tukach do 7m

Pobocze jednostronne wzmocnione na szerokosci — 0,80m

Chodnik jednostronny szerokosci od 1,25 m do 1,50 m

Ciag pieszo- rowerowy szerokosci 2,50m

Dtugos¢ odcinka: od skrzyzowania z drogg woj. nr 340 do skrzyzowania z drogg krajowa nr 36
wynosi okoto 2 km 70 mb

Promienie tukéw wyokraglajacych na skrzyzowaniach zaprojektowano od R =8 m do R = 18m;
na wjazdach od 3,0 m do 6,0m .

Nawierzchnia jezdni: bitumiczna

Odwodnienie: powierzchniowo, wpustami podchodnikowymi do rowow przydroznych oraz
wpustami ulicznymi do projektowanej kanalizacji deszczowej .

6.2. Czes$¢ drogowa w planie, profilu i przekroju poprzecznym

Projektowany odcinek drogi powiazany jest z istniejaca drogg wojewddzka nr 340 w punkcie A
oraz z drogg krajowa nr 36 w punkcie C a takze z drogami bocznymi poprzez skrzyzowania
proste.

Projektowane rozwigzanie — wysokosciowo dowiazuje sie do punktow charakterystycznych t.j.

- nawierzchni jezdni istniejacych w ciggu drogi powiatowej oraz na drogach
krzyzujacych sie;
- reperOw panstwowych;



Niweleta drogi powielajaca istniejgcg wyniesiona jest srednio ok.6-7 cm grubosel
wzmocnienia jezdni.
Parametry charakterystyczne geometrii, punkty gtowne osi oraz przekroje normalne pokazano na
planie sytuacyjnym 1 zataczonych przekrojach normalnych.
Projektowane rozwigzania w zakresie przekrojéw normalnych pozwalajg na wigksza
klarownos¢ przyjetych rozwigzan zarowno w obrebie skrzyzowan jaki i na odeinkach prostych.
Spadki podtuzne jezdni, chodnikéw, zatok autobusowych i miejsc postojowych umozliwiaja
prawidlowe odwodnienie powierzchni i mieszczg si¢ w granicach 0.3 % do 2,5 %. i dowiazujg si¢
do istniejgcych na drodze.
Projektowane spadki poprzeczne jezdni i chodnika - 2% do jezdni. Spadki poprzeczne
jezdni daszkowe 2%, spadki poprzeczne na tukach - 4%, spadki zielenca 6% od jezdni.
W obrebie przejs¢ dla pieszych, wej$é 1 wjazddw na posesje krawezniki obnizy¢ do 1 —2
cm ponad jezdnie,

6.3 Konstrukcje

Zaprojektowano zgodnie z pkt.5.3.4. zatacznika nr 5 do Rozporzadzenia MTiGM z dnia
2.03.1999 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne .
Zaprojektowano konstrukcje wynikajace z przewidywanego obcigzenia ruchem .

6.4.1. Konstrukcja jezdni remontowanej :
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr.4
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/16 ér 4cm

6.4.2. Konstrukcja jezdni na poszerzeniach :
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr. 4 cm
- geosiatka np. Tensar AR1 szer. 0,95m
- podbudowa zasadnicza beton asfaltowy 0/25 gr. 7 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
- stabilizacja gruntu cementem cm Rm=2,5 MPa gr.15

6.4.3. Konstrukcja chodnika i ciagu pieszo rowerowego :
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

6.4.4. Konstrukcja wjazdow :
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

6.4.5. Konstrukcja zatoki autobusowej :
- kostka kamienna 15/17cm (z rozbiorki)
- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C-16/20 gr. 25 cm

6.4.6. Konstrukcja przejazdu na zatoke autobusowsy :
- kamienna 15x17cm (z rozbiorki)
- podsypka c.-p. 1:3 gr.5¢cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr.20cm stabilizowanego mechanicznie

6.4.7. Konstrukcja poboczy :
¢ Standardowe pobocze:
-pobocze gruntowe



e Wjazd na plac:
-poszerzenie kostka kamienna 15x17cm (z rozbiorki)
-podsypka c.-p. 1:3 gr.5cm
-podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr.10cm stabilizowanego mechanicznie

¢ Pobocze 0+800-0+860:
- podbudowa z kruszywa famanego 8/16 mm gr. 10cm stabilizowanego mechanicznie
- podbudowa z kruszywa famanego 16/32 mm gr. 10cm stabilizowanego mechanicznie

6.5. Organizacja ruchu:

Organizacja ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robdt w obrebie pasa drog
istniejacych, zostanie zataczona do Projektu Budowlanego.

Przed przystgpieniem do robot nalezy u wiasciwego zarzadey drogi uzyskac zezwolenie
na tymczasowe zajecie pasa drogowego. Realizacje przedmiotowej drogi podzielono na etapy.
Szczegdly organizacji ruchu pokazano w odrebnym opracowaniu branzowym: Organizacja
ruchu drogowego

6.6. Zielen i roboty wykonczeniowe

Istniejacy zielen w pasie drogowym nalezy zinwentaryzowaé w celu okreslenia stanu,
rodzaju i ilosci zadrzewienia kolidujacego z projektowana przebudows drogi. Drzewa i krzaki
kolidujace usuna¢ po uzyskaniu zgody na wycinke w Gminie Winisko i Starostwie Powiatowym w
Wolowie.

Zgodnie z wytycznymi do projektowania przewidziano zielenn w obrebie pasa drogowego
typu niskiego — trawniki jako zielence zewnetrzne poza chodnikami.

Po zakoficzeniu robét montazowych teren budowy nalezy uprzatnaé. Skarpy poza chodnikami
wyrdwnac wyplantowac i obsiac trawa.

6.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami i
przepisami BHP. W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz istniejacego zadrzewienia -
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, wykonujac zabezpieczenia zgodnie z branzowymi
uzgodnieniami po uprzednim zgloszeniu terminu rozpoczecia robét 7 dni wezesniej whascicielowi
lub zarzadcy sieci.

7. Czgs¢ Odwodnieniowa - opis stanu projektowanego:

7.1. Opis ogolny
Odwodnienie zapewniono poprzez spadki podtuzne i poprzeczne sprowadzajace wody
opadowe powierzchniowo do rowow przydroznych oraz Sciekow powierzchniowych na catej
dhugosci drogi.
Woda ze sciekoéw przykraweznikowych odprowadzana jest poprzez wpusty przykraweznikowe i
pochodnikowe do istniejacych rowéw melioracyjnych oraz zbiornikéw retencyjnych.

7.1.1 Opis rozwigzan projektowych
Na podstawie specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz uzgodnien zarzadcy sieci
1 drogi —odwodnienie jezdni i projektowanych chodnikéw zapewniono poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne sprowadzajace wody opadowe do :



istniejgcych i proj. kratek sciekowych (z koszem i osadnikiem) wlaczonych przykanalikami do
projektowanego kanatu kanalizacji deszczowej (ruraze rowow).
z odprowadzeniem do rowu przydroznego i zbiornikéw wodnych.

Lokalizacje 1 rzedne wpustéw 1 studni ulicznych pokazano na planie sytuacyjnym i profilu
oraz zebrano w formie tabeli-zestawienia w projekcie branzowym. Spadki kanatow, rzgdne
projektowanych kratek i rozbudowywanych przepustéw pokazano na profilu podtuznym
w czescl  drogowej oraz planie sytuacyjnym w czgsci drogowej i odwodnieniowe;.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP,
zabezpieczajac w sposob uniemozliwiajacy dostgp do terenu budowy, w szezegdlnosci do
wykopoéw przed osobami postronnymi.

Projektowanq kanalizacje deszczowq mozna podzieli¢ na nastepujqce elementy:

* budowa odwodnienia liniowego w km. 0+061 o wymiarach 135x150 mm
odprowadzenie wod na dziatke dz. nr 77/3 wi. Powiat Wotowski wylotem nr. 1 1z. d.
92.33

o budowa przykanalika i kanalu deszczowego od studni SD 1 do wylot nr. 2 @ 160 mm,
rz.d 92.33 do istniejacego zbiornika wodnego nr 1 dz. nr 151/1 w km. 0+234 wl. Gmina
Winisko

e budowa przykanalika @ 160 mm odprowadzenie wody wylotem nr 3 rz.d. 91.57 do rowu
przydroznego dz. nr 282/30 w km. 0+319 wi. Gmina Winsko

e budowa przykanalika @ 200 mm oraz kanatu deszczowego od studni SD 38 do wylotu nr
42250 mm rz.d. 91.17 do row przydroznego dz. nr 282/30 w km. 0+046
wl. Gmina Winsko

e budowa nowego kanalu deszczowego w km. 0+476- 0+689,5 z rur PCV250 mm
i betonowych @ 300 mm w km. 0+476 - 0+689,5 do istniejacego zbiornika wodnego
nrl wylotnrs

budowa przykanalika @ 160 mm oraz odcinka kanatu deszczowego od studni SD 12 do
rowu przydroznego dz. nr 106 wl. Powiat Wotowski wylotem nr. 6 & 250 mm rz.d.
91.30 w km. 0+914

e ruraz rowu prawego w km 0+994 — 142451 14455 — 1+973 kanalem z rur betonowych
De 300 mm wraz z nowymi studzienkami sciekowymi Dn 500 mm z wpustem zeliwnym
D400 zlokalizowanymi w poboczu jezdni. Studnie z betonu prefabrykowanego B-45 dn
1000 mm odprowadzenie wdd zaprojektowano do rowow przydroznych wylotami nr 7
inr8

e rozbudowa istniejacego przepustu nr 1 w km 1+012 o wymiarach 0,5x0,6 m dz. nr 106
(0 dtugos¢ 1,5 m rz.d. 90,58/90,55 z wlaczeniem do studni rewizyjnej nr SD 35 @ 2,0 m)

e rozbudowa istniejacego przepustu nr 2 w km [+546 o wymiarach 0,5x0,6 m dz. nr 164
(0 diugos¢ 1,5 rz.d. 90,95/90,94 m z wiaczeniem do studni rewizyjnej nr SD 22& 2,0 m)
budowa nowych wpustéw pochodnikowych z odprowadzeniem do rowdw przydroznych
dz. nr 106, 164



7.1.2 Materialy
Do wykonania przykanalikow przewidziano rury: PVC dn160/200 mb sztywnosc SN8.

Do wykonania kanaléw kanalizacji deszczowej przewidziano rury z rur PVC dn 250mm SN8,
oraz rury betonowe 300 mm oraz 600 mm

Studnie rewizyjne wykonaé jako typowe @ 1000 z krggéw betonowych prefabrykowanych

z betonu min. B-45 (wg rys. szczegdltowego) — z regulowang wysokoscig poprzez pierscienie
dystansowe, potaczenie kregdw uszezelkami gumowymi typu BS lub uszczelnione zaprawg
wodoszczelng. Stopnie ztazowe Zeliwne. Zaprawa cementowa klasy M7.

Wiazy z zeliwa szarego z wypelnieniem betonowym klasy D400 typ cigzki 40t z wentylacja
1 wktadka amortyzujaca

Studzienki sciekowe systemowe dn 500 z betonu zwirowego B45, pierscien zelbetowy
prefabrykowany dn 65, z betonu wibrowanego B45 (stal StOS); plyta zelbetowa prefabrykowana
gr. 11 cm z betonu wibrowanego B45; ptyta fundamentowa gr. 15 cm

z betonu B15; podsypka ze zwiru gr. 7 cm; cegla kanalizacyjna. Wpusty uliczne z zeliwa szarego
klasy D400 z osadnikiem. Osadnik nie mniejszy niz 50 cm

Przed wprowadzeniem kanatow do rowoéw zaprojektowano posadowienie $cianek czotowych
betonowych (wg. rysunku szczegdtowego) zabezpieczone krata, oraz utozenie w dnie rowu plyt
betonowych PAII 90x60x10 cm na df. S m za wylotami.

Whaczenia odcinkow kanatow i przykanalikow do projektowanych studni rewizyjnych
zaprojektowane jako zwykle, szczelne.
Rodzaj, ilos¢ przykanalikoéw 1 wpustow pokazano w tabeli — zestawieniu.

Lokalizacje i rzgdne wpustow ulicznych pokazano na planie sytuacyjnym 1 profilu oraz zebrano w
formie tabeli.

Wszystkie zastosowane materialy musza spelniaé¢ obowigzujace normy PN oraz by¢
dopuszczone do obrotu w budownictwie. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi PN
oraz zasadami i przepisami BHP, zabezpieczajac w sposob uniemozliwiajacy dostep do
terenu budowy, w szczegélnosci do wykopow przed osobami postronnymi.

7.1.3 Rowy przydrozne

W celu przejecia wszystkich wod naplywajacych z terenu zlewni, zatozono konserwacje rowow
odbierajacych wody opadowe na odcinku 50 mb za projektowanymi wylotami kanalizacji
deszczowej. Konserwacja ma polegac¢ na koszenie skarp rowoéw oraz oczyszczeniu dna z namutu
na giebokoscei do 30 cm.

7.1.4 Przepusty pod droga

Na projektowanym zadaniu zlokalizowany sg dwa przepust drogowy km1+012 1 1+546
zapewniajacy odbior wod deszczowych sptywajacych z rowdw przydroznych poza teren zlewni.
Projektuje si¢ ich rozbudoweg 0 1,5 m i wiaczenie za pomocg komory betonowej do
projektowanych studni betonowych & 2,0m)



7.1.5 Wykonawstwo. Roboty ziemne i montazowe kanalow,

Przed przystapieniem do robodt ziemnych nalezy rozebra¢ istniejacg nawierzchnig oraz
zdja¢ warstwe humusu. Urobek sktadowaé poza obrebem robdt ziemnych. Po zakonczeniu robot
kanalizacyjnych i drogowych wykorzysta¢ humus do wykonania zielencéw zewngtrznych.

W zwiazku z bliskoscig innych przeszkod roboty ziemne wykonaé w 80 % mechanicznie i w 20%
recznie na odklad. Nadmiar ziemi wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora.

W miejscach zblizenia lub skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykop nalezy
wykona¢ recznie z zachowaniem ostroznosci, powiadamiajgc zarzadce sieci przed wejsciem na
roboty. Przy glebokosei wykopu wigkszej od 1,0 m wykop nalezy wykonaé

z szalowaniem $cian wykopu.

Kolidujace istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczaé przed uszkodzeniem sprawdzajac
przekopami kontrolnymi rzeczywistg rzgdna wysokosciowa posadowienia istniejacego uzbrojenia.
Przed wykonaniem kanaléw dno wykopu wyréwnac i wykonac podtoze z piasku gr. 15 em, po
wykonaniu podsypki montowac kanat z rur.

Po robotach montazowych kanaty przysypa¢ recznie piaskiem do wysokosci rur oraz
ponad wierzch rury gr. 20 cm wykonujgc w trakcie niezbednie zageszczenie podsypki z bokow
rury.

W podtozu wystepuje grunt kat. IT1.

Wykop zasypa¢ zageszczajac warstwami gr. 20-30 cm gruntem piaszczystym z dowozu
pozbawionym gruzu i kamieni do wskaznika zaggszczenia Wz=1,0 pod chodnikiem i Wz=1,03
w obrebie jezdni.

Nawierzchnie odtwarzac¢ schodkowo - warstwami zgodnie z norma, uwzgledniajac
skropienie migdzy warstwowe 1 na polgczeniach z istniejgcg nawierzchnig emulsjg asfaltowg,
szybkorozpadowa w ilodci normatywnej.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami
i przepisami BHP. W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz istniejacego zadrzewienia
nie przewidzianego do wycinki - roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, wykonujac
zabezpieczenia zgodnie z branzowymi uzgodnieniami po uprzednim zgloszeniu wlascicielowi lub
zarzadcy sieci.

Roboty ziemne odwodnieniowe dla wszystkich obiektow policzono i ujgto
w przedmiarze.

7.1.6 Préby i odbiory

Po wykonaniu poszczegdlnych elementdéw sieci wykonaé¢ proby szezelnodei w obecnosci
inspektora nadzoru i przedstawiciela przysztego uzytkownika.. Po pozytywnym wyniku proby i
stwierdzeniu prawidtowosci wykonanych robét dokonaé odbioru koAcowego robét. Proby i
odbiory wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735

7.1.7 Rozwigzanie Kkolizji:

Kolizje projektowanych obiektow komunikacji i odwodnienia z urzadzeniami obcymi
znajdujacymi si¢ obrebie jezdni lub skrajni drogowej nalezy zabezpieczyé zgodnie przepisami
i normami oraz z uzgodnieniami branzowymi z wladcicielami sieci i protokotem ZUD regulujac
wysokos¢ istniejacych urzadzen zlokalizowanych w chodniku i zatokach oraz zabezpieczajac
skrzyzowania sieci energetycznych, teletechnicznych z projektowanym kolektorem rurami
dwudzielnymi typu AROT, DVK.

W miejscu zblizen i skrzyzowan istniejacych sieci z projektowanymi urzadzeniami roboty
ziemne prowadzi¢ reeznie sprawdzajac przekopami kontrolnymi rzeczywista rzedng
posadowienia. Powiadomi¢ zarzadcow sieci 14 dni przed terminem rozpoczecia robot .



8. Wplyw eksploatacji gérniczej
Na przedmiotowym trenie nie wystepujg wplywy eksploatacji gériczej.
9. Wplyw na $rodowisko

Wplyw projektowanej przebudowy ww. drogi na srodowisko:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1275D polegajaca na remoncie istniejgcej nawierzehni oraz
budowie chodnika wraz z odwodnieniem - podniesie komforti zwigkszy bezpieczefistwo
uzytkownikow drogi oraz ruchu pieszego mieszkancéw obu miejscowosci.

Realizacja przebudowy drogi pozwoli osiggnaé nastgpujace korzysci:
ograniczenie poziomu hatasu z uwagi na jako§¢ nawierzchni,
ograniczenie wzrostu zanieczyszczen powietrza poprzez zmniejszenie ilosci spalanych paliw przez
pojazdy na skutek poprawy nawierzchni i ptynnosci ruchu,
poprawe estetyki terenu.

10. Uzgodnienia Branzowe:

10.1. Branza teletechniczna.

Zgodnie z uzgodnieniem nr 2404/2010 (Telekomunikacja Polska SA) wykonawca
moze przystapi¢ do robdt prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem zarzadce sieci. Roboty budowlano-
montazowe w obrebie sieci nalezy wykonywaé rgcznie 1 pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej SA. W strefie projektowanych wykopow kable
teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielna. W miejscu przykrycia istniejacego
kabla telekomunikacyjnego nowymi warstwami konstrukcyjnymi projektowanej nawierzchni
nalezy zachowa¢ normatywne glebokoscei jego posadowienia. W przypadku zmiany rzednych
terenu nalezy wyregulowa¢ poziom pokryw studni do projektowanej niwelety. Miejsca zblizen i
skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci podlegaja obowiazkowi zgloszenia przed ich
zasypaniem. W przypadku uszkodzenia sieci wobec przedsi¢biorstwa prowadzacego roboty
ziemne egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz
strat tytulem braku transmisji. Po zakonczeniu praz inwestor zobowigzany jest do pisemnego
zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem wykonane zadanie do odbioru technicznego oraz
otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokohu odbioru lub notatki stuzbowej.

10.2. Branza wodociggowa.

Zgodnie z uzgodnieniem nr ZGKiM L.dz. 27/2010 Zarzad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Winsku informuje, ze w poboczu drogi przebiega sie¢
wodociagowa z rur PCV ¢160 na glgbokosci 120-130cm. Nalezy zwrocié szezegdlng uwage na
przytacza wodociagowe do budynkéw mieszkalnych na ktorych znajduja sie opasko-zawory
zakoficzone skrzynkami ulicznymi. Przy pracach mechanicznych w poboczu jezdni nalezy
usadowi¢ skrzynki do rzednych projektowanych wysokosci pobocza. O terminie rozpoczecia robot
nalezy powiadomi¢ ZGKiM w Winsku.

10.3. Branza elektroenergetyczna.,

Zgodnie z uzgodnieniem RD52/JT-4112-2/2010 L.Dz. 8070 (Energia Pro)
wykonawca w miejscach zblizen i skrzyzowan z sieciami powinien prace wykonywaé recznie bez
uzycia sprzgtu zmechanizowanego zachowujac szczegdlng ostroznosé, ponadto kable
zabezpieczy¢ ostonowymi rurami dwudzielnymi. W przypadku pojawienia sie kolizji z
urzgdzeniami elektroenergetycznymi nalezy wystapi¢ do Rejonu Dystrybucji o wydanie




Teletechnicznych Warunkow Przebudowy kolidujacych urzadzen. Rozpoczgcie prac nalezy
zglosi¢ w Rejonie Dystrybucji Oborniki Slaskie.

11.BILANS INWESTYCJI

11.1. Komunikacja

powierzchnia naktadki na jezdni - 10503,4m”
powierzchnia poszerzen i zjazdow na drogi boczne :2104,2 m*
powierzchnia zatoki autobusowej £ 95,70 m*
powierzchnia zjazdu na zatokg autobusowsa - 89,80 m*
powierzchnia wjazdow bitumicznych na posesje :1121,70 m*
powierzchnia przebrukowan z kostki kamiennej : 153,10 m?
powierzchnia chodnikéw :1218,90 m*
powierzchnia ciggdw pieszo-rowerowych :2310,00 m?

11.2. Odwodnienie

ilos¢ proj. studzienek $ciekowych dn 500 z wpustem ulicznym zeliwnym typu cigzkiego D400 z

koszem osadnikowym - 25 szt.
ilo$¢ proj. studni rew. betonowych fil1000 z wlazem Zeliwnym typu D400 -5 szt
1los¢ proj. studni rew. betonowych 11000 z wlazem zeliwnym typu C250 - 18 szt.
studnie betonowe systemowe betonu B-45 dn 2000 mm z wlazem zeliwnym typu C250 - 2 szt.
komora prefabrykowana przedtuzajaca przepust drogowy 0,6x0,6 — 1,5 mb - 2s7t
diugosc proj. przykanalikéw z rur PVC-U SNS klasy S Dn 160mm 142mb
diugos¢ proj. kanatéw z rur PVC-U SN8 klasy S Dn 160mm 15,7mb
diugo$¢ proj. kanatow z rur PVC-U SN8 klasy S Dn 200mm 13,5mb
dtugos¢ proj. kanatow z rur PCV-U SN8 klasy S Dn 250mm 135,5mb
dhugos¢ proj. kanatow z rur betonowych WIPRO Dn 300mm 893,5mb
dtugos¢ proj. kanatdow z rur betonowych WIPRO Dn 600mm 3,0 mb

iloé¢ proj. wylot betonowy dn 160 — $cianka czotowa 2 szt.

ilos¢ proj. wylot betonowy dn 250 — $cianka czotowa 2 szi.

ilos¢ proj. wylot betonowy dn 300 — écianka czotowa 2 szt.

ilo$¢ proj. wylot betonowy dn 600 — $cianka czotowa 2 szt

wpust pochodnikowy 24 szt.
czyszczenie 1 konserwacja rowow odprowadzajgcych 250 mb
odwodnienie liniowe — koryto z polimerobetonu ruszt z zeliwa D400 7 mb

separator lamelowy o przeplywie o przeptywie Qnom 10/100 1 szt.



MALOWICE

Raport z geometrii linii trasowania

Nazwa projektu: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr1275D odcinek Matowice-Iwno™

Linia trasowania - Malowice

Diugosc: 3.257 Kierunek: N 39°58'51.8673" E
Parametry tuku
Kat delta: ~ 39°47'22.2394" Typ: W LEWO
Promien: 35.000
Dhugosé: 24.306 Styczna: 12.666
Strzatka: 2.089 Sieczna: 2.221
Cieciwa: 23.821 Kierunek: N20°05 10.7476" E
Parametry stycznej
Dlugose: 60.240 Kierunek: N00° 11 29:6279" E
Parametry stycznej
Dtugosé: LYZ533 Kierunek: NO01°11'47.5771" E
Parametry uku
Kat delta:  02°21'12.0751" Typ: W PRAWO
Promien: 410.320
Dhugosé: 16.853 Styczna: 8.428
Strzatka: 0.087 Sieczna: 0.087
Cigciwa: 16.852 Kierunek: N 05° 15'29.2476" E
Parametry stycznej
Dhtugosc: 21.776 Kierunek: NI 335374 E
Parametry tuku
Kat delta:  48° 16'26.4570" Typ: W LEWO
Promien: 50.000
Dhugosc: 42.127 Styczna: 22.405
Strzatka: 4371 Sieczna: 4,790
Cieciwa: 40.892 Kierunek: N 16°35'39.6911" W

Parametry styczne]

Parametry stycznej




Dhugose¢:

Kat delta:
Promien:
Dhugos¢:
Strzatka:
Cigciwa:

Dhugosé:

Kat delta:
Promien:
Dhlugos¢:
Strzatka:
Cigciwa:

Dlugos¢:

Kat delta:
Promien:
Dhugosé:
Strzatka:
Cieciwa:

Dhigosé:

Dhugosé¢:
Promien:
Kat theta:
h.&

Y:
Cigciwa:

30.046 Kierunek:
Parametry tuku
25°43'15.7818" Typ:
200.837
90.159 Styczna:
5.038 Sieczna:
89.404 Kierunek:
Parametry stycznej
16.904 Kierunek:
Parametry tuku
06°12'43.1364" Typ:
500.000
54.210 Styczna:
0.734 Sieczna:
54.183 Kierunek:
Parametry stycznej
72.454 Kierunek:
Parametry tuku
07°51'02.5861" Typ:
199.991
27.403 Styczna:
0.469 Sieczna:
27.382 Kierunek:
Parametry styczne]
74.933 Kierunek:

Parametry krzvwej przejsciowej: clothoid

20.000 Dtuga styczna:
60.000 Kroétka styczna:
09° 32' 57.4677" P

19.945 K:

1.109 A

19.975 Kierunek:

Parametry tuku

N 41°41'19.2339" W

W PRAWO

45.852
5.168
N 28°49'41.3430" W

N 15°58'03.4521" W

W LEWO

27.131
0.736
N21°02'07.2075" W

N 25°34'03.4807" W

W PRAWO

15,723
0.470
N 21°38'32.1876" W

N 17°43'00.8946" W

18.353

6.684

0.278

9.991

34.641

N 14°32'04.4352" W



Kat delta:  38° 58 17.0994" Typ:

Promien: 60.000

Dhugosé: 40.811 Styczna:

Strzatka: 3.437 Sieczna:

Cigciwa: 40.029 Kierunek:

Parametry krzywej przejéciowe]: clothoid

Dhugosé: 15.000 Dhuga styczna:

Promien: 60.000 Krétka styczna:

Kat theta:  07°09' 43.1008" P:

X 14.977 K

eV 0.624 A:

Cieciwa: 14.990 Kierunek:
Parametry stycznej

Dtugosé: 4.012 Kierunek:

Parametry tuku

Kat delta:  38°02'47.6357" Typ:

Promien: 60.000

Dhugose: 39.842 Styczna:

Strzatka: 3.277 Sieczna:

Cieciwa: 39.114 Kierunek:
Parametry stycznej

Dlugoéé: 22.398 Kierunek:

Parametry tuku

Kat delta:  16°27'49.9118" Typ:

Promien: 60.000

Dtugosé: 25.861 Styczna:

Strzatka: 0.927 Sieczna:

Cieciwa: 25772 Kierunek:
Parametry styczne]

Diugoscé: 15095 Kierunek:
Parametry stycznej

Dhugoscé: 98.730 Kierunek:

Parametry stycznej

W PRAWO

21.230
3.645
N 11=19*05.1228" E

10.008

5.007

0.156

7.496

30.000

N 35°34'43.5436" E

N 37° 57 56.7732" E

W LEWO

20.687
3.466
N 18°56'32.9554" E

N 00° 04' 50.8625" W

W LEWO

13.020
0.937
N 07° 47 44.0684" W

N 16° 01'39.0243" W

N 18°24'11.0346" W



Kierunek:

Kierunek:

Kierunek:

Kierunek:

Kierunek:

Typ:

Styczna:
Sieczna:

Kierunek:

Kierunek:

Kierunek:

Kierunek:

Kierunek:

Dtugosé: 301.857
Parametry stycznej
Dlugosc: 168.216
Parametry stycznej
Dlugosé: 27.528
Parametry stycznej
Dhugosc: 08.887
Parametry stycznej
Diugosé: 64.591
Parametry tuku
Kat delta: 03°13'41.0933"
Promien: 1186.625
Dlugos¢: 66.855
Strzatka: 0.471
Cigciwa: 66.846
Parametry stycznej
Dhugosc: 43.893
Parametry stycznej
Dlugosé: 05.272
Parametry stycznej
Dhugosc: 92.481
Parametry stycznej
Dhugosé: 85.514
Parametry stycznej
Dlugosé: 42.864

Dhugosé:

Parametry stycznej
43.223

Kierunek:

Kierunek:

N 18°16'53.7091" W

N 18°04'24.5507" W

N 18° 06' 50.6596" W

N 17°44'59.0393" W

N 17°53'59.9924" W

W LEWO

33.436

0.471
N 19°30'50.5391" W

N21°07'41.0857" W

N 21°33"43.6592" W

N 20°50"31.2579" W

N 21° 27 48.0580" W

N 21°55'41.4015" W

N 22°33'09.7924" W




IWNO

Raport z geometrii linii trasowania

Nazwa projektu: ,Przebudowa drogi powiatowej nr1275D odcinek Matowice-Iwno”

Linia trasowania - Iwno

Dhugose:

Kat delta:
Promien:
Diugosé:
Strzatka:
Cieciwa:

Dlugos¢:

Dhugosc:

Kat delta:
Promien:
Dhugosé:
Strzatka:
Cigciwa:

Dlugosc:

Kat delta:
Promien:
Dlugosé:
Strzatka:
Cieciwa:

Parametry stycznej

3.257

Parametry tuku
39° 47 22.2394"
35.000
24.306
2.089
23.821

Parametry stycznej

60.240
Parametry stvcznej
117.533

Parametry tuku
02°21'12.0751"
410.320
16.853
0.087
16.852

Parametry stycznej

27.776
Parametry tuku
48° 16'26.4570"
50.000
42.127

4.371
40.892

Kierunek:

Typ:

Styczna:
Sieczna:

Kierunek:

Kierunek:

Kierunek:

Typ:

Styczna:
Sieczna:

Kierunek:

Kierunek:

Typ:

Styczna:
Sieczna:

Kierunek:

N 39°58'51.8673" E

W LEWO

12.666
2221
N 20° 05'10.7476" E

N 00° 11'29.6279" E

NOL°11'47.5771"E

W PRAWO

8.428
0.087
N 05°15'29.2476" E

N 07°32'33.5374" E

W LEWO

22.405
4.790
N 16°35'39.6911" W



Parametry styeznej

Dhugosc: 30.046 Kierunek: N 41°41'19.2339" W
Parametry huku
Kat delta:  25°43'15.7818" Typ: W PRAWO
Promien: 200.837
Dhugosé: 90.159 Styczna: 45.852
Strzatka: 5.038 Sieczna: 5.168
Cigciwa: 89.404 Kierunek: N 28°49'41.3430" W
Parametry stycznej
Dhugose: 16.904 Kierunek: N 15°58'03.4521" W
Parametry tuku
Kat delta:  06° 12'43.1364" Typ: W LEWO
Promien: 500.000
Diugosé: 54.210 Styczna: 27.131
Strzatka: 0.734 Sieczna: 0.736
Cigciwa: 54.183 Kierunek: N 21°02' 07.2075" W
Parametry styczne]
Dhugosc: 72.454 Kierunek: N 25° 34' 03.4807" W
Parametry tuku
Kat delta:  07° 51'02.5861" Typ: W PRAWO
Promien: 199.991
Dhugos¢: 27.403 Styczna: 13.723
Strzatka: 0.469 Sieczna: 0.470
Cigciwa: 21382 Kierunek: N 21° 38 32.1876" W
Parametry styczne]
Dlugosé: 74.933 Kierunek: N 17°43'00.8946" W
Parametry krzywej przejsciowej: clothoid
Dhugosé: 20.000 Dtuga styczna: 13.353
Promien: 60.000 Kroétka styczna: 6.684
Kat theta:  09° 32' 57.4677" P: 0.278
. % 19.945 K: 9.991
Y: 1.109 A: 34.641
Cieciwa: 19.975 Kierunek: N 14° 32' 04.4352" W




Parametry luku

Kat delta: ~ 38° 58' 17.0994" Typ:

Promien: 60.000

Dhugosc: 40.811 Styczna:

Strzatka: 3.437 Sieczna:

Cigciwa: 40.029 Kierunek:

Parametry krzywej przejsciowej: clothoid

Diugos¢: 15.000 Dluga styczna:

Promien: 60.000 Krotka styczna:

Kat theta:  07°09'43.1008" 125

X: 14.977 K:

g 0.624 A:

Cigciwa: 14.990 Kierunek:
Parametry stycznej

Dhugos¢: 4.012 Kierunek

Parametry tuku

Kat delta:  38° 02'47.6357" Typ:

Promien: 60.000

Dtugosé: 39.842 Styczna:

Strzatka: 3.277 Sieczna:

Cigciwa: 39.114 Kierunek:
Parametry stycznej

Dhugosé: 22.398 Kierunek:

Parametry tuku

Kat delta:  16°27'49.9118" Typ:

Promien: 90.000

Diugos¢: 25.861 Styczna:

Strzatka: 0.927 Sieczna:

Cigciwa: 253172 Kierunek:
Parametry stycznej

Dtugosc: 15.095 Kierunek:
Parametry stycznej

Dhugosé: 98.730 Kierunek:

W PRAWO

21.230
3.645
N 11°19'05.1228" E

10.008

5.007

0.156

7.496

30.000

N 35°34'43.5436" E

N 37° 57 56.7732" E

WLEWO

20.687
3.466
N 18° 56'32.9554" E

N 00° 04' 50.8625" W

W LEWO

13.020
0.937
N 07° 47 44.0684" W

N 16°01'39.0243" W

N 18°24'11.0346" W



Parametry stycznej

Dhugosé: 301.857 Kierunek: N 18°16'53.7091" W
Parametry styczne]

Dhugos¢: 168.216 Kierunek: N 18° 04' 24.5507" W
Parametry stycznej

Dhugosc: 27.528 Kierunek: N 18° 06' 50.6596" W
Parametrv stycznej

Dlugosé: 08.887 Kierunek: N 17° 44' 59.0393" W
Parametry stycznej

Diugosé: 64.591 Kierunek: N 17° 53'59.9924" W

Parametry tuku

Kat delta: 03°13'41.0933" Typ: W LEWO

Promien: 1186.625

Dlugosé: 66.855 Styczna: 33.436

Strzatka: 0.471 Sieczna: 0.471

Cigciwa: 66.846 Kierunek: N 19°30'50.5391" W
Parametry stycznej

Dhugos¢: 43.893 Kierunek: N21°07 41.0857" W
Parametry styvcznei

Dhugosc: 95.272 Kierunek: N 21°33'43.6592" W
Parametry stycznej

Diugosc: 92.481 Kierunek: N 20°50'31.2579" W
Parametrv stycznej

Dlugosé: 85.514 Kierunek: N 21°27"48.0580" W
Parametry stycznej

Diugosc: 42.864 Kierunek: N21°5541.4015" W
Parametry stycznej

Dlugosé: 43.223 Kierunek: N 22°33'09.7924" W
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Zespéi Uzgadniania Dokumentacji Projek‘rowej
Pl. Piastowski 2

56-100 Wotow

Fax 071-38059438

Tel. 3805942

Email : zudp@powiatwolowski.pl

Starosta Wolowski

GK.7443-15/2010 Wolow, dnia 10 luty 2010 r.
Nr DZ:351/2010

OPINIA Nri15/10
Wydana na wnioski nr z dnia 2010-01-28 12010-01-04

dla : ZARZAD DROG POWIATOWYCH
adres : 56-100 WOLOW UL. PILSUDSKIEGO 10

w sprawic uzgodnienia dokumentacji projektowej , dotyczacej :

PT : KANALIZACJA DESZCZOWA PRZEBUDOWYWANEJ DROGI
POWIATOWEJ NR 1275D

lokalizacja :
gmina: WINSKO,
obrgb: MALOWICE, IWNO
arkusz mapy ewidencji grunt.: 1,
dziatki: 77/3,106,145,151/1,236,282/30; 164
sekcje mapy zasadniczej: 452.212.013;452.212.014;452.212.061;452.212.062;452.21

2.064;452.212.112;452.212.114;,

Na podstawie art.27 i art.28 ust.lustawy z dnia 17 maja1989r.— Prawo geodezyjne i kartograficzne

( Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005 1), § 11 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. Nr 38 poz. 455) art. 43 ust 113
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz.2016 oraz
Zarzadzenia Starosty Wolowskiego nr 10/01 z dnia 19 czerwea 2001 r.

Zespot Uzgodnien Dokumentacji Projektowe;
uzgodnil usytuowanie projektowane;j sieci uzbrojenia podziemnego
po zbadaniu przedtozonej dokumentacji projektowej w zakresie bezkolizyjnosci z istniejgcymi
w terenie i projektowanymi innymi przewodami i urzadzeniami , z obiektami budowlanymi ,
znakami osnéw geodezyjnych i zielenia wysokg , a takze po zbadaniu ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego .

Uwagi i zalecenia:

1. Warunkiem rozpoczecia prac budowlanych, po uzyskaniu pozwolenia na budowg jest wytyczenie
w terenie projektowanej budowli przez jednostke uprawniong do wykonywania prac
geodezyjnych ( Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. Dz.U. z 2005 1.

Nr 240 poz.2027).

L e WD



2. W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym prace ziemne wykonywac recznie, bez uzycia sprzgtu mechanicznego
z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci
Na skrzyzowaniach z kanalizacja i kablami telefonicznymi prace wykonywa¢ pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej RZ TOK, WWzPT we Wroctawiu, ul.
Powstancow Slaskich 134, po uprzednim pisemnym powiadomieniu, z 14 dniowym
wyprzedzeniem zgodnie z uzgodnieniem nr 2404/2010 z dnia. 20.01.2010 1.
Na skrzyzowaniach i zblizeniach z siecig energetyczng prace wykonywac zgodnie
z uzgodnieniem EnergiPro nr RD52/JT-4212-2/2010 z dnia 13.01.2010 1.

3. Napotkane na trasie wykopu istniejace uzbrojenie podziemne skutecznie zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

4. Wszelkie prace ziemne zwiagzane z uktadaniem sieci wymagaja zgody wiasciciela
terenu, przez ktory przebiega projektowana siec.

5. Wszystkie egzemplarze projektu uzupelni¢ domiarowaniem umozliwiajacym jednoznaczne
wytyczenie przebiegu projektowanych urzadzen w terenie.

6. Zgodnie z art. 37 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ) projekt
odwodnienia drogi wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

7. Po zakonczeniu budowy obiektu ( uzbrojenie podziemne przed zasypaniem ) inwestor
zobowiazany jest zleci¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza jednostce uprawnionej
do wykonywania prac geodezyjnych .

8. Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez 3 lata od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienie
usytuowania projektowanych sieci terenu z zastrzezeniem uwagi nr 9.

9, Zgodnie z § 13 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespoltdw uzgadniania dokumentacji projektowe] uzgodnienie traci waznos$¢ w przypadku,
gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego
powiadomia zespoO! o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe.

imrostave Lipinski

Zwolniono z oplaty skarbowe] na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowe]

( Dz.U. Nr 246, poz.1804 ) w zwiazku z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r
w sprawie wysokosci oplat za czynnodci geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a takze
za wykonywanie wyryséw i wypisow z operatu ewidencyjnego (Dz.U. Nr 37 poz. 333 )
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Telekomunikacja Polska

Pion Technicznej Cbstugi Klienta

Regicn Zachodni

Rozwdj | Gospodarka Zasobami

Dzial Ewidenciji i Zarzadzania Zascbami Sieci

ul. Purkyniego 2, 50-165 Wroclaw
tel.: 71 3595217

fax: 71 359 54 34

www.ip.pl

Wroctaw, 20 stycznia 2010r.

WIR

Zakiad Ustugowo-Projektowy
ul. Wisniowa 55

59-300 Lubin

Numer pisma: STTWREAU-SR.2110-003/10/MB
Temat: uzgodnienie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1275D na odcinku Matowice - lwno.

Uzgodnienie nr 2404/2610

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1275D na odcinku Matowice - lwno.
Przy realizacji procesu budowy wymagane jest speinienie nastepujgcych uwarunkowan,
ktdre sg integralng czescia uzgodnienia:

1.  Wykonawca moze przysitgpié do robdét prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej
po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powotujac si¢ na numer
przedmiotowego pisma. Powiadomienie winne zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon
kontaktowy. Pismo nalezy kierowac na adres:

Telekomunikacja Polska

Region Zachodni Technicznej Obstugi Klienta
Wydziat Wspdipracy z Partnerami Technicznymi
ul. Powstancow $I. 134

50-940 Wroclaw

tel./ffax. 71 359 55 54

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjne] wykonywaé zgodnie
Z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta
Region Zachodni;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyinych w terenie nalezy potwierdzi¢
za pomoca przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen
nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora
nadzoru. Istniejgca sie¢ teletechniczng eksploatowang przez TP S.A. pokazano na zatgczonym
podktadzie geodezyjnym kolorem czerwonym;

4. W strefie projektowanych wykopdw kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
dwudzielna, gruboscienng przez calg szeroko$¢ wykopu oraz zachowac normatywne odlegtosci.
Zabezpieczenie infrastruktury TP S.A. nalezy wykonac¢ na koszt naruszajgcego stan istniejgcy;

5. W miejscu przykrycia istniejacego kabla telekomunikacyjnege nowymi warstwami konstrukcyjnymi
projektowanej nawierzchni (pobocze drogi), zachowaé normatywne glebokosci jego posadowienia;

Telekomunikacja Polska Spdatka Akcyjna z siedzibg | adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejesiru Przedsigbiorcéw

prowadzonego przez Sad HRejonowy dla m.st.  Warszawy Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem Q000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zaktadowym wynoszacym 4 006 947 0632 ;




10.

11.

W strefie projektowanych zjazdéw kable telekomunikacyjne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg
dwudzielng  gruboscienng  zachowujgc  normatywne  gtebokosci ich  posadowienia.
Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustalicé na roboczo z naszym przedstawicielem.
Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejgcy,

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac¢ poziom pokryw studni do projektowanej
niwelety. Zachowac normatywne przykrycie kanalizacji teletechniczne;j;

Miejsca zblizen | skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjne
przed ich zasypaniem podlegajg obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Wspotpracy
z Partnerami Technicznymi TP w Wotowie ul. Chopina 9, tel. 71 388 52 19;

W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzgcego roboty
ziemne, egzekwowane bedzie wyrdwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat tytutem braku transmisji, sporzadzone]j przez Telekomunikacje Polskg S.A.;

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem — na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru
technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej
akceptacji w formie protokotu odbioru lub notatki stuzbowej.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest do dnia 19.01.2011r.

Telekomunikacja Polska S.A. Dzial Ewidencji i Zarzgdzania Zasobami Sieci otrzymat do celow
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

f-vc/(’

Damian Buta
Z up. Dyrektora
ds. Rozwoju i Gospodarki Zasobami
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RD52/JT-4112-2/2010 Oborniki S1.13.01.2010
L.dz. 8070

Zakfad Ustugowo- Projektowy WIR
59-300 Lubin
ul. Wisniowa 55

dotyczy: uzgodnienia branzowego dla projektowanej przebudowy drogi powiatowej
nr 1275D odcinek Malowice- lwno

Rejon Dystrybucji Oborniki Slaskie uzgadnia projektowang trase przebudowy

drogi powiatowej nr1275 D odcinek Matowice- lwno .

1. W miejscach skrzyzowan i zblizenn z naszymi kablami roboty ziemne wykonywac
recznie bez wuzycia sprzetu zmechanizowanego zachowujgc szczegoing
ostroznos¢.

2. W miejscach zblizenn i skrzyzowan kable nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami ostonowymi.

3. W miejscach projektowanych wjazdu na posesje nr 235 rys. nr1/1A oraz 238
rys nr 1/1B posadowione sa stupy linii nN, kolizyjne miejsca ewentualnie
przeprojektowac.

4. W przypadku pojawienia sie kolizji z urzgadzeniami elektroenergetycznymi
nalezy wystgpi¢ do Rejonu Dystrybucji Oborniki $I. o wydanie Technicznych
Warunkéw Przebudowy kolidujgcych urzadzen.

Rozpoczecie prac nalezy zgtosié w Rejonie Dystrybucji Oborniki Slgskie.

Sprawe prowadzi:
Janusz Tracichleb tel. (071)310-82-82
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Winsko, dnia 13-01-2010r.

Zaktad Ustug Projektowych

WIR

59 — 300 Lubin
ul. Wisniowa 55

Dotyczy: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1275D — odcinek Matowice — lwno”

Zakftad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Winsku informuje, ze w poboczu
drogi nr 1275D po stronie lewej (patrzac od Matowic) przebiega sie¢ wodociggowa z rur PCV
?#160 mm na gtebokosci 1,2 —1,3m.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na przytgcza wodociggowe do budynkdéw mieszkalnych na
ktdrych znajdujg sie opasko — zawory zakoriczone skrzynkami ulicznymi.

Przy pracach mechanicznych w poboczu jezdni nalezy usadowié¢ skrzynki do rzednych
projektowanych wysokosci pobocza.

O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ tutejszy zaktad celem wskazania
istniejgcych przytaczy wodociggowych.

Sprawe prowadzi Pan Jerzy Jarosz tel. 603 178 560.
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