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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
11 GRUPA 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow e
1.1. Roboty rozbiérkowe - nawierzchnia drogi
1
1/KNR AT-03 |D- Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm |m
d.1./0101-02 01.02.0
1.1 4
(1.5*4)*26 <wpusty deszczowe> m 156.000
(1.5*4)<Sd4a> m 6.000
(1.43+1.43+1.4+4.95+5.52+5.56+4.61+5.37+4.86+4.85+5.02)*2<przyka- |m 90.000
naliki>
(15.39*2)<Kolektor dn 250 mm> m 30.780
(15.9*2)<kolektor dn 315 mm> m 31.800
(7.0*2)<odwodnienie liniowe> m 14.000
RAZEM 328.580
2|KNR AT-03 |D- Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni z kostki betonowej m
d.1./0101-03 01.02.0
1.1 4
poz.1 m 328.580
RAZEM 328.580
3/KNR 2-31 |D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-  |m?2
d.1./0803-03 01.02.0 |nych o grubosci 4 cm
1.1/0803-04 4
(1.5*1.5)*11<wpusty deszczowe w lwnie> m2 24.750
(1.43+1.43+1.4)*1.0<przykanaliki w lwnie> m?2 4.260
RAZEM 29.010
4/KNR 2-31 |D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 cm  |m?2
d.1.|0804-07 01.02.0
1.1 4
poz.3 m?2 29.010
RAZEM 29.010
5/KNR 2-31 |D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-  |m2
d.1./0803-03 01.02.0 |nych o grubosci 4 cm
1.1/0803-04 4
(1.5*1.5)*15<wpusty deszczowe w Matowicach> m?2 33.750
(1.5*1.5)<Sd4a> m?2 2.250
(4.95+5.52+5.56+4.61+5.37+4.86+4.85+5.02)*1.0<przykanaliki> m2 40.740
(15.39*1.05)<Kolektor dn 250 mm> m2 16.160
(15.9*1.1)<kolektor dn 315 mm> m?2 17.490
(7.0*0.5)<odwodnienie liniowe> m2 3.500
RAZEM 113.890
6/KNR 2-31 |D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wy- |m?2
d.1.|0806-07 01.02.0 |sokosci 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.1 4
poz.5 m2 113.890
RAZEM 113.890
7/KNR 4-04 |D- Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza |m3
d.1.|1103-01 01.02.0 |przez 3 samochody samowyladowcze
1.1 4
poz.3*0.04 <gruz asfaltowy lwno> m3 1.160
poz.4*0.15<kostka brukowa> m3 4.352
poz.5*0.04 <gruz asfaltowy Matowice> m3 4.556
poz.6*0.16<kostka kamienna> m3 18.222
RAZEM 28.290
8/KNR 4-04 |D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.1.|1103-04 01.02.0 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1.1/1103-05 4
poz.3*0.04<gruz asfaltowy Iwno> m3 1.160
poz.5*0.0<gruz asfaltowy Matowice> m3 0.000
RAZEM 1.160
9/KNR 4-04 |D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.1.|1103-04 01.02.0 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 15 km (baza
1.1/1103-05 4 Winsko)
poz.4*0.15<kostka brukowa> m3 4.352
poz.6*0.16 <kostka kamienna> m3 18.222
RAZEM 22.574
1.1. Usuni ecie i roz scielenie humusu
2
10|KNR 2-01 |D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m?2
d.1.|0126-01 01.02.0 |pomoca spycharek
1.2 2
1163.08+58.71+369.10+11.86+30.00+92.00 <humus przy kolektorach m2 1724.750
gtéwnych>
RAZEM 1724.750
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11|KNR 2-21 |D- Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1./0218-03 09.01.0
1.2 la
poz.10*0.15 m3 258.713
RAZEM 258.713
1.2 GRUPA 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wzno szenia kompletnych obiektéw budowla-
nych lub ich cz esci oraz roboty w zakresie in  zynierii | agdowej i wodnej
1.2. Roboty ziemne
1
12|KNR 2-01 |D.03.02 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci w tere- |km
d.1./0119-01 .01 nie réwninnym
2.1|analogia
(142.0+15.7+13.5+135.4+893.3+3.0+3.0+7.0)/1000 km 1.213
RAZEM 1.213
13|/KNR 2-01 |D.03.02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 |m3
d.1./0217-02 .01 na odkiad w gruncie kat.lll - pod kanaty i studnie - 80% mechanicznie
21
858.70*0.8<SD14 - SD24> m3 686.960
250.7*0.8<SD30 - SD35> ms3 200.560
(0.9*0.815*94.8)*0.8<przykanaliki> m3 55.629
((2.5*1.5*1.77)*25)*0.8<wpusty deszczowe> m3 79.650
((1.013*2.0*2.0)*23)*0.8<studnie dn 1000> m3 74.557
((0.255*30.*3.0)*2)*0.8<studnie dn 2000> m3 36.720
(1.487*1.05*103.4)*0.8<sd7-sd5> m3 129.155
(0.808*1.1*120.9)*0.8<sd4a - wylot5> m3 85.965
(1.635*0.9*14.2)*0.8<sd1-wylot2> m3 16.716
(0.920*1.05*20.4)*0.8<sd12-wylot6> m3 15.765
(0.77*1.0*11.5)*0.8<sd38-sd39> m3 7.084
(0.51*1.05*4.6)*0.8<sd39-wylot4> m3 1.971
(0.35*1.7%0.5)*0.8<wylot 7> m3 0.238
(1.01*1.7*0.5)*0.8<wylot 8> m3 0.687
(3.0*3.0*3.0)*0.8<separator> m3 21.600
(0.55*0.5*7.0)*0.8<odwodnienie liniowe> m3 1.540
((0.5*0.5*2.0)*10)*0.8<$cianki czotowe> m3 4.000
RAZEM 1418.797
14/KNR 2-01 |D.03.02 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych |m3
d.1.|0317-05 .01 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokosc¢
2.1 do 3 m -szerokos$¢ 0.8-1.5 m - 20% recznie
858.7*0.2<SD14 - SD24> m3 171.740
250.7*0.2<SD30 - SD35> ms3 50.140
(0.9*0.815*94.8)*0.2<przykanaliki> m3 13.907
((2.5*1.5*1.77)*25)*0.2<wpusty deszczowe> m3 19.913
((1.013*2.0*2.0)*23)*0.2<studnie dn 1000> m3 18.639
((0.255*3.0*3.0)*2)*0.2<studnie dn 2000> m3 0.918
(1.487*1.05*103.4)*0.2<sd7-sd5> m3 32.289
(0.808*1.1*120.9)*0.2<sd4a - wylot5> m3 21.491
(1.635*0.9*14.2)*0.2<sd1-wylot2> m3 4.179
(0.920*1.05*20.4)*0.2<sd12-wylot6> m3 3.941
(0.77*1.0*11.5)*0.2<sd38-sd39> m3 1.771
(0.51*1.05*4.6)*0.2<sd39-wylot4> m3 0.493
(0.35*1.7%0.5)*0.2<wylot 7> m3 0.060
(1.01*1.7*0.5)*0.2<wylot 8> m3 0.172
(3.0*3.0*3.0)*0.2<separator> m3 5.400
(0.55*0.5*7.0)*0.2<odwodnienie liniowe> m3 0.385
((0.5*0.5*2.0)*10)*0.2<$cianki czotowe> m3 1.000
RAZEM 346.438
15/KNR 2-01 |D.03.02 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do m?2
d.1.|0322-07 .01 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
21
(0.825*94.8)*2 <przykanaliki> m2 156.420
((2.77*1.5)*25)*2 <wpusty deszczowe> m?2 132.750
((1.565*3.0)*2)*2 <studnie dn 2000> m2 18.780
(3.0*3.0)*2 <separator zintegrowany z osadnikiem> m?2 18.000
RAZEM 325.950
16|KNR 2-18 |D.03.02 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1./0501-02 .01
2.1
(0.9*94.8) <przykanaliki> m?2 85.320
(1.1*410.7)<sd14 - sd22> m2 451.770
(1.70*0.5)<wyloty dn 700> m2 0.850
(1.1*89)<sd22 - sd24> m2 97.900
(1.1*231.2)<sd30 - sd35> m2 254.320
(1.70%0.5)<wyloty dn 700> m2 0.850
(1.05*20.4)<wylot - sd12> m2 21.420
(1.0*12.2)<sd38 - sd39> m?2 12.200
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(0.695*4.6)<sd39 - wylot 4> m2 3.197
(0.9*14.2)<sd1 - wylot 2> m?2 12.780
(1.05*103.4)<sd7 - sd5> m2 108.570
(1.1*120.9)<sd4a - wylot5> m?2 132.990
((1.5*1.5)*25) <wpusty deszczowe> m?2 56.250
((2.0*2.0)*23) <studnie dn 1000> m?2 92.000
((3.0*3.0)*2) <studnie dn 2000> m2 18.000
(3.0*3.0) <separator zintegrowany z osadnikiem> m2 9.000
(0.5*2.0)*10 <wloty> m?2 10.000
RAZEM 1367.417
17|KNR 2-01 |D.03.02 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 |m3
d.1./0320-04 .01 m kat.gr.I-Il -szeroko$¢ 0.8-1.5 m - piaskiem do wierzchu rur
21
(0.16*0.9*94.8-(PoleKotaD(0.16)*94.8)) <przykanaliki> m3 11.746
(0.315*1.1*410.7)-(PoleKotaD(0.315)*410.7)<sd14 - sd22> ms3 110.317
(0.315*1.1*89.0)-(PoleKotaD(0.315)*89.0)<sd22 - sd24> m3 23.906
(0.315*1.1*231.2)-(PoleKotaD(0.315)*231.2)<sd30 - sd35> ms3 62.102
(0.25*1.05*20.4)-(PoleKotaD(0.25)*20.4)<wylot 6 - sd12> m3 4.354
(0.2*1.0*12.2)-(PoleKotaD(0.2)*12.2)<sd38 - sd39> m3 2.057
(0.25*0.695*4.6)-(PoleKotaD(0.25)*4.6)<sd39 - wylot 4> m3 0.574
(0.16*0.9*14.2)-(PoleKotaD(0.16)*14.2)<sd1 - wylot 2> m3 1.759
(0.25*1.05*103.4)-(PoleKotaD(0.25)*103.4)<sd7 - sd5> m3 22.069
(0.315*1.1*120.9)-(PoleKotaD(0.315)*120.9)<sd4a - wylot5> m3 32.475
RAZEM 271.359
18/KNR 2-01 |D.03.02 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 |m3
d.1.|0320-04 .01 m kat.gr.I-1l -szeroko$¢ 0.8-1.5 m - piaskiem do 30 cm powyzej rur
21
(0.3*0.9*94.8) <przykanaliki> m3 25.596
(0.3*1.1*410.7)<sd14 - sd22> m3 135.531
(0.3*1.1*89.0)<sd22 - sd24> m3 29.370
(0.3*1.1*231.2)<sd30 - sd35> m3 76.296
(0.3*1.05*20.4)<wylot 6 - sd12> m3 6.426
(0.3*1.0*12.2)<sd38 - sd39> m3 3.660
(0.3*0.695*4.6)<sd39 - wylot 4> m3 0.959
(0.3*0.9*14.2)<sd1 - wylot 2> m3 3.834
(0.3*1.05*103.4)<sd7 - sd5> m3 32.571
(0.3*1.1*120.9)<sd4a - wylot5> m3 39.897
RAZEM 354.140
19|KNR 2-01 |D.03.02 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 |m3
d.1./0320-04 .01 m kat.gr.I-Il -szeroko$¢ 0.8-1.5 m - piaskiem studnie i wpusty
21
((2.77*1.5*1.5)-(PoleKotaD(0.5)*1.76))*25 <wpusty deszczowe> m3 90.928
((1.37*2.0*2.0)-(PoleKotaD(1.0)*1.36))*23 <studnie dn 1000> m3 101.485
((1.575*3.0*3.0)-(PoleKotaD(2.0)*1.565))*2 <studnie dn 2000> m3 18.522
((3.0*3.0*3.0)-(PoleKotaD(2.0)*3.0))<separator lamelowy> m3 17.580
RAZEM 228.515
20|KNR 2-01 |D.03.02 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 |m3
d.1.|0320-04 .01 m kat.gr.l-Il -szeroko$¢ 0.8-1.5 m - zasypanie kanatéw deszczowych
2.1 gruntem pochodzacym z rob6t drogowych
(0.17*0.9*94.8) <przykanaliki> m3 14.504
(1.096*1.1*410.7)<sd14 - sd22> m3 495.140
(0.291*1.1*89.0)<sd22 - sd24> m3 28.489
(0.601*1.1*231.2)<sd30 - sd35> m3 152.846
(0.07*1.05*20.4)<wylot 6 - sd12> m3 1.499
(0.17*1.0*12.2)<sd38 - sd39> m3 2.074
(0.31*0.695*4.6)<sd39 - wylot 4> m3 0.991
(0.54*0.9*14.2)<sd1 - wylot 2> m3 6.901
(0.69*1.05*103.4)<sd7 - sd5> m3 74.913
(0.297*1.1*120.9)<sd4a - wylot5> m3 39.498
RAZEM 816.855
1.2. Montaz kanatéw i urz adzen
2
21/KNR 2-18 |D.03.02 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1.|0613-01 .01 pie o glebokosci 3 m hér = 1,36 m - przyjeto studnie z wtazem typu C250
2.2 -18 szt, z wkazem typu D400 - 5 szt
23.000 stud. 23.000
RAZEM 23.000
22|KNR 2-18 |D.03.02 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.1.|0613-02 .01 pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2.2
((1.36-3.0)*0.5)*23 [0.5m] -18.860
stud.
RAZEM -18.860
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23|/KNR 2-18 |D.03.02 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r.2000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1.|0613-05 .01 pie o glebokosci 3 m hér = 1,565m z wlazem typu C250
2.2|analogia
2.000 stud. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 2-18 |D.03.02 | Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z szt.
d.1.|0625-02 .01 osadnikiem bez syfonu - wpust uliczny klasy D400 z koszem osadczym
2.2
25.000 szt. 25.000
RAZEM 25.000
25|Kalkulacja |D.03.02 |Dostawa oraz montaz separatora koalescencyjnego lamelowego sub- szt
d.1.|wtasna .01 stancji ropopochodnych z obejsciem hydraulicznym wewnetrznym o prze-
2.2 ptywie Q = 10/100 I/s zintegrowanego z osadnikiem
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|/KNR-W 2- |D.03.02 |Kanaty z rur PVC SN 8 klasy S taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - |m
d.1./18 0408-02 |.01 przykanaliki
2.2
142.000 <przykanaliki> m 142.000
RAZEM 142.000
27/KNR-W 2- |D.03.02 |Kanaty z rur PVC SN 8 klasy S taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm |m
d.1./18 0408-02 |.01
2.2
15.700 <sd1 - wylot2> m 15.700
RAZEM 15.700
28/KNR-W 2- |D.03.02 |Kanaty z rur PVC SN 8 klasy S taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm |m
d.1./18 0408-03 |.01
2.2
13.5<sd38 - sd39> m 13.500
RAZEM 13.500
29/KNR-W 2- |D.03.02 |Kanaty z rur PVC SN 8 klasy S taczonych na wcisk o ér. zewn. 250 mm |m
d.1./18 0408-04 |.01
2.2
21.900 <sd12 - wylot> m 21.900
6.100 <sd39 - wylot 4> m 6.100
107.400 <sd7 - sd5> m 107.400
RAZEM 135.400
30/KNR-W 2- |D.03.02 |Kanaty z rury betonowych "WIPRO" taczonych na uszczelke gumowg o |m
d.1./18 0412-02 |.01 $r. 300 mm
2.2
426.700<sd14 - sd22> m 426.700
93.000 <sd22 - sd24> m 93.000
243.200 <sd30 - wylot 7b> m 243.200
130.400 <sd4a - wylot 5> m 130.400
RAZEM 893.300
31/KNR-W 2- |D.03.02 |Kanaty z rury betonowych "WIPRO" taczonych na uszczelke gumowg o |m
d.1./18 0412-05 |.01 $r. 600 mm
2.2
1.500 <przy studni sd22> m 1.500
1.500 <przy studni sd35> m 1.500
RAZEM 3.000
32|Pozycja D- Wykonanie monitoringu Tv sieci m
d.1.|uproszczo- |03.02.0
2.2|na 1
wycena in-
dywidualna
p0z.26+p0z.27+p0z.28+p0z.29+p0z.30+poz.31 m 1202.900
RAZEM 1202.900
1.2. Whpusty podchodnikowe
3
33/KNR 2-31 |D- Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce ce- m
d.1./0606-03 08.05.0 |mentowo-piaskowej
2.3 1
((2.5*2)*2)*2 <sciek pod chodnikiem> m 20.000
((1.0*2))*2<$ciek na skarpie> m 4.000
RAZEM 24.000
1.2. Odwodnienie liniowe D400 koryto betonowe z rusztem zeliwnym
4
34/KNR 2-31 |D- tawa pod odwodnienie liniowe betonowa z betonu C 20/25 - analogia m3
d.1./0402-04 03.02.0
2.4 8
(0.2+0.2+0.135)*0.2*7.0<tawa pod odwodnienie> m3 0.749
(0.2*0.15*7.0)<tawa boczna> m3 0.210
RAZEM 0.959
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35/KNR 2-31 |D- Wykonanie zabezpieczenia krawedzi odwodnienia liniowego kostka beto- |m2
d.1./0303-03 03.02.0 |nowa lub bloczkiem betonowym o wymiarach 14x12 cm
2.4|analogia 8
(0.2*7.0) m?2 1.400
RAZEM 1.400
36/KNR 2-31 |D- Odwodnienie liniowe klasy D 400 koryto z polimerobetonu ruszt zeliwny |m
d.1.|0606-03 03.02.0 |zamykany na zatrzaski ze $cianka czotowa petna oraz gscianka czotowg
24 8 z kr6¢cem odptywowym dn 110 mm na podsypce cem.piaskowej - analo-
gia
7.000 m 7.000
RAZEM 7.000
37/KNR-W 2- |D.03.02 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.1.|18 0408-01 |.01
24
1.000 m 1.000
RAZEM 1.000
38/KNR 2-18 |D- Podsypka pod umocnienie skarpy o gr 20 cm m?2
d.1.|0501-03 03.02.0
2.4|analogia 8
(1.0*1.0) m?2 1.000
RAZEM 1.000
39/KNR 2-01 |D- Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi - wylot nr 1 dla odwodnienia|m?2
d.1.|0520-01 06.01.0 |liniowego - plyty zelbetowe gzurowe o wymiarach 0,9x1,6x0,1 m z otwo-
2.4 1 rami fi 10 mm PAII
1.0*1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
1.2. Wylot do rowu fi 600 mm - wylot 8 i 7
5
40(KNR 2-18 |D- Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1.|0501-01 03.01.0
2.5|analogia 1
((0.3*1.1)+(1.1*5.0))*2<podsypka pod fundament i umocniane dno wylo- |m?2 11.660
tow>
(3.0*1.55)<pod rure dn 700> m2 4.650
RAZEM 16.310
41/KNR 2-31 |D- Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa m3
d.1.|0605-02 03.01.0
25 1
(0.3*0.35*1.1)*2<tawa pod $cianke czotowa wylotu nr 8 i 7> m3 0.231
RAZEM 0.231
42|KNR-W 2- |D.03.02 |Kanaty z rury betonowych "WIPRO" taczonych na uszczelke gumowg o |m
d.1.|18 0412-05 |.01 $r. 600 mm
25
1.500 <wylot nr 7> m 1.500
1.500 <wylot nr 8> m 1.500
RAZEM 3.000
43|/KNR 2-31  |D- Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 70 cm Sciank.
d.1.|0605-05 03.01.0
25 1
2.000<wyloty do rowu nr 8i 7> Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
44/KNR 2-01 |D- Darniowanie skarp pasami darniny szer. 30 cm bez humusu m2
d.1.|0508-04 06.01.0
25 1
0.62*2 m?2 1.240
RAZEM 1.240
45/KNR 2-02 |D- Kraty pretowe o powierzchni do 1 m2 m2
d.1./1211-01 03.01.0
25 1
(0.6*0.6)*2 m?2 0.720
RAZEM 0.720
46/KNR 2-01 |D- Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi - plyty zelbe- |m?2
d.1.|0520-01 06.01.0 |towe gzurowe o wymiarach 0,9x1,6x0,1 m z otworami fi 10 mm PAIl
25 1
(0.6*5.0)*2<dno> m?2 6.000
RAZEM 6.000
1.2. Wylot do rowu fi 315 mm - wylot 7b i 5
6
47|KNR 2-18 |D- Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1.|0501-01 03.01.0
2.6|analogia 1
((0.3*0.815)+(0.815*2.0))*2<podsypka pod fundament i umocniane dno |m?2 3.749
wylotow>
(21.5*1.1)<pod rure dn 315> m2 23.650
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RAZEM 27.399
48|/KNR 2-31 |D- Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa m3
d.1.|0605-02 03.01.0
2.6 1
(0.3*0.35*0.815)*2<tawa pod $cianke czotowa wylotu nr 7b i 5> m3 0.171
RAZEM 0.171
49/KNR-W 2- |D.03.02 |Kanaty z rury betonowych "WIPRO" taczonych na uszczelke gumowg o |m
d.1.|18 0412-02 |.01 $r. 300 mm
2.6
17.900 <wylot nr 7b> m 17.900
3.600 <wylot nr 5> m 3.600
RAZEM 21.500
50 KNR 2-31 |D- Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 31,5 cm Sciank.
d.1.|0605-03 03.01.0
2.6 1
2.000<wyloty do rowu nr 5 7b> Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
51/KNR 2-01 |D- Darniowanie skarp pasami darniny szer. 30 cm bez humusu m?2
d.1.|0508-04 06.01.0
2.6 1
0.4*2 m?2 0.800
RAZEM 0.800
52/KNR 2-02 |D- Kraty pretowe o powierzchni do 1 m2 m2
d.1./1211-01 03.01.0
2.6 1
(0.315*0.315)*2 m?2 0.198
RAZEM 0.198
53/KNR 2-01 |D- Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi - plyty zelbe- |m?2
d.1./0520-01 06.01.0 |towe gzurowe o wymiarach 0,9x1,6x0,1 m z otworami fi 10 mm PAll
2.6 1
(0.315*2.0)*2<dno> m?2 1.260
RAZEM 1.260
1.2. Wylot do rowu fi 250 mm - wylot 4 i 6
7
54/KNR 2-18 |D- Podsypka pod tawe betonowa z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1.|0501-01 03.01.0
2.7|analogia 1
((0.3*0.75)+(0.75*2.0))*2<podsypka pod fundament i umocniane dno wy- |m?2 3.450
lotow>
(28.0*1.05)<pod rure dn 250> m2 29.400
RAZEM 32.850
55/KNR 2-31 |D- Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa m3
d.1.|0605-02 03.01.0
2.7 1
(0.3*0.35*0.75)*2<tawa pod $cianke czotowa wylotu nr 4 i 6> m3 0.158
RAZEM 0.158
56/ KNR-W 2- |D- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.|18 0408-04 |03.01.0
2.7|analogia 1
6.100 <wylot nr 4> m 6.100
21.900 <wylot nr 6> m 21.900
RAZEM 28.000
57/KNR 2-31 |D- Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o $r. 25,0 cm Sciank.
d.1.|0605-03 03.01.0
2.7 1
2.000<wyloty do rowu nr 4 i 6> Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
58 KNR 2-01 |D- Darniowanie skarp pasami darniny szer. 30 cm bez humusu m2
d.1.|0508-04 06.01.0
2.7 1
0.35*2 m?2 0.700
RAZEM 0.700
59/KNR 2-02 |D- Kraty pretowe o powierzchni do 1 m2 m2
d.1./1211-01 03.01.0
2.7 1
(0.25*0.25)*2 m?2 0.125
RAZEM 0.125
60 KNR 2-01 |D- Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi- plyty zelbe- |m?2
d.1.|0520-01 06.01.0 |towe gzurowe o wymiarach 0,9x1,6x0,1 m z otworami fi 10 mm PAll
2.7 1
(0.25*2.0)*2<dno> m?2 1.000
RAZEM 1.000
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1.2. Wylot do rowu fi 160 mm - wylot 2i 3
8
61 KNR 2-18 |D- Podsypka pod tawe betonowsg z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1.|0501-01 03.01.0
2.8|analogia 1
(0.3*0.66)*2<podsypka pod fundament> m2 0.396
0.9*16.2<pod rure dn 160> m2 14.580
RAZEM 14.976
62/KNR 2-31 |D- Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa m3
d.1.|0605-02 03.01.0
2.8 1
(0.3*0.35*0.66)*2<tawa pod $cianke czotowa wylotu nr 2 i 3> m3 0.139
RAZEM 0.139
63/ KNR-W 2- |D- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./18 0408-02 |03.01.0
2.8|analogia 1
15.700<wylot nr 2> m 15.700
0.500 <wylot nr 3> m 0.500
RAZEM 16.200
64 KNR 2-31 |D- Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o $r. 16,0 cm Sciank.
d.1.|0605-03 03.01.0
2.8 1
2.000<wyloty do rowu nr 2i 3> Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
65/KNR 2-01 |D- Darniowanie skarp pasami darniny szer. 30 cm bez humusu m?2
d.1.|0508-04 06.01.0
2.8 1
0.33*2<nad $cianka> m?2 0.660
(((0.66*2.0)*2)+(0.16*2.0))*2<dno i skarpy> m2 5.920
RAZEM 6.580
66/ KNR 2-02 |D- Kraty pretowe o powierzchni do 1 m2 m2
d.1.|1211-01 03.01.0
2.8 1
(0.16*0.16)*2 m2 0.051
RAZEM 0.051
1.2. Podtaczenie istniej acych przepustéw z kanalizacj g deszczow g - wykonanie betonowych podtacze n
9
67/ KNR 2-18 |D- Podsypka pod tawe betonowsg z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1.|0501-03 03.01.0
2.9|analogia 1
(0.7*1.5)<konstrukcja przy Sd35> m?2 1.050
(0.8*1.5)<konstrukcja przy Sd22> m2 1.200
RAZEM 2.250
68/ KNR 5-08 |D- Reczne wykonanie $lepych otworéw w przepuscie granitowym o §r 2 cm  |szt.
d.1.|0806-01 03.01.0
2.9|analogia 1
10.000*2 Szt. 20.000
RAZEM 20.000
69/ KNR 5-08 |D- Osadzenie w podtozu pretéw zbrojeniowych Fi 14 mm | szt.
d.1.|0809-04 03.01.0
2.9|analogia 1
10.000*2 Szt. 20.000
RAZEM 20.000
70/KNR 2-02 |D- Potaczenie zbrojenia rur prefabrykowanych z istniejacym przepustem t
d.1./0290-01 03.01.0 |drogowym
2.9|analogia 1
(0.395*3.0)/1000 t 0.001
RAZEM 0.001
71/KNR 2-18 |D- Montaz rury o przekroju prostokatnym betonowej zbrojonej o wymiarach |m
d.1.|0508-06 03.01.0 |wewnetrznych 0,6x0,6x1,5m - przy studni SD22 - bez M
2.9|analogia 1
1.500 m 1.500
RAZEM 1.500
72/KNR 2-18 |D- Montaz rury o przekroju prostokatnym betonowej zbrojonej o wymiarach |m
d.1.|0508-06 03.01.0 |wewnetrznych 0,5x0,6x1,5m - przy studni SD35 - bez M
2.9|analogia 1
1.500 m 1.500
RAZEM 1.500
73|Dostawa D- Dostawa rur betonowych zbrojonych o przekroju 0,6x0,6x1,5mb i 0,5x0, |m3
d.1. 03.01.0 |6x1,5 mb
2.9 1
1.500<rura 0,6x0,6x1,5mb> m3 1.500
1.500<rura 0,5x0,6x1,5mb> m3 1.500
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RAZEM 3.000
74/KNR 2-01 |D- Wykonanie drobnych elementéw odwodnienia betonowych z betonu C35/ |m3
d.1.|0514-06 03.01.0 |45 o obj.do 1 m3 - potaczenie rur betonowych z istniejacym przepustem
2.9 1 pod droga - przy Sd22 i Sd35
((0.7*%0.1*0.05)+(0.6*0.1*0.05))*2<przepust przy Sd35> m3 0.013
((0.8*0.1*0.05)+(0.6*0.1*0.05))*2<przepust przy Sd22> m3 0.014
RAZEM 0.027
75/KNR 2-02 |D- Wykonanie uszczelnienia styku komory zelbetowej oraz istniejacego m
d.1.|0617-01 03.01.0 |przepustu tasma uszczelniajgco - spulchniajaca.
2.9|analogia 1
(0.65+0.65)*2<przepust przy sd22> m 2.600
(0.55+0.65)*2<przepsut przy sd35> m 2.400
RAZEM 5.000
76/KNR 2-02 |D- Wykonanie uszczelnienia potaczenia przepustéw z rurami prefabrykowa- |m2
d.1./0901-01 03.01.0 |nymi zaprawa wodoszczelna np Atlas Woder S lub inng od wewnatrz
2.9]analogia 1 przepustu
((0.5+0.6)*2)*0.5<przepust przy sd35> m2 1.100
((0.6+0.6)*2)*0.5<przepsut przy sd22> m?2 1.200
RAZEM 2.300
77/KNR 2-02 |D- Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco |m?2
d.1.|0604-02 03.01.0 |taw fundamentowych betonowych
2.9 1
(3.0*0.5)<przepust przy sd35> m2 1.500
(3.2*0.5)<przepust przy sd22> m2 1.600
RAZEM 3.100
1.2. Rowy odprowadzajace
10
78/KNR 2-01 |D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.1./0126-01 01.02.0 |pomocg spycharek
2.10 2
(0.4*250)+(1.0*250)*2 <rowy odprowadzajace wody opadowe> m?2 600.000
RAZEM 600.000
79/KNR 2-31 |D- Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm bez naruszania skarp rowu |m
d.1./1403-03 06.04.0
2.10 1
250 m 250.000
RAZEM 250.000
80/KNR 2-01 |D- Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gr.kat.!-l m2
d.1.|0506-01 06.04.0
2.10 1
poz.78 m?2 600.000
RAZEM 600.000
81/KNR 2-21 |D- Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1.|0218-03 09.01.0
2.10 la
poz.78*0.15 m3 90.000
RAZEM 90.000
1.2. Odtworzenie konstrukcji drogi
11
82|/KNR 2-31 |D- Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.1./0109-03 04.06.0 |25 cm
2.11/0109-04 1b
poz.5 m2 113.890
RAZEM 113.890
83/KNR 2-31 |D- Skropienie podbudowy betonowej emulsjg asfaltowa - analogia m?2
d.1.|1004-07 04.03.0
211 1
poz.82 m2 113.890
RAZEM 113.890
84/KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.1.|0310-01 05.03.0 |wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
2.11/0310-02 5
poz.5<Matowice> m2 113.890
RAZEM 113.890
85/KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.1./0310-01 05.03.0 |wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
2.11/0310-02 5
poz.3 <lwno> m2 29.010
RAZEM 29.010
86/KNR 2-31 |D- Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - analogia m?2
d.1.|1004-07 04.03.0
211 1
po0z.84+p0z.85 m2 142.900
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RAZEM 142.900
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1 KANALIZACJA DESZCZOWA 1 86
1.1|GRUPA 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe 1 11
1.1.|Roboty rozbiérkowe - nawierzchnia drogi 1 9
1
1.1.|Usuniecie i rozécielenie humusu 10 11
2
1.2/ GRUPA 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych |12 86
lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
1.2.|Roboty ziemne 12 20
1
1.2.|Montaz kanatéw i urzadzen 21 32
2
1.2.|Wpusty podchodnikowe 33 33
3
1.2.|Odwodnienie liniowe D400 koryto betonowe z rusztem zeliwnym 34 39
4
1.2.|Wylot do rowu fi 600 mm - wylot 8i 7 40 46
5
1.2.|Wylot do rowu fi 315 mm - wylot 7b i 5 47 53
6
1.2.|Wylot do rowu fi 250 mm - wylot 4 i 6 54 60
7
1.2.|Wylot do rowu fi 160 mm - wylot 2 i 3 61 66
8
1.2.|Podtaczenie istniejgcych przepustow z kanalizacjg deszczowa - wykonanie betonowych podtaczen 67 7
9
1.2.|Rowy odprowadzajace 78 81
10
1.2.|Odtworzenie konstrukcji drogi 82 86
11
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