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CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég, autostrad

1/GRUPA 451 - Przygotowanie terenu 1 23
1.1|Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 1 11
1.2|Roboty ziemne 12 17
1.3|Usuniecie i roz$cielenie humusu 18 20
1.4|Regulacja urzadzen 21 23

2|GRUPA 452 - Roboty budowlane 24 73
2.1|Krawezniki, obrzeza i Scieki 24 34
2.2|Jezdnia i zjazdy na drogi boczne 35 51

2.2.1|Naktadka na istniejgcej jezdni 35 39
2.2.2|Poszerzenia jezdni, zjazdy i petla autobusowa 40 48
2.2.3|Poszerzenia szer. do 25 cm 49 51
2.3|Zatoka autobusowa 52 53
2.4|Wjazdy na posesje 54 58
2.5|Przejazd na zatoke autobusowg 59 62
2.6|Przebrukowania z kostki kamiennej 63 64
2.7|Chodnik 65 67
2.8|Ciag pieszo-rowerowy 68 70
2.9|Pobocze 71 7
2.10/Pobocze z kruszywa 72 73
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CPV 45233000-9 Roboty w zakre

sie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég, autostrad

1 GRUPA 451 - Przygotowanie terenu
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNR 2-01 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km
d.1.1]0119-03 drogi w terenie rowninnym
1.41 <Matowice> km 1.410
2.07-1.41 <lwno> km 0.660
RAZEM 2.070
2|Kalkulacja |D-01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na |m
d.1.1|indywidual- gt. do 20 cm - wzdtuz istniejgcej jezdni i zjazdow
na
148.6+113.1+48.2+94.8+360.8+640.7 <Matowice s.p.> m 1406.200
140.3+1233.5 <Matowice s.|.> m 1373.800
622.4 <lwno s.p.> m 622.400
617.9 <lwnos.l.> m 617.900
RAZEM 4020.300
3|/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1.1/0803-03 mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm
0803-04
Matowice
3.6+0.25*14.0 <wyspa> m?2 7.100
0.25%(9.4+124.0+375.8+94.4+66.7+605.7)+2.8+10.7+7.7+ |m2 395.100
54.9 <s..>
0.25%(9.2+120.4+91.3+5.6+8.9+92.1+82.0+196.0+11.0+ m2 552.875
41.7+7.0+135.4+16.1)+4.4+3.0+3.3+31.0+1.5+6.4+36.2+
2.1+5.2+4.6+251.0 <s.p.>
A (sumaczesciowa) || e
m2 955.075
Iwno
0.15*(427.2+25.6+74.8+2.8) <s.|.> m?2 79.560
0.15%(76.4+23.5+45.7+126.0+10.4)+33.6+3.3+5.0+33.8+ m2 139.400
21.4 <s.p.>
B (sumacze$ciowa) || e
m?2 218.960
RAZEM 1174.035
4/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rze- |m2
d.1.1/0806-07 dowej o wysokosci 16 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
955.1 <Matowice> m?2 955.100
RAZEM 955.100
5/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysoko$-|m2
d.1.1/0804-07 ci 13-17 cm
291.0-50.0 <Matowice 0+716 km s.I.> m?2 241.000
219.0 <lwno> m2 219.000
RAZEM 460.000
6/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 |m2
d.1.1/0810-05 cm
5.8+4.8+2.3 <Matowice s.p.> m?2 12.900
16.0 <Matowice s.|.> m2 16.000
RAZEM 28.900
7/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie krawgznikéw kamiennych 20x25 cm na podsyp- |m
d.1.1/0813-07 ce piaskowej
45.0 <Matowice s.p.> m 45.000
RAZEM 45.000
8/KNR 4-04 |D-01.02.04 |Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na m3
d.1.1]1103-01 zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze
1174.0*0.04 <asfalt> m3 46.960
955.1*0.16 <kostka kamienna 15/17> m3 152.816
460.0*0.15 <brukowiec 13-17> m3 69.000
45.0*0.20*0.25 <kraweznik kamienny> m3 2.250
28.9*0.12 <beton> m3 3.468
RAZEM 274.494
9|KNR 4-04 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym za-|ms3
d.1.1/1103-04 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
na odlegtos¢ 1 km
(147.6*0.16+95.7+82.0+153.1)*0.16 <kostka kamienna 15/ |m3 56.707
17 - do ponownego wykorzystania>
RAZEM 56.707
10|KNR 4-04 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za-|m3
d.1.1/1103-04 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
1103-05 na odlegtos¢ 15 km (baza Winsko)
955.1*0.16-56.71 <kostka kamienna 15/17> m3 96.106
460.0*0.15 <brukowiec 13-17> m3 69.000
45.0*0.20*0.25 <kraweznik kamienny> m3 2.250
RAZEM 167.356
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11/KNR 4-04 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym za-|m3
d.1.1]1103-04 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
1103-05 na odlegto$¢ 5 km
1174.0*0.04 <asfalt> m3 46.960
28.9*0.12 <beton> m3 3.468
RAZEM 50.428
1.2 Roboty ziemne
12|KNR 2-01 |D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyz- |m3
d.1.2/0201-05 ki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyta-
0214-04 dowczymi na odlegto$¢ 5 km - 90% mechanicznie
2463.6%(0.46-0.08)*0.9 <poszerzenia> m3 842.551
70.6%(0.31-0.08)*0.9 <poszerzenia do 25 cm> m3 14.614
95.7*(0.46-0.08)*0.9 <zatoka autobusowa> m3 32.729
89.8%(0.41-0.08)*0.9 <przejazd na zatoke autobusowg> m3 26.671
1149.1*(0.24-0.08)*0.9 <wjazdy> m3 165.470
168.4%(0.31-0.08)*0.9 <przebrukowania> m3 34.859
(66.56+104.68)*0.9 <ciag pieszo-rowerowy - z tabeli robét |m3 154.116
ziemnych>
48.0%(0.20-0.08)*0.9 <pobocze z kruszywa> m3 5.184
-(955.1*0.16+1174.0*0.04+460.0*0.15+28.9*0.12)*0.9 <ro- |m3 -245.020
zebrane nawierzchnie>
-(1218.9+2310.0)*0.9*0.8*0.05 <potracenie humusu z 80% |m3 -127.040
pow. chodnikéw i CPR>
-(66.77+54.03)*0.9 <ziemia do nasypow> m3 -108.720
-110.75*0.9 <ziemia do czesci odwodnieniowej> m3 -99.675
RAZEM 695.739
13|KNR 2-01 |D-02.01.01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami  |m3
d.1.2|0301-02 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km (kat.gr.ll1)
0214-04
695.74/0.9*0.1 m3 77.304
RAZEM 77.304
14|KNR 2-01 |D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyz- |m3
d.1.2/0201-05 ki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km - ziemia do wykorzystania
na miejscu
66.77+54.03 <ziemia do nasypow> m3 120.800
110.75 <ziemia do czesci odwodnieniowej> m3 110.750
RAZEM 231.550
15/KNR 2-01 |D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spy- |m3
d.1.2/0235-02 charkami w gruncie kat. IlI-IV - z ziemi lezacej na odktadzie -
90% mechanicznie
(66.77+54.03)*0.90 m3 108.720
RAZEM 108.720
16|KNR 2-01 |D-02.03.01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie z |m3
d.1.2/0314-05 przemieszczeniem spycharkami lub zgarniarkami (kat.gr.lll-
IV) - 10% recznie
(66.77+54.03)*0.10 m3 12.080
RAZEM 12.080
17|KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod wars- |m2
d.1.2|/0103-04 twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2463.6 <poszerzenia> m?2 2463.600
70.6 <poszerzenia do 25 cm> m?2 70.600
95.7 <zatoka autobusowa> m?2 95.700
89.8 <przejazd na zatoke autobusowag> m?2 89.800
1149.1 <wjazdy> m2 1149.100
168.4 <przebrukowania> m?2 168.400
1218.9+2310.0 <chodnik i ciag pieszo-rowerowy> m?2 3528.900
48.0 <pobocze z kruszywa> m?2 48.000
RAZEM 7614.100
1.3 Usuniecie i rozécielenie humusu
18/KNR 2-01 |D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do |m?2
d.1.3|0126-01 15 cm (10 cm) za pomocg spycharek
135.0*1.0+(50.0-8.5)*1.5+(96.5-4.5)*1.5+14.0+40.0+32.0*  |m2 1348.850
0.7+(123.0-8.0)*1.2+(484-40.0)*1.8 <Malowice - s.p.>
140.0*0.9+(279.0-3*6.0)*1.0+32.5%1.5+(77.0-(8.0+2*7.0))*  |m2 1736.000
1.0+35.0*3.5+20.0%0.5+(590.0-(11.5+5.0+3*8.0+11.0))*1.5+
270.0+35.0 <Matowice - s.I.>
(620.0-74.0)*1.8 <lwno - s.p.> m?2 982.800
(600.0-9*4.0)*1.5 <lwno - s.I> m?2 846.000
RAZEM 4913.650
19|KNR 2-21 |D-09.01.01 |Roz$cielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptas- |m3
d.1.3|0218-03 kim - 80% mechanicznie (humus z rozbiorki)
4913.65%0.10*0.8 m3 393.092
RAZEM 393.092
20|KNR 2-21 |D-09.01.01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczka- |m3
d.1.3|0218-02 mi na terenie ptaskim - 20% recznie (humus z rozbidrki)
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4913.65%0.10*0.2 m3 98.273
RAZEM 98.273
1.4 Regulacja urzadzen
21/KNR 2-31 |D-03.02.07 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.4/1406-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR 2-31 |D-03.02.07 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych |szt.
d.1.4/1406-04
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
23|/KNR 2-31 |D-03.02.07 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych |szt.
d.1.4/1406-05
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
2 GRUPA 452 - Roboty budowlane
21 Krawezniki, obrzeza i scieki
24/KNR 2-31 |D-08.01.01 |tawa pod krawezniki i $cieki betonowa z oporem z betonu C |m3
d.2.1/0402-04 |D-08.05.07 |12/15 (B-15)
(0.28*0.15+0.15*0.10+0.19%0.12)*1630.3 <wystajace ze m3 130.098
Sciekiem>
(0.28*0.15+0.15*0.10+0.19*0.22)*479.8 <wtopione ze $cie- |m3 47.404
kiem>
(0.28*0.15+0.18*0.10)*545.7 <bez Scieku> m3 32.742
RAZEM 210.244
25/KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsyp-|m
d.2.1/0403-05 ce cem.piaskowej - analogia
krawezniki ze Sciekiem
4.0+14.0+4.0+6.0+2*3.0+2*4.0+2*10.0 <Matowice - obnize- |m 62.000
nie na przejsciach i zjazdach - s.p.>
9.0+2*6.0+4*6.5+7*7.5+7.8+7.0+10.2+3*8.5+12.5+4*8.0+4* |m 252.500
9.5+2*10.0 <Matowice - obnizenie na wjazdach - s.p.>
2*9.0+2*7.0 <lwno - obnizenie na przejsciach i zjazdach - |m 32.000
s.p.>
4*10.0+3*9.5+2*8.0+3*9.0+13.3+8.5 <lwno - obnizeniena |m 133.300
wjazdach - s.p.>
A (sumaczesciowa) | e
m 479.800
krawezniki bez $cieku
6.0+2*5.8+8.5+7.6+4.5+9.9+8.4+7.4+4 5+4.3+4.52+3.5+ m 194.700
8.2+6.5+9.9+11.0+3.5+6.5+4.5*2+5.0+3.5+5.0+4.5*2+3.0*
2+9.8+9.1+7.5 <Matowice - wjazdy s.p.>
11.8+10.7+9.2+10.2+14.8+4.7+2.8+15.7+19.7+19.1 <Mato- |m 118.700
wice - wjazdy s.|.>
7.0 <Matowice - s..> m 7.000
9.4+5.0+4.5+8.0+5.6+3.0+7.8+8.5+7.6+2*8.2+3.5+6.4+9.7 |m 95.400
<lwno - wjazdy s.p.>
16.9+12.5+14.3+15.5+14.7+3*14.3+13.1 <lwno - wjazdy m 129.900
s.l.>
B (sumacze$ciowa) || e
m 545.700
RAZEM 1025.500
26/KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cmna |m
d.2.1/0403-03 podsypce cementowo-piaskowe;j
krawezniki ze $ciekiem
147.0+110.2+47.1+93.0+358.4+230.3+412.6-(62.0+252.5) |m 1084.100
<Matowice - s.p.>
93.3-7.0 <Matowice - s.|.> m 86.300
420.1+127.5+77.6-(32.0+133.3) <lwno - s.p.> m 459.900
RAZEM 1630.300
27|KNR 2-31 |D-08.01.01 |tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betono-  |m3
d.2.1/0402-05 wej na tukach o promieniu do 40 m
(0.28*0.15+0.15*0.10+0.19%0.12)*(16.8+9.4) <wystajace ze |m3 2.091
Sciekiem>
(0.28*0.15+0.15*0.10+0.19*0.22)*(47.1+31.8) <wtopione ze |m3 7.795
Sciekiem>
(0.28*0.15+0.18*0.10)*(13.2+17.6) <bez Scieku> m3 1.848
RAZEM 11.734
28/KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o m
d.2.1/0403-07 promieniu do 10 m
7.9+8.9 <Matowice - wystajgce ze sciekiem> m 16.800
9.3+6.8+6.4+2*3.3+8.0+10.0 <Matowice - wtopione ze $cie- |m 47.100
kiem>
2*9.0+6.3+7.5 <lwno - wtopione ze $ciekiem> m 31.800
2.3+4.2+3.9+2.8 <Matowice - bez $cieku> m 13.200
RAZEM 108.900
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29|/KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o m
d.2.1/0403-08 promieniu do 40 m
9.4 <Matowice - wystajace ze Sciekiem> m 9.400
17.6 _<Matowice - bez Scieku> m 17.600
RAZEM 27.000
30|KNR 2-31 |D-08.05.07 |Scieki uliczne z kostki betonowej 16x16x16 cm na podsypce |m
d.2.1|0608-07 - cementowo-piaskowej - 1 rzad - analogia
KNR 2-31
0608-08
1630.3+479.8 <przy kraweznikach> m 2110.100
RAZEM 2110.100
31|KNR 2-31 |D-08.05.03 |tawa pod obramowania betonowa zwykta z betonu C 12/15 -|m3
d.2.1/0402-03 analogia
147.6*(0.27*0.15+0.19*0.10) <wjazdy s.l.> m3 8.782
RAZEM 8.782
32|KNR 2-31 |D-08.05.03 |Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 |m
d.2.1/0608-07 - cm na podsypce cementowo-piaskowej - 1 rzad - obramo-
KNR 2-31 wania przy wjazdach - analogia (kostka z rozbiorki)
0608-08
2*7.0+4*7.5+8.0+9.0+13.6+13.5 <Matowice - wjazdy s.|.> m 88.100
8*6.5+7.5 <lwno - wjazdy s.I.> m 59.500
RAZEM 147.600
33|KNR 2-31 |D-08.03.01 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C 8/10 (B- |m3
d.2.1/0402-04 10)
1925.3*(0.28*0.10+0.11*0.10) m3 75.087
RAZEM 75.087
34 KNR 2-31 |D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m
d.2.1/0407-05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
wa
(139.0+108.0+18.2+44.2+89.7+352.9+14.2+148.6+26.2+ m 1272.700
69.9+410.3)-(6.0+4*3.0+6*3.5+10*4.5+7.0+4.8+4.0+7.2+
5.5+9.5+4*5.0+6.5) <Matowice - s.p.>
(418.6+121.2+77.0)-(4*5.0+3*4.5+2*3.0+3*4.0+8.3+3.5) < |m 553.500
Iwno - s.p>
85.0-4.7 <Malowice - s.l.> m 80.300
2*9.4 <lwno-s.l.> m 18.800
RAZEM 1925.300
2.2 Jezdnia i zjazdy na drogi boczne
2.21 Nakladka na istniejacej jezdni
35|KNR 2-31 |D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej |m?2
d.2.2.1/1004-06 (bitum)
10503.4 m2 10503.400
RAZEM 10503.400
36|KNR 2-31 |D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa - analo- |m2
d.2.2.1/1004-07 gia
10503.4 m2 10503.400
RAZEM 10503.400
37|KNR 2-31 |D-04.08.01 |Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-as- |t
d.2.2.1|/0108-02 faltowa z wbudowaniem mechanicznym ($r.gr. 4 cm)
10503.4*0.04*2.35 t 987.320
RAZEM 987.320
38/KNR 2-31 |D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowag - analo- |m?2
d.2.2.1/1004-07 gia
10503.4 m2 10503.400
RAZEM 10503.400
39|KNR 2-31 |D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m?2
d.2.2.1/0310-05 wych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4
0310-06 cm
803.0+6348.4 <Matowice> m2 7151.400
3352.0 <lwno> m?2 3352.000
RAZEM 10503.400
2.2.2 Poszerzenia jezdni, zjazdy i petla autobusowa
40|KNR 2-31 |D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mie- |m?2
d.2.2.2|/0111-03 szarkami doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszcze-
niu 15 cm
2463.6 m2 2463.600
RAZEM 2463.600
41/KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos- |m2
d.2.2.2|0114-05 ci po zageszczeniu 15 cm
2463.6 m2 2463.600
RAZEM 2463.600
42|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kaz- |m?2
d.2.2.2|0114-06 dy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -3
2463.6 m?2 2463.600
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RAZEM 2463.600
43|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubos-|m?2
d.2.2.2|0114-07 ci po zageszczeniu 8 cm
2104.2 m2 2104.200
(138.6+421.5-33.8+332.0-13.0-18.0-35.0-60.0+177.5+220.9- |m2 242.928
(2*7.0+3*7.5+8.0+9.0+13.6)+(12.0+11.9+18.7+50.6))*0.21 <
Matowice - odsadzki s.|.>
443.6/0.8*0.21 <Ilwno - odsadzki> m2 116.445
RAZEM 2463.573
44|/KNR 2-31 |D-04.03.01 |Skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowg - ana- |m?2
d.2.2.2/1004-07 logia (Mx1,5)
2206.9 m2 2206.900
RAZEM 2206.900
45|/KNR 2-31 |D-04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego 0/25 - grubo$¢ warstwy po |m2
d.2.2.2/0110-01 zageszczeniu 7 cm
0110-02
2104.2 m2 2104.200
(138.6+421.5-33.8+332.0-13.0-18.0-35.0-60.0+177.5+220.9- |m2 69.408
(2*7.0+3*7.5+8.0+9.0+13.6)+(12.0+11.9+18.7+50.6))*0.06 <
Matowice - odsadzki s.I.>
443.6/0.8*0.06 <Iwno - odsadzki> m2 33.270
RAZEM 2206.878
46|Kalkulacja |[D-17.01.01 |Wzmocnienie nawierzchni z geosiatki (np. typu TENSAR m?2
d.2.2.2|indywidual- AR1) szer do 2,0 m na styku poszerzen z istniejaca jezdnig
na
0.95*(14.0+26.0+67.0+8.0+5.0+8.0+65.0+10.0+6.0+20.0+ |m2 459.800
35.0+127.0+41.0+36.0+16.0) <Matowice - s.p.>
0.95%(9.0+124.0+376.0+65.0+66.0+605.0) <Matowice - s..> |m2 1182.750
0.95%(13.0+11.0) <lwno - s.p.> m?2 22.800
0.95*(427.0+25.0) <lwno -s.l.> m?2 429.400
RAZEM 2094.750
47|KNR 2-31 |D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa - analo- |m?2
d.2.2.2/1004-07 gia
2104.2 m?2 2104.200
RAZEM 2104.200
48/KNR 2-31 |D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m?2
d.2.2.2|/0310-05 wych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4
0310-06 cm
10.9+8.6+28.1+2.9+1.4+6.0+1.8+21.4+4.3+3.4+7.3+18.6+ |m2 223.800
64.0+30.9+14.2 <Matowice - poszerzenia s.p.>
4.1+80.7+280.8+52.2+58.5+48.9+601.9 <Matowice - posze- |m2 1127.100
rzenia s.l.>
608.6-247.3-15.4 <Matowice - petla autobusowa> m?2 345.900
231.7+5.0 <lwno - poszerzenia s.l.> m?2 236.700
zjazdy na drogi boczne
44.5 <1+000 s.p> m?2 44.500
30.9 <1+853 s.p> m2 30.900
19.7 <1+980 s.p.> m2 19.700
49.8 <1+020 s.l.> m2 49.800
25.8 <1+190 s.l.> m?2 25.800
RAZEM 2104.200
223 Poszerzenia szer. do 25 cm
49|KNR 2-31 |D-04.06.01b |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos$¢ warstwy po za-|m?2
d.2.2.3/0109-03 geszczeniu 25 cm, beton C 12/15 - roboty na poszerzeniach,
z.0.2.12. przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-01
0109-04
70.6 m?2 70.600
RAZEM 70.600
50 KNR 2-31 |D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - analo- |m?2
d.2.2.3/1004-07 gia
70.6 m?2 70.600
RAZEM 70.600
51|KNR 2-31 |D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m?2
d.2.2.3|/0310-05 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 6
0310-06 cm
0.6+0.3+1.2+12.2+0.9+0.9+2.4+2.4+1.0+1.8+1.0+2.0+0.5+ |m?2 43.700
1.0+0.5+4.7+3.4+6.7+0.2 <Matowice - poszerzenia s.p.>
4.2+0.6+4.8+11.8 <lwno - poszerzenia s.p.> m?2 21.400
4.0+1.5 <Matowice - poszerzenia s.|.> m?2 5.500
RAZEM 70.600
23 Zatoka autobusowa
52|KNR 2-31 |D-04.06.01b |Podbudowa betonowa z dylatacjg z betonu C-16/20 (B-20)- |m?2
d.2.3/0109-01 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
0109-02
95.7 m?2 95.700
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RAZEM 95.700
53|KNR 2-31 |D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 |m?2
d.2.3|0302-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z rozbiorki)
95.7 m2 95.700
RAZEM 95.700
24 Wijazdy na posesje
54/KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos- |m2
d.2.4/0114-05 ci po zageszczeniu 15 cm
1125.5 m?2 1125.500
RAZEM 1125.500
55/KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kaz- |m?2
d.2.4/0114-06 dy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -3
1125.5 m?2 1125.500
RAZEM 1125.500
56/KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubos-|m?2
d.2.4/0114-07 ci po zageszczeniu 8 cm
1125.5 m?2 1125.500
RAZEM 1125.500
57/KNR 2-31 |D-04.03.01 |Skropienie podbudowy z kruszywa emulsjq asfaltowa - ana- |m?2
d.2.4/1004-07 logia (Mx1,5)
1125.5 m?2 1125.500
RAZEM 1125.500
58|KNR 2-31 |D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m?2
d.2.4/0310-05 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4
0310-06 cm
Matowice
11.25 <0+087 s.p.> m2 11.250
10.95 <0+210 s.p.> m?2 10.950
16.25 <0+224 s.p.> m?2 16.250
13.65 <0+230 s.p.> m2 13.650
9.0 <0+239s.p.> m2 9.000
21.15 <0+257 s.p.> m?2 21.150
23.0 <0+286 s.p.> m2 23.000
15.69 <0+313 s.p.> m2 15.690
9.0 <0+340> m2 9.000
11.85 <0+355 s.p.> m?2 11.850
8.9 <0+381s.p.> m2 8.900
9.0 <0+490 s.p.> m2 9.000
9.0 <0+524 s.p.> m2 9.000
7.5 <0+548 s.p.> m?2 7.500
16.65 <0+578 s.p.> m2 16.650
13.25 <0+603 s.p.> m2 13.250
18.4 <0+640 s.p.> m2 18.400
24.75 <0+759 s.p.> m?2 24.750
7.5 <0+824 s.p.> m?2 7.500
12.0 <0+873 s.p.> m2 12.000
9.0 <0+895s.p.> m2 9.000
9.0 <0+914 s.p> m?2 9.000
9.75 <0+925s.p.> m?2 9.750
15.0 <1+049 s.p.> m2 15.000
18.75 <1+070 s.p.> m2 18.750
17.5 <1+126 s.p.> m?2 17.500
17.5 <1+159 s.p.> m?2 17.500
13.75 <1+177 s.p.> m2 13.750
13.75 <1+209 s.p.> m2 13.750
30.75 <1+252s.p.> m?2 30.750
27.85 <1+315s.p.> m?2 27.850
22.0 <1+350 s.p.> m2 22.000
15.45 <0+382 s.l.> m2 15.450
13.5 <0+390 s.l.> m?2 13.500
9.75 <0+418 s.l.> m?2 9.750
11.25 <0+543 s.I.> m2 11.250
18.15 <0+561 s.I.> m2 18.150
11.6 <0+623 s.l.> m?2 11.600
12.8 <0+872s.1.> m2 12.800
24.8 <0+902 s.I.> m2 24.800
33.75 <1+068 s.|.> m2 33.750
32.4 <1+078 s.l.> m?2 32.400
Iwno
29.75 <1+502 s.p.> m2 29.750
18.75 <1+520 s.p.> m2 18.750
17.5 <1+615s.p.> m?2 17.500
26.25 <1+689 s.p.> m?2 26.250
17.65 <1+708 s.p.> m2 17.650
13.75 <1+728 s.p.> m2 13.750
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23.85 <1+777 s.p.> m2 23.850
26.5 <1+796 s.p.> m?2 26.500
23.45 <1+899 s.p.> m?2 23.450
26.75 <1+911s.p.> m2 26.750
26.75 <1+942s.p.> m2 26.750
15.0 <1+999 s.p.> m?2 15.000
21.05 <2+020 s.p.> m?2 21.050
29.2 <2+051s.p.> m2 29.200
23.6 <1+615s.l.> m2 23.600
15.9 <1+704 s.l.> m?2 15.900
216 <1+725s.l.> m?2 21.600
21.15 <1+785s.l.> m2 21.150
19.75 <1+825s.1.> m2 19.750
19.05 <1+844 s.|.> m?2 19.050
19.05 <1+877 s.I.> m?2 19.050
19.05 <1+898 s.I.> m2 19.050
16.95 <2+015s.1.> m2 16.950
A (sumaczesciowa) || e
m?2 1149.090
-(88.1+59.5)*0.16 <potracenie $cieku z kostki kamiennej> |m?2 -23.616
RAZEM 1125.474
25 Przejazd na zatoke autobusowa
59/KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos- |m2
d.2.5/0114-05 ci po zageszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, prze-
z.0.2.12. kopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-02
89.8 m2 89.800
RAZEM 89.800
60|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kaz- |m?2
d.2.5/0114-06 dy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu - roboty na posze-
z.0.2.12. rzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-02 Krotnos¢ = -3
89.8 m?2 89.800
RAZEM 89.800
61|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubos-|m2
d.2.5/0114-07 ci po zageszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przeko-
z.0.2.12. pach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-02
82.0 m2 82.000
(34.8+17.3)*0.15 <odsadzki> m2 7.815
RAZEM 89.815
62|KNR 2-31 |D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16  |m?2
d.2.5/0302-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej - roboty na posze-
z.0.2.12. rzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m (kost-
9901-05 ka z odzysku)
82.0 <0+708 km s.I. - przy petli autobusowej> m?2 82.000
RAZEM 82.000
2.6 Przebrukowania z kostki kamiennej
63|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubos-|m2
d.2.6/0114-07 ci po zageszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, prze-
z.0.2.12. kopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-02
0114-08
153.1 m2 153.100
(33.8+13.1+19.8+35.0)*0.15 <odsadzki> m2 15.255
RAZEM 168.355
64|KNR 2-31 |D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16  |m?2
d.2.6/0302-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej - roboty na posze-
z.0.2.12. rzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m (kost-
9901-05 ka z odzysku)
27.7 <0+196 km s.|.> m?2 27.700
81.4+15.4 <0+708 km s.I. - przy petli autobusowej> m?2 96.800
28.6 <0+779s.l.> m2 28.600
RAZEM 153.100
2.7 Chodnik
65|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubos-|m2
d.2.7/0114-07 ci po zageszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, prze-
z.0.2.12. kopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-02
0114-08
1218.9 m?2 1218.900
RAZEM 1218.900
66|KNR 2-31 |D-04.03.01 |Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg - analogia (Mx1,5) |m2
d.2.7/1004-07
1218.9 m?2 1218.900
RAZEM 1218.900
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67|KNR 2-31 |D-08.02.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/8 - warstwa $cieralna |m?2
d.2.7/0310-05 asfaltowa - grubo$c¢ po zageszcz. 4 cm - roboty na poszerze-
z.0.2.12. niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-04
0310-06
1.5*(136.0+106.5+42.0+87.0+350.0+150.5)-(11.25+2*6.75+ |m?2 1088.500
4*7.5+7*9.0+12.5+9.45+8.25+13.05+10.5+16.5+2*9.75+
12.0) <Matowice - s.p.>
139.8-9.4 <Matowice - s.|.> m2 130.400
RAZEM 1218.900
2.8 Ciag pieszo-rowerowy
68/KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubos-|m2
d.2.8/0114-07 ci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
2310.0 m2 2310.000
RAZEM 2310.000
69|KNR 2-31 |D-04.03.01 |Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowsg - analogia (Mx1,5) |m?2
d.2.8/1004-07
2310.0 m2 2310.000
RAZEM 2310.000
70/KNR 2-31 |D-08.02.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/8 - warstwa $cieralna |m2
d.2.8/0310-05 asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
0310-06
2.5*(67.5+406.0)-(2*15.0+2*18.75+3*17.5+2*13.75) <Mato- |m?2 1036.250
wice>
2.5%(414.5+119.6+73.7)-(4*18.75+3*17.5+2*13.75+3*16.25+ |m?2 1273.750
27.0+15.0) <lwno>
RAZEM 2310.000
2.9 Pobocze
71|KNR 2-31 |D-06.03.01 |Reczne plantowanie poboczy m?2
d.2.9/1402-02
0.8%(138.6+421.5-33.8+332.0-13.0-18.0-35.0-60.0+177.5+ |m2 850.880
220.9-(2*7.0+3*7.5+8.0+9.0+13.6)) <Matowice>
0.8%(614.0-(8*6.5+7.5)) <lwno> m2 443.600
RAZEM 1294.480
2.10 Pobocze z kruszywa
72/KNR 2-31 |D-06.03.01a |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucz- |m?2
d.2.10|0204-03 nia - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm - roboty na poszerze-
z.0.2.12. niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-02
60.0*0.8 <Matowice 0+830 km s.I.> m2 48.000
RAZEM 48.000
73|KNR 2-31 |D-06.03.01a |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucz- | m2
d.2.10|0204-05 nia - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm - roboty na poszerze-
z.0.2.12. niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-02
0204-06
48.0 m?2 48.000
RAZEM 48.000
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