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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z zadaniem:

Naprawa bie zaca nawierzchni drég powiatowych i wojewddzkich na t erenie powiatu
wotowskiego PATCHEREM (grysami i emulsj a) w ilo $ci 2.000 Mg

Okreslone we Wspoélnym Stowniku Zamowien (CPV):

45.23.31.42-6 — roboty w zakresie naprawy drég

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
objetych zamowieniem.

Zakres prac obejmuje uzupetnienie (naprawa biezaca) istniejacych w nawierzchni zamiejskich
drég powiatowych i wojewoddzkich na terenie Powiatu wotowskiego, administrowanych przez
Zarzad Drég Powiatowych w Wolowie, ubytkdéw i wyboi grysami i emulsjg przy uzyciu remontera
(Patchera), o sredniej gtebokosci 4 cm, w ramach biezacego utrzymania drog

Planowana ilo$¢ zuzycia materiatu grysowo-emulsyjnego — 2.000 Mg, w tym dla drég powiatowych
800 Mg a drog wojewddzkich 1.200 Mg.

Wielkos¢ zlecanej naprawy Patcherem uzalezniona bedzie od aktualnych potrzeb na drogach i
moze ulec zmniejszeniu. Naprawy zlecane bedg Wykonawcy sukcesywnie w czasie od dnia
podpisania umowy do konca terminu jej waznosci (31.05.2011 r.) w zaleznosci od sytuacji na
drogach.

Wszystkie uzyte do naprawy biezacej materialy muszg odpowiadaé art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz odpowiada¢ normom technicznym, posiada¢ aprobaty techniczne lub swiadectwa
jakosci.

Przed przystgpieniem do robét nalezy przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu
zastepczego na czas wykonywania napraw nawierzchni.

Naprawa biezgca nawierzchni — uzupetnianie ubytkow i wyboi to zesp6t zabiegdéw technicznych,
wykonywanych na biezgco, zwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych
bezpieczenstwu ruchu, hamujgce proces powiekszania sie powstatych uszkodzeh.

Ubytek - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ nie wiekszg niz grubos¢
warstwy scieralnej.

Wybéj - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na gteboko$¢é wieksza niz grubosé
warstwy scieralnej.

Asfaltowa emulsja _kationowa — zawiesina rozproszonego asfaltu w wodzie, otrzymana z
zastosowaniem emulgatora kationowego.

Niniejsza ST zostata opracowana na podstawie norm i dokumentéw:

PN-B-11112:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-24003:1997

Asfaltowe emulsje kationowe.

Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robo6t drogowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich

Za jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz ich zgodnos¢é z wymaganiami
niniejszej ST odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m. in. :

« oznakowanie miejsca robot, zgodnie ze sporzadzonym przez wykonawce i zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu tymczasowego,

« dbanie o prawidtowos¢ i czytelnos¢ zastosowanego oznakowania,

« wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatdéw odpowiedniej jakosci,

« ustalenie i przestrzeganie takich warunkéw transportu  materialdw, ktoére zagwarantujg
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych robat,
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« okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielkosci i czestotliwosci), aby mogta by¢
zapewniona rytmicznosc¢ robot,

« prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatéw.

2. MATERIALY

Kruszywo

Do naprawy uszkodzonej nawierzchni przy uzyciu Patchera nalezy stosowaé grysy odpowiadajgce
wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 - grysy pilukane bazaltowe o waskich frakcjach
uziarnienia 2-5i 5-8 mm, kl. |, gat. 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych kruszyw. Kruszywo dla danego zadania
powinno pochodzi¢ z jednego zrodta dostaw. Wykonawca przedktada przed rozpoczeciem robot
Inspektorowi Nadzoru dokumenty dotyczace jakosci kruszywa (od dostawcy) do akceptaciji.
Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa.

Lepiszce

Do naprawy uszkodzonej nawierzchni przy uzyciu Patchera nalezy zastosowa¢ drogowg emulsje
kationowg szybkorozpadowg K-1 65 %.

Emulsja powinna posiada¢ aprobate techniczng lub swiadectwo dopuszczenia do stosowania
wydane przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw w Warszawie lub certyfikat jakosci. Dokumenty te
nalezy przedtozy¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru przed przystgpieniem do realizacji robot.

Za dostawy lepiszczy i ich jakos¢ odpowiada Wykonawca. Zabrania sie stosowania do tego
samego asortymentu robot lepiszczy pochodzacych od réznych producentow. Wielkos¢ i
czestotliwos$¢ dostaw powinna gwarantowac ciggtosc robaot.

Warunki transportu i przechowywania lepiszczy nie mogg powodowaé utraty cech lepiszczy i
obnizenia ich jakosci. Transport emulsji powinien odbywaé sie w cysternach samochodowych,
beczkach lub innych pojemnikach stalowych.

3. SPRZET

Do naprawy powierzchniowych uszkodzen (w tym wybojow i ubytkbéw) nalezy uzy¢ specjalne
remontery (patchery), wprowadzajgce pod cisnieniem kruszywo jednoczesnie z szybkorozpadowag
kationowg emulsjg asfaltowg w oczyszczone sprezonym powietrzem uszkodzenia.

Urzadzenia te nadajg sie do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podtuznych) peknie¢
(szerszych od 2 cm) oraz gtebokich ubytkéw i wybojow (powyzej 3 cm) ale takze do wypelniania
powierzchniowych uszkodzen i zanizen powierzchni warstwy scieralnej.

Patcher powinien by¢ wyposazony w wysokowydajng dmuchawe do czyszczenia wybojéw, silnik o
mocy powyzej 50 kW napedzajacy pompe hydrauliczng o wydajnosci powyzej 65 I/min i system
pneumatyczny z dmuchawg z trzema wirnikami do usuwania zanieczyszczen i nadawania ziarnom
grysu (frakcji od 2 do 5 mm, od 5 do 8 mm) duzej predkosci przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z
emulsja.

Zbiornik emulsji o pojemnosci 850 |, podgrzewany grzatkami o mocy 3600 W i pompg emulsji 0
wydajnosci 42 I/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg grysow nha zmiane.

Patcher powinien by¢ wyposazony w uklad dostarczania grysu przenosnikiem slimakowym ze
standardowego samochodu samowyladowczego, a takze w uktad do oczyszczania obiegu emulsji
asfaltowej po zakonczeniu remontu czastkowego.

4. WYKONANIE ROBOT

Biezace utrzymanie drég (objete zamOwieniem) majgce na celu naprawe uszkodzonych
powierzchni drog powiatowych i wojewodzkich nalezy wykonac¢ przy zastosowaniu specjalnego
remontera - Patchera, natryskujgcego pod cisnieniem jednoczesnie kruszywo z kationowg emulsjg
asfaltowg K-1 65 %. Patcher umozliwia oczyszczenie naprawianego miejsca sprezonym
powietrzem, a nastepnie poprzez te samg dysze natryskiwana jest warstewka emulsji asfaltowe;.
Nastepnie przy uzyciu tej samej dyszy natryskuje sie pod cisnieniem naprawiane miejsce
kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsja. W koncowej fazie nalezy zastosowac natrysk
naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 5 mm.

W zaleznosci od tekstury naprawianej nawierzchni nalezy zastosowac odpowiednie uziarnienie
grysu (od 2 do 5 mm lub od 5 do 8 mm).
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Bezposrednio po tak wyremontowanym miejscu moze odbywac sie ruch samochodowy.
Prawidtowe wykonanie zadania zalezy od przestrzegania rezimu technologicznego przez
wszystkich czlonkéw zespotu roboczego oraz od prowadzenia robét w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Roboty powinny by¢ prowadzone w dniach bez deszczu a temperatura
otoczenia nie powinna by¢ nizsza od +10 st. C. Ciepta pogoda sprzyja odpowiedniemu zagtebieniu
kruszywa w lepiszczu oraz podnosi adhezje kruszywa do lepiszcza.

Za oznakowanie i bezpieczenstwo ruchu na odcinku rob6t odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.
Teren robo6t nalezy oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
zastepczego.

5. KONTROLA | BADANIA

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac¢ aprobaty techniczne na materiaty
oraz wymagane wyniki badah materiatdw przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ je
Inspektorowi z ramienia Zamawiajgcego.
Przed sezonem robé6t i po kazdej naprawie Patcher powinien byé poddawany badaniom
testujgcym, na koszt Wykonawcy. W czasie badan nalezy okresli¢ zaleznosci pomiedzy
wydatkiem lepiszcza i kruszywa a zaprogramowanymi wartosciami.
Niezaleznie od badan testujacych sprzet przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce badania i kontrole:

=2 ocena wizualna stanu technicznego sprzetu

=2 sprawdzenie na wybranym odcinku doswiadczalnym dozowania ilosci lepiszcza i kruszywa

przy ustawieniu jakie ma by¢ przy wykonywaniu remontu.

Oceny wykonanego remontu przy uzyciu patchera dokonuje Inspektor wspdlnie z Wykonawcg
metodg wizualng. Uzupetnione ubytki i wyboje powinny charakteryzowaé sie jednorodnym
wygladem zewnetrznym. Powierzchnia jezdni musi by¢é roGwnomiernie pokryta ziarnami kruszywa
dobrze osadzonymi w lepiszczu, tworzac wyrazng grubg makroteksture.

6. OBMIAR | ODBIOR ROBOT

Jednostkg obmiarowa wykonanego remontu jest 1 Mg zuzytego materiatu. Obmiar rob6t polega na
okresleniu rzeczywistych ilosci wbudowanych materialtdbw. Obmiar obejmuje roboty objete umowg
w przewidywanej ilosci 2.000 Mg dla catosci zadania. Przy rozliczaniu faktur czesciowych obmiar
robét odpowiada ilosci faktycznie wbudowanego materiatu grysowo-emulsyjnego na odcinku drogi,
wskazanym przez inspektora nadzoru.

Odbidr powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg DP-T 14.

Odbidr koncowy nastgpi w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce o zakohczeniu robaot.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru wszelkie atesty i dokumenty potwierdzajgce jakosé
wbudowanych materiatow, zestawienie ilosci wykonanych robét oraz kosztorys powykonawczy.
Odbidr ostateczny dokonany bedzie po upltywie okresu gwarancji, ktory wynosi 12 miesiecy i
polegat bedzie na szczego6towej ocenie wizualnej wygladu zewnetrznego wykonanego remontu.

7. PODSTAWA PLATNO SCI
Cena jednostkowa wykonania powierzchniowego utrwalenia obejmuije:
= oznakowanie robot

= dostarczenie materiatow
=2 wykonanie biezacej naprawy nawierzchni Patcherem, zgodnie z technologig wykonania.
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