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M-15.02.00. IZOLACJA GRUBA 

M-15.02.01. WYKONANIE IZOLACJI POMOSTÓW OBIEKTÓW MOSTOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT OST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem izolacji termozgrzewalnych, modyfikowanych polimerami do zaizolowania pomostów obiektów 
mostowych . 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem izolacji 
pomostu, a zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiałom i wykonywanej izolacji. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

„Termozgrzewalna hydroizolacja arkuszowa” - tkanina hydroizolacyjna nasycona asfaltem lub gotowa membrana z 
mieszanki asfaltowej z dodatkiem kauczuku albo z modyfikowanego asfaltu. Każdy arkusz membrany można łączyć 
przez zgrzewanie termiczne z niżej leżącą częścią izolacji przeciwwodnej 
„Materiał gruntujący” - materiał stosowany w celu uszczelnienia podłoża betonowego przed ułożeniem izolacji 
przeciwwodnej. 
„Warstwa sczepna” - warstwa materiału stosowana niekiedy do połączenia arkuszy hydroizolacji z materiałem 
gruntującym. 
 „Warstwa ochronna” - Warstwa układana na izolacji przeciwwodnej w celu jej ochrony 
Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z przedmiotowyminormami i Specyfikacji D-M 
00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania podano w Specyfikacji D-M 00.00.00. "Wymagania Ogólne" 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Aprobatą Techniczną i Instrukcją producenta oraz zaleceniami 
Inżyniera. 
Izolacja pozioma wykonywana pomiędzy nawierzchnią, a konstrukcją obiektu powinna : 
 zapobiegać przedostawaniu się wody opadowej do konstrukcji, 
 zapobiegać tworzeniu się znacznych ciśnień pary wodnej pod nawierzchnią, 
 wykazywać przyczepność do podłoża i warstw nawierzchni przewidzianą przez zastosowaną technologię. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
Wszystkie materiały hydroizolacyjne przeznaczone do wykonania termozgrzewalnej hydroizolacji arkuszowej,  musi 
posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM oraz być zatwierdzona przez Inżyniera. 
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi świadectwa (certyfikaty) producenta potwierdzające właściwości i 
trwałość materiału hydroizolacji wraz ze szczegółowym opisem i wynikami wykonanych badań jakości. Należy 
zastosować taką izolację aby było możliwe układanie bezpośrednio na izolacji wykonanej z papy termozgrzewalnej  
nawierzchni z asfaltu lanego lub twardolanego o temperaturze nie przekraczającej 250 °C. 
 
Izolacja przwciwwilgociowa pomostów z termozgrzewalnej hydroizolacji arkuszowej powinna spełniać wymagania 
określone w tablicy 18/1.
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Tablica 1  Wymagania w stosunku do pap zgrzewalnych ( Zalecenia wykonania izolacji z pap zgrzewalnych i 
nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach mostowych IBDiM 2005 

 
Lp. Właściwość Jednostka Wymagania Metoda badań według 

1 2 3 4 5 
l 
 

Wygląd zewnętrzny 
 

- 
 

Bez wad 1) 

 
PN-90/B-04615 

 2 
 

Długość arkusza 
 

cm 
 

L± 1.0%L 2) 

 
PN-90/B-04615 

 3 
 

Szerokość arkusza 
 

cm 
 

S± 2.0%S 3) 
 

PN-90/B-04615 

4 
 

Grubość arkusza 
 mm 5,0 

Procedura IBDiM  
Nr PB-TM-1/1 

 
5 
 

Grubość warstwy izolacyjnej pod osnową 
 
 

mm 2,0 Procedura IBDiM 
Nr PB-TM-1/2 

6 
 

Giętkość, na wałku  30 mm 
 

°C ≤-5 
 

PN-90/B-04615 
 

7 
 

Przesiąkliwość 4) 

-wg. PN 
-wg IBDiM 

 

 
MPa 
MPa 

 

 
 0,5 
 0,5 

 

PN-90/B-04615 
Procedura IBDiM 

Nr PB-TM-1/3 

8 Nasiąkliwość % 0,5 PN-90/B-04615 

9 
 

Siła zrywająca przy rozciąganiu 5) 
- wzdłuż arkusza  
- w poprzek arkusza 
 

 
N  
N 

 
 800  
 800 

PN-90/B-04615 lub 
PN-EN 12311-1:2001 

10 
 

Wydłużenie przy zerwaniu 5) 
- wzdłuż arkusza  
- w poprzek arkusza 
 

 
% 
% 

 
 30 
 30 

PN-90/B-04615 lub 
PN-EN 12311-1:2001 

11 
 

Siła zrywająca przy rozdzieraniu  
- wzdłuż arkusza  
- w poprzek arkusza 
 

 
N  
N 
 

 
 150 
 150 

Procedura IBDiM  
Nr PB-TM-1/4 

12 
 

Wytrzymałość na ścinanie styków arkuszy 
papy 
- Wzdłuż arkusza 
-w poprzek arkusza 

 
 

N 
N 

 
 

 150 
 150 

Procedura IBDiM  
Nr PB-TM-1/9 

13 
Przyczepność do podłoża  
- metodą „pull off" 
- metodą „ścinania” 

 
MPa 

N 

 
 0,4 
 500 

Procedura IBDiM 
Nr PB-TM-1/7 

14 
Odporność na działanie podwyższonej 
temperatury, 100°C, 2h 
 

°C  100 PN-90/B-04615 
1) Arkusz papy powinien mieć równomiernie rozłożoną  
powłokę i posypkę oraz równe krawędzie. Niedopuszczalne są załamania, dziury, pęcherze i uszkodzenia powstałe 
na skutek sklejenia papy. 
2) L – długość arkusza papy wg. producenta 
3) S – szerokość arkusza papy wg. producenta 
4) Oznaczenie przesiąkliwości papy wykonywać według jednej z metod. Wyniki obu metod są równoważne. 
5) Oznaczenie papy wykonać w temperaturze (20 ± 2) °C. 
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Polimeroasfalt wytopiony z papy termozgrzewalnej 
 
Tablica 2  Wymagania w stosunku do polimeroasfaltu wytopionego z papy zgrzewalnych  

 zestawiono w tablicy  
 

Lp. Właściwość Jednostka Wymagania Metoda badań według 
1 2 

 
3 
 

4 
 

5 
 

l 
Temperatura mięknienia PiK 
- elastomeroasfalt (SBS) 
- plastomeroasfalt (APP) 

 
°C 

 
 90 
 120 

 
PN-EN 1427:2001 

2 
Temperatura łamliwości wg Fraassa 
- elastomeroasfalt (SBS) 
- plastomeroasfalt (APP) 

 
°C 

 
-15 
-10 

 
PN-EN 12593:2004 

3 Analiza podczerwieni - 
Badanie 

identyfikacyjn
e 

PN-EN 1767:2002 

 
Środki gruntujące  

Tablica 3  Wymagania w stosunku do środków gruntujących zestawiono w tablicy  
Lp. Właściwość Jednostka Wymagania Metoda badań według 

l 2 3 4 5 

1 Wygląd zewnętrzny i konsystencja - spełnia 1) PN-B-24620:1998 

2 Czas wysychania h 12 Procedura IBDiM 
Nr PB-TM-1/10 

3 Zawartość wody 2)  % 0,5 PN-83/C-04523 

4 Sedymentacja 2)  % 1,0 Procedura IBDiM 
Nr PB-TM-1/8 

5 Lepkość, czas wypływu s ± 5% 3) PN-EN ISO 2431:1999 

6 Analiza w podczerwieni - Badania 
identyfikacyjne PN-EN 1767:2002 

1) jednorodna ciecz barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczeń. W temp. (23± 2) °C łatwo rozprowadza 
się i tworzy cienką równą błonkę bez pęcherzy. 
2) w aprobacie technicznej określa się wymagania dla jednej z dwóch właściwości. Właściwością 
podstawową jest zawartość wody. Wymagania sedymentacji określa się dla tych roztworów asfaltowych, dla 
których określenie zawartości wody wg. PN-83/C-04523 nie jest możliwe 
3)  - lepkość określona przez producenta. 
 
 
Pakowanie 
Arkusze papy powinny być zwinięte w rolki i owinięte wstęgą papieru lub folii o szerokości co najmniej 60 cm. 
 W partii nie może być więcej niż 1% rolek papy składającej się z dwóch kawałków, z tym, że żaden z kawałków nie 
może być krótszy niż 2 m. 
Na każdym opakowaniu należy umieścić etykietę zawierającą następujące dane: 
a) nazwę i adres producenta, 
b) oznaczenie, 
c) datę produkcji i numer partii, 
d) wymiary arkuszy, 
e) informację, że wyrób uzyskał Aprobatę Techniczną IBDiM 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 rolki dociskowe do zakładów poprzecznych i podłużnych 
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 noże dekarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie, 
 deska gładka szerokości min. 20 cm i długości min 3,0 m 
 listwa drewniana, 
 szczotki z miękkim włosiem (jak do tapet) na długim trzonku, 
 w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, ręczne, 

elektryczne dmuchawy gorącego powietrza 
 odkurzacz przemysłowy lub sprężarka z filtrami : przeciwwodnym i przeciwolejowym 
 palniki gazowe i gaz propan-butan w butli 

Sprzęt Wykonawcy nie może poruszać się bezpośrednio po hydroizolacji ułożonej na płycie pomostu, z wyjątkiem gdy 
jest to konieczne w celu wykonania warstw ochronnych i nawierzchni asfaltowej bezpośrednio na hydroizolacji płyty 
pomostu. Sprzęt taki, podlegający akceptacji Inżyniera powinien poruszać się na ogumionych kołach. Opony należy 
regularnie sprawdzać, czy nie ma na nich wciśniętych ziaren kruszywa lub innych występów mogących uszkodzić 
powłokę hydroizolacyjną. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Transport, przenoszenie i składowanie materiałów hydroizolacyjnych powinny być zgodne z zaleceniami producenta. 
Materiały powinny być wyraźnie oznakowane oraz składowane w zabezpieczonym (wydzielonym) miejscu na terenie 
budowy. Materiały tracące swoje właściwości pod wpływem światła słonecznego, powinny być odpowiednio 
zabezpieczone. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Zgodnie z Instrukcja producenta i Aprobatę Techniczną  
Roboty izolacyjne należy wykonać w okresie od 1 marca do 31 października w pozostałym okresie roboty te mogą być 
wykonywane po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii wykonania izolacji w okresie jesienno – zimowym. 
Zakres ułożenia izolacji na płycie pomostu musi być zgodny z Dokumentacją Projektową.  
Dodatkowo należy ułożyć drugą warstwę izolacji pod kapami chodnikowymi i aż 10 cm za krawężnik. 

5.1.  OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT IZOLACYJNYCH 

Izolację przeciwwodną należy układać na podłożu równym, nieodkształcalnym, gładkim, suchym i wolnym od plam 
olejowych i pyłu. Wiek izolowanego podłoża powinien wynosić co najmniej 14 dni lecz zaleca się aby beton był co 
najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinna być wyższa od 5°C i niższa 
od 35°C. W przypadku konieczności wykonywania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjających warunków 
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotność powietrza roboty należy prowadzić pod 
namiotem foliowym lub brezentowym stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru 
dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. Przy układaniu izolacji w temperaturze 5-10°C 
materiał samoprzylepny należy przechowywać przez 24 godziny w temperaturze 20°C. Do czasu ułożenia warstwy 
ochronnej na izolację nie wolno wchodzić, nie wolno po niej jeździć, składować narzędzi i materiałów. W pobliżu robót 
hydroizolacyjnych nie wolno składować żadnych materiałów sypkich i pylących. 

5.2.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA POD IZOLACJĘ  

Powierzchnia do zaizolowania powinna być poddana dokładnym oględzinom i zakwalifikowana do ułożenia izolacji. 
Kwalifikacji dokonuje Inżynier na pisemny wniosek Kierownika Budowy w formie wpisu do Dziennika Budowy. 

Powierzchnie betonowe przygotowane do zaizolowania powinny być równe i zwarte, celem zapewnienia maksymalnej 
przyczepności. Nie mogą występować żadne elementy luźno związane z podłożem ani ostre występy bądź widoczne 
grube ziarna kruszywa. Przed przystąpieniem do gruntowania powierzchnia powinna być dokładnie oczyszczona, wolna 
od pyłu i niezwiązanego kruszywa. Mokrą powierzchnię należy podsuszyć. Na podłożu nie mogą się tworzyć zastoiny a 
woda spływa w projektowanych kierunkach. 

Prawidłowo przygotowane podłoże powinno spełniać następujące warunki : 
 wytrzymałość betonu na odrywanie powinna > =1,5MPa 
 podłoże powinno być równe tzn. szczelina pomiędzy powierzchnią płyty a łatą długości 4 m przyłożoną na 

stałym spadku nie powinna być większa niż 10 mm przy spadku powyżej 1,5% lub 5 mm przy spadku 
mniejszym niż 1,5%, 

 podłoże nie może mieć lokalnych wybrzuszeń większych niż 2 mm i wgłębień głębszych niż 5 mm przy czym 
nierówności nie mogą mieć ostrych krawędzi, 
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 wszystkie krawędzie wypukłe i wklęsłe muszą być wyokrąglone promieniem 5 cm lub złagodzone skosem o 
pochyleniu 45, 3 x 3 cm. Krawędzie wklęsłe mogą być wypełnione zaprawą cementową 1:3, 

 mleczko cementowe występujące na izolowanej powierzchni należy usunąć przez jej groszkowanie, 
piaskowanie, śrutowanie lub frezowanie, 

 wypukłe nierówności należy skuć lub zeszlifować szlifierką do lastriko tak aby nie odsłonić wkładek zbrojenia. 
 podłoże powinno być suche. Wilgotność podłoża powinna wynosić max do 4%  o ile producent nie zaleci 

inaczej  
Zgodnie z  „Zaleceniami dotyczącymi oceny jakości betonu in-situ istniejących konstrukcji obiektów mostowych” z 

1998, jako minimalną dla danego miejsca pomiarowego, liczbę oznaczeń betonu na rozciąganie należy przyjąć 1 
pomiar na każde 25 m2 badanej powierzchni, przy czym sumaryczna liczba punktów. pomiarowych nie może być 
mniejsza od 5 dla badanego elementu. 

Ewentualne wady wykończenia płyty pomostu należy usuwać wg specjalnie opracowanych metod uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru i autorem projektu. 

Naprawy powierzchni należy wykonać przestrzegając następujących zasad : 
 ubytki betonu przekraczające na znacznej powierzchni 5 cm należy wypełnić specjalnymi zaprawami 

bezskurczowymi do napraw betonu posiadającymi Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM. Krawędzie 
uszkodzenia należy rozkuć tak aby były zbliżone do pionowych. 

 ubytki mniejsze od 2 cm należy naprawiać masą wygładzającą wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r. lub 
zaprawami żywicznymi na bazie żywic epoksydowych z utwardzaczem lub żywic akrylowych np. 
polimetakrylan metylu. 

 lokalne nierówności podłoża powodujące powstawanie zastoin wody należy wypełnić specjalną bezskurczową 
zaprawą lub masę PC po uprzednim skuciu powierzchni, na której występują nierówności rozkuwając jej 
krawędzie do pionu. Naprawa powierzchni za pomocą mas szpachlowych lub zapraw na bazie żywic lub za 
pomocą masy PC może być wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m² w jednym miejscu, 
większe powierzchnie należy naprawiać specjalnymi zaprawami bezskurczowymi. 

 powierzchnie z nierównościami o ostrych krawędziach należy przeszlifować szlifierką do lastriko lub zatrzeć 
masą PC lub innym specjalnym materiałem posiadającym Aprobatę Techniczną IBDiM. 

5.2.1. Oczyszczenie podłoża. 

Bezpośrednio przed gruntowaniem powierzchnię izolowaną należy oczyścić z luźnych frakcji, pyłu i zatłuszczeń. Luźne 
frakcje i pyły należy usunąć przy pomocy odkurzacza przemysłowego, a w ostateczności przez przedmuchanie 
sprężonym powietrzem przechodzącym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny. Zatłuszczenia należy usunąć przez 
ich sfrezowanie lub wypalenie palnikiem gazowym i sfrezowanie. Po usunięciu zatłuszczeń powierzchnie naprawić. 

5.2.2. Zagruntowanie podłoża. 

Podłoże betonowe należy gruntować firmowymi roztworami asfaltowymi zalecanymi przez producentów materiałów 
hydroizolacyjnych, gdyż stosowanie materiałów innych może spowodować nie przyklejanie się izolacji do podłoża i 
powstawanie bąbli. W przypadku konieczności zagruntowania wilgotnej powierzchni należy użyć roztworów 
depresyjnych szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczególny, wymagający 
pisemnej zgody Inżyniera i autora projektu. 

Materiał uzupełniający do gruntowania powinien być bitumem modyfikowanym elastomerem termoplastycznym typu 
SBS, rozpuszczonym w łatwo lotnych rozpuszczalnikach organicznych. Nanosi się go na suche i czyste podłoże za 
pomocą szczotek lub wałków. 

Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady : 
 Należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inżyniera. 
 Beton w gruntowanym podłożu powinien mieć co najmniej 14 dni, zaleca się aby był to beton 28 dniowy. 
 Powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, zużywając tyle środka 

gruntującego, ile beton zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni nie pozostała powłoka z warstewki 
asfaltu, ilość ta zwykle nie przekracza 0,3 l/m² 

 Należy zagruntować każdorazowo tylko taką powierzchnię, na jakiej zamierza się w ciągu najbliższych 8 godzin 
przykleić hydroizolację. Nie należy gruntować powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obniżenie przyczepności 
izolacji do podłoża. Przy stosowaniu środków gruntujących wolno-rozpadowych i wolnoschnących dopuszcza się 
gruntowanie podłoża z 8 godzinnym wyprzedzeniem. Należy przy tym odpowiednio zabezpieczyć zagruntowaną 
powierzchnię aby nie uległa uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podłoża do rozpoczęcia przyklejania 
izolacji nie powinno upłynąć więcej niż 24 godziny. 
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 Środek gruntujący należy nanosić wałkami malarskimi lub szczotkami do środków gruntujących (odpornych na 
działanie agresywnych rozpuszczalników, głównie węglowodorów aromatycznych). 

 Przed ułożeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna być całkowicie sucha. Można to sprawdzić przez 
dotknięcie zagruntowanej powierzchni suchą, czystą dłonią (nie zatłuszczoną lub zakurzoną) gdy dłoń nie przykleja 
się i pozostaje czysta oznacza to, że roztwór gruntujący jest już dostatecznie suchy. Czas schnięcia roztworów 
gruntujących jest zróżnicowany w zależności od rodzaju zastosowanych rozpuszczalników i warunków wysychania 
w większości przypadków wynosi on od 15 do 120 minut. 

 W pierwszej kolejności należy zagruntować powierzchnię przy narożach wklęsłych i wypukłych, przy wpustach 
odwodnienia, słupkach poręczy, barier sprężystych oraz dylatacjach. Do gruntowania podłoża na dalszej 
powierzchni można przystąpić po przyklejeniu izolacji w wyżej wymienionych szczególnych miejscach. 

 Temperatura podłoża gruntowanego powinna być wyższa, co najmniej o 3C od temperatury punktu rosy lecz nie 
mniejsza od 5C, a wilgotność względna powietrza powinna być <85% 

5.3.  PRZYGOTOWANIE I SPRAWDZENIE MATERIAŁÓW I SPRZĘTU ORAZ PRACE 
PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do izolowania należy sprawdzić czy na palcu budowy znajduje się sprzęt pomocniczy i 
następujące narzędzia : 

 wałki ząbkowane szerokości 7 cm do dociskania styków arkuszy i taczka z kołem ogumionym wypełniona 
kamieniami o masie ok. 50 kg, 

 noże tapeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie, 
 deska gładka szerokości min. 20 cm i długości min 3,0 m , 
 listwa drewniana, 
 szczotki z miękkim włosiem (jak do tapet) na długim trzonku, 
 w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, ręczne 

elektryczne dmuchawy gorącego powietrza, 
 odkurzacz przemysłowy lub sprężarka z filtrami : przeciwwodnym i przeciwolejowym, 
 w razie potrzeby palnik gazowy i gaz propan - butan w butli. 

Wyżej wymieniony sprzęt powinien być zgromadzony we właściwej ilości i być sprawny. Na placu budowy powinien 
znajdować się materiał izolacyjny potrzebny na jedną zmianę roboczą. 
Należy sprawdzić czy : 

 przygotowany materiał jest odpowiedniej jakości, czy nie jest sklejony w rolce, załamany, popękany czy ma 
odpowiednią grubość i wygląd zgodny z wymaganiami normy przedmiotowej lub świadectwa dopuszczenia 
dotyczącego danego materiału. 

 należy sprawdzić czy przekładka antyadhezyjna daje się łatwo odklejać. 
 należy używać wyłącznie izolacji nieuszkodzonych, dobrej jakości. 

Materiał uszkodzony należy usunąć z placu budowy. Przed rozpoczęciem prac izolacyjnych należy rozpakować taką 
ilość rolek materiału, jaka będzie zużyta na jednej zmianie roboczej, rolki materiału należy rozpakować poza 
powierzchnią do zaizolowania tak, aby na powierzchni tej nie pozostawić spinaczy używanych do spinania 
kartonowych opakowań. Rozpakowane i nie rozpakowane rolki materiału należy przechowywać wyłącznie w pozycji 
pionowej. W przypadku wykonywania prac izolacyjnych pod namiotem (w temperaturach poniżej 5°C) lub na otwartej 
przestrzeni w temperaturach od 5 do 10°C, materiał samoprzylepny po rozpakowaniu przechowywać należy przez 24 
godziny w pomieszczeniu ogrzanym do temperatury 20°C i wyjmować 
 z tego pomieszczenia po jednej rolce, bezpośrednio przed przyklejeniem do przygotowanej powierzchni. 

5.4. WYKONANIE IZOLACJI 

Materiał przykleja się do podłoża (zagruntowanego wcześniej materiałem uzupełniającym) wyłącznie przez nadtopienie 
palnikami gazowymi spodniej strony materiału. Poszczególne arkusze materiału łączy się ze sobą na zakład poprzeczny 
o szerokości min.15 cm i podłużny o szerokości min. 8 cm, po uprzednim nagrzaniu palnikiem gazowym miejsca styku 
i usunięciu z niego posypki mineralnej. Należy na powierzchni styku usunąć posypkę ze spodniego arkusza i zwracać 
szczególną uwagę na dokładne i szczelne ich sklejanie. Dla pewności poprawnego styku, zaleca się stosowanie rolek 
dociskowych. W jednym miejscu izolowanej powierzchni nie mogą występować więcej niż dwa styki arkuszy. 

Warunkiem sprawnego układania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokości rolki papy izolacyjnej, 
czyli 1 m oraz prostego narzędzia służącego do odwijania materiału izolacyjnego z rolki  
w czasie zgrzewania. Konieczne jest również zastosowanie ręcznego wałka celem lepszego dociskania świeżo zgrzanej 
izolacji. 
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Kalkulując ilość potrzebnego materiału należy przyjąć na obiektach mostowych bez krzywizn 15%, a na obiektach z 
krzywiznami do 20% więcej izolacji niż istniejąca powierzchnia. 

Zakład podłużny między dwoma sąsiednimi arkuszami izolacji nie powinien być węższy niż 8 cm, natomiast zakład 
czołowy między końcami rolek winien wynosić 15 cm. 

Układanie izolacji rozpoczynamy od najniższego punktu obiektu posuwając się w górę tj. wykonujemy zawinięcia 
izolacji na głębokość 300 mm poza tylną krawędź mostu. 

Celem uniknięcia nałożenia się czterech warstw izolacji układamy całość długości rolki na przemian  
z połową jej długości, czyli dla przykładu 4 m długości arkusz jest układany po 8 metrowym lub odwrotnie. 

Początek rolki mocujemy za pomocą ręcznego palnika, a całą rolkę ustawiamy zgodnie  
z ukształtowaniem obiektu. 

Rolki należy rozwijać wzdłuż obiektu, zgodnie ze spadkiem. 

Zakończenie izolacji na powierzchniach pionowych należy wykonać przy użyciu arkusza o szerokości 50 cm (połowa 
szerokości rolki). W przypadku stosowania epoksydów izolacyjnych, papę układamy w odległości 1 cm od krawędzi 
powierzchni izolowanej, a następnie przy pomocy wałka malarskiego nanosimy epoksyd na ścianę krawędzi i na 
położoną izolację (zakład 15 cm). Wymieniona odległość 1 cm jest ważna aby zapewnić miejsce na wypływ 
rozgrzanego bitumu. 
Izolację w obszarze sączków i wpustów odwodnienia należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Izolację w 
miejscu sączków i wpustów należy naciąć ( na krzyż) i wprowadzić ją do kielicha lub lejka. 

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje szczelne połączenie. 
Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość ca 12 cm oraz na całej długości 
podgrzewanej rolki. Po ułożeniu izolacji powinno się w jak najszybszym terminie położyć zaprojektowaną warstwę 
ochronną lub nawierzchnię asfaltową. Izolacji nie wolno układać na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed 
ułożeniem izolacji należy dokładnie skontrolować czy na płycie nie ma zanieczyszczeń. 
 Temperatura podłoża gruntowanego materiałem powinna być wyższa co najmniej o 3C od temperatury punktu rosy 
lecz nie mniejsza od 5C, a wilgotność względna powietrza powinna być <85% o ile instrukcja producenta nie stanowi 
inaczej 
 Temperatura podłoża w czasie układania i zgrzewania materiału hydroizolacyjnego i wzmacniającego powinna być > 
0C ,a wilgotność względna powietrza <90% o ile instrukcja producenta nie stanowi inaczej. 
 Bezpośrednio na izolacji przeciwwodnej z materiału modyfikowanego polimerami można układać beton asfaltowy o 
temp. 250C lub beton.  
W przypadku występowania pęcherzy, sposób naprawy należy przedstawić do akceptacji Inżynierowi.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrolę jakości robót przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej na drogowym obiekcie mostowym sprawują : 
 Inżynier, 
 Kierownik robót, 
 służby pomocnicze, takie jak: laboratoria drogowe i ośrodki badawcze. 
Zakres kontroli jakości sprawdzany za pomocą badań laboratoryjnych. 
a) jakość betonu podłoża wg wymagań odnośnie betonu konstrukcyjnego, ( wytrzymałość podłoża wyznaczona 
metodą pull off powinna wynosić co najmniej 1.5 Mpa. 
b) jakość materiałów do napraw uszkodzeń izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagań określonych w 
odpowiednich normach przedmiotowych, Aprobatach Technicznych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie komunikacyjnym, 
c) jakość materiałów hydroizolacyjnych -wg wymagań IBDiM  
d) jakość materiałów warstwy ochronnej -wg norm i zasad badania drogowych materiałów, mas bitumicznych i 
betonu. 
Należy również sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami 
określonymi w OST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót 
zanikających (odbiory międzyoperacyjne) należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów 
do Dziennika Budowy. 
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6.2. BADANIA MATERIAŁÓW HYDROIZOLACYJNYCH. 

Badania te mają na celu sprawdzenie zgodności właściwości używanych materiałów hydroizolacyjnych z wymaganiami 
podanymi w Aprobatach Technicznych, świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie komunikacyjnym 
oraz innymi opracowaniami IBDiM. 
Producent powinien dołączyć łącznie z atestem sprawozdanie z badań niżej wymienionych właściwości parametrów : 
 gramaturę materiału oraz zawartość masy izolacyjnej wg PN-72/B-04615 oraz wytycznych IBDiM, 
 grubość materiału wg PN-72/B-04615, 
 wytrzymałość na zerwanie, badaną na pasku szerokości 5 cm wg PN-72/B-04615, 
 wydłużenie przy zerwaniu wg PN-72/B-04615, 
 wytrzymałość na rozerwanie badaną na próbkach trapezowych z rozcięciem wg DIN 53363, 
 nasiąkliwość wg PN-72/B-04615 i wg IBDiM, 
 przesiąkliwość dla wody pod ciśnieniem - wg IBDiM 
 odporność na przeginanie w temperaturach ujemnych wg PN-72/B-04615 oraz IBDiM, 
 temperatura mięknienia wg PiK, penetracja w 15 i 25 st.C, temperatura łamliwości wg Fraassa oraz indeks 
penetracji dotyczące lepiszcza materiałów izolacyjnych badane wg odpowiednich norm przedmiotowych: PN-73/C-
04021 i PN-73/C-04130. 
Wykonawca powinien wykonać badania przyczepności oraz sprawdzić grubość warstw hydroizolacji i materiału 
gruntującego, przynajmniej 1 raz na 25 m2 i nie mniej niż 5 na przęsło każdej jezdni i dodatkowo wykonywać w 
punktach wskazanych przez Inżyniera. Badanie przyczepności lub odrywania oraz sprawdzenie grubości powinno być 
zgodne z wymaganiami dotyczącymi badań.  

6.3. ODBIORY MIĘDZYOPERACYJNE. 

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace : 
 przygotowanie powierzchni do ułożenia izolacji przeciwwodnej, 
 zabezpieczenie wszystkich dylatacji i wykonanie wzmocnień izolacji zgodnie z projektem technologii robót 
hydroizolacyjnych, 
 zagruntowanie podłoża, 
 wykonanie warstwy hydroizolacji, a zwłaszcza jej zakończeń na krawędziach, dokładność sklejenia zakładów i 
przyklejenia do podłoża lub poprzedniej warstwy, obróbek belkach podporęczowych, słupkach poręczy i w innych 
miejscach szczególnych na nadbudowie gzymsu 
 wykonanie warstwy ochronnej izolacji- należy zwrócić uwagę, czy w trakcie wykonywania warstwy ochronnej 
nie została uszkodzona izolacja. 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor na 
podstawie zgłoszenia kierownika budowy. 

6.4.  BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Podczas prac hydroizolacyjnych obowiązują przepisy i instrukcje BHP dotyczące robót z zastosowaniem maszyn 
drogowych, elektrycznych i pneumatycznych urządzeń ciernych, urządzeń strumieniowo-ciernych, sprężonego 
powietrza, a ponadto : 
 powierzchnia, na której wykonuje się gruntowanie podłoża powinna być ogrodzona i zakazane palenie 
papierosów oraz używanie otwartego ognia z uwagi na łatwopalne rozpuszczalniki w środkach gruntujących, 
 środki do gruntowania należy przechowywać z dala od ognia, w pomieszczeniu osłoniętym od słońca. 
Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni być przeszkoleni na wypadek wystąpienia pożaru, 
poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujący bezpośrednio przy wykonywaniu hydroizolacji z 
materiałów samoprzylepnych powinni być wyposażeni w odzież ochronną i rękawice ochronne. Powinni posiadać 
obuwie na drewnianej podeszwie obitej gumą bez żadnych okuć. Przy dotykaniu przylepnej strony materiału należy 
palec zwilżyć wodą. Arkusze materiału przylepnego należy przecinać nożem do tapet zwilżonym wodą. 
Na budowie powinny znajdować się w łatwo dostępnym miejscu: 
 środki przeciwoparzeniowe, 
 środki do zmywania asfaltu, 
 krem natłuszczający do rąk, 
 w pobliżu wykonywanych robót izolacyjnych należy umieścić gaśnice halonowe lub śniegowe, posiadające atesty. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Na podstawie wyników wg p.6. badań należy sporządzić protokoły odbioru robót.  

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne należy uznać za zgodne  
z wymaganiami OST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
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wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty izolacyjne do 
zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1. NORMY 

PN-80/B-01800 "Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Klasyfikacja i określenie środowisk. 

PN-85/B-01805 "Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony". 
PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze". 
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze". 
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań." 
PN-B-24620:1998 "Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno." 
PN-74/S-96022 "Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego". 
PN-64/S-96032 " Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego". 
BN-081/6859-03 "Tkaniny szklane". 
BN-79/6751-01 "Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej". 

8.2. INNE DOKUMENTY 

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiałów zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych - 
IBDiM, Warszawa - 1991 r. 

Zasady wymiany izolacji pomostów drogowych obiektów mostowych - IBDiM, Warszawa-1990 r. 
Zasady wymiany izolacji przeciwwodnych na kolejowych obiektach mostowych - IBDiM, Warszawa - 1990 r. 
Metody badań izolacyjnych materiałów samoprzylepnych zgrzewalnych i mastyksów - IBDiM, Warszawa - 1991 r. 
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M-15.04.00. IZOLACJE POWŁOKOWE 
M-15.04.01. POWŁOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA  

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT OST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowej części konstrukcji stykających się z gruntem dla obiektów mostowych . 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem izolacji na 
powierzchniach betonowych stykających się z gruntem. Zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiałom i 
wykonywanej izolacji. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

“Dodatkowa warstwa ochronna” - Warstwa ułożona na powierzchni konstrukcji znajdującej się w gruncie w celu 
ochrony izolacji przeciwwodnej przed uszkodzeniem w czasie zagęszczania gruntu. 
“Powłoki z żywic syntetycznych” -  Powłoka na bazie żywicy przeznaczona do powierzchni betonowych. 
“Systemy malarskie” - System farb/materiałów asfaltowych przeznaczony do ochrony powierzchni betonowych. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacji D-M 
00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania podano w Specyfikacji D-M 00.00.00. "Wymagania Ogólne" 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Instrukcją Producenta oraz zaleceniami Inżyniera. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i OST. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
Zestaw materiałów do wykonania izolacji przeciwwilgociowej izolacyjny musi posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM 
oraz być zatwierdzony przez Inżyniera. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Sprzęt używany do wykonania izolacji musi być zaakceptowany przez Inżyniera 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny odbywać się tak 
aby zachować ich dobry stan techniczny. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Roboty izolacyjne wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Inżynier odbiera podłoże oraz każdą warstwę izolacji sprawdzając jej grubość i przyczepność oraz dokonując oceny 
wizualnej w 3 punktach na fundament lub na korpus.  
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Odbiór podłoża i każdej warstwy izolacji należy odnotować w Dzienniku Budowy. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Jeżeli wszystkie prace były wykonane prawidłowo roboty ochronne należy uznać za zgodne z wymaganiami OST. 
Nie dotyczy 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Aprobata Techniczna i Instrukcja Producenta 
PN-92/B-01814  Antykorozyjne zabezpieczenie w Budownictwie . Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda badania 
przyczepności powłok ochronnych  
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 M-15.06.00. OCHRONA POWIERZCHNIOWA BETONU 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT OST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem ochrony powierzchniowej betonów dla obiektów mostowych . 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 
o zasad prowadzenia robót związanych z przygotowaniem podłoża betonowego i wykonaniem zabezpieczenia 

powierzchni betonu przed korozją, zgodnie z Dokumentacją Projektową.,  
o wymagań stawianych materiałom i wykonywanej ochronie powierzchniowej. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Impregnacja – powleczenie powierzchni otwartych porów w przypowierzchniowej warstwie materiału impregnatem o 
działaniu hydrofobizującym lub wypełniającym pory. Jako impregnaty hydrofobizujące stosuje się najczęściej roztwory 
żywic silikonowych. Do impregnacji uszczelniającej stosowane są roztwory i emulsje wodne żywic syntetycznych, 
najczęściej epoksydowych lub poliestrowych 
Powłoka ochronna – warstwa zabezpieczająca o grubości do 2 mm, wykonywana zazwyczaj z ciekłych materiałow ze 
spoiwem żywicznym lub ciekło-plastycznych ze spoiwem cementowo-żywicznym. Powłoki ochronne 
cienkowarstwowe, o grubości 0,1÷1,0 mm nanoszone są na podłoże techniką malarską. Powłoki ochronne 
grubowarstwowe, o grubości 1÷2 mm mogą być nanoszone także metoda natrysku.   
Wyprawa – zabezpieczenie wykonywane przy użyciu materiałów o spoiwie mineralnym, żywicznym lub mieszanym, 
wykonywane w postaci warstwy o grubości od 2 do 10 mm , nanoszonej na zabezpieczaną powierzchnię technika 
malarską, tynkarska lub natryskową 
Hydrofobizacja – proces, który powoduje, że powierzchnia betonu staje się niezwilżalna dla wody – woda w postaci 
ciekłej pozostaje na powierzchni betonu lub spływa nie mogąc w nią wniknąć. Jednocześnie hydrofobizacja nie zakłóca 
wymiany gazowej przez powierzchnię betonu i umożliwia przenikanie przez beton pary wodnej. W wyniku tego 
procesu następuje redukcja nasiąkliwości powierzchniowej betonu, ograniczenie przenikania substancji szkodliwych a 
także zwiększa się odporność konstrukcji na działanie mrozu. Pod osłoną powłoki hydrofobowej beton w konstrukcji 
dojrzewa, a jego warstwa powierzchniowa ulega karbonatyzacji i w wyniku tego procesu samouszczelnieniu. 
 
Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacją D-M 
00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania podano w Specyfikacji D-M 00.00.00. "Wymagania Ogólne" 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
specyfikacją techniczną, zaleceniami Inżyniera oraz kartami technologicznymi producenta materiału ochronnego. 
Powierzchniowa ochronna betonu powinna być realizowana na wszystkich powierzchniach elementów betonowych 
bezpośrednio narażonych na czynniki atmosferyczne. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
Do zabezpieczenia powierzchni betonu stosuje się preparaty będące jednocześnie warstwą kolorystyczną dla elementów 
betonowych. 
Rozróżnia się następujące rodzaje powłok: 
 Powłoki elastyczne - do zabezpieczenia antykorozyjnego żelbetowej konstrukcji niosącej. System elastyczny 

przenosi pęknięcia bez uszkodzenia, o rozwartości rys do 0,3 mm 
 Powłoki nieelastyczne - do zabezpieczenia antykorozyjnego sprężonej konstrukcji niosącej. 
 Powłoki odporne na sole odladzające – stosowane na powierzchnie gzymsów 
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2.1.  WYMAGANIA OGÓLNE 

Zabezpieczenie powierzchni betonu materiałem powłokowym powinien chronić przed agresywnymi czynnikami 
zewnętrznymi i karbonizacją, a jednocześnie umożliwić łatwą dyfuzją pary wodnej.  

Do zabezpieczenia powierzchni betonu projektuje się zastosowanie następujących preparatów: 
 jedna warstwa preparatu do gruntowania, 
 dwie warstwy ochronnego materiału powłokowego przenoszącego bez uszkodzenia pęknięcia  

o rozwartości do 0,3 mm. 
Przed zastosowaniem materiałów do zabezpieczania antykorozyjnego betonu, "Wykonawca" powinien przedstawić 
Inżynierowi  numer partii towaru oraz aktualne wyniki badań w ramach nadzoru wewnętrznego producenta materiału. 
Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu można stosować tylko materiały o nie przeterminowanej przydatności do 
stosowania. 
Wszystkie materiały stosowane do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny posiadać ważne "Aprobatę 
IBDiM" 

2.1. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 Grubość stosowanej powłoki lub wyprawy powinna być zgodna z zaleceniami producenta danego materiału.  
 Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego powinna być zgodna z Tabelą 1. 
 
Tabela 1. Wytrzymałość na odrywanie od prawidłowo przygotowanego podłoża betonowego, wg PN-92/B0184 

Wytrzymałość na odrywanie 
Rodzaj powłoki Średnia nie mniejsza niż    

(MPa) Minimalna (MPa) 

Powłoki bez zdolności pokrywania zarysowań 0.8 0.5 

Powłoki z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań 

(pokrywających rysy o rozwartości do 0,15 mm) 
1.0 0.6 

Powłoki z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań 
A) na powierzchniach nie obciążonych ruchem 1.3 0.8 
Powłoki z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań 
B) na powierzchniach obciążonych ruchem 1.5 1.0 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Sprzęt do układania powłok ochronnych musi być zaakceptowany przez Inżyniera 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Przewóz składników chemicznych i materiałów do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinien odbywać się w 
szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Przed wykonaniem powłoki zabezpieczającej powierzchnię betonowa przed korozja Wykonawca powinien ją 
przygotować poprzez: 
 usunięcie szkodliwych substancji, mogących mieć wpływ na korozję betonu, a także na trwałość połączenia 

nakładanych materiałów z podłożem betonowym, 
 naprawię uszkodzeń i ubytków betonu zgodnie z pkt 5.8 M-13.01.00, 
 oczyszczenie powierzchni betonu za pomocą strumienia wody pod wysokim ciśnieniem (60-100 MPa) lub przez 

piaskowanie. 
 Wytrzymałość podłoża betonowego pokrywanego powłokami ochronnymi o podwyższonej zdolności pokrywania 

zarysowań na powierzchniach obciążonych ruchem powinna być zgodna z Tabelą 1. Należy wykonać jedno 
oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu na każde 50 m2 powierzchni oczyszczonego podłoża, 
przy czym minimalna liczba oznaczeń wynosi 5 dla jednego obiektu. 
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Zawartość chlorków w zewnętrznej warstwie betonowego podłoża w stosunku do masy cementu nie może być większa 
niż: 
 0,4 % dla elementów żelbetowych 
 0,2 % dla elementów sprężonych 
pH betonu w otulinie konstrukcji zbrojonej nie może być mniejsze niż 10 
 
Wilgotność podłoża bezpośrednio przed wykonywaniem robót powinna spełniać wymagania zgodnie z "Wytycznymi 
stosowania" dla tego materiału, ale nie większa niż: 
 4 % dla materiałów stosowanych na suche podłoże,  
 matowo-wilgotne podłoże dla materiałów stosowanych na mokre podłoże. 
 
Temperatura podłoża betonowego i powietrza powinna wynosić: 
 -dla materiałów na bazie cementów i cementów modyfikowanych żywicami syntetycznymi nie niższa niż +5st C, 

lecz nie wyższa niż +25st C. 
 -dla materiałów na bazie żywic syntetycznych nie niższa niż +8st C (temperatura podłoża musi być wyższa o 3stC 

od punktu rosy) i nie wyższa niż +25st C. 

5.2.  ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 

Powierzchnie betonowe zabezpieczone metodą hydrofobizacji lub impregnacji powierzchniowej nie powinny 
wykazywać zacieków, przebarwień i innych wad. 
Powierzchnie wypraw nie powinny wykazywać pęknięć, przebarwień, nierówności, zmian faktury i innych wad.  
Wilgotność podłoża betonowego musi spełniać warunki określone przez producenta stosowanego materiału.  
Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu należy chronić tę 
powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza 
poniżej 5˚C i przegrzaniem powyżej 25˚C, chyba, że zalecenia producenta materiału stanowią inaczej. 

5.3. BEZPIECZEŃSTWO ROBÓT I OCHRONA ŚRODOWISKA: 

Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane w szczelnych pojemnikach i 
składowane w suchych pomieszczeniach w temp. nie niższych niż +5st C i wyższych niż 25st C. 
Transport i magazynowanie materiałów na bazie żywic syntetycznych oraz rozpuszczalników powinny odpowiadać 
ogólnym wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. 
Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie może powodować skażenia 
środowiska 
Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po myciu przyrządów roboczych nie wolno wylewać do kanalizacji. 
Wszelkie odpady tych materiałów, "Wykonawca" obowiązany jest usunąć z terenu i poddać je utylizacji. 
"Wykonawca" obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem, odpadami materiałów nanoszonych 
szczególnie metodą natryskową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji materiał, który ma być zastosowany w celu 
ochrony powierzchniowej betonu. 
Inżynier obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz 
właściwego przechowywania materiałów. 
Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań podłoża betonowego pokrywanego 
powłokami ochronnymi, które musi spełniać warunki określone w pkt 5.2. 
Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań: 

 wytrzymałości warstwy zastosowanego materiału na odrywanie, określonej metodą "pull off", krążkiem 
próbnym o średnicy 50 mm, wg zasady 1 oznaczenie na 50 m2, przy min. 5 oznaczeniach wg PN-92/B-01814, 

 grubości wykonanej powłoki lub wyprawy, pomierzonej metodą nieniszczącą na próbce oderwanej metodą 
"pull off". 

Wyniki te powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiałów  

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiorowi podlegają : 
 roboty ulegające zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu, 
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 roboty zakończone. 

Inżynier dokonuje odbioru robót poprzez pisemne stwierdzenie w Dzienniku Budowy wykonania określonego rodzaju 
robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymaganiami zawartymi w OST oraz wyrażenie zgody na przystąpienie 
przez Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy robót. 

Wykonawca sporządzi Dokumentacja powykonawczą z zabezpieczenia antykorozyjnego betonu obejmującą rodzaj i 
miejsce użytego materiału wyniki badań i testów.  

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-92/B-01814  Antykorozyjne zabezpieczanie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda 
badania przyczepności powłok ochronnych. 
2. „Zalecenia do wykonania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych” 
wydane jako załącznik do Zarządzenia Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 27 listopada 1998 roku.  


