SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.02.03.01.

Wykonanie nasypow

Projekt przebudowy mostu drogowego sklepionego kamiennego w ciggu drogi powiatowej nr 1275D w miejscowosci
BUSZKOWICE MALE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasypow
dla przebudowy mostu w ciggu drogi powiatowej nr 1275D w km 11 +340 nad rzeka Jezierzyca w
miejscowosci Buszkowice Mate.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania nasypow w celu poszerzenia i
nadsypania skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét 1 ich zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania Robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Dopuszcza si¢ wznoszenie nasypoéw wylacznie z gruntéw i materiatdéw przydatnych do tego celu, tj.
takich, ktore spetniaja szczegétowe wymagania zawarte w normie PN-S-02205/98 oraz ewentualne dodatkowe
wymagania okre§lone w SST i sg zaakceptowane przez Inspektora.

Akceptacja nastgpuje na biezgco, w czasie trwania rob6t ziemnych, na podstawie przedkltadanych przez
Wykonawce wynikoéw badan laboratoryjnych.

Woda do korygowania wilgotnosci przy zageszczaniu nasypow powinna by¢ czysta, pobrana z sieci
miejskiej lub po zbadaniu przydatnosci z innych zrédet.

3. SPRZET

Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowac nastgpujagcym sprzetem:
—  koparka

— spycharka

— samochody samowytadowcze lub inne $rodki transportowe do transportu gruntu,

— reczny sprzet do 1zejszych robot ziemnych.

4. TRANSPORT

Wydajnos¢ srodkoéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do
wbudowania gruntu, do odlegtosci transportu 100 m — spycharka.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne.

5.2.2.  Wymagania dotyczgce zageszczenia
Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno wynosi¢ 120,97 lub
E,>40MPa oraz E,/E; < 2,5 (dla skarp 1:20,95).
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika
zageszcezenia, to nalezy je dogesci¢ do wartosci podanych powyze;.
Jezeli wartoséci wskaznika zaggszczenia okreslone powyzej nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszcezenie gruntow rodzimych, to Wykonawca zaproponuje i przedstawia do akceptacji Inspektorowi
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5.2.3.

5.2.4.

mozliwe do zastosowania $rodki, umozliwiajagce uzyskanie wymaganych wartoSci wskaznika
zageszczenia.

Zasady wykonania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore
sg podane w dokumentacji projektowe;.

Gorne warstwy nasypu o grubosci co najmniej 0,50 m nalezy wykonywaé z gruntéw
niewysadzinowych, o wskazniku roznoziarnistoSci nie mniejszej niz 5 1 wskazniku
wodoprzepuszczalnosci nie mniejszym niz 8m/dobg. WP>35.

Grunt przywieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp.

Doktadno$¢ wykonania nasypow

- roznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moze przekracza¢ +1cm i -3cm
- szerokos$¢ korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm — krawedzie
nasypu nie powinny mie¢ wyraznych zataman

- pochylenie skarp nasypu nie moze rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10%

- max glebokos¢ wklgsnie¢ na powierzchni skarp nasypu nie moze przekraczaé 10 cm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST
DM.00.00.00.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadno$ci wykonania skarp, okreslonymi w p. 5.2.4.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych jest metr szescienny [m3].

ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie wyniki

badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.

10.

Poszczegodlne elementy robot ziemnych podlegaja odbiorom robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 metra szesciennego [m3] wykonania nasypow obejmuje:

wszelkie prace pomiarowe,

wbudowanie gruntéw odpowiedniego nasyp,

zageszczenie zgodnie odpowiedniego SST,

profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp z nadaniem im spadkow i pochylen zgodnych z
dokumentacja projektowa i SST,

odwodnienie terenu robot,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

rekultywacje terenu.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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