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M 22.51.00. PODPORY BETONOWE 
M 22.51.20. LOKALNE NAPRAWY POWIERZCHNI BETONOWYCH PODPÓR 

ZAPRAWAMI TYPU PCC NAKŁADANYMI RĘCZNIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z lokalnymi naprawami 
powierzchni betonowych podpór zaprawami typu PCC nakładanymi ręcznie dla obiektów mostowych . 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót dotyczących wykonania lokalnych napraw powierzchni betonowych podpór zaprawami typu PCC 
nakładanymi ręcznie według OST M 13.01.07. 
Zakres robót dotyczących wykonania rusztowań wg OST M 20.08.01. 

1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia według OST M 13.01.07. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną. 

2. MATERIAŁY 
Materiały według OST M 13.01.07. 

3. SPRZĘT 
Sprzęt według OST M 13.01.07. 

4. TRANSPORT 
Transport według OST M 13.01.07. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie robót według OST M 13.01.07. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości według OST M 13.01.07. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1m3 zaprawy użytej do naprawy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót według OST M 13.01.07. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa wykonania lokalnej naprawy powierzchniowej betonu uwzględnia: zapewnienie niezbędnych 
czynników produkcji; montaż rusztowania; czyszczenie powierzchni betonu stanowiącego podłoże; odkucie otuliny 
betonowej wokół skorodowanych prętów; oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych z rdzy; usunięcie luźnych 
części betonu; usunięcie skorodowanych prętów zbrojeniowych; uzupełnienie zbrojenia; ocena jakości przygotowania 
powierzchni betonu do naprawy; naniesienie warstwy sczepnej; pokrycie oczyszczonej powierzchni zbrojenia 
odpowiednimi preparatami antykorozyjnymi; wykonanie i montaż siatki zbrojeniowej; nałożenie zaprawy; pielęgnacja 
nałożonej zaprawy; demontaż rusztowania. 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich czynności  i zapewnienia niezbędnych materiałów i sprzętu do 
wykonania robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy związane według OST M 13.01.07. 


