SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M.20.00.00.
INNE ROBOTY MOSTOWE
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M-20.03.00. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
M-20.03.01. NAWIERZCHNIA CHEMOUTWARDZALNA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
chemoutwardzalnej na chodnikach dla obiektoéw mostowych .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z :
- przygotowaniem podioza pod nawierzchnig,
- wykonanie gruntowania powierzchni

- wykonaniem nawierzchni na chodnikach z masy nawierzchniowo - izolacyjnej
1.4. OKRESLENIE PODSTAWOWE.

Masa nawierzchniowo — izolacyjna — material nawierzchniowy o wysokiej odpornosci na uderzenia i inne obcigzenia,
wysokiej odpornosci na czynniki chemiczne, duzej ciggliwosci i elastycznos$ci oraz dobrej przyczepnosci do podtoza
zastepujacy nawierzchni¢ bitumiczng i izolacje o grubosci min 3 mm. Za grubo$¢ nawierzchni przyjmuje si¢ grubosé
zZywicy.

Pozostate okreSlenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacja D-M
00.00.00 Wymagania Ogoélne pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA ROBOT.

Ogdlne wymagania podano w Specyfikacji D-M 00.00.00. Wymagania Ogdlne

Roboty nawierzchniowe powinny by¢ wykonane zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng oraz wytycznymi producenta.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw zgodnych z Specyfikacja Techniczng oraz
zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Materiat powinien posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM i powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera .
Chemoutwardzalny material nawierzchniowy na bazie mieszaniny z zywicy epoksydowej i poliuretanu lub inny rodzaj
nawierzchni o podobnych whasciwosciach uzytkowych.

Charakterystyka :

a) odpornos¢ na dziatanie wigkszosci zwigzkoéw chemicznych i srodkow odladzajacych,
b) elastyczna i posiada cechg antyposlizgows,
¢) posiada duzg wytrzymato$¢ zarowno na $ciskanie jak i rozcigganie.

d) posiada cechy antyposlizgowe
Tasma wzmacniajgca z widkna szklanego do zarysowanych spoin o szerokosci 10 cm.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania og6lne pkt 4.
5.  WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

Wykonawstwo wg instrukcji producenta nawierzchni.

Nawierzchnia musi by¢ uktadana zgodnie z technologia producenta.

Na potgczeniu betonu chodnika z kraweznikiem przed ukladaniem nawierzchni nalezy nasaczy¢ i przyklei¢ pasek o
szerokosci 10cm z maty z widkna szklanego (zgodnie z Dokumentacja Projektows). Zabezpieczy to styk kraweznika z
betonem przed pekaniem nawierzchni.
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5.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym ogledzinom i zakwalifikowana do utozenia izolacji.
Kwalifikacji dokonuje Inzynier na pisemny wniosek Kierownika Budowy w formie wpisu do Dziennika Budowy. W
przypadku watpliwosci lub niejasnos$ci w tym zakresie nalezy zasiegnaé opinii specjalisty IBDiM lub innej jednostki
naukowo - badawczej.

Powierzchnie betonowe przygotowane do zaizolowania powinny by¢ réwne i zwarte, celem zapewnienia maksymalnej
przyczepnosci. Nie moga wystepowac zadne elementy luzno zwigzane z podtozem ani ostre wystgpy badz widoczne
grube ziarna kruszywa. Przed przystgpieniem do gruntowania powierzchnia powinna by¢ doktadnie oczyszczona, wolna
od pytu i niezwigzanego kruszywa. Mokrg powierzchni¢ nalezy podsuszyé. Na podtozu nie mogg si¢ tworzy¢ zastoiny a
woda sptywa w projektowanych kierunkach.

Prawidlowo przygotowane podtoze powinno spetniac nastgpujgce warunki :

e  wytrzymato$¢ betonu na odrywanie powinna > =1,5MPa

e  podloze powinno by¢ rowne tzn. szczelina pomiedzy powierzchnia plyty a tata dlugosci 4 m przytozona na
stalym spadku nie powinna by¢ wi¢ksza niz 5 mm

e  podloze nie moze mie¢ lokalnych wybrzuszen wigkszych niz 3 mm i weglebien glebszych niz 5 mm przy czym
nieréwnosci nie mogg mie¢ ostrych krawedzi,

o  wszystkie krawedzie wypukle 1 wklgste muszg by¢ wyokraglone promieniem 5 ¢cm lub ztagodzone skosem o
pochyleniu 45°, 3 x 3 cm

e mleczko cementowe wystepujace na izolowanej powierzchni nalezy usunaé przez jej groszkowanie,
piaskowanie, Srutowanie lub frezowanie,

e  wypukle nierdwnosci nalezy skué lub zeszlifowac szlifierka do lastriko tak aby nie odstoni¢ wktadek zbrojenia.

e  podloze powinno by¢ suche wg wskazan producenta lub cechowaé si¢ wilgotnoscia < 4%

Zgodnie z Zaleceniami dotyczacymi oceny jakosci betonu in-situ istniejgcych konstrukcji obiektow mostowych z 1998,
jako minimalng dla danego miejsca pomiarowego, liczbe oznaczen betonu na rozcigganie nalezy przyja¢ 1 pomiar na
kazde 25 m” badanej powierzchni, przy czym sumaryczna liczba pkt pomiarowych nie moze byé mniejsza od 5 dla
badanego elementu.

Ewentualne wady wykonczenia ptyty pomostu nalezy usuwaé wg specjalnie opracowanych metod uzgodnionych z
Inzynierem i autorem projektu.

Naprawy powierzchni nalezy wykona¢ przestrzegajac nastgpujacych zasad :

e ubytki betonu przekraczajace na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypeli¢ betonem klasy B30 lub
specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu posiadajgcymi Aprobate Techniczng wydang przez
IBDiM. Krawedzie uszkodzenia nalezy rozkuc¢ tak aby byly zblizone do pionowych.

e  ubytki mniejsze od 2 cm nalezy naprawia¢ polimerobetonem lub zaprawami zywicznymi na bazie zywic
epoksydowych z utwardzaczem lub zywic akrylowych np. polimetakrylan metylu.

e  lokalne nierownosci podtoza powodujgce powstawanie zastoin wody nalezy wypetnié specjalng bezskurczowa
zaprawg lub mas¢ PC po uprzednim skuciu powierzchni, na ktorej wystepuja nieréwnosci rozkuwajac jej
krawedzie do pionu. Naprawa powierzchni za pomocg mas szpachlowych lub zapraw na bazie zywic lub za
pomoca masy PC moze by¢ wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m? w jednym miejscu,
wicksze powierzchnie nalezy naprawiac¢ specjalnymi zaprawami bezskurczowymi.

e  powierzchnie z nieréwnosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowa¢ szlifierka do lastriko lub zatrzec
masg PC lub innym specjalnym materiatem posiadajagcym Aprobate Techniczng IBDiM.

e  Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchni¢ izolowang nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i
zathuszczen. Luzne frakcje i pyly nalezy usuna¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego, a w ostatecznosci
przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem przechodzgcym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny.
Zattuszczenia nalezy usunaé przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

5.2. WARSTWA GRUNTUJACA

e Roboty wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w Instrukcji Producenta oraz aprobacie techniczne;.

e Na przygotowane podloze nalezy nanie$¢ pedzlem odpowiedni preparat do gruntowania.

e  Bezposrednio po zagruntowaniu przed zwigzaniem preparatu nalezy powierzchni¢ posypaé piaskiem kwarcowym
0,4:0,7 mm. Zuzycie piasku min 1kg/ m.

e Na potozong warstwe mozna wchodzi¢ po 24 godzinach. Pelna wytrzymato$¢ mechaniczna przy temperaturze
+20°C nastepuje po 7 dniach.

e Przed uzyciem preparatu do gruntowania nalezy przygotowaé zgodnie z Instrukcja Producenta i Aprobata
Techniczng w zakresie: sposobu wymieszania skladnikow, czasu mieszania, proporcji sktadnikow, czasu
przydatnos$ci materiatu do utozenia.

5.3. NAWIERZCHNIA

e Nawierzchni¢ nalezy uktada¢ minimum po 1 dniu, a maksimum po 7 dniach po zagruntowaniu powierzchni.G
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e  Grubo$¢ warstwy nawierzchni na chodniku dla pieszych powinna wynosi¢ min 3 mm.

e Nawierzchni¢ chemoutwardzalng nalezy nanosi¢ przez szpachlowanie, rozprowadzaé réwnomiernie przy pomocy
listwy gumowej na prowadnicach, stanowigcych zarazem podktadki dystansowe do zachowania odpowiedniej
grubosci warstwy.

e Bezposrednio po ulozeniu nawierzchni, przed zwigzaniem preparatu nalezy powierzchnie posypaé piaskiem
kwarcowym 0,5 : 1,0 mm. Dopuszcza si¢ stosowanie piasku grubszej frakcji po uzgodnieniu z Inzynierem. Zuzycie
piasku 2,0 kg/m”’.

Prace nawierzchniowe nalezy wykonywac przy temperaturze otoczenia i podtoza +10°C, max +30°C.

Mieszanke chemoutwardzalng krotko przed uktadaniem nalezy przygotowac zgodnie z Instrukcjg Producenta i
Aprobatg Techniczng w zakresie: sposobu wymieszania sktadnikow, czasu mieszania, proporcji sktadnikow, czasu
przydatnos$ci materiatu do utozenia.

5.4 WARUNKI BHP

5.4.1. Preparat do gruntowania:

Sktadnik B podlega przepisom dotyczgcym materialow niebezpiecznych ( alkaliczne ptyny korozyjne) Nalezy si¢
zapoznac i $cisle przestrzegac przepisy bezpieczenstwa podane na etykiecie. Etykieta musi by¢ napisana w jezyku
polskim.

5.4.2. Mieszanka chemoutwardzalna:

Podczas prac nalezy stosowac si¢ do przepisow i wskazowek umieszczonych na opakowaniu. Etykieta musi by¢
napisana w jezyku polskim. Podczas pracy w zadnym wypadku nie nalezy zblizac si¢

z otwartym ogniem, ani spawa¢. Obowigzujg wszystkie przepisy odnoszace si¢ do rozpuszczalnikow.

Ponadto obowigzuja wszystkie przepisy BiHP dotyczace Robot Mostowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

Nalezy zwraca¢ uwagg by nawierzchni¢ uktadac na suchg i oczyszczong powierzchnig.

Przyczepnos¢ do podloza powinna wynosic¢: (PN-B-01814:1992), Rmin>1.5 Mpa.

Badania wytrzymatosci na odrywanie metoda pull of bada si¢ przyrzadem.

Czestotliwos¢ badan kontrolnych:

e badanie podtoza w dwoch miejscach na kazdym chodniku na kazdym przgsle mostu.

e badanie grubosci w 2 miejscach na przgsto i dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inzyniera,

e badanie przyczepno$ci w 2 miejscach na przgsto 1 dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inzyniera.

7.  ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
Jezeli wszystkie prace byly wykonane wg p.5 roboty nawierzchniowe nalezy uznac za zgodne z wymaganiami OST.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1.  Instrukcja producenta.
Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektow inzynierskich. cze¢$s¢ 1. Wymagania. IBDIM
Zmigrod 2002

3. Zalecenia dotyczace oceny jakos$ciowej betonu In-situ w nowo budowanych konstrukcjach obiektow mostowych.
IBDiM 1998.

4. Rozporzadzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
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M-20.07.00. ROBOTY ROZNE
M-20.07.01. ZNAKI WYSOKOSCIOWE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej OST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem znakow
wysokosciowych dla obiektow mostowych .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Ogodlna Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem znakoéw
wysokosciowych, a zakresem swym obejmuja wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.

1.4. OKRESLENIE PODSTAWOWE

Znak wysokosciowy — znak pomiarowy shuzacy do oceny prawidlowej pracy obiektu inzynierskiego, mocowany
w konstrukcji i powigzany ze znakiem statym.

Znak wysokos$ciowy staty — znak pomiarowy posadowiony w niewielkiej odlegtosci od obiektu i powigzany ze znakami
mocowanymi w konstrukcji.

Pozostate okreSlenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacja D-M
00.00.00 Wymagania Ogoélne pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA ROBOT

Ogdlne wymagania podano w Specyfikacji D-M 00.00.00. Wymagania Ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektows, OST oraz zaleceniami Inzyniera.

Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg z naniesionymi punktami wysoko§ciowymi (reperami).

2. MATERIALY

e znaki wysokosciowe z aluminium lub stali kutej (nierdzewnej lub ocynkowanej). Zastosowane znaki musza
uzyska¢ akceptacje¢ Inzyniera,
e materialy do wytworzenia znaku statego z betonu B20 wg OST M 13.02.00.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 4.
5.  WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

e  Znaki wysokos$ciowe rozmiesci¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Rzedne znakéw $ciennych oraz doktadne
usytuowanie znaku statego nalezy uzgodnic¢ z Inzynierem.

e  Znaki osadza¢ w konstrukcji w otworach wierconych wg OST M 20.01.27.

e Dla wykonywania okresowych pomiaréw odksztatcen wykonac staty znak wysokos$ciowy ( reper)

e Staly znak wysokosciowy wykona¢ w ksztalcie ostrostupa $cigtego i posadowi¢ na gruncie rodzimym ponizej
poziomu przemarzania, poza korpusem drogi, w odlegtosci 50 m -150m od obiektu na terenie pasa drogowego.

e  Znak staty dowigza¢ do niwelacji panstwowe;.

e Po wykonaniu nalezy dokona¢ pomiardéw znakow wysokosciowych i wysokosciowych statych i zestawié je w
formie tabelarycznej w formie dokumentacji inwentaryzujacej punkty pomiarowo-kontrolne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.
6.1. KONTROLA MATERIALOW

Znaki wysoko$ciowe nie powinny wykazywa¢ widocznych gotym okiem uszkodzen zewngtrznych.
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6.2. KONTROLA WYKONANYCH ROBOT

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rozmieszczenia znakow wysokosciowych z Dokumentacja Projektows.

7.  ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét ostatecznych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli choé¢
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W
takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z Dokumentacja Projektows, OST oraz
normami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
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M-20.08.00. Rusztowania
M-20.08.01. RUSZTOWANIA I DESKOWANIA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej OST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem rusztowan
i deskowan dla obiektow mostowych .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem deskowan i rusztowan a
zakresem swym obejmujg wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.
Zakres robot obejmuje:
- zakup i transport materiatow niezbednych do wykonania robot,
- wykonanie niezbednych robot ziemnych oraz oczyszczenie gruntu podtoza
- wykonanie rusztowan konstrukcyjnych wg rysunkéw wykonanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera,
- rozebranie rusztowan (lacznie z ekranami ochronnymi) z usuni¢ciem materialow rozbidrkowych poza pas
drogowy,
- naprawienie wszelkiego rodzaju ubytkéw i otworéw w elementach istniejacej konstrukcji obiektu, zwigzanych z
wykonaniem rusztowan,
- wykonanie pomiaréw i badan.

1.4. OKRESLENIE PODSTAWOWE

Rusztowania mostowe, konstrukcyjne - tymczasowa konstrukcja pomocnicza zlozona z systemu elementow,
elementéw drewnianych i/lub profili stalowych, podtrzymujaca deskowanie i przenoszaca obcigzenia od mostowej
konstrukcji betonowej, zelbetowej lub sprezone;j, sprzetu i ludzi do czasu uzyskania przez nig wymaganej no$nosci.
Deskowanie - eclement robot tymczasowych uzywany do nadania pozadanego ksztattu konstrukcji betonowej,
zelbetowej lub sprezonej oraz podtrzymania zbrojenia i mieszanki betonowej w czasie betonowania, usuwany po
stwardnieniu betonu. Sklada si¢ gtdéwnie z materiatléw ostonowych (np. szalunki systemowe, deski, sklejka, blachy lub
arkusze z tworzyw sztucznych), pozostajacych w bezposrednim kontakcie z betonem oraz belek poprzecznych i
podtuznych podpierajgcych bezposrednio elementy ostonowe.

Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle czasowe, stuzace do wykonania zaprojektowanego obiektu
mostowego, ktérych zadaniem jest przenoszenie obcigzen od konstrukcji montowanej z gotowych elementow jak
rowniez cigzaru sprzgtu i ludzi.

Rusztowania robocze - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od sprzgtu i ludzi.

Pozostate okreSlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacji D-M
00.00.00 Wymagania Ogoélne pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w punkcie 1.5. Specyfikacji D-M 00.00.00. Wymagania Ogolne
e Przed przystgpieniem do montazu rusztowan konstrukcyjnych, montazowych i roboczych oraz deskowan,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt technologiczny wykonania rusztowan i deskowan, ktory
bedzie zawierat:
= opis techniczny wykonania rusztowan i deskowan,
=  zestawienie obcigzen,
= sposdb przygotowania podloza uwzgledniajacy jego no$nosé, odwodnienie, uksztaltowanie i ewentualny
sposob jego wzmocnienia,
= projekt montazu deskowan wraz z rysunkami technologicznymi,
=  dokumentacje¢ techniczno-ruchows.
Projekt technologiczny rusztowan powinien by¢ wykonany zgodnie 2z WP-D, DP-31 Wytyczne projektowania
rusztowan dla budowy mostow stalowych, zelbetowych lub z betonu spr¢zonego oraz dokumentacjg techniczno
ruchows..

Projekt przebudowy mostu drogowego sklepionego kamiennego w ciggu drogi powiatowej nr 1275D w miejscowosci
BUSZKOWICE MALE



2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania
ogo6lne pkt 2.

2.1. DREWNO

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robdt ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-67/D-95017.
Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-96000.
Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-D- 96000 i PN —D- 96002.

2.2. ELEMENTY STALOWE RUSZTOWAN
Elementy sktadane rusztowan do budowy mostow wg PN-M-48090.

2.3. DESKOWANIA I RUSZTOWANIA SYSTEMOWE

Moga by¢ stosowane rozwigzania systemowe deskowan i rusztowan, jezeli posiadaja one Atest lub Aprobate
Techniczng IBDiM.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania og6lne pkt 4.

Sposob zatadowania, umocowania i transportu elementéw przeznaczonych do deskowania, powinien zapewnia¢ ich
stateczno$¢ 1 uniemozliwia¢ przesunigciem si¢ ladunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny by¢
zabezpieczone przed odksztalceniem i zdeformowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYKONANIE DESKOWAN I RUSZTOWAN

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

Deskowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-06251.

Do montazu rusztowan i deskowan mozna przystapi¢ po akceptacji przez Inzyniera projektu technologicznego

deskowan i rusztowan, ktorego zawarto$¢ opisano w pk. 1.5.

e  Montaz rusztowan mogg wykonywac tylko pracownicy przeszkoleni w zakresie montazu i eksploatacji rusztowan,
pod kierunkiem uprawnionej osoby.

e Montaz rusztowan nalezy wykonywaé zgodnie Dokumentacja Projektows technologicznym, dokumentacja
techniczng przeznaczong dla danego typu rusztowania oraz instrukcjami producenta.

e  Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ugigciem i osiadaniem rusztowan
pod wptywem cigzaru ukladanego betonu zgodnie z warto$ciami podanymi w projekcie.

e  Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowos¢ ksztaltu. Wykonawca rusztowania powinien zadbaé, aby
byto ono sztywne, stabilne, doktadnie ustawione i bezpieczne.

e Deskowanie powinno by¢ tak zaprojektowane, aby zapewnié¢ uzgodniony z Koncesjonariuszem wyglad
powierzchni betonowe;j.

o Konstrukcj¢ rusztowania nalezy uziemi¢ metalowa sondg wbita w podioze gruntowe. Uprawniony elektryk
powinien sprawdzi¢ uziemienie przed odbiorem konstrukcji rusztowania.

5.2. TOLERANCJE WYKONANIA DESKOWAN I RUSZTOWAN

Deskowania i rusztowania nalezy wykona¢ z dokladno$cia zapewniajaca spelnienie tolerancji wykonania
podanych dla poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych.

5.3. ROZBIORKA DESKOWAN I RUSZTOWAN

e  Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze usunigcia form i deskowan

e Rozbiorka deskowan i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu
okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu
w konstrukgji.

o  Wytrzymalos¢ dla konstrukeji zelbetowych musi osiggna¢ minimum 75 % wytrzymatosci gwarantowanej a dla
konstrukeji sprezonych, po osiggnigciu min 80% wytrzymatosci gwarantowanej.

e Dopuszcza si¢ demontaz deskowan $cian bocznych ustroju niosgcego po uptywie 1 = 3 doéb od betonowania, pod
warunkiem zapewnienia wlasciwej temperatury i pielegnacji betonu.
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6.

Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod S$cistym Nadzorem technicznym i geodezyjnym, unikajac
jednoczesnego usunigcia wigkszej liczby podpor.

Optymalny cykl rozbierania i ustawiania deskowania wielokrotnego uzytku powinien by¢ podany w dokumentach
technicznych konstrukcji i potwierdzony przez Wykonawcg.

. WYMAGANIA BHP NA RUSZTOWANIACH

Przed przystapieniem do pracy na rusztowaniach wszystkie $ruby taczace oraz czesci sktadowe powinny byé
catkowicie dokrecone. Szczegdlnie nalezy zwroci¢ uwage na whasciwy naciag $ciggéw w stezeniach podtuznych i
porzecznych rusztowania.

Kazda konstrukcja rusztowania z elementéw stalowych powinna by¢ uziemiona zgodnie z PN E- 05003/01.
szczegblnie wazne jest uziemienie elementéw stalowych, po ktorych poruszajg si¢ dzwigi lub inne urzadzenia z
silnikami elektrycznymi. Oporno$¢ uziemienia mierzona pradem zmiennym o czgstotliwosci 50 Hz nie powinna
przekracza¢ 12 Q. Odleglo$¢ miedzy uziomami nie powinna przekracza¢ 16 m .

W przypadku kiedy w czasie prac remontowych zachodzi mozliwo$¢ zetknigcia stalowego elementu rusztowania z
przewodem linii energetycznej, w tym rowniez przewodow trakcji, linie te na czas prowadzenia robot powinny by¢
wylaczone, wzglednie Wykonawca powinien sporzadzi¢ projekt techniczny odpowiedniego zabezpieczenia

Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikow. Nie jest dozwolone takie wykonywanie
rusztowan ze dostep do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie si¢ po konstrukcji rusztowania.

Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi porgczami wysokosci co najmniej 1.10 miz
kraweznikami wysoko$ci 0.15 m. Szeroko$¢ swobodnego przejécia dla robotnikoéw nie powinna by¢ mniejsza od
0.60 m.

Praca na rusztowaniach powinna odbywac¢ si¢ w hetmach ochronnych, réwniez pracownicy znajdujacy si¢ pod
rusztowaniami powinni mie¢ hetmy.

Podczas prac nalezy ustawi¢ widoczne tablice ostrzegawcze.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

7.

Przed przystgpieniem do betonowania, Wykonawca powinien sprawdzi¢ deskowania i rusztowania, pod wzglgdem
wymagan odnosnie doktadnosci wymiarow i tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej dla danego rodzaju
konstrukcji.

Sprawdzeniu podlega poprawnos¢ zamocowania $ciggdw i usztywnien oraz uziemienia.

Przed betonowaniem Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera, ze tymczasowe elementy robét sg gotowe do
odbioru.

Inzynier powinien odebrac rusztowania i deskowania, potwierdzajac to wpisem do dziennik budowy

W trakcie betonowania nalezy prowadzi¢ pomiary osiadan i odksztatcen.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.

Na podstawie wynikoéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoly odbioru robét ostatecznych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm
i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z dokumentacja
techniczng, OST oraz normami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-D-95017 Sruby z tbem szesciokatnym

PN-M.-82144 Nakretki szesciokatne

PN-M.-82269 Nakretki napinajgce otwarte

PN-M.-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

BN-5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okraglym i kwadratowym

PN-84/H-93000 Stal konstrukcyjna weglowa i niskostopowa zwyktej jakosci. Walcowki prety i ksztattowniki.
Wymagania i badania techniczne.

PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-M-47900-1:1996  Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podzial i gldowne parametry
PN-M-47900-2:1996  Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN-M-47900-3:1996  Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-M-47900-4:1996  Rusztowania stojace metalowe robocze. Zlacza

PN-M-48090 Rusztowania stalowe z elementow sktadanych do budowy mostow. Wymagania i badania przy

odbiorze zmontowanych rusztowan.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Wymagania i badania
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PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania.
WP-D, DP-31 Wytyczne projektowania rusztowan dla budowy mostow stalowych, zelbetowych lub z betonu
sprezonego. M.K. W-wa 1967 r.
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M-20.10.12. ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z rozbidrka
poszczegolnych elementow dla obiektow mostowych .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrka elementow
obiektu takich jak: elementy wyposazenia obiektu, izolacje, elementy konstrukcyjne: stalowe, betonowe, prety
zbrojeniowe itp.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i Specyfikacjag D-M-
00.00.00 Wymagania ogolne

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za sposdb przeprowadzenia robot rozbiorkowych, za ich zakres zgodnie z
Dokumentacja Projektowg oraz z zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Rozbiodree podlegaja elementy obiektu okreslone w Dokumentacji Projektowe;j
3. SPRZET.

Do prac rozbiorkowych nalezy stosowac sprzet posiadajacy atesty i instrukcje uzytkowania. Wykonawca, na zadanie
Inzyniera, jest zobowigzany do probnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno
odbywac¢ si¢ w obecnosci przedstawiciela Inzyniera.

4. TRANSPORT

Transport gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbidrki powinien odbywaé si¢ zgodnie z zasadami
obowigzujacymi w resorcie transportu oraz zgodnie z wymaganiami producenta srodkéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Prace rozbidrkowe elementow zelbetowych powinny by¢ prowadzone pod staltym nadzorem zgodnie z Dokumentacija
Projektowa. Wykonawca powinien pamigta¢ aby cechowaé miejsca i glebokosci rozkué.

Konstrukcje z zelbetu nalezy rozbiera¢ metodami mechanicznymi - mtotami pneumatycznymi, pitami tarczowymi.
Nalezy pamigtaé, ze nie wolno wycina¢ zadnych pretéw zbrojeniowych, odkrytych w wyniku usunigcia betonu.
Elementy stalowe nalezy ztozy¢ w jednym miejscu, a nastgpnie odwiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
Wszelkie materialy rozbiérkowe nalezy w sposdb uporzadkowany sktada¢ w regularnych pryzmach na dojazdach do
obiektu i w miar¢ mozliwoS$ci regularnie wywozi¢ w miejsca wskazane przez Inzyniera.

Zakres rozbiorki poszczegolnych elementéw konstrukcji zostat sprecyzowany w Dokumentacji Projektowej i taki tez
powinien pozostac, chyba ze, w trakcie robot Inzynier zadecyduje inacze;j.

Roboty rozbidrkowe wykonywaé¢ w sposéb uporzadkowany i zorganizowany.

Przy ewentualnym zniszczeniu elementéw nie podlegajacych rozbidrce, Wykonawca musi naprawié¢ zniszczenia na
wiasny koszt.

5.2. BEZPIECZENSTWO ROBOT I OCHRONA SRODOWISKA.

Za bezpieczenstwo robot na rozbieranym obiekcie, w czasie trwania prac odpowiada Wykonawca.

Na okres robot rozbiorkowych obiekt powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony, tak aby nie grozito robotnikom, ani
osobom postronnym, zadne niebezpieczenstwo.

Powinny by¢ wykonane specjalne pomosty zabezpieczajgce i utatwiajace rozbiorke poszczegolnych elementow obiektu.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przylegtego przed zanieczyszczeniem w
wyniku prowadzenia robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot obejmuje zgodnos¢ wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa i ustaleniami Specyfikacji
7. ODBIOR KONCOWY

Jezeli wszystkie prace byly wykonane wg.p. 5 roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami ST.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych panstwowych i lokalnych przepisow BHP i ochrony S$rodowiska
odpowiada Wykonawca.
Inzynier nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktorych wykonanie naruszyloby postanowienie tych przepiséw.
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