ZAKLAD USLUGOWO-PROJEKTOWY
WIR

59-300 Lubin, ul. Wisniowa 55

NIP 692-103-31-96 REGON 390194795
e-mail: zupwir@wp.pl Zupwir@neostrada.pl

tel./fax 076 844-78-18 tel.kom 0601-597-827 / 0509-128-109
Cztonek Izby Projektowania Budowlanego nr 247

PROJEKT PRZEBUDOWY MOSTU DROGOWEGO
SKLEPIONEGO KAMIENNEGO
W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1275D
W M. BUSZKOWICE MALE

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

ES

Projekt nr Infra-Kom Pr/4810/W

ADRES: Gmina Winsko, obreb Buszkowice Mate dz. nr 171; dr211; dr 173

INWESTOR: Zarzad Drog Powiatowych w Wotowie
ul. Pitsudskiego 10, 56-100 Wotéw

CPV 45233120-6

Nazwy i kody wedtug Wspélnego Stownika Zamoéwien:
Grupa: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa:45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
Kategoria:45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Grupa: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa:45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad i drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

Kategoria:45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

PODWYKONAWCA: m INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

Badania-Szkolenia-Konsulting. Sp. z o.0.
ul. Przemystowa 2, 55-140 Zmigréd
tel. (071) 385 31 00, e-mail: infra-kom@infra-kom.eu

Spis zawartosci: wg spisu tresci na stronie nr 3

Lubin, luty 2010r




ZAKLAD USLUGOWO-PROJEKTOWY  NIP 692-103-31-96 REGON 390194795
WIR e-mail: zupwir@wp.pl zupwir@neostrada.pl
59-300 Lubin, ul. Wisniowa 55 tel./fax 076 844-78-18 tel.kom 0601-597-827
0509-128-106

Cztonek Izby Projektowania Budowlanego nr 247

Oswiadczenie projektantéw:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 106,
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczamy, ze projekt ,,Przebudowa mostu drogowego sklepionego
kamiennego w ciagu drogi powiatowej nr 1275D w m. Buszkowice Mate” zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami (na dzien 30.07.2005 r.) oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowali:

prof. nzw. dr hab. inz. Adam Wysokowski
upr. nr 376/85/UW oraz 164/90/UW

mgr inz. Jerzy Howis CY/Owj ...............
PODPIS

inz. Izabela Poslednik 2&@4/ ...................
PODPIS

inz. Ryszard Nikonczuk
WonnrTRBALW e T

Projektant:

mgr inz. Wiera Sniezko-Nikorczuk
upr. nr 381/82/K-ce oraz 37/97/Lw

PODPIS

Kierownik Pracowni (

mgr inz. Wiera Sniezko-Nikoriczuk \\_/
upr. nr 381/82/K-ce oraz 37/97Aw T

PODPIS

INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA
“ 7 “ Badania-Szkolenia-Konsulting. Sp. z 0.0.
ul. Przemystowa 2, 55-140 Zmigréd

tel. (071) 385 31 00, e-mail: infra-kom@infra-kom.eu
www.infra-kom.eu

PODWYKONAWCA:




II

111

SPIS TRESCI

WSTEP
1 PRZEDMIOT CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
2 PODSTAWY OPRACOWANIA
STAN ISTNIEJACY
1. OGOLNY OPIS TECHNICZNY ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI
MOSTU

1.1 OGOLNY OPIS OBIEKTU

12  NAWIERZCHNIA JEZDNI I CHODNIKOW

13  KONSTRUKCJA NOSNA PRZESEA MOSTU

1.4  PODPORY (POSADOWIENIE LUKU)

1.5  WYPOSAZENIE

1.6  URZADZENIA OBCE

1.7  SKARPY
2. AKTUALNY STAN TECHNICZNY PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU
3. OGOLNY OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJACEGO - CZESC
DROGOWA

OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY PRZEDMIOTOWEGO MOSTU

1

UWAGI OGOLNE

ZAKRES PRZEBUDOWY I REMONTU DROG DOJAZDOWYCH

skala 1:500
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:10
skala 1:100
skala 1:10, 1:50
skala 1:20, 1:5
skala 1:100

skala 1:1000
skala 1:500
skala 1:25

2 ZAKRES PRZEBUDOWY PRZEDMIOTOWEGO MOSTU
2.1  NAWIERZCHNIA JEZDNI I CHODNIKOW
22 USTROJNOSNY
2.3  PODPORY - WEZGLOWIA
2.4  ELEMENTY WYPOSAZENIA
2.5 SKARPY
3

IV  CZESC RYSUNKOWA - MOSTOWA

Rys. 1 Plan sytuacyjny

Rys. 2 Przekrdj podtuzny - stan istniejacy

Rys.3  Przekrdj poprzeczny - stan istniejacy

Rys. 4 Widok z gory - stan istniejacy

Rys. 5 Przekr6j podtuzny - stan projektowany

Rys. 6 Przekro6j poprzeczny - stan projektowany

Rys. 7 Widok z gory - stan projektowany

Rys. 8a  Zbrojenie wzmacniajacej plyty pomostowej

Rys. 8b  Zbrojenie wzmacniajacej plyty pomostowe]

Rys. 9 Zbrojenie ptyt przejsciowych

Rys. 10  Barieroporgcze na obiekcie

Rys. 11  Kolorystyka obiektu

V  CZESC RYSUNKOWA - DROGOWA

Rys. 1 Plan sytuacyjny

Rys. 2 Profil podtuzny - stan istniejacy

Rys. 3 Przekréje poprzeczne

ZALACZNIKI

Z.1 Dokumenty



I WSTEP
PRZEDMIOT CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest obiekt mostowy w ciggu drogi powiatowej nr
1275D w km. 11 +340 nad rzeka Jezierzyca w miejscowosci Buszkowice Mate.

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego przebudowy
przedmiotowego obiektu.

Zakres opracowania obejmuje podstawowe informacje techniczne i
technologiczne dotyczace robdt budowlanych przewidywanych dla przebudowy
przedmiotowego mostu wraz z niezbednymi rysunkami technicznymi.

PODSTAWY OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Zarzgdu Drég Powiatowych w
Wolowie zgodnie z umowa nr 11/ZDP/Dokumentacja/2009 o wykonanie prac
projektowych zawartg w dniu 30.09.2009r.

Podstawe do sporzadzenia opracowania stanowig:

1. Projekt budowlany przebudowy mostu drogowego sklepionego kamiennego w
ciggu drogi powiatowej nr 1275D km 114340 w m. Buszkowice Mate. Zaktad
Ustugowo-Projektowy WIR, podwykonawca: Infrastruktura Komunikacyjna
Sp. z 0.0. Lubin, listopad 2009r.

2. Oferta wraz z zatagcznikami na wykonanie dokumentacji projektowej remontu
mostu drogowego sklepionego kamiennego w ciggu drogi powiatowej nr
1275D km 114340 w m. Buszkowice Male. Zaktad Ustugowo-Projektowy
WIR.

3 Wizje lokalne i inwentaryzacyjne pomiary przedmiotowego obiektu
mostowego przeprowadzone w dniach 12.10 oraz 02.11.2000r.

4. Moczko A., Rajski O., Ttustochowski J., Wysokowski A. Zalecenia dotyczace
oceny jakosci betonu ,,In-situ” w istniejgcych konstrukcjach obiektow
mostowych. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad — IBDiM
Wroclaw-Zmigrod 1998r.

5. Rowinska W., Wodynski R., Wysokowski A., Zurawicka A., Zalecenia do
wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w
konstrukcjach mostowych. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad —
IBDiM Zmigréd 1998t.

6. Germaniuk K., Kilarski R., Lukowski P., Michatowska M., Pryga A.,
Wysokowski A., Zurawicka A. Katalog zabezpieczen powierzchniowych
drogowych obiektow inzynierskich. Czes¢ I — Wymagania. Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad — IBDiM Zmigréd 2002r.

7 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w Sprawie
Warunkéw Technicznych, Jakim Powinny Odpowiadaé Drogowe Obiekty
Inzynierskie i Ich Usytuowanie. Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 63 poz. 735.

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430)



10.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 09. 2003 r. w sprawie

szczegbdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 177
poz. 1729 z 14.10.2003 r.)

Specyfikacje, normy i dokumenty zwigzane.







1. OGOLNY OPIS TECHNICZNY ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI MOSTU

1.1 OGOLNY OPIS OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w ciggu drogi nr 1275D w km. 11+340 nad
rzeka Jezierzyca w miejscowosci Buszkowice Male.
Lokalizacje obiektu przedstawiono na mapie sytuacyjnej na rysunku 1.1.

PRZEDMIOTOWY OBIEKT MOSTOWY
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Rys. 1.1 Lokalizacja przedmiotowego mostu

Obiekt zostat wybudowany w roku 1911 (rok budowy jest upamigtniony w kluczu
sklepienia kamiennego). Jest to drogowy, jednoprzestowy, sklepiony most kamienny z jazda
gorg. OS$ obiektu przebiega pod katem 90° do osi przeszkody wodne;j.

Sklepienie o wyniostosci ok. 2,70 m wykonano z cioséw granitowych na zaprawie
cementowe]j. Grubos¢ sklepienia jest jednakowa na catej dtugosei obiektu i wynosi 0,64 m.
Szeroko$¢ sklepienia wynosi 8,45 m. Sklepienie kamienne wsparte jest na masywnych
wyprofilowanych zgodnie z geometriag tuku podporach posadowionych bezposrednio na
gruncie rodzimym.

Zasadnicze wymiary geometryczne istniejgcej konstrukcji mostu przedstawiono ponize;j:

- dhugos¢ catkowita mostu Lec= 19,70m,

- rozpigtos¢ teoretyczna sklepienia kamiennego Lt=14,78 m,

- szerokos¢ catkowita przesta B=9,30m,

- szerokos¢ jezdni Bj=7,00 m,

- szeroko$¢ chodnikow Bch =2x1,00 m,
- wysokos$¢ konstrukcyjna sklepienia kamiennego Hp =1,64 m,

- wysokos¢ catkowita sklepienia kamiennego He= 2,70 m,

- liczba przeset m=1,

kat skrzyzowania mostu z przeszkodg wodng o= 90,0°.



Przekréj podtuzny i przekroj poprzeczny obiektu przedstawiono na poglagdowych rysunkach
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Rys. 1.2 Przekr6j podtuzny przedmiotowego obiektu
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Ogoélny widok przedmiotowego mostu przedstawia fotografia zamieszczona na
rysunku 1.4.

Rys. 1.3 Przekrdj poprzeczny obiektu




Rys. 1.4 Ogdlny widok przedmiotowego mostu. Widok od strony dolne;j
wody (zdjecie wykonane w czasie wizji lokalnej w dniu
12.10.2009r)

12 NAWIERZCHNIA JEZDNI I CHODNIKOW
Nawierzchni¢ jezdni na przedmiotowym obiekcie stanowi kostka kamienna granitowa
o grubosci 0,20 m potozona na warstwie podsypki o migzszosci ok. 0,05 m.

Nawierzchnie chodnika stanowig phyty betonowe o grubosei 0,15 m.
Spadki poprzeczne na obiekcie sag wyprofilowane w kierunku osi odwodnienia, ktdra znajduje

si¢ w obrebie kraweznikow kamiennych. Nawierzchnia jezdni posiada spadek poprzeczny
daszkowy rzgdu 2%, Odprowadzenie wody opadowej z obiektu odbywa si¢ powierzchniowo
przy pomocy obustronnych spadkéw podtuznych na obiekcie wynoszacych ok. 2%.

Og6lny widok wjazdow na przedmiotowy obiekt przedstawiajg fotografie
zamieszczone na rysunkach 1.5 1 1.6.

Rys. 1.5 Wjazd na obiekt od strony m. Dagbie ~ Rys. 1.6 Wjazd na obiekt od strony m.
: Buszkowice Mate



13  KONSTRUKCJA NOSNA PRZESLA MOSTU

Ustrdj nosny przedmiotowego obiektu stanowi sklepienie kamienne granitowe na
zaprawie cementowej. Nadtucza sklepienia s3 wykonane jako monolityczne zelbetowe.
Konstrukcja posiada nadsypke pelng wykonang z gruntu przepuszczalnego (piasek
gruby/zwir). Sklepienie kamienne wspiera si¢, na monolitycznych zelbetowych podporach
zatopionych w gruncie. Zewnetrzna powierzchnia sklepienia posiada okladzinge kamienng w
formie boniowania. Spdd konstrukcji jak i zewnetrzna powierzchnia nadluczy zostaty
otynkowane zaprawa mineralng.

Na obiekcie brak jest urzadzen dylatacyjnych.

14  PODPORY

Przedmiotowy most wspiera si¢ na masywnych betonowych przyczéotkach czesciowo
zatopionych w gruncie posadowionych w sposéb bezposredni. Przyczétki posiadaja
skrzydelka zelbetowe wiszace.

1.5 WYPOSAZENIE

Przedmiotowy obiekt nie posiada elementéw zabezpieczajacych ruchu kotowy - barier
energochtonnych. Wjazd pojazdéw kotowych na chodniki ograniczony jest jedynie poprzez
granitowe krawezniki o wysokosci 0,13 m. Ruch pieszy ograniczony jest poprzez obustronne
nietypowe balustrady wykonane z nitowanych ksztattownikéw stalowych o wysokosci 1,00
m.

1.6 URZADZENIA OBCE

Na obiekcie stwierdzono wystepowanie urzadzen obcych w postaci trzech studzienek
zeliwnych w pasie jezdni. Najprawdopodobniej zaprojektowane zostaty jako kanaly minowe.
Studzienki te znajdujg si¢ w 1/3 rozpietosci obiektu od strony m. Buszkowice Mate.

1.7  SKARPY
Skarpy o zmiennym nachyleniu wykonano z gruntu piaszczystego. Bezposrednio w
strefie przyczotkéw umocnienie skarp wykonano w postaci kostki granitowe;.

2. AKTUALNY STAN TECHNICZNY PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU

Na podstawie szczegétowych ogledzin przeprowadzonych w dniach 12.10 oraz
02.11.2009r, autorzy niniejszego opracowania stwierdzili, ze stan techniczny przedmiotowego
obiektu jest ogdlnie niezadowalajgcy.

Ponadto brak wurzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego na obiekcie (barier
energochtonnych) jak rowniez uszkodzone istniejace balustrady zagrazajg bezpieczenstwu
gléwnie ruchu pieszego.

Szczegdtowy opis aktualnego stanu technicznego zestawiono w Projekcie
Budowlanym przebudowy przedmiotowego obiektu. (Projekt budowlany przebudowy
mostu drogowego sklepionego kamiennego w ciggu drogi powiatowej nr 1275D km 114340
w m. Buszkowice Mate. Zaktad Ustugowo-Projektowy WIR, podwykonawca: Infrastruktura

Komunikacyjna Sp. z 0.0. Lubin, listopad 2009r.). %
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3. OGOLNY OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJACEGO - CZESC
DROGOWA

Istniejaca jezdnia jest dwupasowa, dwukierunkowa o nawierzchni z kamienia
brukowego o grubosci 20cm. Szeroko$¢ jezdni wynosi od 5,30m do 6,10m (na tuku) i jest
odwadniana powierzchniowo do poboczy drogi.




1. UWAGI OGOLNE

Zaprojektowany sposob przebudowy mostu uwzglednia jego wzmocnienie. Na sposdb
przebudowy zasadniczy wplyw ma stan techniczny poszczegdlnych elementéw konstrukcji
calego obiektu.

Przy okreslaniu zakresu niezb¢dnej przebudowy zatozono, ze powinna ona zapewnic¢
mozliwie dluga trwatos$¢ obiektu. Dlatego tez, uwzgledniono zastosowanie nowoczesnych
materialow 1 technologii. Ponadto zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcag zakres
przebudowy dotyczy gléwnie odtworzenia obiektu i powinien w duzym stopniu bra¢ pod
uwagg jego ekonomike. Przebudowa obiektu zaktada jego poszerzenie z 9,30 m na 9,50 m co
zapewni wymagane, normowe szerokosci jezdni oraz chodnikow dla pieszych.

2. ZAKRES PRZEBUDOWY PRZEDMIOTOWEGO MOSTU

W wyniku analiz stanu technicznego obiektu, potrzeb komunikacyjnych zawartych w
zleceniu oraz przeprowadzonych obliczen okre$lono zakres niezb¢dnych prac
budowlanych.

Zasadnicze prace bedg polegaty gldwnie na:

- przebudowie czesci goérnej mostu tj. jezdni, chodnikéw, hydroizolacji, budowie
barieroporeczy.

Przebudowa zaktada poszerzenie obiektu z 9,30 m do 9,50 m.

- wykonaniu wzmacniajacej plyty zelbetowej rozkladajacej w sposéb bardziej
réwnomierny obcigzenia od bezposrednio oddziatywujgcego ruchu kotowego,

- przebudowie czgéci dolnej mostu tj. wypetnieniu ubytkow szczelin pomiedzy ciosami
granitowymi sklepienia no$nego, kompleksowej naprawie betonow konstrukcyjnych,
wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych na powierzchniach pionowych i
poziomych, robdt malarskich, robotach porzadkowych,

- przebudowie umocnienia skarp w obrgbie wezgtowi.

Jednoczes$nie zaproponowano w projekcie pozostawienie nadsypki gruntowej tuku ze

wzgledu na:

- brak oznak zewnetrznych jej rozgeszczenia,

- niebezpieczenstwo odcigzenia tuku kamiennego, co mogtoby spowodowaé

ewentualne spegkania spoin (obiekt wzniesiono 100 lat temu),

- nie zmienianie obcigzen statych,

- nie powiekszanie kosztéw zwigzanych z wykonaniem przebudowy.
Nalezy wyraznie stwierdzi¢, ze w trakcie przeprowadzania robot po zdjeciu nawierzchni
nalezy przeprowadzi¢ ogledziny i badania celem stwierdzenia odpowiedniego zageszczenia
istniejgcej zasypki. W przypadku gdyby jakos¢ i parametry nosnosci zasypki byly nie
odpowiednie nalezy wykona¢ nowa zasypke. Ze wzgledu na wiek obiektu i stan techniczny
sklepienia nosnego nalezy zastosowa¢ material wymagajacy zageszczania w niewielkim
zakresie oraz o matym cig¢zarze wlasciwym. W tym przypadku wiasciwym materialem jest
keramzyt o frakcji 10-20 mm co opcjonalnie uwzgledniono w kosztorysie.

Ponizej przedstawiono szczegétowy zakres przebudowy przedmiotowego obiektu
mostowego z podzialem na elementy konstrukcyjne.



2.1 NAWIERZCHNIA JEZDNI I CHODNIKOW

Przed pracami rozbiérkowymi nalezy utrwali¢ geodezyjnie potozenie wysokoSciowe i
sytuacyjne wszystkich elementéw jezdni i chodnikéw. Rowniez w czasie prowadzenia robdt
winny by¢ wykonywane pomiary niwelacyjne wszystkich warstw nawierzchni.

Operaty geodezyjne nalezy przekaza¢ nadzorowi do ewentualnej weryfikacji dokumentacji.

e Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbidrkowe jezdni beda polegac na:

1.

Rozebraniu istniejgcej nawierzchni jezdni z kostki kamiennej grubosci 20,0 cm
recznie lub mechanicznie.

e Roboty budowlane

L,

Wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltu twardolanego (warstwa wigzaca) oraz
SMA (warstwa $cieralna) o grubosci 4 + 4 cm.

Roboty te nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w SST.
Wykonanie nawierzchni chodnikéw z zywic epoksydowych o grubosci 3,0
mm. Materialy te powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie mostowym.

Roboty te nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami zawartymi w SST.

2.2 USTROJNOSNY

e Roboty przygotowawcze

1.

Rozbiorka podchodnikowych ptyt zelbetowych chodnika przy pomocy metod
mechanicznych i r¢cznych wraz z rozbidrka gzymsow.

Rozbiorke elementéw betonowych mozna przeprowadzi¢ recznie przy
pomocy sprzetu mechanicznego - mtotdw pneumatycznych z wymiennymi
ostrzami. Nalezy nadmieni¢, ze rozbiérka powinna by¢ wykonywana z
zachowaniem duzej ostroznosci ze wzgledu na stan techniczny i1 wiek
sklepienia. Materialy pochodzace z rozbidrki nalezy przewiezé transportem
samochodowym w miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologii
rozbiorki, projekt organizacji i1 harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty. Przy prowadzeniu
robot rozbiérkowych nalezy stosowaé podesty zabezpieczajace przed
spadaniem elementoéw pochodzacych z rozbidrki do koryta rzeki.

Roboty te nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami zawartymi w SST.
Rozbiérka wspornikéw podchodnikowych w rozstawie 1,30 m.

Roboty te nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w SST.

Przy prowadzeniu robot rozbidrkowych nalezy stosowal podesty
zabezpieczajace przed spadaniem elementéw pochodzacych z rozbiorki do
koryta rzeki.

Rozbidrka urzadzen obcych w postaci studzienek przykrytych wiazami
zeliwnymi w porozumieniu z odpowiednimi wtadzami.

Rozbiodrka podsypki piaskowej spod kostki kamienne;.

Rozbiorka wierzchniej warstwy nadsypki sklepienia. Rozbiérke nadsypki
nalezy wykona¢ przy pomocy metod recznych monitorujac glebokosé
rozbiorki!.



Po wykonaniu rozbiérki wierzchniej warstwy nadsypki nalezy przeprowadzié
ogledziny oraz odpowiednie badania rodzaju materialy i parametréw no$nosci
stwierdzonej zasypki sklepienia. Na tej podstawie nalezy podja¢ decyzje
odnosnie jej pozostawienia badz tez usuniecia i zastosowania nowej zasypki w
postaci keramzytu tatwozaggszczalnego o frakcji 10-20 mm.

Odkucie stabych i luznych miejsc w strukturze betonu nadtuczy oraz spodniej
czesei sklepienia wraz z dokladnym oczyszczeniem powierzchni betonowych
obrébka strumieniowo-cierna.

Roboty te nalezy wykonywa¢ lekkim recznym sprzetem przeznaczonym do
tego typu prac. W przypadku odstonigcia zbrojenia konstrukcyjnego nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ srodkami do ochrony zbrojenia. Powierzchnie
betonowe przygotowane pod aplikacje materialdow zabezpieczajacych i
naprawczych powinny by¢ czyste, suche, wolne od zatluszczen i innych
zanieczyszczen, ktére moglyby mie¢ wplyw na przyczepno$¢ materiatow
niskoskurczowych. W przypadku, gdy przygotowanie podioza odbywato sie za
pomoca metod powodujacych wydzielanie si¢ $cieréw, kurzu czy pytu, przed
aplikacjg warstw naprawczych nalezy bezwzglednie odpyli¢ powierzchnie
plyty za pomoca np. spr¢zonego powietrza, itp.

Parametry wytrzymalosciowe pozostawionego podloza betonowego
powinny by¢ zgodne z wymaganymi w SST.

e Roboty budowlane

1.

Uzupetnienie ubytkow betonu konstrukcji nadhuczy zar6wno wewnatrz jak i na
zewnatrz przy pomocy niskoskurczowych materiatow modyfikowanych PCC.
Ewentualne, odstonigte, skorodowane zbrojenie nalezy zabezpieczy¢ srodkiem
do powierzchniowej ochrony zbrojenia wchodzacym w sktad w/w zestawu.
Roboty te nalezy wykonywaé zgodnie ze specyfikacjami w zalgczniku. Po
uzupehieniu ubytkéw nalezy miejsca te odpowiednio wyréwnaé¢ materiatami
PO,

Roboty te nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w SST.
Naprawa i uzupelnienie ubytkow spodniej czesci sklepienia przy pomocy
niskoskurczowych materialdow modyfikowanych PCC i ewentualng iniekcja
niskoci$nieniowg. Dotyczy to szczegbdlnie wypelnienia ewentualnych ubytkdéw
szczelin pomiedzy ciosami kamiennymi nadtucza.

Ewentualne, odstonigte, skorodowane zbrojenie nalezy zabezpieczy¢ srodkiem
do powierzchniowej ochrony zbrojenia wchodzacym w sktad w/w zestawu.
Roboty te nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami zawartymi w SST.
Wykonanie 1 zageszczenie nowej podypki pod podbudowe plyty
wzmacniajacej. Podsypke nalezy wykonaé z pospdtki o maksymalnej grubosci
ziaren 30 mm lub piasku S$rednio- lub gruboziarnistego o wskazniku
réznoziarnistosci U>5 i wspétezynniku wodoprzepuszezalnosci kio > 10 ™ m/s
uktadanych i zaggszczanych rownomiernie z obu stron sklepienia, warstwami o
grubosci max. 30 cm. Wskaznik zageszczenia zasypki Is musi wynosié
minimum 1,00. Podsypke nalezy zageszczaé z zachowaniem wymaganych
spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Roboty te nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w SST.
Wykonanie podbudowy z zageszczonego chudego betonu pod nowg plyte
monolityczng. Po utozeniu warstwy chudego betonu klasy C12/15 nalezy go



Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w SST.

2.3 PODPORY - WEZGLOWIA

e Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze podpér skrajnych polegaly beda na odkuciu stabych i
luznych miejsc z widocznymi skutkami korozji, oraz na wyczyszczeniu obrobka
strumieniowo-cierng konstrukcji wezgtowi.
Roboty te nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w SST.

e Roboty budowlane

L.

Uzupetienie ubytkéw betonu konstrukcyjnego przyczétkow przy pomocy
niskoskurczowych  materiatbw  modyfikowanych PCC lub iniekcji
niskoci$nieniowe;.

Elementy podpdr ulegajace zakryciu, badZz obsypaniu gruntem nalezy
zabezpieczy¢ przed wilgocig poprzez odpowiednie do tego celu materiaty na
bazie modyfikowanych asfaltow. Elementy te nalezy odkopa¢, a nastepnie
zabezpieczy¢ na wysokos¢ 0,5 m nad poziom terenu (kata Scigcia stozka
skarpy).

Roboty te nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w SST.
Malowanie przyczotkéw materiatami elastycznymi. Powierzchnie betonowe
przyczotkow nalezy zabezpieczy¢ za pomoca elastycznych antykorozyjnych
farb do betonu.

Roboty malarskie nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami zawartymi w SST

2.4 ELEMENTY WYPOSAZENIA

e Roboty rozbiérkowe

1.

Demontaz nietypowych stalowych balustrad na obiekcie.

Elementy balustrad nalezy zdemontowac zgodnie z zaleceniami zawartymi w
SST. Materialty pochodzace z rozbidrki nalezy przewieZé transportem
samochodowym w miejsce uzgodnione z Zamawiajagcym. Po demontazu
balustrad na obiekcie nalezy zainstalowa¢ balustrady tymczasowe w celu
zapewnienia bezpieczenstwa pracownikow.

Rozbidrka istniejacych kraweznikéw kamiennych. Rozbidrke kraweznikow
nalezy wykonywac przy pomocy metod mechanicznych i recznych.

e Roboty budowlane

Ls

Wykonanie barieroporeczy sztywnych typu III o wysokosei 1,10 m i rozstawie
stupkow 1,0 m. Zakotwienie barier proponuje si¢ przy wykorzystaniu kotew
wklejanych o $rednicy 20 mm.

Roboty te nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w SST.
Wykonanie barier energochtonnych podatnych na dojazdach do obiektu.

Na dojazdach, po obu stronach drogi zaprojektowano bariery sprezyste
SP-04 o dtugosci 5,00 m z kazdej strony i rozstawie stupkéw 1,00 m jako
kontynuacja barieroporgczy sztywnych na moscie.



2.5 SKARPY

e Roboty rozbiérkowe
Rozbiérka istniejacego, zniszczonego umocnienia skarp w obrebie przyczotkow.
Materialy pochodzace z rozbiorki nalezy przewiez¢ transportem samochodowym w
miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.

e Roboty budowlane
Skarpy w obrebie obiektu nalezy odpowiednio uporzadkowa¢ oraz umocni¢ w
bezposrednim obrebie skrzydetek przyczotkow galanterig budowlang (plytami typu
HMebaH)

3 ZAKRES PRZEBUDOWY I REMONTU DROG DOJAZDOWYCH

Przebudowa drég dojazdowych do obiektu bedzie polegal na utozeniu na istniejacej
nawierzchni warstwy wyréwnawczej zapewniajacej odpowiednie 2%-3% spadki poprzeczne
dla poprawnego odwodnienia jezdni, oraz ulozenie nawierzchni bitumicznej zapewniajace]
komfort jazdy.

Proponowane W niniejszej dokumentacji rozwiazania geometryczne i konstrukcyjne
uwzgledniaja zaréwno zamierzenia inwestora, jak réwniez planowane inwestycje lokalne .

Projektowane rozwigzanie — wysoko$ciowo dowiazuje si¢ do punktow
charakterystycznych t.].
- nawierzchni jezdni istniejacej
- reperéw panstwowych;

Niweleta drogi powielajaca istniejaca wyniesiona jest srednio ok.10 cm grubosci

wzmocnienia jezdni.
Parametry charakterystyczne geometrii, punkty gtéwne osi oraz przekroje normalne pokazano
na planie sytuacyjnym i zataczonych przekrojach normalnych.

Projektowane rozwigzania w zakresie przekrojow normalnych pozwalaja na wigksza
klarowno$¢ przyjetych rozwigzan.

Spadki podtuzne jezdni umozliwiaja prawidlowe odwodnienie powierzchni i mieszcza
sie w granicach 0.5 % do 2,5 %. 1 dowiazuja si¢ do istniejacych na drodze.

Projektowane spadki poprzeczne jezdni na tuku 3%. Spadki poprzeczne jezdni
daszkowe 2%. Spadki pobocza 6% od jezdni.

Podstawowe parametry :

» Klasa ulicy —Z

» Kategoria ruchu — KR2

> Klasa obciazen dla obiektow inzynierskich — B

> Predkosé projektowa — 60 km/h predkosé miarodajna 70km/h
» Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 20 m

» Nawierzchnia jezdni: bitumiczna odporna na koleinowanie

» Odwodnienie:

Przekr6j poza osiedlowy: powierzchniowe



Konstrukeje:

zaprojektowano zgodnie z pkt.5.3.4. zalacznika nr 5 do Rozporzadzenia MTiGM z dnia
2.03.1999 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne .
W obu wariantach zaprojektowano jednakowe konstrukcje wynikajace z przewidywanego
obcigzenia ruchem .

Konstrukcja jezdni :
- warstwa $cieralna — warstwa asfaltobetonu 0/12 gr. S5cm
- warstwa wyréwnawcza — beton asfaltowy 0/20 gr. 3-20cm

Konstrukcja obiektu :
- warstwa $cieralna — SMA gr. 4cm
- warstwa wiazaca — asfalt twardolany gr. 4cm
- Izolacja — papa termozgrzewalna gr. lem
- konstrukcyjna ptyta zelbetowa C25 gr.2lcm -



