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M 22.51.00. PODPORY BETONOWE

M 22.51.20. LOKALNE NAPRAWY POWIERZCHNI BETONOWYCH PODPOR
ZAPRAWAMI TYPU PCC NAKELADANYMI RECZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z lokalnymi naprawami
powierzchni betonowych podpdr zaprawami typu PCC naktadanymi recznie dla obiektow mostowych .

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Zakres robdt dotyczacych wykonania lokalnych napraw powierzchni betonowych podpor zaprawami typu PCC
naktadanymi recznie wedtug OST M 13.01.07.

Zakres robot dotyczacych wykonania rusztowan wg OST M 20.08.01.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Podstawowe okreslenia wedlug OST M 13.01.07.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i specyfikacjg techniczng.
2. MATERIALY

Materiaty wedtug OST M 13.01.07.

3. SPRZET
Sprzet wedtug OST M 13.01.07.

4. TRANSPORT
Transport wedtug OST M 13.01.07.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie robot wedlug OST M 13.01.07.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wedtug OST M 13.01.07.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest Im® zaprawy uzytej do naprawy.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot wedlug OST M 13.01.07.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonania lokalnej naprawy powierzchniowej betonu uwzglgdnia: zapewnienie niezbednych
czynnikéw produkcji; montaz rusztowania; czyszczenie powierzchni betonu stanowigcego podtoze; odkucie otuliny
betonowej wokol skorodowanych pretow; oczyszezenie odstonigtych pretow zbrojeniowych z rdzy; usunigeie luznych
czgéei betonu; usunigcie skorodowanych pretow zbrojeniowych; uzupehienie zbrojenia; ocena jakosci przygotowania
powierzchni betonu do naprawy, naniesienie warstwy sczepnej; pokrycie oczyszczonej powierzchni zbrojenia
odpowiednimi preparatami antykorozyjnymi; wykonanie i montaz siatki zbrojeniowej; natozenie zaprawy; pielegnacja
natozonej zaprawy; demontaz rusztowania.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich czynnosci i zapewnienia niezbednych materialow i sprzetu do
wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane wedlug OST M 13.01.07.
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