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M-15.02.00. IZOLACJA GRUBA

M-15.02.01. WYKONANIE 1ZOLACJI POMOSTOW OBIEKTOW MOSTOWYCH
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonywaniem izolacji termozgrzewalnych, modyfikowanych polimerami do zaizolowania pomostéw obiektow
mostowych .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem izolacji
pomostu, a zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materialom i wykonywanej izolacji.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

»Termozgrzewalna hydroizolacja arkuszowa” - tkanina hydroizolacyjna nasycona asfaltem lub gotowa membrana z
mieszanki asfaltowej z dodatkiem kauczuku albo z modyfikowanego asfaltu. Kazdy arkusz membrany mozna taczyc
przez zgrzewanie termiczne z nizej lezaca czescig izolacji przeciwwodne;j

»Material gruntujgcy” - material stosowany w celu uszczelnienia podloza betonowego przed ulozeniem izolacji
przeciwwodne;j.

,Warstwa sczepna” - warstwa materialu stosowana niekiedy do potaczenia arkuszy hydroizolacji z materialem
gruntujgcym.

»Warstwa ochronna” - Warstwa uktadana na izolacji przeciwwodnej w celu jej ochrony

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z przedmiotowyminormami i Specyfikacji D-M
00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania podano w Specyfikacji D-M 00.00.00. "Wymagania Ogolne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng Aprobata Techniczng i Instrukcjg producenta oraz zaleceniami
Inzyniera.

Izolacja pozioma wykonywana pomi¢dzy nawierzchnig, a konstrukcja obiektu powinna :

e zapobiegaé przedostawaniu si¢ wody opadowej do konstrukeji,
e zapobiegac tworzeniu si¢ znacznych ci$nien pary wodnej pod nawierzchnia,
e wykazywac przyczepnos¢ do podtoza i warstw nawierzchni przewidziang przez zastosowang technologig.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

Wszystkie materialy hydroizolacyjne przeznaczone do wykonania termozgrzewalnej hydroizolacji arkuszowej, musi
posiada¢ Aprobatg Techniczng IBDiM oraz by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi $wiadectwa (certyfikaty) producenta potwierdzajace wihasciwosci i
trwalo$¢ materiatu hydroizolacji wraz ze szczegdtowym opisem i wynikami wykonanych badan jakosci. Nalezy
zastosowac taka izolacje aby byto mozliwe uktadanie bezposrednio na izolacji wykonanej z papy termozgrzewalnej
nawierzchni z asfaltu lanego Iub twardolanego o temperaturze nie przekraczajacej 250 °C.

Izolacja przwciwwilgociowa pomostow z termozgrzewalnej hydroizolacji arkuszowej powinna spelnia¢ wymagania
okreslone w tablicy 18/1.
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Tablica 1 Wymagania w stosunku do pap zgrzewalnych ( Zalecenia wykonania izolacji z pap zgrzewalnych i
nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach mostowych IBDiM 2005

Lp. |Wiasciwos¢ Jednostka |Wymagania Metoda badan wedtug
1 2 3 4 5
1 |Wyglad zewnetrzny - Bez wad " PN-90/B-04615
2 |Dtugosé¢ arkusza cm L+ 1.0%L ? PN-90/B-04615
3 |Szeroko$¢ arkusza cm S+2.0%S ¥ PN-90/B-04615
4 |Grubos¢ arkusza Procedura IBDiM
mm 25,0 Nr PB-TM-1/1
5 | Grubos¢ warstwy izolacyjnej pod osnowa Procedura IBDIiM
mm 22,0 Nr PB-TM-1/2
6 | Gigtkos¢, na watku ¢ 30 mm °oC <5 PN-90/B-04615
Przesigkliwo$¢ R PN-90/B-04615
7 |-we. PN _ MPa 20,5 Procedura IBDiM
-wg IBDIM MPa >0,5 Nr PB-TM-1/3
8 |Nasigkliwos¢ % <0,5 PN-90/B-04615

Sita zrywajaca przy rozcigganiu >

> Pt | s | e
- w poprzek arkusza N > 800 } o
WydhuZenie przy zerwaniu >

10 |. wzdtuz arkusza o > 30 PN-90/B-04615 lub
- w poprzek arkusza % > 30 PN-EN 12311-1:2001
Sita zrywajaca przy rozdzieraniu _

11 |- Wzdiuz arkusza N > 150 Procedura IBDiM
- w poprzek arkusza N ; 150 Nr PB-TM-1/4
Wytrzymatos$¢ na $cinanie stykow arkuszy

12 |papy Procedura IBDiM
- Wzdhuz arkusza N > 150 Nr PB-TM-1/9
-w poprzek arkusza N > 150
Przyczepnos¢ do podtoza .

13 |- metoda ,pull off" MPa > 04 P;’f;%‘_r%\l/}?_’B;M
- metoda ,,$cinania” N > 500
Odpornos¢ na dziatanie podwyzszonej

14 °C > 100 PN-90/B-04615

temperatury, 100°C, 2h

D Arkusz papy powinien mie¢ rownomiernie roztozong

powloke i posypke oraz rowne krawedzie. Niedopuszczalne sg zalamania, dziury, pgcherze i uszkodzenia powstale
na skutek sklejenia papy.

) L — dtugosé arkusza papy wg. producenta

¥ S — szeroko$¢ arkusza papy wg. producenta

) Oznaczenie przesiakliwo$ci papy wykonywaé wedhug jednej z metod. Wyniki obu metod sa rownowazne.

% Oznaczenie papy wykonaé w temperaturze (20 + 2) °C.
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Polimeroasfalt wytopiony z papy termozgrzewalnej

Tablica 2 Wymagania w stosunku do polimeroasfaltu wytopionego z papy zgrzewalnych

zestawiono w tablicy

Lp. [Wlasciwos¢ Jednostka [Wymagania |Metoda badan wedtug

1 2 3 4 5
Temperatura micknienia PiK

e elastomeroasfalt (SBS) > 90
- plastomeroasfalt (APP) °C >_ 120 PN-EN 1427:2001
Temperatura famliwosci wg Fraassa

2 |- elastomeroasfalt (SBS) o <-15 .
- plastomeroasfalt (APP) ¢ <-10 PN-EN 12593:2004

. . Badanie _
3 |Analiza podczerwieni - identyfikacyjn PN-EN 1767:2002
Srodki gruntujace

Tablica 3 Wymagania w stosunku do srodkow gruntujacych zestawiono w tablicy

Lp. [Wlasciwo$¢ Jednostka [Wymagania Metoda badan wedtug
1 2 3 4 5
1 |Wyglad zewngetrzny i konsystencja - spetnia " PN-B-24620:1998
. Procedura IBDiM
2 |Czas wysychania h <12 Nr PB-TM-1/10
3 |Zawarto$¢ wody % <0,5 PN-83/C-04523
) o Procedura IBDiM
4 |Sedymentacja % <1,0 Nr PB-TM-1/8
5 |Lepko$¢, czas wyptywu s Nt 5%mn Y PN-EN ISO 2431:1999
6 |Analiza w podczerwieni ] _ Badania PN-EN 1767:2002
identyfikacyjne
D jednorodna ciecz barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczefi. W temp. (23+ 2) °C tatwo rozprowadza
si¢ 1 tworzy cienkg rowng btonke bez pecherzy.
? w aprobacie technicznej okresla sic wymagania dla jednej z dwoch wlasciwosci. Wiasciwoscia
podstawowg jest zawartos¢ wody. Wymagania sedymentacji okresla si¢ dla tych roztwordw asfaltowych, dla
ktorych okreslenie zawartosci wody wg. PN-83/C-04523 nie jest mozliwe
) 11 - lepko$é okreslona przez producenta.

Pakowanie

Arkusze papy powinny by¢ zwinigte w rolki i owinigte wstgga papieru lub folii o szerokosci co najmniej 60 cm.

W partii nie moze by¢ wigcej niz 1% rolek papy sktadajacej si¢ z dwoch kawatkow, z tym, ze zaden z kawatkow nie
moze by¢ krotszy niz 2 m.

Na kazdym opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiete zawierajgca nastgpujace dane:

a) nazwe i adres producenta,

b) oznaczenie,

¢) date produkcji i numer partii,

d) wymiary arkuszy,

e) informacje, ze wyrdb uzyskat Aprobate Techniczng IBDiIM

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
e  rolki dociskowe do zaktadéw poprzecznych i podtuznych
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noze dekarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,
deska gtadka szerokosci min. 20 cm i dlugosci min 3,0 m
listwa drewniana,
szczotki z migkkim wtosiem (jak do tapet) na dtugim trzonku,
w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, reczne,
elektryczne dmuchawy goracego powietrza

e  odkurzacz przemystowy lub sprezarka z filtrami : przeciwwodnym i przeciwolejowym

e  palniki gazowe i gaz propan-butan w butli
Sprz¢t Wykonawcy nie moze poruszaé si¢ bezposrednio po hydroizolacji utozonej na ptycie pomostu, z wyjatkiem gdy
jest to konieczne w celu wykonania warstw ochronnych i nawierzchni asfaltowej bezposrednio na hydroizolacji ptyty
pomostu. Sprzet taki, podlegajacy akceptacji Inzyniera powinien poruszac si¢ na ogumionych kotach. Opony nalezy
regularnie sprawdzaé, czy nie ma na nich wcisnig¢tych ziaren kruszywa lub innych wystepoéw mogacych uszkodzié
powtoke hydroizolacyjna.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport, przenoszenie i sktadowanie materiatéw hydroizolacyjnych powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta.
Materiaty powinny by¢ wyraznie oznakowane oraz sktadowane w zabezpieczonym (wydzielonym) miejscu na terenie
budowy. Materialy tracace swoje wihasciwosci pod wplywem S$wiatla stonecznego, powinny byé odpowiednio
zabezpieczone.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Zgodnie z Instrukcja producenta i Aprobate Techniczng

Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ w okresie od 1 marca do 31 pazdziernika w pozostalym okresie roboty te mogg by¢
wykonywane po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii wykonania izolacji w okresie jesienno — zimowym.

Zakres utozenia izolacji na ptycie pomostu musi by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa.

Dodatkowo nalezy utozy¢ drugg warstwe izolacji pod kapami chodnikowymi i az 10 cm za kraweznik.

51. OGOLNE WARUNKI PROWADZENIA ROBOT IZOLACYJNYCH

Izolacje przeciwwodng nalezy uktada¢ na podtozu réwnym, nicodksztatcalnym, gtadkim, suchym i wolnym od plam
olejowych i pytu. Wiek izolowanego poditoza powinien wynosi¢ co najmniej 14 dni lecz zaleca sig¢ aby beton byt co
najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ wyzsza od 5°C i nizsza
od 35°C. W przypadku konieczno$ci wykonywania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy prowadzi¢ pod
namiotem foliowym lub brezentowym stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni. Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5-10°C
materiat samoprzylepny nalezy przechowywac przez 24 godziny w temperaturze 20°C. Do czasu utozenia warstwy
ochronnej na izolacj¢ nie wolno wchodzié, nie wolno po niej jezdzié, sktadowaé narzgdzi i materiatdéw. W poblizu robot
hydroizolacyjnych nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatow sypkich i pylacych.

52. SPOSOB PRZYGOTOWANIA PODLOZA POD IZOLACJE

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym ogledzinom i zakwalifikowana do utozenia izolacji.
Kwalifikacji dokonuje Inzynier na pisemny wniosek Kierownika Budowy w formie wpisu do Dziennika Budowy.

Powierzchnie betonowe przygotowane do zaizolowania powinny by¢ réwne i zwarte, celem zapewnienia maksymalnej
przyczepnosci. Nie mogg wystepowac zadne elementy luzno zwigzane z podtozem ani ostre wystepy badz widoczne
grube ziarna kruszywa. Przed przystgpieniem do gruntowania powierzchnia powinna by¢ doktadnie oczyszczona, wolna
od pytu i niezwigzanego kruszywa. Mokrg powierzchni¢ nalezy podsuszy¢. Na podtozu nie mogg si¢ tworzy¢ zastoiny a
woda sptywa w projektowanych kierunkach.

Prawidlowo przygotowane podtoze powinno spetniac nastgpujgce warunki :
e wytrzymato$¢ betonu na odrywanie powinna > =1,5MPa
e  podloze powinno by¢ rowne tzn. szczelina pomigdzy powierzchnig plyty a tata dtugosci 4 m przytozona na
statym spadku nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm przy spadku powyzej 1,5% lub 5 mm przy spadku
mniejszym niz 1,5%,
e  podloze nie moze mie¢ lokalnych wybrzuszen wigkszych niz 2 mm i wglebien glebszych niz 5 mm przy czym
nieréwnosci nie mogg mie¢ ostrych krawedzi,
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wszystkie krawedzie wypukte i wkleste muszg by¢ wyokraglone promieniem 5 cm lub ztagodzone skosem o
pochyleniu 45°, 3 x 3 cm. Krawedzie wkleste mogg by¢ wypelnione zaprawg cementowsg 1:3,

mleczko cementowe wystgpujace na izolowanej powierzchni nalezy usungé przez jej groszkowanie,
piaskowanie, Srutowanie lub frezowanie,

wypukte nierdwnosci nalezy skué lub zeszlifowac szlifierka do lastriko tak aby nie odstoni¢ wktadek zbrojenia.
podtoze powinno by¢ suche. Wilgotno$¢ podtoza powinna wynosi¢ max do 4% o ile producent nie zaleci
inaczej

Zgodnie z ,,Zaleceniami dotyczacymi oceny jakosci betonu in-situ istniejgcych konstrukcji obiektéw mostowych” z

1998, jako minimalng dla danego miejsca pomiarowego, liczbe oznaczen betonu na rozcigganie nalezy przyjac 1

pomiar na kazde 25 m* badanej powierzchni, przy czym sumaryczna liczba punktéw. pomiarowych nie moze byé
mniejsza od 5 dla badanego elementu.

Ewentualne wady wykonczenia ptyty pomostu nalezy usuwaé wg specjalnie opracowanych metod uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru i autorem projektu.

Naprawy powierzchni nalezy wykona¢ przestrzegajac nastgpujacych zasad :

ubytki betonu przekraczajagce na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypehi¢ specjalnymi zaprawami
bezskurczowymi do napraw betonu posiadajagcymi Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM. Krawedzie
uszkodzenia nalezy rozku¢ tak aby byty zblizone do pionowych.

ubytki mniejsze od 2 cm nalezy naprawia¢ masg wygltadzajaca wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r. lub
zaprawami zywicznymi na bazie zywic epoksydowych z utwardzaczem lub zywic akrylowych np.
polimetakrylan metylu.

lokalne nierownos$ci podtoza powodujace powstawanie zastoin wody nalezy wypetni¢ specjalng bezskurczowa
zaprawg lub mas¢ PC po uprzednim skuciu powierzchni, na ktorej wystepuja nieréwnosci rozkuwajac jej
krawedzie do pionu. Naprawa powierzchni za pomocg mas szpachlowych lub zapraw na bazie zywic lub za
pomoca masy PC moze by¢ wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m? w jednym miejscu,
wigksze powierzchnie nalezy naprawiaé specjalnymi zaprawami bezskurczowymi.

powierzchnie z nierownosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowac szlifierka do lastriko lub zatrzec¢
masg PC lub innym specjalnym materiatem posiadajagcym Aprobate Techniczng IBDiM.

5.2.1. Oczyszczenie podloza.

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnig izolowang nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i zattuszczen. Luzne
frakcje i pyty nalezy usung¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego, a w ostatecznosci przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem przechodzacym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny. Zattuszczenia nalezy usuna¢ przez
ich sfrezowanie lub wypalenie palnikiem gazowym i sfrezowanie. Po usunigciu zattuszczen powierzchnie naprawic.

5.2.2. Zagruntowanie podloza.

Podloze betonowe nalezy gruntowac firmowymi roztworami asfaltowymi zalecanymi przez producentéw materiatow
hydroizolacyjnych, gdyz stosowanie materialéow innych moze spowodowac¢ nie przyklejanie si¢ izolacji do podtoza i
powstawanie babli. W przypadku konieczno$ci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzyc¢ roztworow
depresyjnych szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowe;j. Jest to jednak przypadek szczegdlny, wymagajacy
pisemnej zgody Inzyniera i autora projektu.

Materiat uzupelniajacy do gruntowania powinien by¢ bitumem modyfikowanym elastomerem termoplastycznym typu
SBS, rozpuszczonym w tatwo lotnych rozpuszczalnikach organicznych. Nanosi si¢ go na suche i czyste podtoze za
pomoca szczotek lub watkow.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowaé nastgpujace zasady :

e Nalezy gruntowac¢ podtoze wylgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera.

e Beton w gruntowanym podtozu powinien mie¢ co najmniej 14 dni, zaleca si¢ aby byt to beton 28 dniowy.

e Powierzchni¢ przewidziang do =zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle $rodka
gruntujgcego, ile beton zdola catkowicie wchiongé tak, aby na powierzchni nie pozostata powloka z warstewki
asfaltu, ilos¢ ta zwykle nie przekracza 0,3 1/m?

e Nalezy zagruntowa¢ kazdorazowo tylko taka powierzchnig, na jakiej zamierza si¢ w ciggu najblizszych 8 godzin
przyklei¢ hydroizolacj¢. Nie nalezy gruntowaé powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obnizenie przyczepnosci
izolacji do podtoza. Przy stosowaniu $rodkéw gruntujacych wolno-rozpadowych i wolnoschngcych dopuszcza sig
gruntowanie podloza z 8 godzinnym wyprzedzeniem. Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczy¢ zagruntowang
powierzchni¢ aby nie ulegla uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podtoza do rozpoczgcia przyklejania
izolacji nie powinno uptynac wigcej niz 24 godziny.
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e Srodek gruntujacy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do $rodkow gruntujacych (odpornych na
dziatanie agresywnych rozpuszczalnikoéw, gtdéwnie weglowodorow aromatycznych).

e Przed ulozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ calkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez
dotknigcie zagruntowanej powierzchni suchg, czysta dlonig (nie zathuszczong lub zakurzong) gdy dion nie przykleja
si¢ 1 pozostaje czysta oznacza to, ze roztwor gruntujacy jest juz dostatecznie suchy. Czas schnigcia roztworow
gruntujagcych jest zroznicowany w zaleznosci od rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikow i warunkow wysychania
w wigkszosci przypadkdéw wynosi on od 15 do 120 minut.

e W pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowa¢ powierzchni¢ przy narozach wklestych i wypuktych, przy wpustach
odwodnienia, stupkach poreczy, barier sprezystych oraz dylatacjach. Do gruntowania podloza na dalszej
powierzchni mozna przystapi¢ po przyklejeniu izolacji w wyzej wymienionych szczegoélnych miejscach.

e Temperatura podtoza gruntowanego powinna by¢ wyzsza, co najmniej o 3°C od temperatury punktu rosy lecz nie
mniejsza od 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%

5.3.  PRZYGOTOWANIE I SPRAWDZENIE MATERIALOW I SPRZETU ORAZ PRACE
PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na palcu budowy znajduje si¢ sprzet pomocniczy i
nastepujace narzedzia :
e  walki zabkowane szerokosci 7 cm do dociskania stykow arkuszy i taczka z kolem ogumionym wypetniona
kamieniami o masie ok. 50 kg,
noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,
deska gladka szeroko$ci min. 20 cm i dlugosci min 3,0 m,
listwa drewniana,
szczotki z migkkim wtosiem (jak do tapet) na dtugim trzonku,
w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, r¢gczne
elektryczne dmuchawy goracego powietrza,
e  odkurzacz przemystowy lub sprezarka z filtrami : przeciwwodnym i przeciwolejowym,
e  wrazie potrzeby palnik gazowy i gaz propan - butan w butli.

Wyzej wymieniony sprzet powinien by¢ zgromadzony we whasciwej ilosci i by¢ sprawny. Na placu budowy powinien
znajdowac si¢ materiat izolacyjny potrzebny na jedng zmiang roboczs.
Nalezy sprawdzié¢ czy :

e  przygotowany material jest odpowiedniej jakosci, czy nie jest sklejony w rolce, zatamany, pop¢kany czy ma
odpowiednig grubos¢ i wyglad zgodny z wymaganiami normy przedmiotowej lub $§wiadectwa dopuszczenia
dotyczacego danego materiatu.

e  nalezy sprawdzi¢ czy przektadka antyadhezyjna daje si¢ tatwo odklejac.

e nalezy uzywac¢ wylacznie izolacji nieuszkodzonych, dobrej jakosci.

Materiat uszkodzony nalezy usuna¢ z placu budowy. Przed rozpoczeciem prac izolacyjnych nalezy rozpakowaé taka
ilos¢ rolek materiatu, jaka bedzie zuzyta na jednej zmianie roboczej, rolki materiatu nalezy rozpakowac poza
powierzchnig do zaizolowania tak, aby na powierzchni tej nie pozostawi¢ spinaczy uzywanych do spinania
kartonowych opakowan. Rozpakowane i nie rozpakowane rolki materiatu nalezy przechowywac¢ wyltacznie w pozycji
pionowej. W przypadku wykonywania prac izolacyjnych pod namiotem (w temperaturach ponizej 5°C) lub na otwartej
przestrzeni w temperaturach od 5 do 10°C, materiat samoprzylepny po rozpakowaniu przechowywac nalezy przez 24
godziny w pomieszczeniu ogrzanym do temperatury 20°C i wyjmowacé

z tego pomieszczenia po jednej rolce, bezposrednio przed przyklejeniem do przygotowanej powierzchni.

5.4. WYKONANIE IZOLACJI

Materiat przykleja si¢ do podtoza (zagruntowanego wcze$niej materiatem uzupetniajacym) wytacznie przez nadtopienie
palnikami gazowymi spodniej strony materialu. Poszczegdlne arkusze materiatu taczy si¢ ze soba na zaktad poprzeczny
o szeroko$ci min.15 cm i podhuzny o szerokosci min. 8 cm, po uprzednim nagrzaniu palnikiem gazowym miejsca styku
i usuni¢ciu z niego posypki mineralnej. Nalezy na powierzchni styku usungé posypke ze spodniego arkusza i zwracaé
szczegblng uwage na doktadne i szczelne ich sklejanie. Dla pewnos$ci poprawnego styku, zaleca si¢ stosowanie rolek
dociskowych. W jednym miejscu izolowanej powierzchni nie moga wystgpowaé wigcej niz dwa styki arkuszy.

Warunkiem sprawnego uktadania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokosci rolki papy izolacyjnej,
czyli 1 m oraz prostego narzgdzia stuzacego do odwijania materiatu izolacyjnego z rolki

w czasie zgrzewania. Konieczne jest rowniez zastosowanie r¢cznego watka celem lepszego dociskania §wiezo zgrzanej
izolacji.
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Kalkulujac ilo$¢ potrzebnego materiatu nalezy przyjac¢ na obiektach mostowych bez krzywizn 15%, a na obiektach z
krzywiznami do 20% wigcej izolacji niz istniejgca powierzchnia.

Zaktad podtuzny migdzy dwoma sasiednimi arkuszami izolacji nie powinien by¢ wezszy niz 8 cm, natomiast zaktad
czotowy miedzy koncami rolek winien wynosi¢ 15 cm.

Uktadanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajac si¢ w gore tj. wykonujemy zawinigcia
izolacji na glebokos¢ 300 mm poza tylng krawedz mostu.

Celem uniknigcia natozenia si¢ czterech warstw izolacji uktadamy catos¢ dtugosci rolki na przemian
z polowg jej dhugosci, czyli dla przyktadu 4 m dtugosci arkusz jest uktadany po 8 metrowym lub odwrotnie.

Poczatek rolki mocujemy za pomoca rgcznego palnika, a calg rolke ustawiamy zgodnie
z uksztattowaniem obiektu.

Rolki nalezy rozwija¢ wzdtuz obiektu, zgodnie ze spadkiem.

Zakonczenie izolacji na powierzchniach pionowych nalezy wykonaé przy uzyciu arkusza o szerokosci 50 cm (potowa
szerokosci rolki). W przypadku stosowania epoksydow izolacyjnych, pap¢ uktadamy w odlegtosci 1 cm od krawedzi
powierzchni izolowanej, a nastgpnie przy pomocy watka malarskiego nanosimy epoksyd na $ciang krawedzi i na
potozong izolacjg (zaktad 15 cm). Wymieniona odlegto$¢ 1 cm jest wazna aby zapewnié miejsce na wyptyw
rozgrzanego bitumu.

Izolacje w obszarze sgczkow 1 wpustow odwodnienia nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Izolacje w
miejscu sgczkow 1 wpustow nalezy nacigé ( na krzyz) i wprowadzi¢ ja do kielicha Iub lejka.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyplywajacy bitum, ktoéry gwarantuje szczelne polaczenie.
Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢ poza obreb arkusza na odleglos¢ ca 1+2 cm oraz na catej dtugosci
podgrzewanej rolki. Po utozeniu izolacji powinno si¢ w jak najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowang warstwe
ochronng lub nawierzchnig¢ asfaltowa. 1zolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed
ulozeniem izolacji nalezy doktadnie skontrolowac czy na plycie nie ma zanieczyszczen.

¢ Temperatura podioza gruntowanego materiatem powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C od temperatury punktu rosy
lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85% o ile instrukcja producenta nie stanowi
inaczej

¢ Temperatura podtoza w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajacego powinna by¢ >
0°C ,a wilgotnos¢ wzgledna powietrza <90% o ile instrukcja producenta nie stanowi inaczej.

¢ Bezposrednio na izolacji przeciwwodnej z materiatu modyfikowanego polimerami mozna uktada¢ beton asfaltowy o
temp. 250°C lub beton.

W przypadku wystepowania pecherzy, sposob naprawy nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Kontrolg jako$ci robét przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej na drogowym obiekcie mostowym sprawujg :

. Inzynier,

. Kierownik robot,

. shuzby pomocnicze, takie jak: laboratoria drogowe i o§rodki badawcze.

Zakres kontroli jakosci sprawdzany za pomocg badan laboratoryjnych.

a) jakos¢ betonu podloza wg wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego, ( wytrzymato$¢ podtoza wyznaczona
metoda pull off powinna wynosi¢ co najmniej 1.5 Mpa.

b) jakos¢ materiatow do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagan okreslonych w

odpowiednich normach przedmiotowych, Aprobatach Technicznych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie komunikacyjnym,

c) jakos¢ materiatow hydroizolacyjnych -wg wymagan IBDiM

d) jako$¢ materialdow warstwy ochronnej -wg norm i zasad badania drogowych materialow, mas bitumicznych i
betonu.

Nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkow wykonania robot hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w OST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajacych (odbiory migdzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotow odbioru robdt lub wpisow
do Dziennika Budowy.
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6.2. BADANIA MATERIALOW HYDROIZOLACYJNYCH.

Badania te majg na celu sprawdzenie zgodno$ci wlasciwosci uzywanych materiatow hydroizolacyjnych z wymaganiami
podanymi w Aprobatach Technicznych, swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie komunikacyjnym
oraz innymi opracowaniami IBDiM.

Producent powinien dotaczy¢ tacznie z atestem sprawozdanie z badan nizej wymienionych wtasciwos$ci parametrow :
gramatur¢ materiatu oraz zawarto$¢ masy izolacyjnej wg PN-72/B-04615 oraz wytycznych IBDiM,

grubo$¢ materiatu wg PN-72/B-04615,

wytrzymato$¢ na zerwanie, badang na pasku szerokosci 5 cm wg PN-72/B-04615,

wydtuzenie przy zerwaniu wg PN-72/B-04615,

wytrzymato$¢ na rozerwanie badang na prébkach trapezowych z rozcigciem wg DIN 53363,

nasigkliwo$¢ wg PN-72/B-04615 i wg IBDiM,

przesigkliwos¢ dla wody pod ci$nieniem - wg IBDIM

odpornos¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych wg PN-72/B-04615 oraz IBDiM,

. temperatura migknienia wg PiK, penetracja w 15 i 25 st.C, temperatura tamliwos$ci wg Fraassa oraz indeks
penetracji dotyczace lepiszcza materiatow izolacyjnych badane wg odpowiednich norm przedmiotowych: PN-73/C-
04021 i PN-73/C-04130.

Wykonawca powinien wykona¢ badania przyczepnosci oraz sprawdzi¢ grubo$¢ warstw hydroizolacji i materiatu
gruntujacego, przynajmniej 1 raz na 25 m2 i nie mniej niz 5 na przesto kazdej jezdni i dodatkowo wykonywacé w
punktach wskazanych przez Inzyniera. Badanie przyczepnosci lub odrywania oraz sprawdzenie grubosci powinno by¢
zgodne z wymaganiami dotyczacymi badan.

6.3. ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE.

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja nastgpujace prace :

. przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodnej,

. zabezpieczenie wszystkich dylatacji i wykonanie wzmocnien izolacji zgodnie z projektem technologii robot
hydroizolacyjnych,

. zagruntowanie podtoza,

. wykonanie warstwy hydroizolacji, a zwlaszcza jej zakonczen na krawedziach, doktadnosc¢ sklejenia zaktadow i

przyklejenia do podiloza lub poprzedniej warstwy, obrobek belkach podporeczowych, stupkach porgczy i w innych
miejscach szczegdlnych na nadbudowie gzymsu

. wykonanie warstwy ochronnej izolacji- nalezy zwroci¢ uwage, czy w trakcie wykonywania warstwy ochronnej
nie zostata uszkodzona izolacja.

Odbidér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor na
podstawie zgloszenia kierownika budowy.

6.4. BHP I OCHRONA SRODOWISKA

Podczas prac hydroizolacyjnych obowigzuja przepisy i instrukcje BHP dotyczace robét z zastosowaniem maszyn
drogowych, elektrycznych i1 pneumatycznych urzadzen ciernych, urzadzen strumieniowo-ciernych, spr¢zonego
powietrza, a ponadto :

. powierzchnia, na ktérej wykonuje si¢ gruntowanie podioza powinna by¢ ogrodzona i zakazane palenie
papierosoOw oraz uzywanie otwartego ognia z uwagi na tatwopalne rozpuszczalniki w $rodkach gruntujacych,
. srodki do gruntowania nalezy przechowywac z dala od ognia, w pomieszczeniu ostonigtym od stonca.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystgpienia pozaru,
poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujacy bezposrednio przy wykonywaniu hydroizolacji z
materiatow samoprzylepnych powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i rgkawice ochronne. Powinni posiadaé
obuwie na drewnianej podeszwie obitej gumg bez zadnych oku¢. Przy dotykaniu przylepnej strony materiatu nalezy
palec zwilzy¢ woda. Arkusze materiatu przylepnego nalezy przecina¢ nozem do tapet zwilzonym woda.
Na budowie powinny znajdowac si¢ w tatwo dostepnym miejscu:
. srodki przeciwoparzeniowe,

srodki do zmywania asfaltu,

krem natluszczajacy do rak,
w poblizu wykonywanych roboét izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub $niegowe, posiadajace atesty.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Na podstawie wynikéw wg p.6. badan nalezy sporzadzi¢ protokoly odbioru robot.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne nalezy uznac¢ za zgodne
z wymaganiami OST. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
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wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty izolacyjne do
zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. NORMY

PN-80/B-01800 "Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-85/B-01805 "Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogodlne zasady ochrony".

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze".

PN-69/B-10260 "[zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze".

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan."

PN-B-24620:1998 "Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno."

PN-74/S-96022 "Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego".

PN-64/S-96032 " Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego".

BN-081/6859-03 "Tkaniny szklane".

BN-79/6751-01 "Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowe;j".

8.2. INNE DOKUMENTY

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiatdw zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych -
IBDiM, Warszawa - 1991 r.

Zasady wymiany izolacji pomostow drogowych obiektow mostowych - IBDiM, Warszawa-1990 r.

Zasady wymiany izolacji przeciwwodnych na kolejowych obiektach mostowych - IBDiM, Warszawa - 1990 r.

Metody badan izolacyjnych materiatdéw samoprzylepnych zgrzewalnych i mastyksow - IBDiM, Warszawa - 1991 r.
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M-15.04.00. IZOLACJE POWLOKOWE
M-15.04.01. POWLOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowej czesci konstrukeji stykajacych si¢ z gruntem dla obiektow mostowych .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji na
powierzchniach betonowych stykajacych si¢ z gruntem. Zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiatom i
wykonywanej izolacji.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

“Dodatkowa warstwa ochronna” - Warstwa utozona na powierzchni konstrukcji znajdujacej si¢ w gruncie w celu
ochrony izolacji przeciwwodnej przed uszkodzeniem w czasie zaggszczania gruntu.

“Powloki z zywic syntetycznych” - Powloka na bazie zywicy przeznaczona do powierzchni betonowych.

“Systemy malarskie” - System farb/materiatow asfaltowych przeznaczony do ochrony powierzchni betonowych.
Pozostate okreSlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacji D-M
00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania podano w Specyfikacji D-M 00.00.00. "Wymagania Ogolne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Instrukcjg Producenta oraz zaleceniami Inzyniera.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowag i OST.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

Zestaw materialow do wykonania izolacji przeciwwilgociowej izolacyjny musi posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM
oraz by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
Sprze¢t uzywany do wykonania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania warstw ochronnych powinny odbywa¢ si¢ tak
aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Roboty izolacyjne wykonywac zgodnie z instrukcja producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Inzynier odbiera podtoze oraz kazda warstwe izolacji sprawdzajac jej grubos¢ i przyczepnos¢ oraz dokonujac oceny
wizualnej w 3 punktach na fundament lub na korpus.
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Odbidr podtoza i kazdej warstwy izolacji nalezy odnotowaé w Dzienniku Budowy.
7.  ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Jezeli wszystkie prace byty wykonane prawidlowo roboty ochronne nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami OST.
Nie dotyczy

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobata Techniczna i Instrukcja Producenta
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w Budownictwie . Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda badania
przyczepnosci powtok ochronnych
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M-15.06.00. OCHRONA POWIERZCHNIOWA BETONU
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonywaniem ochrony powierzchniowej betonéw dla obiektow mostowych .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

o zasad prowadzenia robdt zwigzanych z przygotowaniem podloza betonowego i wykonaniem zabezpieczenia
powierzchni betonu przed korozja, zgodnie z Dokumentacjg Projektows.,

o wymagan stawianych materiatom i wykonywanej ochronie powierzchniowe;.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Impregnacja — powleczenie powierzchni otwartych porow w przypowierzchniowej warstwie materiatu impregnatem o
dziataniu hydrofobizujacym lub wypetniajacym pory. Jako impregnaty hydrofobizujace stosuje si¢ najczesciej roztwory
zywic silikonowych. Do impregnacji uszczelniajacej stosowane sg roztwory i emulsje wodne zywic syntetycznych,
najczgsciej epoksydowych lub poliestrowych

Powloka ochronna — warstwa zabezpieczajaca o grubosci do 2 mm, wykonywana zazwyczaj z cieklych materiatow ze
spoiwem zywicznym lub cieklo-plastycznych ze spoiwem cementowo-zywicznym. Powloki ochronne
cienkowarstwowe, o grubosci 0,1+1,0 mm nanoszone sa na podloze technika malarska. Powloki ochronne
grubowarstwowe, o grubosci 1+2 mm mogg by¢ nanoszone takze metoda natrysku.

Wyprawa — zabezpieczenie wykonywane przy uzyciu materiatdw o spoiwie mineralnym, zywicznym lub mieszanym,
wykonywane w postaci warstwy o grubosci od 2 do 10 mm , nanoszonej na zabezpieczang powierzchni¢ technika
malarska, tynkarska lub natryskowsa

Hydrofobizacja — proces, ktory powoduje, ze powierzchnia betonu staje si¢ niezwilzalna dla wody — woda w postaci
cieklej pozostaje na powierzchni betonu lub sptywa nie mogac w nig wnikng¢. Jednoczesnie hydrofobizacja nie zakloca
wymiany gazowe]j przez powierzchni¢ betonu i umozliwia przenikanie przez beton pary wodnej. W wyniku tego
procesu nastepuje redukcja nasigkliwosci powierzchniowej betonu, ograniczenie przenikania substancji szkodliwych a
takze zwicksza si¢ odpornos¢ konstrukcji na dzialanie mrozu. Pod ostong powloki hydrofobowej beton w konstrukcji
dojrzewa, a jego warstwa powierzchniowa ulega karbonatyzacji i w wyniku tego procesu samouszczelnieniu.

Pozostate okreSlenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacja D-M
00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania podano w Specyfikacji D-M 00.00.00. "Wymagania Ogolne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
specyfikacja techniczng, zaleceniami Inzyniera oraz kartami technologicznymi producenta materiatu ochronnego.
Powierzchniowa ochronna betonu powinna by¢ realizowana na wszystkich powierzchniach elementéw betonowych
bezposrednio narazonych na czynniki atmosferyczne.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

ogo6lne” pkt 2.

Do zabezpieczenia powierzchni betonu stosuje si¢ preparaty bedace jednoczesnie warstwa kolorystyczng dla elementow

betonowych.

Rozréznia si¢ nastgpujace rodzaje powtok:

e Powloki elastyczne - do zabezpieczenia antykorozyjnego Zzelbetowej konstrukcji niosgcej. System elastyczny
przenosi peknigcia bez uszkodzenia, o rozwartosci rys do 0,3 mm

e Powloki nieelastyczne - do zabezpieczenia antykorozyjnego sprezonej konstrukeji niosacej.
e Powloki odporne na sole odladzajace — stosowane na powierzchnie gzymsow
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2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Zabezpieczenie powierzchni betonu materiatem powlokowym powinien chroni¢ przed agresywnymi czynnikami
zewnetrznymi i karbonizacja, a jednocze$nie umozliwi¢ tatwa dyfuzja pary wodne;.

Do zabezpieczenia powierzchni betonu projektuje si¢ zastosowanie nastgpujacych preparatow:

e  jedna warstwa preparatu do gruntowania,

e dwie warstwy ochronnego materialu powlokowego przenoszacego bez uszkodzenia peknigcia

o rozwarto$ci do 0,3 mm.

Przed zastosowaniem materialdow do zabezpieczania antykorozyjnego betonu, "Wykonawca" powinien przedstawié¢
Inzynierowi numer partii towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu.
Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu mozna stosowaé tylko materialy o nie przeterminowanej przydatnosci do
stosowania.

Wszystkie materialy stosowane do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny posiada¢ wazne "Aprobate
IBDiM"

2.1. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

e  Grubos$¢ stosowanej powloki lub wyprawy powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta danego materiatu.
o  Wytrzymalo$¢ na odrywanie od podtoza betonowego powinna by¢ zgodna z Tabelg 1.

Tabela 1. Wytrzymato$¢ na odrywanie od prawidtowo przygotowanego podloza betonowego, wg PN-92/B0184

Wytrzymatos$¢ na odrywanie

Rodzaj powtoki Srednia nie mniej i7
jsza niz ..

(MPa) Minimalna (MPa)
Powtoki bez zdolnosci pokrywania zarysowan 0.8 0.5
Powtoki z minimalng zdolnoscig pokrywania zarysowan Lo 0.6
(pokrywajacych rysy o rozwartosci do 0,15 mm) . .
Powloki z podwyzszong zdolno$cig pokrywania zarysowan
A) na powierzchniach nie obcigzonych ruchem 1.3 0.8
Powloki z podwyzszong zdolno$cig pokrywania zarysowan
B) na powierzchniach obcigzonych ruchem 1.5 1.0

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
Sprzet do uktadania powtok ochronnych musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Przewoz sktadnikéw chemicznych i materiatéw do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinien odbywacé si¢ w
szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przed wykonaniem powloki zabezpieczajacej powierzchni¢ betonowa przed korozja Wykonawca powinien jg

przygotowaé poprzez:

e usunigcie szkodliwych substancji, mogacych mie¢ wpltyw na korozj¢ betonu, a takze na trwato$¢ potaczenia
naktadanych materiatdéw z podtozem betonowym,

e naprawi¢ uszkodzen i ubytkéw betonu zgodnie z pkt 5.8 M-13.01.00,

e oczyszczenie powierzchni betonu za pomocg strumienia wody pod wysokim cisnieniem (60-100 MPa) lub przez
piaskowanie.

o  Wytrzymato$¢ podtoza betonowego pokrywanego powtokami ochronnymi o podwyzszonej zdolnosci pokrywania
zarysowan na powierzchniach obcigzonych ruchem powinna byé zgodna z Tabelg 1. Nalezy wykona¢ jedno

oznaczenie wytrzymalosci na odrywanie betonu w podtozu na kazde 50 m” powierzchni oczyszczonego podtoza,
przy czym minimalna liczba oznaczen wynosi 5 dla jednego obiektu.
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Zawartos$¢ chlorkéw w zewnetrznej warstwie betonowego podtoza w stosunku do masy cementu nie moze by¢ wigksza
niz:

e 0,4 % dla elementow zelbetowych

e 0,2 % dla elementéw sprezonych
pH betonu w otulinie konstrukcji zbrojonej nie moze by¢ mniejsze niz 10

Wilgotnos¢ podtoza bezposrednio przed wykonywaniem robot powinna spetnia¢ wymagania zgodnie z "Wytycznymi
stosowania" dla tego materiatu, ale nie wigksza niz:

o 4 9% dla materiatow stosowanych na suche podtoze,
e matowo-wilgotne podtoze dla materialéw stosowanych na mokre podtoze.

Temperatura podtoza betonowego i powietrza powinna wynosic:

e -dla materiatbw na bazie cementéw i cementow modyfikowanych zywicami syntetycznymi nie nizsza niz +5st C,
lecz nie wyzsza niz +25st C.

e -dla materialow na bazie zywic syntetycznych nie nizsza niz +8st C (temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o 3stC
od punktu rosy) i nie wyzsza niz +25st C.

5.2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Powierzchnie betonowe zabezpieczone metoda hydrofobizacji lub impregnacji powierzchniowej nie powinny
wykazywac zaciekow, przebarwien i innych wad.

Powierzchnie wypraw nie powinny wykazywac peknigé, przebarwien, nier6wnos$ci, zmian faktury i innych wad.
Wilgotnos¢ podloza betonowego musi spelnia¢ warunki okreslone przez producenta stosowanego materiatu.
Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu nalezy chroni¢ te
powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza
ponizej 5°C 1 przegrzaniem powyzej 25°C, chyba, ze zalecenia producenta materiatu stanowig inacze;.

5.3. BEZPIECZENSTWO ROBOT I OCHRONA SRODOWISKA:

Materialty do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny byé dostarczane w szczelnych pojemnikach i
sktadowane w suchych pomieszczeniach w temp. nie nizszych niz +5st C i wyzszych niz 25st C.

Transport i magazynowanie materialdw na bazie zywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikow powinny odpowiadaé
og6lnym wymaganiom, jak dla materiatdéw toksycznych i tatwopalnych.

Sposob prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie moze powodowaé skazenia
srodowiska

Resztek materiatéw pozostaltych w pojemnikach i po myciu przyrzadéw roboczych nie wolno wylewa¢ do kanalizacji.
Wszelkie odpady tych materiatow, "Wykonawca" obowigzany jest usuna¢ z terenu i poddac je utylizacji.

"Wykonawca" obowigzany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem, odpadami materialdow nanoszonych
szczegoblnie metoda natryskows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji material, ktory ma by¢ zastosowany w celu
ochrony powierzchniowej betonu.
Inzynier obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz
wlasciwego przechowywania materiatow.
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan podtoza betonowego pokrywanego
powlokami ochronnymi, ktére musi spelnia¢ warunki okreslone w pkt 5.2.
Po wykonaniu robét Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan:
e wytrzymatosci warstwy zastosowanego materialu na odrywanie, okreslonej metoda "pull off", krazkiem
probnym o $rednicy 50 mm, wg zasady 1 oznaczenie na 50 m2, przy min. 5 oznaczeniach wg PN-92/B-01814,
e grubosci wykonanej powtoki lub wyprawy, pomierzonej metodg nieniszczaca na probce oderwanej metoda
"pull off".
Wyniki te powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiatéw

7.  ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbiorowi podlegajg :
o roboty ulegajace zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu,
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e roboty zakonczone.

Inzynier dokonuje odbioru robot poprzez pisemne stwierdzenie w Dzienniku Budowy wykonania okre$lonego rodzaju
roboét, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami zawartymi w OST oraz wyrazenie zgody na przystgpienie
przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy robot.

Wykonawca sporzadzi Dokumentacja powykonawczg z zabezpieczenia antykorozyjnego betonu obejmujacg rodzaj i
miejsce uzytego materiatu wyniki badan i testow.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczanie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda
badania przyczepnosci powtok ochronnych.

2. ,,Zalecenia do wykonania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”
wydane jako zalgcznik do Zarzadzenia Nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 27 listopada 1998 roku.
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