SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M-28.00.00

WYPOSAZENIE POMOSTU

Projekt przebudowy mostu drogowego sklepionego kamiennego w ciggu drogi powiatowej nr 1275D w miejscowosci
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M 28.52.00. Kapy, gzymsy
M 28.52.51. Rozbiorka gzymsow zelbetowych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z rozbiorka gzymsow dla przebudowy mostu w ciggu drogi powiatowej nr
1275D w km. 11 +340 nad rzeka Jezierzyca w miejscowosci Buszkowice Male.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Zakres robot obejmuje roboty rozbidrkowe zgodnie z Dokumentacja Projektowa zwigzane z
rozbidrka gzymsoéw plyty pomostu.

Zakres robot dotyczy rozbiorki kap zelbetowych na obiektach mostowych

1.4.  Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia wedtug OST M 20.10.12.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot wedtug OST M 20.10.12. .
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja
Techniczna.

2. MATERIALY
Materialy wedlug OST M 20.10.12. .,

3. SPRZET
Sprzet uzyty do rozbiorki gzymsow zelbetowych wedlug OST M 20.10.12.

4. TRANSPORT
Sprzet uzyty do rozbiorki gzymsow zelbetowych wedlug OST M 20.10.12.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie robo6t dotyczacych rozbiorki gzymsow zelbetowych wedtug OST M 20.10.12.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot wedtug OST M 20.10.12. .
Kontrola jakosci robot dotyczacych rozbiorki gzymsoéw zelbetowych wedtug OST M
20.10.12.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m3 biezacy gzymsow zelbetowych okreslonego typu
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8.  ODBIOR ROBOT
Odbior robot dotyczacych rozbiorki gzymsow zelbetowych wedtlug OST M 20.10.12.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje: zapewnienie niezb¢dnych czynnikow produkeji; wykonanie
pomostéw, wykonanie zabezpieczen, wykonanie rozbiorki, usunigcie gruzu poza pas
drogowy, demontaz pomostow i1 zabezpieczen .

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich czynnosci i zapewnienia niezbednych
materialow i sprzetu do wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane dotyczace rozbiorki gzymsow zelbetowych wedlug OST M 20.10.12.
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M 28.53.00. PORECZE - BALUSTRADY
M 28.53.52. Rozbidérka poreczy stalowych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
zwiazanych z rozbiorka porgczy stalowych dla przebudowy mostu w ciggu drogi
powiatowej, ul. Paderewskiego w Lubinie — nad rzekg Zimnica.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.4.  Zakres robot objetych ST
Zakres robot dotyczy rozbiorki poreczy stalowych na obiektach mostowych

1.4.  Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia wedtug OST M 20.10.12.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot wedtug OST M 20.10.12. .
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja
Techniczna.

2. MATERIALY
Materialy wedlug OST M 20.10.12. .,

3. SPRZET
Sprzet uzyty do rozbiodrki poreczy stalowych wedtug OST M 20.10.12.

4. TRANSPORT
Sprzet uzyty do rozbiodrki porgczy stalowych wedtug OST M 20.10.12.

5.  WYKONANIE ROBOT
Wykonanie robot dotyczacych rozbiorki kap zelbetowych wedtug OST M 20.10.12.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot wedtug OST M 20.10.12. .
Kontrola jakosci robot dotyczacych rozbiorki porgczy stalowych wedtug OST M 20.10.12.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m biezacy poreczy stalowych

8.  ODBIOR ROBOT
Odbior robot dotyczacych rozbiorki poreczy stalowych wedlug OST M 20.10.12.
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9.PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje: zapewnienie niezbgednych czynnikow produkcji; wykonanie
pomostow, wykonanie zabezpieczen, wykonanie rozbiorki balustrady, usunigcie gruzu poza
pas drogowy, demontaz pomostow 1 zabezpieczen.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich czynnosci i zapewnienia niezbednych
materialow i sprzetu do wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane dotyczace rozbiorki poreczy stalowych wedlug OST M 20.10.12.
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