SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M 23.30.00.
KAPY CHODNIKOWE
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M 23.30.00. KAPY CHODNIKOWE
M 23.30.05. KAPA CHODNIKOWA ,,NA MOKRO” PROSTA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem chodnikow
dla Blad! Nie mozna odnalez¢ zrodla odwolania.

11.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Zakres robot obejmuje wykonanie kap chodnikowych na ptycie ustroju niosgcego.

Zakres robot dotyczacych wykonania zbrojenia wedtug OST M 12.01.01.

Zakres robot dotyczacych wykonania betonu i jego wbudowania wedtug OST M 13.01.01.

Zakres robot dotyczacych wypelnienie szczeliny materiatem trwale plastycznym OST M-18.10.02.
Zakres robot dotyczacych wykonania réznych elementéw stalowych wedlug OST M 20.07.03.
Zakres robot dotyczacych wykonania rusztowan i deskowan wedtug OST M 20.08.01

1.4. OkreSlenia podstawowe
Podstawowe okreslenia wedlug OST M 12.01.01 i OST M 13.01.01.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot wedtug OST M 12.01.01 1 OST M 13.01.01. OST M 20.07.03
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows i specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY

2.1. Stal

Stal zbrojeniowa -klasa A-ITIIN; wedlug OST M 12.01.01. i zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
rozne elementy stalowe wg. OST M 20.07.03

2.2. Beton

zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wg OST M 13.01.01

Materiaty do wytworzenia betonu oraz dodatki do betonu wedtug OST M 13.01.01.
Materialy do wypehienia szczeliny materiatem trwale plastycznym OST M-18.10.02.

3.  SPRZET

Sprzet uzyty do wykonania zbrojenia wedtug OST M 12.01.01.
Sprzet uzyty do wykonania betonu i jego wbudowania wedtug OST M 13.01.01.
Sprzet uzyty do wykonania roznych elementow stalowych wedtug OST M 20.07.03.

4. TRANSPORT

Transport uzyty do wykonania zbrojenia wedtug OST M 12.01.01.
Transport uzyty do wykonania betonu i jego wbudowania wedtug OST M 13.01.01
Transport uzyty do wykonania r6znych elementéw stalowych wedlug OST M 20.07.03.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie zbrojenia wedtug OST M 12.01.01.

Wykonanie betonu i jego wbudowanie wedtug OST M 13.01.01

Wykonanie wypetnienia szczeliny materiatem trwale plastycznym OST M-18.10.02.
Wykonanie r6znych elementéw stalowych wedlug OST M 20.07.03.

5.1. Tolerancje wykonania.

Wg PN —S-10040:1999

Powierzchnia wykonanego chodnika powinna by¢ zgodna z nastgpujacymi tolerancjami:
a) nieré6wnosci mierzone pod tatg trzymetrowa nie mogg przekracza¢ 10 mm,

b) odchylenia od projektowanych pochylen poprzecznych nie moga przekraczaé 0,3%,
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¢) pochylenia podtuzne powinny by¢ zgodne z pochyleniami projektowanymi. Odchylenia od projektowanej niwelety
chodnika w punktach zalamania niwelety nie mogg przekraczac¢ + 30 mm, przy pomiarze wykonywanym nie
rzadziej niz co 100m w kazdym kierunku.

5.2. Otulenie zbrojenia.

Otulenie zbrojenia, liczac od powierzchni preta zbrojeniowego do powierzchni eksponowanej betonu powinna wynosié:
. 3.0 cm - zbrojenie gldwne konstrukcji niosgcej

. 2.5 cm - zbrojenie strzemionami

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem zbrojenia wedtug OST M 12.01.01.

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem betonu i jego wbudowaniem wedlug OST M 13.01.01.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem wypetnienia szczeliny materiatem trwale plastycznym OST M-
18.10.02.

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem réznych elementéow stalowych wedtug OST M 20.07.03.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m® betonu okreslonej klasy w konstrukeji kapy. Z kubatury nie potraca sie otworéw do
zamocowania balustrad, barier, czy kanalow kablowych o pow. przekroju mniejszym od 0,01 m?.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zwigzanych z wykonaniem zbrojenia wedtug OST M 12.01.01.

Odbidr robot zwigzanych z wykonaniem betonu i jego wbudowaniem wedtug OST M 13.01.01

Odbidr robot zwigzanych z wykonaniem wypelnienia szczeliny materiatem trwale plastycznym OST M-18.10.02.
Odbidr robot zwigzanych z wykonaniem réznych elementow stalowych OST M 20.07.03

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji i materialow; prace pomiarowe;
wykonanie niezb¢dnych rusztowan; pomostow i deskowania z dostosowaniem do projektowanej geometrii obiektu;
wykonanie zbrojenia; osadzenie kotew (lub pozostawienie wglebien) zamocowania do balustrad, barier, czy latarn;
ulozenie ostony dla przeprowadzenia przewodu o$wictleniowego; zabetonowanie kapy wraz z pielegnacja betonu;
rozebranie wszystkich konstrukcji pomocniczych; usunigcie materiatbw 1 konstrukcji poza pas drogowy;
uporzadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich czynnosci i zapewnienia niezbednych materialow i sprzetu do
wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane dotyczace wykonania zbrojenia wedtug OST M 12.01.01.

Przepisy zwigzane dotyczace wykonania betonu i jego wbudowania wedtug OST M 13.01.01.

Przepisy zwigzane dotyczace wykonania wypelnienia szczeliny materiatem trwale plastycznym OST M-18.10.02.
Przepisy zwigzane dotyczace wykonania réznych elementow stalowych wedtug OST M 20.07.03.
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M 23.51.00. PRZESE.A BETONOWE

M 23.51.02. WZMOCNIENIE POMOSTU POPRZEZ POGRUBIENIE PLYTY
POMOSTU PRZESELA BETONOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych ze wzmocnieniem pomostu
poprzez pogrubienie ptyty pomostu dla obiektow mostowych .

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Zakres robot obejmuje wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu na ptycie pomostu w strefie chodnikow
Zakres robot dotyczacych wykonania betonu i jego wbudowania wedlug OST M 13.01.01.pod chodnikami
Zakres robot dotyczacych wykonania betonu z dodatkiem polimeréw OST M 13.01.07. w obrgbie jezdni
Zakres robot dotyczacych wykonania zbrojenia wedtug OST M 12.01.00.

Zakres robot dotyczacych wiercenia otwordw i osadzenia kotew wedtug OST M 20.10.01.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Podstawowe okreslenia wedlug, OST M 12.01.00 i OST M 13.01.00 i OST M 20.10.01.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot wedlug OST M 12.01.00 i OST M 13.01.00 i OST M 20.10.01.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows i specyfikacja techniczng.

2. MATERIALY
2.1. Stal

zgodnie z Dokumentacjg Projektows
klasy A TIIN

2.2. Beton

zgodnie z Dokumentacjg Projektows
Materiaty do wytworzenia betonu oraz dodatki do betonu wedtug OST M 13.01.01.

3.  SPRZET

Sprzet uzyty do wykonania zbrojenia wedtug OST M 12.01.00.
Sprzet uzyty do wykonania betonu i jego wbudowania wedtug OST M 13.01.01.
Sprzet uzyty do wiercenia otworow i osadzenia kotew wedtug OST M 20.10.01.

4. TRANSPORT

Transport uzyty do wykonania zbrojenia wedtug OST M 12.01.00.
Transport uzyty do wykonania betonu i jego wbudowania wedtug OST M 13.01.01.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie zbrojenia wedlug OST M 12.01.00.
Wykonanie betonu i jego wbudowanie wedtug OST M 13.01.00
Wykonanie otworéw i osadzenia kotew wedtug OST M 20.10.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem zbrojenia wedlug OST M 12.01.00.
Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem betonu i jego wbudowaniem wedlug OST M 13.01.01.
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wierceniem otworow i osadzenia kotew wedtug OST M 20.10.01.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m3 betonu uzytego do wzmocnienia pomostu.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zwigzanych z wykonaniem zbrojenia wedtug OST M 12.01.00.
Odbidr robot zwigzanych z wykonaniem betonu i jego wbudowaniem wedtug OST M 13.01.01.
Odbidr robot zwigzanych z wierceniem otwordow i osadzenia kotew wedlug OST M 20.10.01.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia pomostu uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji;
oczyszczenie powierzchni betonu stanowigcego podtoze; odkucie otuliny betonowej wokot skorodowanych pretow;
oczyszczenie odstonigtych pretow zbrojeniowych z rdzy; usunigcie luznych czesci betonu; usunigcie skorodowanych
pretow zbrojeniowych; ocena przygotowania powierzchni betonu do naprawy; wykonanie szalunkow; przygotowanie
i montaz zbrojenia; zabetonowanie wzmocnionej czg¢éci pomostu; pielggnacja betonu; demontaz szalunkow.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich czynnosci i zapewnienia niezbednych materialow i sprzetu do
wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane dotyczace wykonania zbrojenia wedtug OST M 12.01.00.
Przepisy zwigzane dotyczace wykonania betonu i jego wbudowania wedtug OST M 13.01.01.
Przepisy zwigzane dotyczace wiercenia otworow i osadzenia kotew wedlug OST M 20.10.01.
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M 23.51.20. LOKALNE NAPRAWY POWIERZCHNI BETONU PRZESEL
ZAPRAWAMI TYPU PCC NAKEADANYMI RECZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z lokalnymi naprawami
powierzchni betonu przeset zaprawami typu PCC naktadanymi rgcznie dla obiektow mostowych .

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Zakres robot dotyczy wykonanie warstwy wyrownawczej na ptycie pomostu w obrgbie jezdni

Zakres robot dotyczacych wykonania lokalnych napraw powierzchni betonu uszkodzonych konstrukcji przeset
zaprawami typu PCC naktadanymi recznie wedtug OST M 13.01.07.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Podstawowe okreslenia wedlug OST M 13.01.07.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot wedlug OST M 13.01.07.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows i specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY

zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa
Materialy wedtug OST M 13.01.07.

3. SPRZET
Sprzet wedtug OST M 13.01.07.

4. TRANSPORT
Transport wedtug OST M 13.01.07.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie robot wedlug OST M 13.01.07.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wedtug OST M 13.01.07.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m® zaprawy uzytej do naprawy.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot wedlug OST M 13.01.07.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonania lokalnej naprawy powierzchniowej betonu uwzglednia: zapewnienie niezbednych
czynnikéw produkcji; montaz rusztowania; czyszczenie powierzchni betonu stanowigcego podtoze; odkucie otuliny
betonowej wokotl skorodowanych pretow; oczyszezenie odstonigtych pretow zbrojeniowych z rdzy; usunigeie luznych
czgéei betonu; usunigcie skorodowanych pretow zbrojeniowych; uzupehienie zbrojenia; ocena jakosci przygotowania
powierzchni betonu do naprawy, naniesienie warstwy sczepnej; pokrycie oczyszczonej powierzchni zbrojenia
odpowiednimi preparatami antykorozyjnymi; wykonanie i montaz siatki zbrojeniowej (o ile jest przewidziana w
Dokumentacji Projektowej); natozenie zaprawy; pielggnacja natozonej zaprawy; demontaz rusztowania.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich czynnosci i zapewnienia niezbednych materialow i sprzetu do
wykonania robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane wedlug OST M 13.01.07.
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