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1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Przedmiotem niniejszego opracowania sa instalacje elektryczne wewngtrzne w
modernizowanych pomieszczeniach kuchni, zaplecza i stotlowki.

1.1 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznych, w tym :
- rozdzielnica kuchni RK
- instalacjg gniazd 400V, 230 V i instalacj¢ oswietleniowa
- instalacje potaczen wyrownawczych
- ochrona instalacji przed przeciazeniami i przepigciami
- instalacje gtownego wytacznika pozarowego

1.2 Podstawa opracowania
- umowa z inwestorem
- projekt budowlany, cz¢s$¢ architektoniczno-konstrukcyjna budynku
- obowigzujace przepisy i normy

1.3 Rozdzielnica RK
Obecnie obwody pomieszczen kuchni, zaplecza i stoldwki zasilane sa z istniejace;j
rozdzielnicy obiektu, zlokalizowanej w korytarzu zaplecza kuchni. Przewiduje si¢ odtaczenie
obwodow zasilajacych modernizowane pomieszczenia. Pozostate obwody nalezy zachowaé w
stanie istniejacym. Na czas remontu, istniejaca rozdzielnicg odlaczy¢ z zasilania.
Projektowana, nowa rozdzielnicg RK, przewidziano jako wngkowa, zlokalizowana w
korytarzu zaplecza kuchni, na poziomie parteru ( posadowienie RK — na rysunku ).
Rozdzielnicg nalezy zasili¢ kablem YKXS 5x95 mm2. Miejsce przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej — wg. odrgbnego opracowania. W wyposazeniu rozdzielnicy znajduja
si¢ aparaty obejmujace obwody zasilania urzadzen technologicznych, o$wietlenia
podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego oraz gniazd wtyczkowych 230V ogodlnego
przeznaczenia. W rozdzielnicy przewidziano roztacznik bezpiecznikowy linii zasilajacej
rozdzielnicg wentylacji, przekrdj kabla zasilajacego oraz projekt instalacji — w.g. odrgbnego
opracowania. Rozdzielnice RK wyposazono w ochronniki przeciw przepigciowe B+C oraz
sygnalizacj¢ zasilania. Schemat rozdzielnicy zataczony do projektu.

1.4 Instalacje gniazd 400 V
Poszczegdlne obwody instalacji wykona¢ przewodem YDY lub YDYp. Poszczeg6lne

przekroje przewodow przedstawiono na schemacie rozdzielnicy RK. Sposob utozenia
przewodow — w tynku. Podzial na obwody przedstawiono na rysunkach.
Stosowac¢ przewody o izolacji 450/750 V.
W sanitariatach, kuchni i w pomieszczeniach wilgotnych, stosowaé osprzet IP- 44.
Wysokos¢ montazu w.g. technologii kuchni.
Pozostate pomieszczenia — do ustalenia z Inwestorem lub Inspektorem nadzoru.



1.5 Instalacje gniazd 230 V

Obwody instalacji gniazd 230 V, wykona¢ przewodem YDY lub YDYp. Poszczegodlne
przekroje przewodow przedstawiono na schemacie rozdzielnicy RK. Przewody uktada¢ w
tynku, a po konstrukcjach drewnianych — w rurach elektroinstalacyjnych, utozonych na
uchwytach. Podziat na obwody przedstawiono na rysunkach.

Stosowac przewody o izolacji 450/750 V.

W sanitariatach, kuchni i w pomieszczeniach wilgotnych, stosowaé osprzet IP- 44.
Wysokos¢ montazu w.g. technologii kuchni.
Pozostate pomieszczenia — do ustalenia z Inwestorem.

1.6 Instalacje oSwietlenia
Obwody instalacji oswietlenia, wykona¢ przewodem YDY lub YDYp. Poszczegolne

przekroje przewodow przedstawiono na schemacie rozdzielnicy RK Przewody uktada¢ w
tynku, a po konstrukcjach drewnianych — w rurach elektroinstalacyjnych, utozonych na
uchwytach. Podziat na obwody przedstawiono na rysunkach. W obwodach wyposazonych w
oprawy z modutem awaryjnym nalezy uzywac przewodoéw 4 zytowych lub 5 zylowych + Ly
2,5 mm2 ( linie $wietlne ). Obwod o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy wykonac przewodem
3x1,5 mm2. W obwodach o§wietlenia sanitariatow projektuje si¢ jednoczesne zalaczanie
o$wietlenia z wentylacja wyciagowa, mechaniczna.
Stosowac przewody o izolacji 450/750 V.
W sanitariatach, kuchni i w pomieszczeniach wilgotnych, stosowaé osprzet IP- 44.
Rodzaj opraw przedstawiono na rysunkach.

1.7 Instalacje polaczen wyrownawczych
W budynku zainstalowa¢ gtdwna szyng wyrownawcza w okolicy rozdzielnicy RK. Do
szyny potaczy¢ przewodem DYZo lub LGYZo 16mm2 lokalne szyny wyrownawcze
poszczegbdlnych pomieszczen. Do wymienionych szyn podiaczy¢ wszystkie elementy
rurociagéw wykonane z materiatow przewodzacych, elementy metalowe konstrukcyjne
( stelaze zabudowy kartonowo gipsowej itp. ), elementy metalowe wyposazenia tazienek
( wanny, brodziki itp. ), przylacza wody i gazu wykonane w technologii metalowej,
metalowe elementy wyposazenia. Gtowna szyng wyrownawcza potaczy¢ z zaciskiem PE
rozdzielnicy i uziemi¢ bednarka FeZn 30x4 mm.

1.8 Ochrona instalacji przed przecigzeniem i przepig¢ciami
Obwody instalacji elektrycznej sa zabezpieczone przed przeciazeniem wytacznikami nad
pradowymi. Zabezpieczenie przed przepigciami realizowane jest za pomoca ochronnikdéw
przeciw przepigciowych, stopien B i C, zlokalizowanych w rozdzielnicy RK.

1.9 Ochrona pozarowa
Obwody instalacji elektrycznych w budynku mozna wylaczy¢ gldéwnym wylacznikiem
pozarowym zabudowanym w rozdzielnicy RK. Przycisk wyzwalajacy wylacznik
umieszczono na elewacji budynku, w miejscu ogolnie dostgpnym. Instalacje obwodu
przycisku, wykona¢ przewodem HDGs 3x1,5 mm2.



1.10 Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Projektuje si¢ wykonanie instalacji w uktadzie TNS. Jako dodatkowa ochrong przed
dotykiem posrednim zastosowano samoczynne szybkie wylaczenie zasilania realizowane
poprzez zabezpieczenia nad pradowo - zwarciowe. Dodatkowo zastosowano wytaczniki
réznicowopradowe — prad zadziatania 30 mA.

1.11 Wytyczne dotyczace zapewnienia bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia ludzi, podczas wykonywania robot

- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz planem BIOZ.
- dostosowac sig¢ do norm i przepisoOw aktualnie obowiazujacych.

1.12 Uwagi koncowe
- Osprzet elektroinstalacyjny instalowaé zgodnie z zataczonym projektem lub bezposrednimi

ustaleniami z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru.

- Po wykonaniu instalacji elektrycznych dokona¢ pomiaréw rezystancji izolacji, rezystancji
uziemienia i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty z pomiaréw przedtozy¢
do odbioru technicznego.

1.13 Bilans mocy obiektu

Moc zainstalowana
L.p. Odbiorniki Uwagi
kW
1 Technologia kuchni i zaplecza 92,29
5,76
2 Oswietlenie
3 Gniazda 230 V 9,00
4 Razem 107,05

Moc zapotrzebowana ( wspolczynnik jednoczesnosci = 0,7 ) wynosi 74,9 kW
Szacunkowa moc zapotrzebowana na poczet systemu wentylacji wynosi 15,1 kW
Ogolem moc zapotrzebowana — 90,00 kW




