KUCHNIA ZESPOL SZKOL.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1/KNR INSTAL | Podejscie do pionu c.0.0 $r.zew. 18 mm szt.
d.1/0304-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.1/0335-21
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR INSTAL |Rurociagi c.o. miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm (grub.$cianki 1.0 mm) na m
d.1/0301-03 $cianach (lutowanie miekkie)
4+4+6+2+6+6+13+24+5+6+6+6 m 88.000
RAZEM 88.000
4/ KNR INSTAL |Rurociagi c.o. miedziane lutowane o $r.zew. 18 mm (grub.scianki 1.0 mm) na m
d.1/0301-04 $cianach (lutowanie miekkie)
8+3+8+4.6+4.6+2 m 30.200
RAZEM 30.200
5/KNR INSTAL | Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r.nom. 15 mm w instalaciji c.o. szt.
d.1/0308-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
6| KNR INSTAL | Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r.nom. 20 mm w instalaciji c.o. szt.
d.1/0308-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR INSTAL | Podejscie do pionu c.0.0 $r.zew. 15 mm szt.
d.1/0304-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/ KNR INSTAL |Podejscie do pionu c.0.0 $r.zew. 18 mm szt.
d.1/0304-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ P20 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.1/0210-05 montaz grzejnikéw na $cianie -grzejnik V20 900/1000
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
10/KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ P20 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.1/0210-05 montaz grzejnikéw na $cianie - grzejnik V20 900/900
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11| KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ P20 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 mm, mon- |szt.
d.1/0210-02 taz grzejnikéw na $cianie - grzejnik typ V20 900/500
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ P20 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 mm, mon- |szt.
d.1/0210-02 taz grzejnikéw na $cianie- grzejnik typ V20 600/400
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ P20 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.1/0210-05 montaz grzejnikéw na $cianie - grzejnik typ V20 600/1000
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/ KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ P20 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.1/0210-05 montaz grzejnikéw na $cianie - grzejnik typ V20 600/900
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ P20 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.1/0210-05 montaz grzejnikéw na $cianie - grzejnik typ V20 600/800
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16/ KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 szt.
d.1/0209-06 mm, montaz grzejnikéw na $cianie- grzejnik V33 600/1000
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400  |szt.
d.1/0209-05 mm, montaz grzejnikdw na $cianie - grzejnik V22 600/1000
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/ KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 mm, |szt.
d.1/0209-02 montaz grzejnikéw na $cianie - grzejnik V21 600/600
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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19| KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 mm, |szt.
d.1/0209-02 montaz grzejnikéw na $cianie - grzejnik V21 600/400
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20/ KNR INSTAL |Rury przytaczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika c.o. ptytowego, konwektorowego lub| kol.
d.1/0305-01 cztonowego na $cianach
22 kol. 22.000
RAZEM 22.000
21|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; §r. nom. 15 mm szt.
d.1/0215-06
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
22|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.1/0215-04
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
23|KNR 0-35 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.1/0215-09
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
24| KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacii c.o. w budynkach niemieszkalnych - ptukanie, czyn- |m
d.1/0231-03 nosci przygotowawcze i zakonczeniowe
88+30.2+11 m 129.200
RAZEM 129.200
25|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacii c.o. w budynkach niemieszkalnych - préba wodna ci$- |m
d.1/0231-04 nieniowa
88+30.2+11 m 129.200
RAZEM 129.200
26/ KNR 0-35 Préba na goraco instalacji z dokonaniem regulaciji szt.grz.
d.1]0231-05
22 szt.grz. 22.000
RAZEM 22.000
27|KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1/0101-03 gr.9 mm (E)
80+25 m 105.000
RAZEM 105.000
2 KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA
28| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.2/0202-02 gr.kat.lll z transportem urobku przyczepami samowytadowczymi holowanymi cigg-
nikami na odl. do 0.5 km
7*1*1.2 m3 8.400
RAZEM 8.400
29| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.2/0202-02 gr.kat.lll z transportem urobku przyczepami samowytadowczymi holowanymi cigg-
nikami na odl. do 0.5 km- WYKOPY OBIEKTOWE
2*1.5*2 m3 6.000
RAZEM 6.000
30 KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado |m3
d.2/0306-04 1.5 m i gtgbokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.V-VI)
45.4*0.50.7 m3 15.890
RAZEM 15.890
31|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.2/0511-01
7*0.5+3*0.5+45.4*0.5 m3 27.700
RAZEM 27.700
32| KNR-W 2-15 |Separator tluszczu typ STV 051/ 1800*100*1300 /mm szt.
d.2/0235-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33/ KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich z dodatkiem cementu grub. 16 | m3
d.2|0511-06 cm- obsypka rur
analogia
27.7*0.15 m3 4.155
RAZEM 4.155
34/ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i szer.|m3
d.2/0312-02 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
45.4*0.45*0.5+5.25+5.0 m3 20.465
RAZEM 20.465
35/ KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do |m3
d.2/0109-09 1 km
30.89-2.77-4.155-20.46 m3 3.505
RAZEM 3.505
36| KNR-W 4-01 |Przebicie otwordéw w stropie ceramicznym szt.
d.2/0335-21
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32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
37/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg.na zaprawie cementowo- |szt.
d.2/0335-11 wapiennej
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
38| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP- KZ fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|0408-02
analogia
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
39| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PP kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2/0208-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
analogia
11+8+2.5+3.5+9+1+1+5 m 41.000
RAZEM 41.000
40/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.2/0208-01 nych o potaczeniach wciskowych
2+3+3+6+3+6+5 m 28.000
RAZEM 28.000
41/ KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PP o $r. 110 mm o potaczeniach podej.
d.2/0211-08 klejonych
analogia
4+2 pode;j. 6.000
RAZEM 6.000
42| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PP o $r. 50 mm o potaczeniach podej.
d.2/0211-01 wciskowych
11+3+5 podej. 19.000
RAZEM 19.000
43| KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PP kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44| KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2/0230-02
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
45/KNR-W 2-15 | Wpusty Sciekowe z stali nierdzewnej o $r. 50 mm - wpusty z wyjmowanym koszem| szt.
d.2|0218-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
46| KNR-W 2-15 |Wpusty o $r. 100 mm - odwodnienie punktowe 300x300 ze stali nierdzewnej z wyj-| szt.
d.2/0216-02 mowanym koszem- Ascobloc OP30.30
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
47/KNR 2-31 Odwodnienia liniowe ze stali nierdzewnej 240*30 cm - Acobloc OL 24.30 Sciank.
d.2/0605-03
analogia
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
48 KNR-W 2-15 |Napowietrzacz o $r. 100 mm szt.
d.2/0220-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49| KNR-W 2-15 |Basen dwukomorowy 1400*700*850 ze stali nierdzewnej szt.
d.2|/0229-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50| KNR-W 2-15 | Zlew dwukomorowy 2250*600*850 ze stali nierdzewnej szt.
d.2/0229-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51| KNR-W 2-15 | Stot ze zlewem jednokomorowym 900*600*850 ze stali nierdzewnej szt.
d.2/0229-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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52| KNR-W 2-15 | Stdt ze zlewem jednokomorowym 1200*700*850 ze stali nierdzewnej szt.
d.2|0229-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53| KNR-W 2-15 | Stét ze zlewem jednokomorowym 1600*700*850 ze stali nierdzewnej szt.
d.2|0229-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54| KNR-W 2-15 |Basen dwukomorowy 1400*700*850%400 ze stali nierdzewnej szt.
d.2|0229-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55/KNR-W 2-15 |Basen jedkomorowy o gt. 400 mm o wym. 900*700*850*400 ze stali nierdzewnej |szt.
d.2|0229-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56| KNR-W 2-15 | Stdt zatadowczy zmywarki ze zlewem jednokomorowym 900*700*900 mm ze stali |szt.
d.2|0229-04 nierdzewnej
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/ KANALIZACJA SANITARNA
57 KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych gteb. do 0.9 m i szer. do 2.5 m w gr.kat.I-ll |m3
d.3/0311-01 pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
wyciggiem mechanicznym
2*1*1.5 m3 3.000
RAZEM 3.000
58| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3/0511-01
2*0.5*0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
59/ KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich z dodatkiem cementu grub. 16 | m3
d.3/0511-06 cm- obsypka rur
analogia
2*0.5*0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
60| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i szer.|m3
d.3/0312-02 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
3-0.25-0.1 m3 2.650
RAZEM 2.650
61/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3/0408-02
2 m 2.000
RAZEM 2.000
62| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.3/0208-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
5+3+13+4+7+6+3+2.5+1 m 44.500
RAZEM 44.500
63| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.3/0208-02 kalnych o potaczeniach wciskowych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
64| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.3/0203-01 dynkéw o potaczeniach weiskowych
1+3+0.6+2+2+3++2+2+2+3+1.5 m 22.100
RAZEM 22.100
65/KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.3/0222-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
66| KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.3/0213-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
67 KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg.na zaprawie cementowo- |szt.
d.3/0335-11 wapiennej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
68| KNR-W 4-01 |Przebicie otwordéw w stropie ceramicznym szt.
d.3/0335-21
21 szt. 21.000
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RAZEM 21.000
69/ KNR-W 2-15 | W pusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o sr. 50 mm szt.
d.3/0218-01
2+3+2 szt. 7.000
RAZEM 7.000
70/ KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3/0230-02
8+4 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
71/ KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki dwukomorowe z blachy nierdzewnej na szafce szt.
d.3/0229-05
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
72| KNR-W 2-15 |Zlewy Zeliwne jednokomorowy ze stali nierdzewnej szt.
d.3/0229-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73| KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepetnosptawnych | kpl.
d.3|0230-02 + porecze
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
74| KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowq z dtuga rurg ptuczaca - miska ustepowa dla niepetnos- | kpl.
d.3/0233-01 prawnych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowg kpl.
d.3/0233-01
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
76/ KNR-W 2-15 |Brodzik z kabing szklang 90*90 kpl.
d.3/0231-06
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/INSTALACJA GAZU
77| KNR-W 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podej$cia obustronnego do gazomierza o kpl.
d.4/0308-05 $r.przytacza 50 mm na $cianach / do gazomierarz G10 /
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
78| KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 50 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.4/0312-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79/ KNR-W 2-15 |Zawdr szybkozamykajacy o sr. 50 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.4/0312-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR-W 4-01 | Wykucie wnek o gtebokosci do 40 cm. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- | m?2
d.4/0332-06 wo-wapiennej
analogia
0.8*0.8*0.35 m?2 0.224
RAZEM 0.224
81/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg.na zaprawie cementowo- |szt.
d.4/0335-11 wapiennej
szt. 2.000
RAZEM 2.000
82| KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie szt.
d.4/0335-11 cementowo-wapiennej
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
83| KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r.nom. |m
d.4/0304-06 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2.5+2+2+2.5+9.5 m 18.500
RAZEM 18.500
84 KNR-W 2-15 |Rurocigagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o ér.nom. |m
d.4/0304-05 40 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
11+6 m 17.000
RAZEM 17.000
85|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o sr.nom. |m
d.4/0304-04 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
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86| KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r.nom. |m
d.4/0304-03 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1.5+3 m 4.500
RAZEM 4.500
87|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o sr.nom. |m
d.4/0304-02 20 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1+2+1+1 m 5.000
RAZEM 5.000
88| KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o sr.nom. |m
d.4/0303-01 15 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
1+142+4 m 8.000
RAZEM 8.000
89/ KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 40 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.4/0312-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90 KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.4/0312-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o §r. 20 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.4/0313-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
92| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $r. 15 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.4/0313-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
93/ KNR 2-15 Taborety gazowe jednopaleniskowe - taboret Fagor HPG - 15.,9 kW szt.
d.4/0313-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
94| KNR 2-15 Trzon gazowy o mocy 30 kW istniejacy szt.
d.4/0313-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
95/KNR 2-15 Piec gazowy o mocy 23 kW szt.
d.4/0313-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96/ KNR 2-15 Kociot warzelnyy o mocy 29 kW szt.
d.4/0313-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97| KNR-W 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie potaczenia elastycznego dn 15 kpl.
d.4/0309-01
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
98| KNR-W 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie potaczenia elastycznego dn 20 kpl.
d.4/0309-01
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
99/ KNR-W 2-15 |Prdba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazo- |{100 m
d.4/0307-02 mierzem w budynkach mieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm
18.5+17+4+4.5+5+8 100 m 57.000
RAZEM 57.000
100| KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocig- | m2
d.4/0101-04 goéw o sr.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
7.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
101/ KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociagéw o ér.zewn.do |m?2
d.4/0201-04 57 mm
7.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
102/ KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw o |m?2
d.4/0209-04 Sr.zewn.do 57 mm
7.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
5/INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
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103|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. Scianki 15x1 mm na przegrodach budowla- m
d.5/0103-03 nych z kapilarnym potaczeniem elementéw lutem migkkim w budynkach niemiesz-
kalnych
4+22.7+1.8+3+7+5+11.2+3.1+3.5+9.8+9+3+14.2+5+23.5+12 m 137.800
RAZEM 137.800
104 KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. Scianki 18x1 mm na przegrodach budowla- m
d.5/0103-04 nych z kapilarnym potaczeniem elementéw lutem migkkim w budynkach niemiesz-
kalnych
4.5+2.5+1+3+2+5.5+1.5+1.5+3 m 24.500
RAZEM 24.500
105/KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. Scianki 22x1 mm na przegrodach budowla- m
d.5/0103-05 nych z kapilarnym potaczeniem elementéw lutem migkkim w budynkach niemiesz-
kalnych
3.5+5.5+6+6+5+11+12.5+4+8.5+9+3.5+6.5+1.5+4+18+4.530+20 m 129.030
RAZEM 129.030
106/ KNR 0-35 Rurociagi miedziane o sr. zewn i gr. Scianki 28x1,5 mm na przegrodach budowla- |m
d.5/0103-06 nych z kapilarnym potaczeniem elementéw lutem migkkim w budynkach niemiesz-
kalnych
1.8+1.8+3+6+2+6+2+7.5+17.5+2+6 m 55.600
RAZEM 55.600
107 KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 35x1,5 mm na przegrodach budowla- |m
d.5/0103-07 nych z kapilarnym potaczeniem elementéw lutem twardym w budynkach niemiesz-
kalnych
8 m 8.000
RAZEM 8.000
108 KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej lub cieptej do baterii montowanych na scia- |szt.
d.5/0106-01 nie; $r. zewn. 15 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
109/ KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej lub cieptej do mieszaczy natryskowych; sr. |szt.
d.5/0107-02 zewn. 22 mm
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
110/ KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej lub cieptej do mieszaczy natryskowych; sr. |szt.
d.5/0107-03 zewn. 28 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
111 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o sr. nomi- |szt.
d.5/0130-01 nalnej 15 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
112 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o sr. nomi- |szt.
d.5/0130-02 nalnej 20 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
113| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o sr. nomi- |szt.
d.5/0130-03 nalnej 25 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
114 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o sr. nomi- |szt.
d.5/0130-04 nalnej 32 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115|KNR-W 2-15 | Szafki hydrantowe nascienne Dn25 szt.
d.5/0142-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
116/ KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5/0137-01
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
117|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5/0137-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
118 KNR-W 2-15 |Zawory do ptuczek usteopowych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5/0135-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
119|KNR-W 2-15 |Zawory Dn10 z gwintem zwnetrznnym $r. nominalnej 10 mm szt.
d.5/0135-01
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




KUCHNIA ZESPOL SZKOL.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

-8-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
120 KNR-W 2-15 |Zawory Dn15 z gwintem zwnetrznnym $r. nominalnej 20 mm na wylocie szt.
d.5/0135-01
analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
121 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur miedzianych o $r. no- |szt.
d.5/0133-02 minalnej 20 mm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
122| KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominainej 15 mm szt.
d.5/0137-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
123| KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm - bateria na- |szt.
d.5/0137-09 Scienna prysznicowa Edea
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124 KNR-W 2-15 | Automatyczny zmiekczacz wody MIJAR Softener kpl.
d.5/0144-06
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
125|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominainej 15 mmi i kabina szt.
d.5/0137-09
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
126 KNR-W 2-15 |Baterie zlewozmywakowa z niskg wylewkkag szt.
d.5/0137-09
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
127 KNR-W 2-15 |Bateria do zlewu, nascienna szt.
d.5/0137-09
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
128 KNR-W 2-15 |Bateria zlewozmywakowa, wysoka, prysznicowa szt.
d.5/0137-09
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
129| KNR-W 2-15 |Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.5/0126-04 nych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
354.93 m 354.930
RAZEM 354.930
130| KNR-W 2-15 | Dezynfekcja instalacjii m
d.5/0128-02
analogia
354.93 m 354.930
RAZEM 354.930
6/ WENTYLACJA
131|KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe o $r.otworu ssacego do 200 mm z wirnikiem osadzonym |szt.
d.6/0201-01 na wale silnika - naped nr 1 (masa do 110 kg)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
132| KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna nawiewnw o wyd. 6000m3/h szt.
d.6/0206-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
133| KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna wywiena o wyd 2800m3/h szt.
d.6/0206-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
134| KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r.do 315 mm szt.
d.6/0144-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
135|KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 4000 mm szt.
d.6/0146-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
136| KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodoéw o $r.do szt.
d.6/0131-02 200 mm




KUCHNIA ZESPOL SZKOL.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
137|KNR-W 2-17 | Okapy wentylacyjne ze stali nierdzewne prostokatne typ A o obwodzie do 3200 szt.
d.6/0141-05 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
138 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewoddw stalowych i alu- |szt.
d.6/0138-01 miniowych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
139|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1400 mm - do przewoddw stalowych i szt.
d.6/0138-03 aluminiowych
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
140| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 600 | m?2
d.6/0103-02 mm - udziat ksztattek do 65 %
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
141|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewoddw stalowych i alu- |szt.
d.6/0138-01 miniowych
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
142| KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $r.otworu ssacego do 200 mm z wirnikiem na wale silnika - |szt.
d.6/0205-01 do wentylacji przewodowej
szt. 4.000
RAZEM 4.000
143| KNR-W 2-17 |Przewody wentylac.z blachy stal.,prostokatne,typ A/l o obw.do 1000 mm tgcz.profi-| m2
d.6/0112-03 lami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65 %
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
144 KNR-W 2-17 |Przewody wentylac.z blachy stal.,prostokatne,typ A/l o obw.do 1400 mm tgcz.profi-| m2
d.6/0111-04 lami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65 %
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
145|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 400 mm szt.
d.6/0155-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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