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1. Najwazniejsze skréty i oznaczenia

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacja Techniczna

DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

AT - Aprobata techniczna,

AH - Atest Higieniczny,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

IsiC - Instytut Szkfa i Ceramiki,
PZH - Panstwowy Zaktad Higieny,
JC - Jednostka certyfikujaca, akredytowana przez Polskie Centrum Badan i Certyfikaciji,
Certyfikat ,B” - certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

DZ - Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg
techniczng
0OZ - Oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z odpowiednig dokumentacja techniczna,

z przepisami, Polskimi Normami i aprobatami technicznymi w celu dopuszczenia do
jednostkowego stosowania w budownictwie

WB - Wyroby budowlane nie majace istotnego wptywu na spetnienia wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérkg elementdéw stropu drewnianego i

wew. instalacji elektrycznej dla zadania:

Remont i przebudowa kuchni wraz ze stolowka
w Zespole Szkol im. T. Kosciuszki w Wolowie

1.2. WYMAGANIA OGOLNE

1. Do wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych nalezy uzywac
przewodow, kabli, sprzetu oraz aparatury i urzgdzen posiadajgcych znak
bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodnie z
normatywami okreslonymi w czesci opisowej dokumentacji technicznej.

2. Wszystkie urzadzenia powinny byc¢ tak zainstalowane, aby mozliwe byto
ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow i konserwacji.

3. Nalezy sprawdzi¢, czy srodki ochrony przed przepieciami sg zgodne z
aktualnymi przepisami i normami.

4. Instalacja powinna zapewnia¢ ochrone srodowiska przed skazeniem,
emitowaniem niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu oraz oddziatywaniem
pola elektromagnetycznego.

5. Instalacje elektryczne i teletechniczne nie mogg by¢ zrédtem zaktocen
elektromagnetycznych /EMI/

6. Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z projektami budowlanym
i wykonawczym.

7. W zakresie sieci komputerowej catos¢ rozwigzania ma by¢ objeta
jednolitg, spdjng 5-letnig gwarancjg systemowag producenta, obejmujgca catg
czes¢ transmisyjng ,miedziang” wraz z kablami krosowymi i innymi elementami
dodatkowymi. Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta bezposrednio
klientowi koncowemu.

Gwarancja systemowa ma obejmowac:

gwarancje systemowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach
podczas dostawy, instalacji bgdz 5-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub
usterki fabryczne, to produkty te zostang naprawione badz wymienione)

gwarancje parametrow tgcza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tgcze
state badz kanat transmisyjny zbudowany z jego komponentdéw przez okres 5 lat
bedzie charakteryzowat sie parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi
wymogi stawiane przez norme ISO/IEC11801 2nd edition:2002 dla klasy E)

gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie
okablowania przez okres 5 lat bedg pracowaty dowolne aplikacje (wspoétczesne i



stworzone w przysztosci), ktére zaprojektowane byty (lub bedg) dla systemow
okablowania klasy E (w rozumieniu normy ISO/IEC 118012nd edition:2002)

2. SPECYFIKACJA WYKONANIA PRZEDSIEWZIEC

Cate przedsiewziecie wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych z
bedzie sie sktadac z:

tablica elektryczna rozdzielcza TK

instalacja oswietlenia,

instalacje zasilania gniazd wtyczkowych (230V),

instalacja zasilania gniazd dedykowanych (230V),

instalacja sieci komputerowych firmy Cobinet.
INSTALACJA PODTYNKOWA.

Nazwy i kody robot w zakresie instalacji elektrycznych wg Wspdlnego Stownika
Zamoéwien podano w poszczegdlnych przedmiarach robaot.

Rodzaj i kolor zewnetrznych elementéw sieci ustali¢ z INWESTOREM.

3. ODBIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH

3.1. Warunki odbioru robét budowlanych niezbednych do wykonania
instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku:

1. Wykonawca robét budowlanych, niezbednych do montazu instalacji
elektrycznej i teletechnicznej, powinien zapoznac¢ sie z konstrukcjg oraz
technologig wykonania budynku, a takze stwierdzi¢ odpowiednie jego
przygotowanie do prac elektromontazowych.

2. Odbidr robét budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji
elektrycznej i teletechnicznej , odbywa sie przed przystapieniem do wykonania
robét elektrycznych.

3. Odbior robét od inwestora /zleceniodawcy/ przeprowadzi wykonawca
robot elektrycznych i teletechnicznych.

4. Odbidr robdt powinien zosta¢ udokumentowany protokotem.

5. Przy przekazywaniu robot zleceniodawca jest zobowigzany dostarczy¢
wykonawcy plan instalacji

3.2. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej i
teletechnicznej.

3.2.1. Obowiazki kierownika robét elektrycznych i teletechnicznych w
zakresie przygotowania instalacji do odbioru:

1. Zgtoszenie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonania robét
ulegajacych w dalszym etapie zakryciu.

2. Zapewnienie wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w
umowie o przytgczeniu do sieci elektroenergetycznej prob i odbioréw



czesciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi urzadzen przed zgtoszeniem
budynku do odbioru.

3. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznej i
teletechnicznej, uzupetnionej o wszelkie pozniejsze zmiany, jakie zostaty
dokonane w trakcie budowy.

4. Zgtoszenie do odbioru kohcowego instalacji elektrycznej i
teletechnicznej. Zgtoszenie to powinno zosta¢ odpowiednio wpisane do dziennika
budowy.

5. Uczestniczenie w czynnosciach odbioru.

6. Przekazanie inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalaciji
elektrycznych i teletechnicznych z projektem, oraz obowigzujgcymi przepisami.

3.2.2.Wymagania ogolne dotyczace inwestorskiego odbioru koncowego.

1. Odbioér kohcowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel
zamawiajgcego /inwestora/. Moze on w tym celu powotaé¢ komisje odbiorczg
ztozong z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownikow oraz kompetentnych
organow.

2. Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami
czesciowymi /jesli takie sg przewidziane/ oraz przeprowadzeniem rozruchu
technologicznego jesli rozruch taki inwestor zlecit wykonawcy robot. Zakonczenie
i wyniki wymienionych prac powinny zosta¢ wiasciwie udokumentowane.

3. Przed przystgpienie do odbioru koncowego kierownik budowy jest
zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny
wykonanych robét.

4. Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest przygotowanie dokumentaciji
powykonawczej. Kierownik roboét elektrycznych i teletechnicznych przygotowuje
instalacje elektryczng oraz niezbedne dokumenty do odbioru.

5. Przy odbiorze kohcowym nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z umowa, projektem technicznym,
warunkami technicznymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi
protokotami sprawdzen odbiorczych oraz ewentualnymi protokotami rozruchu
technologicznego

w przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi¢, czy spetnia on zasady
prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i
usterki

6. Z odbioru koncowego powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany
przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i oddajgcego wykonany
obiekt /lub roboty/ oraz przez osoby biorgce udziat w czynno$ciach odbioru.
Protokdt powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku,
gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacii,



protokot powinien zawieraC odnosne oswiadczenie zamawiajgcego lub, w
przeciwnym przypadku,

odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest
odpowiedni wpis do dziennika budowy.

3.2.3. Wymagania szczegoétowe dotyczace odbioru koncowego.

1. Po wykonaniu instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku /takze
jej instalacji i modernizacji/ wykonawca robaét elektrycznych zgtasza inwestorowi
instalacje do odbioru kohcowego.

2. Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez
inwestora.

3. Odbidr kohcowy instalacji elektrycznych i teletechnicznych obejmuije:

sprawdzenie przedstawionych dokumentéw /dokumentacji powykonawczej/

sprawdzenie zgodnos$ci wykonanej instalacji z umowag, warunkami
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej, projektami instalacji, przepisami
techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz wymaganiami okreslonymi w dokumentacjach technicznych.

ogledziny instalacji

badania i proby montazowe

proby rozruchowe

sporzadzenie protokotu odbioru

6. Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji sieci
komputerowej przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta
potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnos$¢
parametréw z wymaganiami norm Klasy E / Kategorii 6 wg obowigzujgcych norm.

3.2.4. Komisja odbiorcza.

1. Komisje odbiorczg powotuje inwestor.

2. Przewodniczacym komisji odbiorczej jest przedstawiciel inwestora
/inspektor nadzoru/.

3. Sktad komisji odbioru powinien liczy¢ co najmniej trzy osoby

4. Do obowigzkéw komisji odbioru nalezy:

sprawdzenie przedstawionych dokumentéw

ogledziny instalacji elektrycznej

rozruch instalacji elektryczne;j

sporzadzenie protokotu odbioru

3.2.5. Protokét odbioru koncowego instalacji elektrycznej. Protokét odbioru
kohcowego instalacji elektrycznej powinien zawierac:

tytut protokotu, miejscowosc¢ i date sporzgdzenia

nazwe i adres obiektu

imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz ich funkcje

date wykonania badan odbiorczych



ocene kompletnosci dokumentacji przedstawionej do odbioru

ocene wynikow badan odbiorczych

potwierdzenie uzycia do wykonania instalacji elektrycznych i
teletechnicznych wyrobdw oraz urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie

potwierdzenie realizacji wpisdw do dziennika budowy o wykrytych wadach
lub usterkach oraz stwierdzenie ich usuniecia

o$wiadczenie komisji odbioru o wykonaniu /lub nie wykonaniu/ instalacji
elektrycznej i teletechnicznej zgodnie z umowag, warunkami technicznymi
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej, projektem, przepisami techniczno-
budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

decyzje komisji odbioru o przekazaniu /lub nie przekazaniu/ obiektu do
eksploatacji

ewentualne uwagi i zalecenia komisji

podpisy cztonkéw komisji

wykaz dokumentdéw zatgczonych do protokotu

3.3. Badania odbiorcze instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

1. Kazda instalacja elektryczna i teletechniczna w budynku powinna by¢
poddana szczegotowym ogledzinom i prébom, obejmujacym niezbedny zakres
pomiardéw, w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi,
zwierzat i mienia przed zagrozeniem jak i spetnieniem wymagan okreslonych w
dokumentacji techniczne;j.

2. Badania odbiorcze powinna przeprowadzi¢ komisja sktadajgca sie z co
najmniej dwéch osdb, dobrze znajgcych wymagania stawiane instalacjom
elektrycznym i teletechnicznym.

3. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych i teletechnicznych mogag
przeprowadzi¢ wytgcznie osoby posiadajgce swiadectwa kwalifikacyjne,
odpowiednie uprawnienia (certyfikaty). Osoba wykonujgca pomiary moze
korzysta¢ z pomocy osoby nie posiadajgcej takiego swiadectwa, pod warunkiem,
ze byta ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urzadzeniach
elektrycznych.

Zakres badan obejmuje:

ogledziny instalacji elektrycznych i teletechnicznych

badania /pomiary, proby/ instalacji elektrycznych i teletechnicznych

proby rozruchowe

4. Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢ wykonane przez oddzielne
zespoty, a komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych
protokotéw.

5. Protokoty z badan /pomiaréw i prob/, sprawozdan i odbioréw
czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru.



6. Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i préb z
tym, ze z badan i prob powinny zosta¢ wykonane oddzielne protokoty.

7. Po zakonhczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokot
koncowy. Protokét nalezy przedtozyé do odbioru koncowego budynku. Protokét
ten powinien zawierac niezbedne dane.

3.3.1. Ogledziny instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

1. Ogledziny nalezy wykonac przed przystgpieniem do prob i po odtgczeniu
zasilania instalacji.

2. Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonania instalacja lub
urzadzenie:

spetnia wymagania bezpieczenstwa

zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane zgodnie z projektem

nie majg widocznych uszkodzeh mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na
pogorszenie bezpieczenstwa uzytkownika

3. Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym /jakos¢ wykonanej
instalacji/

ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym

doboru urzadzen i sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych

ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi

doboru przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia

wykonania potgczen obwodow

doboru oraz zastosowania urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych

umieszczenie odpowiednich urzgdzenh odtgczajgcych i taczacych

rozmieszczenie oraz umocowanie aparatow, sprzetu i osprzetu

oznaczenie przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-
neutralnych

umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na
oznaczeniu obwodow, bezpiecznikéw, zaciskow i t.p.

wykonanie dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich
wygodnej obstugi i konserwacji

spetnia wymagania okreslone w dokumentaciji techniczne;.

3.3.2. Estetyka i jako$¢ wykonania instalacji. O jakosci i estetyce wykonanej
instalacji decyduije:

zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej
kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego

trwatos¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw
mocujgcych i uchwytéw

zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z
zachowaniem zasad prostoliniowosci mocowania



zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji fgcznikow
oraz jednolite usytuowanie styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych

wiasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementdéw urzgdzen i instalacji
narazonych na wptyw czynnikdw atmosferycznych

3.3.3. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

1. Nalezy ustali¢ jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim i
posrednim zostaty zastosowane.

2. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ dobrania srodkéw ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym oraz ich zgodnos$¢ z obowigzujgcymi normami

3. Sprawdza sie zgodnos¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-4-41:2000 oraz
PN-IEC 60364-4047:2001.

3.3.4. Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi

1. Nalezy sprawdzi¢ czy:

instalacje i urzgdzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego
dla materiatéw lub podtozy, na ktérych (w poblizu ktérych) sg zainstalowane,

urzgdzenia mogace powodowac powstawanie tuku elektrycznego sg
odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na
otoczenie,

urzadzenia zawierajgce ciecze palne sg odpowiednio zabezpieczone przed
rozprzestrzenianiem sie tych cieczy,

dostepne czes$ci urzadzen i aparatdw nie zagrazajg poparzeniem

2. Ocenia sie zgodnos¢ z wymaganiami PN-IEC 603 64-4-42:1999 oraz
PN-IEC 603 64-4-482-1999

3.3.7. Dobér urzadzen i sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw
zewnetrznych

1. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zastosowanych rozwigzan technicznych
w zaleznosci od warunkéw srodowiskowych oraz ze wzgledu na:

konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotnos¢ powietrza,

obecnos¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujacych korozje,

narazenia mechaniczne,

promieniowanie stoneczne, wytadowania atmosferyczne, oddziatywanie
elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujgce,

przepiecia atmosferyczne lub tgczeniowe,

kontakt ludzi z potencjatem ziemi

warunki ewakuacyjne oraz zagrozenie pozarem, wybuchem, i skazeniem,

kwalifikacje osob

2. Sprawdzenia dokonuje sie na zgodnos¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-
3:2000, PN-IEC 60364-4-443:1999 oraz PN-IEC 60364-5-51:2000



3.3.11. Badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych i
teletechnicznych.

1. Przed przystgpieniem do pomiaréw i prob nalezy usung¢ wszystkie
wady, btedy montazowe i usterki wykryte w trakcie oglgdania instalacji.

2. Pomiary i préby przeprowadza sie w celu stwierdzenia, czy
zainstalowane przewody, urzgadzenia i srodki ochrony:

spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,

odpowiednio zabezpieczajg obwody i mienie przed negatywnym
oddziatywaniem instalacji elektrycznych,

nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,

sq dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie

3. Podstawowy zakres pomiaréw i prob obejmuje:

napiecia sprawdzenie rezystancji uziemienia

4. Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢
zakonczona sporzadzeniem protokotu z przeprowadzonych badan i pomiarow.
Protokoét musi zawiera€ co najmniej nastepujace dane:

nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,

miejsce zainstalowania,

rodzaj wykonanych pomiaréw

nazwisko osoby wykonujgcej pomiary

date wykonania pomiaréw

spis uzytych przyrzaddéw i ich numery

liczbowe wyniki pomiaréw

uwagi i wnioski

5. Ocene koncowag badan odbiorczych nalezy uznaé za dodatnig wéwczas,
gdy wyniki wszystkich badan w zakresie ogledzin, pomiaréw i préb sg dodatnie.

6. Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, to po ich usunieciu nalezy
powtdrzy¢ wszystkie badania na ktore usterka mogta miec¢ wptyw.

7. Pomiary i préby przeprowadza sie na zgodnos¢ z wymogami PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Ap1:2000

8. Pomiary i préby na podstawie normy okablowania strukturalnego.

Normy europejskie dotyczace wymagan ogolnych i specyficznych dla
danego $rodowiska:

EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czes¢ 1: Wymagania ogolne

EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czesc¢ 2: Budynki biurowe;

Normy europejskie pomocnicze:

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czesc¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czes¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkoéw;



PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czes¢ 3 — Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Badanie zainstalowanego okablowania

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajgcych
w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym;
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