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Najwazniejsze skrdty i oznaczenia

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacja Techniczna

DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

AT - Aprobata techniczna,

AH - Atest Higieniczny,

ITB - Instytut Techniki Budowlane;j,

IsiC - Instytut Szkta i Ceramiki,
PZH - Panstwowy Zaktad Higieny,
JC - Jednostka certyfikujaca, akredytowana przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji,
Certyfikat ,,B” - certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych

DZ - Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma Iub z aprobata
techniczna
0Z - Oswiadczenie o zgodnos$ci wyrobu z odpowiednia dokumentacja techniczna,

z przepisami, Polskimi Normami i aprobatami technicznymi w celu dopuszczenia do
jednostkowego stosowania w budownictwie

WB - Wyrobybudowlane nie majace istotnego wptywu na spetnienia wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej



[. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot sanitarnych: remont instalacji wody zimnej, cieptej i
kanalizacji sanitarnej oraz remont przylaczy w ramach zadania :

Remont i przebudowa kuchni wraz ze stolowka

w Zespole Szkol im. T. Kosciuszki w Wolowie

2. ZaKres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmuja prace zwiazane z dostawa materiatow, wykonawstwem i
odbiorem robdt remontowych instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej oraz
remontu dwoch przylaczy kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana,
jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i realizacji robot.

3. Zakres robdt zgodny z zalaczonymi przedmiarami robét.

- Roboty remontowe instalacji sanitarnych:

. Demontaz istniejacych urzadzen sanitarnych.

. Demontaz istniejacych instalacji sanitarnych w obrgbie remontowanych pomieszczen.
. Roboty budowlane poinstalacyjne: przekucia otworé6w i murowanie bruzd.

. Wywdéz materialow z rozbiorki.

. Montaz nowej instalacji.

. Wykonanie izolacji instalacji.

. Wykonanie préb i odbioro6w technicznych.

. Montaz urzadzen sanitarnych z wykonaniem sprawdzenia prawidtowosci dzialania.

. Demontaz grzejnikdw wraz podej$ciami.

10. Montaz zdemontowanych grzejnikdw z zaworami termostatycznymi.

- Roboty remontowe przytaczy kanalizacji sanitarnej:

1. Demontaz nawierzchni.

2. Roboty ziemne.

3. Demontaz niesprawnych kanatéw kanalizacyjnych.

4. Montaz kanalow kanalizacji sanitarnej i podtaczenie budynku do wewngtrznej sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie zespotu szkot.

5. Wykonanie préb i odbioré6w technicznych.

6. Odtworzenie nawierzchni po pracach budowlanych.

7. Uporzadkowanie terenu

II. MATERIALY
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Stosowaé materialy typu jak wymienione nizej lub inne o r6wnowaznych parametrach.

Ogolne wymagania dotyczace materialdow podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Instalacje i sieci sanitarne powinny zgodnie z ustawa Prawo budowlane zapewnia¢ obiektowi
spetnianie podstawowych wymagan dotyczacych w szczegolnosci:

- bezpieczenstwa konstrukeji,



- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami.

Instalacja wewngtrzna:

Instalacja instalacji wody zimnej, cieplej, instalacji centralnego ogrzewania oraz kanalizacji
sanitarnej powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposob
umozliwiajacy zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wodg i
odprowadzenia $ciekoéw, zgodnie z przeznaczeniem obiektu. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy zgodnie z ustawa stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Piony wodociagowe wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, natomiast instalacj¢ kanalizacji
sanitarnej z rur PCV. Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atesty higieniczne
niezbgdne do stosowania w budownictwie. Przy remoncie instalacji sanitarnych zastosowano
nastgpujaca armaturg sanitarna: miski ustgpowe z ptuczka z porcelany typu Kompakt Koto,
umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym Koto typ Novai z
pétpostumentem.

Do wykonania instalacji wodociagowej (rozprowadzenia) zastosowano system KAN — therm,
ktory jest w pelni kompletnym systemem rurowym przeznaczonym do budowy wewngtrzne;j
instalacji wody cieptej, zimnej. Rury te mozna wykorzystywa¢ w projektowanych
instalacjach, przy zastosowaniu poziomych uktadéw rozprowadzen w rurze ostonowej tzw.
peszel, krytych w przegrodach.

Kanalizacja sanitarna:

- rury kanalizacyjne Dz 160 mm PCV-U klasy S8 lite;

- rury kanalizacyjne Dz 110 mm PCV-U klasy S8 lite.

Rury kanalizacyjne: nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC) zgodnie z ISO 4435:
1991(E) PN-80/C-89205. Kanalizacje nalezy wykonac¢ z rur pelnosciennych — o jednorodnym
przekroju $cianki, typ cigzki S o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m3 o potaczeniach
kielichowych z uszczelkami wargowymi. Rury powinny by¢ taczone przy pomocy tacznikow
z pelna zintegrowana w procesie produkcji uszczelka dajaca pewnos$¢ calkowitej szczelnosci.
Dopuszcza si¢ materialy i urzadzenia rownowazne, pod warunkiem, ze zagwarantuja one
uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji i SST.

Kazda proba zmiany materiatu przez Wykonawceg musi by¢ bezwzglednie uzgodniona
pisemnie z Inspektorem Nadzoru. Bez pisemnej zgody Inspektora Nadzoru na zmiang
materiatu lub armatury Wykonawca nie uzyska pozytywnego odbioru i dokona zamiany
materiatu na wymagany w dokumentacji i SST na wlasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja Wykonawca
jest zobowiazany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji.
Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja dostarczona przez
zamawiajacego wymaga uzupehien wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbgdne prace
(np.: odwodnienie wykopow), dokumenty i uzgodnienia.

III. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaj
sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy, pod
warunkiem spehienia przyjg¢tej technologii.

IV. TRANSPORT



Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Dostawa materialow odbywac si¢ bedzie samochodami dostawczymi, a wywo6z materiatlow
pochodzacych z rozbiodrki samochodami samowytadowczymi. Wyw6z materiatow z rozbiorki
przewidzie¢ na odleglo$¢ ok. 7 km oraz ich ewentualng utylizacjg. Zatadunek, transport i
roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami
ruchu drogowego.

V. WYKONANIE ROBOT

- roboty instalacyjne wewngtrzne:

1. Roboty demontazowe — demontaz urzadzen, armatury, istniejacych instalacji,
wspornikow w obregbie remontowanego pomieszczenia wezta sanitarnego.

2. Roboty budowlane poinstalacyjne.

3. Przekucia otworow w $cianach.

4. Kucie 1 murowanie bruzd.

5. Montaz nowej instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej oraz
zdemontowanej instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji.

6. Przewody instalacji wodociagowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

7. Dla utatwienia montazu zaleca si¢ stosowanie uchwytow mocujacych rury do
podloza.

8. Prowadzenie przewodéw — prowadzac przewody w bruzdach $ciennych nalezy tak
przewidzie¢ ich gigbokos¢, aby grubos¢ warstwy zaprawy zakrywajaca rury byta nie
mniejsza niz 30mm. Zakrycie przewodow powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru
czesciowego instalacji.

9. Przewody instalacji wodociagowej powinny by¢ prowadzone w odleglosci wigkszej
niz 0,1m od rurociagdéw cieplnych.

10. Tuleje ochronne powinny by¢ w sposob trwaty osadzone w przegrodzie
budowlane;j.

11. Tuleja ochronna powinna by¢ rura o Srednicy wewngetrznej wigkszej od srednicy
zewngtrznej rury przewodu, co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode
pionowa, co najmniej 1cm przy przejsciu przez strop.

12. Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronna powinna by¢ wypetiona
materialem trwale plastycznym niedziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym
jej wzdhuzne przemieszczanie sig.

13. W tulei ochronnej nie powinno znajdowa¢ si¢ zadne potaczenie przewodu.

14. Rury systemu KAN — therm nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej tzw. peszlu.

15. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura)
instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z
niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawidtowosci
dzialania powinna by¢ tak instalowana zeby byta ona dostepna do obstugi i
konserwacji.

16. Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach
doprowadzajacych wodg do takich punktow czerpalnych jak urzadzenia sptukujace
miski ustgpowe.

17. Armaturg na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznakowaniem kierunku przeplywu w armaturze.

18. Armatura spustowa powinna by¢ zainstalowana w najnizszych punktach instalacji
oraz na podejs$ciach pionow przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej, dla
umozliwienia oproznienia poszczegolnych pionéw z wody, po ich odcigciu i



lokalizowania w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztaczke do weza w

sposob umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

19. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢

podtaczony z lewej strony.

20. Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej $ciennej i wysokos$¢ ustawienia

przyboréw wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru

instalacji.

21. Prowadzenie rur systemu KAN — therm.

Mozna wyrdzni¢ dwa sposoby prowadzenia rur:

1) Natynkowe.

Przy prowadzeniu natynkowym rur nalezy kazdorazowo rozwazy¢

umieszczenie rur za ekranami ochronnymi (piony) lub listwami ochronnymi np.
podtogowymi. Wynika to z faktu duzej wrazliwosci rur na uszkodzenia

mechaniczne, jak rowniez nalezy si¢ liczy¢ z kultura eksploatacji.

przy rozprowadzeniach natynkowych nalezy stosowa¢ zasady kompensacji wydtuzen
termicznych, przy czym z reguty wykorzystuje si¢ naturalne tuki i zalamania wynikajace z
geometrii budynku.

2) Podtynkowe w przegrodach.

W przypadku prowadzenia rur w przegrodach rozréznia si¢ przypadki prowadzenia w

tzw. szachtach i bruzdach oraz betonowanie rur na state, gdzie wykorzystuje si¢ system
rozprowadzen w rurze ostonowej tzw. peszel.

Prowadzenie rur w przegrodach mozna podzieli¢ na:

a. Prowadzenie rur w bruzdach i szachtach.

Takie prowadzenie r6zni si¢ od sposobu natynkowego, jednak obowiazuja te samy zasady
kompensacji. Nalezy jedynie zwroci¢ uwagg, aby w bruzdzie wokot rury bylo miejsce na jej
ewentualng pracg termiczna (wydtuzanie). Nastgpnie bruzdy zakrywa sig¢ siatka i tynkuje. W
przypadku zabetonowania bruzd, rury nalezy owina¢ papierem falistym lub prowadzi¢ w
rurze ostonowej tzw. peszlu tak, aby zapewni¢ jej przesuw wzdtuzny.

b. Betonowanie bezposrednie (peszel).

Polega na prowadzeniu przewodu w rurze ostonowej nieco wigkszej srednicy tzw. peszlu.
Wykonuje si¢ w ten sposob wszystkie potaczenia od rozdzielnicy do odbiornikéw t;.
grzejnikow, punktéw czerpalnych, przy czym przewody moga biec w $cianach i podtogach.
Umieszczanie przewodu w rurze ostonowej zapewnia kompensacjg termiczna, nastgpuje tzw.
,ulozenie si¢ przewodu” oraz spetnia rolg izolacji termicznej. Dodatkowa zaleta tego
rozwiazania jest mozliwos¢ wymiany rur bez kucia podlug czy $cian.

W przypadku zabetonowania ,,na sztywno” min. grubo$¢ zaprawy liczona od powierzchni
$ciany do powierzchni rury powinna wynosi¢ 3 cm.

Sprawdzenie instalacji z rur w systemie KAN — therm.

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probg szczelno$ci przy cisnieniu 1,5 razy
wigkszym od ci$nienia roboczego, nie wigkszym jednak niz cisnienie maksymalne
poszczegdInych elementow systemu.

Ze wzgledu na prace termiczna oraz odksztalcenia spowodowane ci$nieniem, podczas proby
szczelno$ci moga wystgpowac spadki cisnienia. Probg nalezy przeprowadza¢ jako wstepna i
zasadnicza. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢ dwukrotne
cisnienie probne w odstgpach co 10 minut.

Po ostatnim uzupetnieniu ci$nienia do wartosci probnej, w okresie nastgpnych 30 minut
ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,6 bara.



Proba zasadnicza odbywa sig zaraz po probie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy
spadek ci$nienia (od ci$nienia odczytanego po probie wstegpnej) nie powinien by¢ wigkszy niz
0,2 bara.

Podczas proby szczelno$ci rowniez wizualnie nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ ztacz.

W przypadku rozprowadzen rur w przegrodach ($cianach, posadzkach), podczas ich
zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawa¢ pod ci$nieniem minimum 3 bary
(zalecane 6 barow). Wymaganie to jest podyktowane mozliwos$cia mechanicznego
uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych (wylewania posadzek itp.) i tatwego
ewentualnego wykrycia oraz szybkiego usunigcia uszkodzenia.

W przypadku natynkowego prowadzenia rur nalezy podczas rozruchu instalacji sprawdzi¢
zachowanie si¢ punktow statych, podpor ruchomych i rur.

Kanalizacja sanitarna:

Kanaty powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i technologia uktadania
przewodow. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie maja widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu lub przechowywania. Ponadto rury nalezy
starannie oczysci¢ ze szczegolnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose konce rur.
Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem dokonywania
montazu. Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, przy pomocy dzwigdéw lub
recznie. Zabrania si¢ rzucana rur do wykopu.

Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyrownane
podtoze o odpowiednim nachyleniu. W celu dokonania potaczen rur nalezy przygotowaé
odpowiednie zaglebienia. Wymiary takich zaglebien bgda dostosowane do $rednicy i rodzaju
potaczenia.

Badanie szczelnosci kanalizacji:

Rurociagi kanalizacyjne powinny podlega¢ badaniu w zakresie eksfiltracji do gruntu i
infiltracji wod gruntowych do- rurociagu.

Badanie eksfiltracji polega na napetnieniu rurociagu kanalizacyjnego woda, tacznie ze
studniami. Po osiagnigciu przez wodeg w gornej studni wysokosci roéwnej 0,5 m ponad gorna
krawedz wlotu, nalezy napetniony rurociag pozostawi¢ na | godzing. Po uptywie I godziny nie
powinien nastapi¢ zaden wyciek oraz na potaczeniach nie moga pojawi¢ si¢ krople wody.
Zabrania si¢ dolewania wody podczas badania. W czasie badania poziom wody gruntowej
powinien zosta¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.

V1. ODBIORY ROBOT

1. Odbidér migdzyoperacyjny robét poprzedzajacy wykonanie instalacji

wodociagowej.

- sprawdzenie wykona przejs¢ dla przewodow przez $ciany i stropy — umiejscowienie

1 wymiary otworu

- sprawdzenie wykonania bruzd w $cianach — wymiary i czysto$¢ bruzdy, zgodnos¢

kierunku bruzdy z pionem

Po wykonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakos¢
wykonania rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji.
W protokole nalezy identyfikowac miejsca i zakres robdt objgtych odbiorem.

2. Odbior techniczny — cz¢sciowy instalacji wodociagowe;j.

- odbior techniczny — czg$ciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych czesci

instalacji, dla ktorych zanika dostep w wyniku postgpu robot. Odbior czgsciowy
przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny



prawidlowosci pracy instalacji

- w ramach odbioru czgsciowego nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej

czg$ci instalacji, a wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich punktach WTWiO

- przeprowadzi¢ niezbgdne badania odbiorcze

- po dokonaniu odbioru technicznego czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot
potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robdt i pozytywny wynik niezbednych

badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac miejsce
zainstalowania odcinkow instalacji objetych odbiorem czgsciowym. Do protokotu

nalezy zalaczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

3. Odbior techniczny — koncowy instalacji wodociagowej.

a) instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po
spetnieniu nastepujacych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem

izolacji cieplnej

- instalacj¢ wyplukano i napetiono woda

- dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem
pozytywnym

b) przy odbiorze technicznym — koncowym nalezy przedstawic nastgpujace dokumenty:

- rzut pomieszczen

- protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

- protokoty odbioréw technicznych — czg$ciowych

- protokoty wykonania rob6t odbiorczych

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

c¢) w ramach odbioru technicznego koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ wykonanie odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w

odpowiednich WTWiO

- sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentow

- uruchomi¢ instalacjg i sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow

d) odbior techniczny koncowy konczy sig¢ protokolarnym przejeciem instalacji do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia

e) w przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji

Wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia do odbioru tych czgsci instalacji, ktore ulegaja
zakryciu. Przed zakryciem instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej probe szczelnosci, ktora nalezy
zglosi¢ pisemnie Inspektorowi Nadzoru. Odbior proby szczelnosci nastapi protokolarnie i
bedzie podstawa do zakrycia odebranej czgsci instalacji oraz bedzie podstawa do uzyskania
pozytywnego odbioru koncowego. W przypadku zakrycia instalacji bez powiadomienia
Inspektora Nadzoru oraz bez wykonania proby szczelnosci (protokét) Wykonawca
zobowiazany jest na polecenie Inspektora Nadzoru odkry¢ badana instalacjg i przeprowadzi¢
wymagane procedury tj. odbior czesci podlegajacych zakryciu oraz przeprowadzenie proby
szczelno$ci. Wszystkie koszty zwiazane z nieprzestrzeganiem przepiséw i wynikajacych z
tego powodu np. kucie posadzki, Scian itp. obciazaja Wykonawce.

Dopuszczalne jest wykonanie proby ci$nieniowej przy obecnosci osoby z odpowiednimi
uprawnieniami sanitarnymi (bez udziatu Inspektora Nadzoru). Po przedstawieniu
Inspektorowi Nadzoru protokotu z pozytywnej proby szczelnosci, Inspektor podejmie decyzje



o mozliwosci zakrycia instalacji na pisSmie.

Dopuszczalne jest wykonanie instalacji wodociagowej z miedzi pod warunkiem
udokumentowania Inspektorowi Nadzoru, ze zastosowany material przeznaczony jest do
montazu na wodzie pitnej (atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci). Kazda zmiana musi by¢
pisemnie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, bez zgody Inspektora na zmiany
materiatu czy armatury Wykonawca na wlasny koszt zdemontuje wykonang instalacje i
wykona ja w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zaleceniami SST.

Odbior techniczny — zewngtrzna kanalizacja sanitarna:

Badania przy odbiorze technicznym polegaja na:

a) zbadaniu -zgodno$ci- usytuowania -i dlugosci przewodu z inwentaryzacja geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno" przekracza¢
+2cm.

b) zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu.

¢) zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja zdemontowanej kanalizacji,

d) zbadaniu materialu ziemnego utytego do podsypki i osypki przewodu, ktoéry powinien by¢
drobny i $§rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten .powinien by¢ zaggszczony.

e) zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezny przeprowadzi¢ zgodnie z PNEN
1610 dla kanalizacji grawitacyjnej. Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji
grawitacyjnej powinna gwarantowac

utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia probnego, wywotanego wypethieniem badanego
odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cis$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i
wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci
przewodow grawitacyjnych sa spetnione, jesli uzupelienie wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 /mzdla przewodow;

- 0,2 /m2dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,

- 0,4 /m2dla studzienek kanalizacyjnych

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610. Wyniki badan,

powinny by¢ udokumentowane protokotem proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja
geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z Polskimi Normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek,
studzienek kanalizacyjnych, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego - czgSciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - cz¢sciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ Inwestorowi do
odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu,
zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowac¢ dokumentacj¢ powykonawcza.
8.1.2. Odbior techniczny koncowy.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan zaggszczenia gruntu

zasypki wykopu.

c¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych.

d) zbadaniu protokotdw prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.



4. Instrukcja obslugi.

Instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacja techniczno — ruchowa tych wyrobow
zainstalowanych w instalacji, dla ktorych jest to niezbgdne.

5. Gwarancja.

Na wyroby objete gwarancja, nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace gwarancj¢
producenta lub dystrybutora.

VII. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Badania
odbiorcze instalacji beda prowadzone wg metodyki badan okreslonej w warunkach
technicznych wykonania i odbiory robot.

Kontrola jakos$ci robét polega na sprawdzeniu:

1. Sprawdzenie zgodnosci wykonania i zastosowanie materialdow ze SST.

2. Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych.

3. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej. Przed przystapieniem do badania instalacja powinna
by¢ wyptukana woda. Od instalacji wody cieptej nalezy odlaczy¢ urzadzenia
zabezpieczajace przed przekroczeniem ci$nienia roboczego.

4. Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Po napehnieniu instalacji
woda i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji w celu
sprawdzeniu czy nie wystgpuja przecieki wody lub roszenia i rozpoczaé¢ badanie
szczelnos$ci zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

5. Wartos$¢ cisnienia probnego nalezy przyjac¢ zgodnie z WTWiO.

6. Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci powinien by¢ sporzadzony protokot
badania okreslajacy ci$nienie probne, przy ktorym byto wykonane badanie oraz
stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem

pozytywnym.

7. Badanie armatury odcinajace;j:

- sprawdzenie zgodnosci doboru armatury z przedmiarem robot i wytycznymi
inwestora

- sprawdzenie szczelno$ci zamknigeia 1 potaczen armatury

- sprawdzenie poprawnosci i szczelnosci montazu armatury i urzadzen

sanitarnych

- z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoét, jezeli

wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym
armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan

8. Dokumentacja techniczna powykonawcza:

- rzut pomieszczen

- rzut i przekroj kanalizacji sanitarne;j;

- dokumentacja koncesyjna na urzadzenia podlegajace UDT

- oswiadczenie, ze ewentualne zastosowane wyroby dopuszczone do

jednostkowego stosowania w instalacjach, sa zgodne z przepisami i
obowiazujacymi normami.

VIII. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonania obmiardw okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdInych pozycji jest zataczony do dokumentacji przedmiar robot.

Jednostki obmiarowe:



1 m? - objgtos¢ wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody

1 m? - powierzchnia, §ciany, posadzki

1 m — dlugosci rurociagdw

1 szt. — ilo$¢ urzadzen

1 kpl — ilo$¢ kompletnych urzadzen

1 proba — kompletna proba sprawdzajaca dziatanie instalacji

IX. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbior robot
nastapi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST. W czasie odbioru zostanie
sprawdzona kompletno$¢ dokumentéw odbiorowych instalacji wodno — kanalizacyjnej w tym
wyniki wszystkich badan odbiorczych wraz z ich ocena; potwierdzenie zgodnosci
dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

X. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa platnosci jest
wykonana i odebrana ilo$¢ 1 kompletu ceny jednostkowej okreslonej, jako wynagrodzenie
ryczaltowe.

1. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot” - WTWiO.
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