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Najwazniejsze skroty i oznaczenia

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna
PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacja Techniczna

DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

AT - Aprobata techniczna,

AH - Atest Higieniczny,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

IsiC - Instytut Szkta i Ceramiki,
PZH - Panstwowy Zaktad Higieny,
JC - Jednostka certyfikujgca, akredytowana przez Polskie Centrum Badan i Certyfikaciji,
Certyfikat ,B” - certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

DZ - Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg
techniczng
0OZ - Oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z odpowiednig dokumentacjg techniczng,

z przepisami, Polskimi Normami i aprobatami technicznymi w celu dopuszczenia do
jednostkowego stosowania w budownictwie

WB - Wyroby budowlane nie majgce istotnego wptywu na spetnienia wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej



1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem podtozy 1 posadzek, ktore zostana wykonane w
ramach zadania pod nazwa:

Remont i przebudowa kuchni wraz ze stolowka
w Zespole Szkol im. T. Kosciuszki w Wolowie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwiazanych z wykonaniem podiozy
1 posadzek zgodnie z dokumentacja projektowa:

» Warstwa wyréwnawcza pod posadzki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami 1 okresleniami w OST- 00.00

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w OST- 00.00.Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ dokumentacja projektowa, ST 1
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materialy

Materialy uzyte do wykonania robot budowlanych powinny speinia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem
technicznym 1 rysunkami

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wodeg zdatna do picia, rzeki lub jeziora
2.2.Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, w szczegolnosci:
-mie¢ frakcje roznych wymiaréw 1 nie zawiera¢ domieszek ceramicznych.

2.3.Cement portlandzki 350 wg normy PN-EN 191-1:2002

3.Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST- 00.00 Ogolna specyfikacja techniczna.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego rodzaju sprzgtu.

4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogdInymi OST- 00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.

5. Wykonanie robot

5.1.0gd6lne warunki wykonania robdt, Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano
w OST- 00.00 Ogodlna specyfikacja techniczna

Wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Dokumentacji Projektowe;.

5.2.Warstwy wyrownawcze pod posadzki.



-Podloze na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu 1 zanieczyszczen oraz nasycone woda.

-Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana w dg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz na $ciskanie-12Mpa,na zginanie-3Mpa.

-Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku
paskiem papy.

-W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

-Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciagu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza 5 C.

-Zaprawg cementowa nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

-Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna lub pochylona zgodnie z ustalonym spadkiem.
Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2mm/m. 1 Smm
na catej dtugosci 1 szeroko$ci pomieszczenia.

-W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.0go6lne zasady kontroli jakosci podano w OST.00.00.0g61lna Specyfikacja techniczna.
6.2.Kontrola jakos$ci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz posiada¢ Sswiadectwa jakosci producenta i uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.3.Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonania robo6t, polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontroli podlega wykonanie:

- prawidtowos$¢ wykonania podktadu, izolacji, posadzki, dylatacji.

- klasa materiatlow

7.0bmiar robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w OST- 00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna
Jednostka obmiaru jest:

-m2

8.0dbiér robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST- 00.00 Ogoélna specyfikacja techniczna
Odbioru robdt nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot.
Odbidr powinien obejmowac:

-sprawdzenie wygladu zewngtrznego-ocena wzrokowa

-sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki-ocena wzrokowa

-sprawdzenie grubosci posadzki cementowe;j

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych-ocena wzrokowa

9.Podstawa ptatnosci

9.1.0gd6Ine zasady ptatnosci podano w ST-00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna
9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej
Specyfikacji techniczne;.

Wynagrodzenie ryczaltowe zgodne z kosztorysem ofertowym, obejmuje:



* prace pomiarowe 1 pomocnicze

* zakup materialow

* transport 1 roztadunek na miejscu robot wszystkich materiatow
* wykonanie warstw wyrownawczych

* uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10.Przepisy zwigzane

10.1.Normy :

PN- EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementu

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe.
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