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1. Najwazniejsze skroty i oznaczenia

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacja Techniczna

DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

AT - Aprobata techniczna,

AH - Atest Higieniczny,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

IsiC - Instytut Szkfa i Ceramiki,
PZH - Panstwowy Zakfad Higieny,
JC - Jednostka certyfikujaca, akredytowana przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji,
Certyfikat ,B” - certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

DZ - Deklaracja zgodnoscilub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatag
techniczng
0Oz - Oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z odpowiednig dokumentacija techniczna,

z przepisami, Polskimi Normami i aprobatami technicznymi w celu dopuszczenia do
jednostkowego stosowania w budownictwie

WB - Wyroby budowlane nie majace istothego wptywu na spetienia wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej



1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych — roboty murarskie zwiazane z zadaniem
inwestycyjnym:
Remont i przebudowa kuchni wraz ze stolowka
w Zespole Szkol im. T. Kosciuszki w Wolowie

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych ujetych w punkcie 1.1. a w szczegdlnosci;

- Sciany z cegly petne;.

- Sciany z cegly kratowki

- Sciany dziatowe.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych. Wymagania Ogodlne.

1.4. Zakres robét budowlanych ujetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie $cian z cegly
peinej.

1.5. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych zgodnie z

dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczna [ 1], niniejsza specyfikacja oraz zgodnie z
postanowieniami zawartymi w art. 5, 22,23 1 28 Ustawy [1].

Odstgpstwa od projektu moga jedynie zwiazane z dostosowaniem robot murowych do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia materialow ujetych w
projekcie przez inne materialy lub elementy o zblizonych wtasnosciach. Wszelkie zmiany i
odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjne;.
Na Wykonawcy ciazy obowiazek zachowania na budowie przepisow BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony §rodowiska.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdlne.

Do wykonania robot izolacyjnych moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.

Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ materialty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
Dostarczone na budowe materiaty powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiada¢
certyfikaty zgodnosci badz dokumentacj¢ zgodnosci z PN i aprobate techniczna
dopuszczajaca do ich stosowania. Dokumenty te musza odpowiada¢ wymaganiom zawartych
w Ustawie [ 5].

2.2. Woda zarobowa do betonu wg PN -EN 1008 : 2004.

Do przygotowania stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne i mutl.



2.3. Wyroby ceramiczne.
_Cegfa budowlana petna klasy 10 wg PN — B 12050 :1996
. wymiary 1=250 mm, s=120 mm , h= 65 mm

. masa 3,3 kg do 4,0 kg

_: powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j

. dopuszczalna liczba cegiel potdéwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym
peknigciem przechodzacym przez cala grubos¢ cegly o dtugosci powyzej 60 mm nie
moze przekracza¢ dla cegly 10 % cegiet badanych

_: nasiakliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24 %

. wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa

_: gestos¢ pozorna 1,7 kg/dems do 1,9 kg/dems

. wspolczynnik przewodnosci cieplnej 0,52 W/ mK do 0,56 W/ mK

_ odporno$é na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15 oC — brak uszkodzen

_po badaniu,

. odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadta sig,
Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN — B 12050 :1996

_ wymiary I=250 mm, s=120 mm , h= 65 mm

. masa4,0 kgdo4,5 kg

_: powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j

. dopuszczalna liczba cegiet poldowkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym
peknigciem przechodzacym przez cala grubosc cegly o dtugosci powyzej 60 mm nie

_moze przekracza¢ dla cegly 10 % cegiet badanych

. nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16 %

. wytrzymatos¢ na $ciskanie 15,0 MPa

_: gesto$¢ pozorna 1,7 kg/dems do 1,9 kg/dems

. wsp6tczynnik przewodnosci cieplnej 0,52 W/ mK do 0,56 W/ mK

. odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15 oC — brak uszkodzen

_po badaniu,

. odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadta si¢ na kawatki, moze natomiast wystapic wyszczerbienie lub jej
peknigcie. I1o$¢ cegiet nie spelniajacych powyzszegowymogu nie powinna by¢ wigksza
niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiel
5 na 40 sprawdzanych cegiet
Cegfa budowlana petna licowka klasy 15 MPa
Wymagania co do wytrzymatosci, nasiakliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla
cegly pelnej klasy 15
Cegfa dziurawka klasy 50
_ wymiary I=250 mm, s=120 mm , h= 65 mm

. masa 2,15 kg do 2,8 kg

. powinna odpowiadaé aktualnej normie pafnstwowej
_: nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22 %

. wytrzymatos¢ na $ciskanie 5,0 MPa

_: gesto$¢ pozoma 1,3 kg/dems

. wspoélczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/ mK



. odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15 oC — brak uszkodzen
po badaniu,
_2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne .
. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
_ Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30
cement ciasto zarobowe piasek
115
117
11,75
cement ciasto wapienne hydratyzowane piasek
116
117
_ Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikoéw zaprawy dla marki 50
cement ciasto zarobowe piasek
1034
10,54,5
cement ciasto wapienne hydratyzowane piasek
1034
10,545
. przygotowanie zapraw do robot murowych powinno odbywac si¢ mechanicznie,
. zaprawg murarska nalezy przygotowac w takiej ilosci by mogla wbudowana mozliwie
_szybko po jej przygotowaniu to jest okoto 3 godzin
. do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany
_ do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych
3. SPRZET.
Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
murowych zwiazanych z remontem budynku.
Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubos$ci
spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow i
otworow.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé mury noéne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1
cegly nalezy murowac¢ nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej dtugosci. W miejscu potaczenia
murdéw nie wznoszonych jednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.
Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla
sucha zwlaszcza w lecie, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w



wodzie.
Wneki lub bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murOw.
Mury grubos$ci mniejszej niz jedna cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
00C.
5.2. Mur z cegly petne;j.
Spoiny w murach ceglanych:

7 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm a minimalna 10 mm

7 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glgbokosci 5
do 10 mm
Stosowanie potowek i cegiet utamkowych:
Liczba cegiet uzytych w potdéwkach do muré6w no$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15 %
catkowitej liczby cegiet.

" Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly, nalezy przestrzegac zasady, ze kazda
$ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru,

" Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubos$ci rdzniacej si¢ wigcej niz o 5 mm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione
boczne.
5.3. Mur z cegty dziurawki.
Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywac¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly
petnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych
nalezy stosowac cegle peha.
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