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1. Najwazniejsze skroty i oznaczenia

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacja Techniczna

DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

AT - Aprobata techniczna,

AH - Atest Higieniczny,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

IsiC - Instytut Szkta i Ceramiki,
PZH - Panstwowy Zaktad Higieny,
JC - Jednostka certyfikujgca, akredytowana przez Polskie Centrum Badan i Certyfikaciji,
Certyfikat ,B” - certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

DZ - Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg
techniczng
0OZ - Oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z odpowiednig dokumentacjg techniczng,

z przepisami, Polskimi Normami i aprobatami technicznymi w celu dopuszczenia do
jednostkowego stosowania w budownictwie

WB - Wyroby budowlane nie majgce istotnego wptywu na spetnienia wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane weditug uznanych zasad sztuki
budowlanej



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiorkg elementoéw stropu
drewnianego i wew. instalacji elektrycznej dla zadania

Remont i przebudowa kuchni wraz ze stolowka
w Zespole Szkot im. T. Kosciuszki w Wolowie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie rozbiérek wystepujacych przy robotach wymienionych

w pkt.1.1. Zakresy tych robot okresla dokumentacja projektowa .

1.4. QOkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ogolnej

specyfikacji technicznej ,A.00.00.00 — Wymagania ogéine” .

Zastosowane skroty:

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ST - Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogéine

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich

zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego.

2. Materiaty pochodzace z rozbiérki



Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, parkiet, boazeria,

elementy metalowe, tworzywa sztuczne itp.

3. Sprzet

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej
,»A.00.00.00 - Wymagania ogolne” pkt 5.

3.2. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet ( tomu, kilofy, mtoty, topaty,
szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub
elektryczne, rusztowania) pod  warunkiem Zze nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,

zatadunku i wytadunku materiatow.

4, Transport

41. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji

Technicznej
,»A.00.00.00 - Wymagania ogolne” pkt 6.
4.2. Gruz z rozbiorki nalezy na biezgco usuwacé z placu budowy za pomocg rynien,
rekawow itp. z odwozem dowolnymi srodkami transportu (samochdd wywrotka
lub skrzyniowy). Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem. Nie nalezy gruzu z rozbiérki uzywa¢ do ponownego zuzycia

np. w podtozach posadzek.

Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej
,»A.00.00.00 - Wymagania ogolne” pkt 2.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

53 Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie



konstrukcji i stanu technicznego poszczegolnych elementéw, ustali¢
organizacje robot (m. innymi uzgodnienia z uzytkownikiem), zagospodarowac

plac rozbiorki.

54 Wykonywanie robot rozbidrkowych

- rozbiérka winna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nos$ne
(usuniecie elementu nie moze spowodowaé uszkodzenia badz naruszenia
statecznosci elementow przylegtych).

- rozbiérke nalezy rozpocza¢ od demontazu instalacji, stolarki bgdz innych

elementow wykonczeniowych
- elementy wykonhczenia, wyposazenia itp. nalezy znosié¢ np.: recznie
lub za pomocg rynien, rekawdw na miejsce sktadowania na biezaco

poza obreb obiektu

W miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru

- rozbiérki nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu drobnego sprzetu
mechanicznego. Materiat z rozbiérki odwiez¢ na miejsce docelowego

sktadowania (wysypisko) .
6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej

,»A.00.00.00 - Wymagania ogolne” pkt 7.

6.2. Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w punktach 5.1 — 5.4 kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki oraz sprawdzeniu

braku zagrozen na miejscu.
7. Obmiar robét i wycena

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej

,»A.00.00.00 - Wymagania ogdlne” pkt 8

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robo6t sa:



- [szt]lub[kpl.] - ilos¢ wykug, przekuc, demontazy itp.
- M - ilos¢ rozebranych posadzek, podtozy , okfadzin
Sciennych, wykutych osciezy, Scianek itp.
- [mY -ilosci rozebranych podtozy, Scian, wywiezionego gruzu
7.3. llos¢ robot okresSla sie na podstawie dokumentacji wykonawczej z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i

sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej
,»A.00.00.00 - Wymagania ogodlne” pkt 9

8.2. Wszystkie roboty objete SST B.01 podlegajg zasadom odbioru
robot  zanikajgcych, ktorych zasady ujeto w Specyfikacji Ogolnej.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji

Technicznej ,,A.00.00.00 - Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2 Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane  przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie

7 oraz wg zasad  przedstawionych w Specyfikacji Ogolne;j.

9.3 Wpykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robét moze sie
postuzy¢ wtasnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robot lub
publikowanymi w ogolnie  dostepnych  wydawnictwach
Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokona¢  wyceny w oparciu o istniejgce
bazy normatywne KNR, KNNR, odpowiednie dla  tego typu robdét, na bazie

wiasnych lub publikowanych sktadnikdéw cenotworczych.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Przepisy prawne



- Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach
rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud.. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca

1972r. — Dz.U. Nr 13, poz 93 Z pOzniejszymi zmianami
-PN — 93/N — 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

-Rozporzadzenie MGPIB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunkow i
trybu postepowania przy robotach rozbidrkowych nie uzytkowanych,

zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow budowlanych

-Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych — (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

10.2 Literatura techniczna
1. Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003, 2004

2. Praca zbiorowa: Vademecum budowlane. Arkady , Warszawa 2001
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