SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CZESC | - wymogi ogdlne i szczegdtowe do:

wykazu urzadzen i sprzetu gastronomicznego, bdacego przedmiotem zamdwienia w przetargu nieogranionym na dostave wraz z instalacp
urzadzen technologicznych w kuchni Zespotu Szkét im. T. Keziuszki w Wotowie przy ul. T. Kosciuszki 27

Wymogi ogélne:

|.1 Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa fabrycznie sbwyzdzer technologicznych i spetu w ilosciach i asortymentach podanych w zestawieniuzgpni
|.2 Wykonawca zobowizuje st do dostarczenia do siedziby Zamawiago przedmiotu zaméwienia na wiasny koszt

Wykonawca na wiasny koszt zobaztije st do zainstalowania ugdze i sprz:tu, pierwszego uruchomienia gydzer oraz przeprowadzenia szkolenia instruktaego

1.3 pracownikéw Zamawigfego w zakresie ich obstugi

1.4 Wykonawca zobowizuje s¢ do udzielenia gwarancji na dostarczoneydzenia i sprgt na okres 36 miegty liczonej od dnia wydania towaru Zamaw@gmu.
|.5 Wykonawca zobowiizuje st do udzielenia serwisu gwarancyjnego i pogwarareggma dostarczony przedmiot zamoéwienia

Wszystkie meble, uszizenia, wyposeenie o ile nie zaznaczono w szczegétowym opisiezieamusz by¢ wykonane w caki ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI
304

Stoly, zlewozmywaki, baseny, szafki, szafy i regajjkonane maj by¢ ze stali nierdzewnej jako jedna, monolityczna kanja spawana, zgrzewana, elementy
|.7 pomocnicze maghy¢ tagczone za pomacnitow. Wszystkie meble wykonamalezy na stopkach regulowanych w zakresie +20 mm dorf i wyposay¢ w ochronny
kotek uziemiajcy do przyhcza przewodu wyrownggego. Nie dopuszczaesinebli skecanych, blatéw przykcanych do podstaw.

Blaty stotéw, szafek wykorgaz blachy o grubéei min. 1,0 mm dodatkowo wzmodcni wygtuszy od spodu. Grukig blatu 40 mm, wysp blatu w stosunku do podstawy
stotu lub korpusu szafki: z przodu 30 mm i po bdk&ab mm, z tytu 80 mm.

Nogi stotéw wykona z profili kwadratowych o wym. minimum 40x40 mm pigrubdci minimalnej 1,2 mm. Podstawy stotow odkrytychtysmi¢ w dolnej czsci z
1.9 czterech stron np. ramkvzmacniaica o wysokéci 100 mm. Prz&avit miedzy posadzk, a dolry krawedzig profilu, potki, spodu mebla ma wynési50 mm z tolerangj
+/- 10 mm.

Drzwi skrzydtowe mocowane powinny byo korpusu na stabilnych nie wymagajch konserwacji zawiasach. Drzwi wykonane z 2 waldachy o gr. minimum 0,8
1.10 mm w formie zamknitej, usztywnionej puszki, z pionowym lub poziomyohwytem stanowgicym element monolityczny drzwi. Drzwi wypasae w zamkricia
magnetyczne.

Drzwi suwane powinny kyzawieszone w korpusie na prowadnicy ze stali a@nehej. Zawieszone i przesuwane za pammotek zamocowanych u gory oraz kostki
.11 prowadacej na dole. Drzwi wykonane z 2 warstw blachy ongnimum 0,8 mm w formie zamkgtgj, usztywnionej puszki, z pionowym lub poziomyohwytem
stanowjcym element monolityczny drzwi.

Szuflady skrzyniowe wykorfamocowane na stabilnych, ze stali nierdzewnej, ini peysuwalnych prowadnicach. Przody szuflad wykon& warstw blachy o gr.
.12 minimum 0,8 mm w formie zamkgtej, usztywnionej puszki, z pionowym lub poziomyohwytem stanowgicym element monolityczny szuflad. Skrzynia szuftad
blachy o gr. minimum 0,8 mm. Szuflady powinny wyire¢ obcizenie do 25 kg.
Elementy konstrukcyjne regatéw ze stali nierdzewngfona z ksztattownikéw o wym. minimum 30x30 mm przy gosti 1,2 mm. Pétki regatow o wysoka 40 mm,
wzmocnione przez zagiie dosrodka na minimum 15 mm oraz wzmocnione od spodalmeymi profilami (typ omega). Potki regatow perdaranych wykonéz
.13 blachy o grubgci minimum 0,8 mm, przy wysokoi 40 mm, wzmocHi przez zagicie dosrodka na minimum 15 mm oraz wzmocnione od spod@lmeymi profilami
(typ omega). Regaty wykonane na stopkach reguloalamyzakresie +20 mm do -5 mm.
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Korpusy szaf, szafek wykotia blachy o grubiei minimum 0.8 mm, nogi szaf i inne elementy koaktyjne z ksztattownikéw o wym. 40x40 mm. Potki fseerkonare
1.14 z blachy o grub@i minimum 0,8 mm jako gtadkie o wysala 40 mm, wzmocHi przez zagicie dosrodka na minimum 15 mm oraz wzmo&pirofilami metalowymi

(typ omega).

Blaty stotéw ze zlewami wykoiawvklesniete - obnizone o 19 mm po obwodzie. Wyka@nablachy o grubg&i minimum 1,5mm z systemem wzmoahied spodu (typ
1.15 omega). Wysip blatu w stosunku do podstawy stotu lub korpusiikszvynost powinien z przodu 30 mm i po bokach 15 mm, z 88umm. Komory zlewéw wykonane

ze stali nierdzewnej gruba blachy minimum 1,0 mm. Wszystkie zlewy wypagaw otwér pod bategio srednicy 33 mm z zdepka.

116 Baseny wykon&ze stali nierdzewnej o grum minimum 1,5 mm, wypogg¢ w otwor pod bategio srednicy 33 mm z Zdepky. Wysep blatu w stosunku do podstawy
"=~ basenu z przodu 30 mm i po bokach 15 mm, z tylmB80

117 Regaly modutowe do wypaosenia magazynow izarowe do komér chtodniczych megy¢ dostarczone w elementach, po ichzefuu i ustawieniu mugzone stanowé
=" catas¢ na okrélonej w specyfikacji diugéi, dopuszcza sitolerancg wymiaréw -5% (nie magby¢ diuzsze).

1.18 W przypadku pozostatych mebli nie przewidujeailchytek od wymiaréw.

1.19 Dla urzidzer przewiduje sj tolerancg wymiaréw +/-5%, o ile szczegétowa specyfikacja st@nowi inacze;.
.20 Podane moce ugdzen nalezy traktowa jako minimum wymagane.

|.21 Podane wydajrimi urzadzeh nalezy traktowa jako minimum wymagane.

|.22 Podane zasilanie naletraktowa jako obowazujace.

1.23 Jezeli, ktoregd z parametréw nie podano, nie stanowi to ograniezen
Wykonawca zobowizuje s¢ do ustawienia i zamontowania elementéw wypesa kedacych wtasnécia Zamawiagcego, oznaczonych w projekcie technologii ji

.24 istniegce

Szczegotowy wykaz urgdzen i sprzetu gastronomicznego, bdacego przedmiotem zaméwienia w przetargu nieogranicnym na dostave wraz z instalacjg
urzadzen technologicznych w kuchni Zespotu Szkét im. T. Keeiuszki w Wotowie przy ul. T. Kosciuszki 27

MOC
= H M rr
2% Przedmiot zaméwienia Wymiary [mm] elektryczn oc o llosé
T 3 . . . . A gazowa Zasilanie /
Lp.[ g 2| (mebellurzadzenie/wyposaenie) - opis Producent / Model Wymagania dodatkowe Praviacza
58 szczegblowy diugos¢ | szerokgé | wysokasé [ [KW] [kwW] yia [szt.]

A/ PRZEDSIONEK - wyposazenie poza zakresem przetargu
B/ KOMUNIKACJA - wyposa zenie poza zakresem przetargu

C/ POMIESZCZENIE MYCIA | MAGAZYNOWANIA TERMOSOW

wykonana z tworzywa; wszystkie
1 3 |Pdipaleta magazynowa profile zamkngte; gtadka; 3 ptozy 800 600 150 / / / 1
wzdtuwzne; atest PZH

nascienna; gtowice samosmarowalne
niezacieralne z zabezpieczeniem
zwrotnym; elastyczna sgpiyna ze stali
nierdzewnej; dt. wylewki 250 mm

2 3a [Bateria prysznicowa / / / / / zaworki 1/2" 1
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5 |Basen 2-komorowy

rant z tytu; komory o wym.:
620x570x400 mm; w lewej komorze

otwor ¢ 90 mm pod miynek koloidalny;

otwér ¢ 33 mm pod bategistopca;

1400

700

850

(z+c) woda 1/2";
odptyw ¢ 50 mm

5a [Bateria prysznicowa

stojgca- zlewozmywakowa,; gtowice
samosmarowalne, niezacieralne z
zabezpieczeniem zwrotnym,; elastycz|
sprezyna ze stali nierdzewneyj; dt.
wylewki 250 mm; w zestawie syfon
odplywowy z metalowym sitkie

zaworki 1/2"

6 |Miynek koloidalny

przystosowany do pracyagjtej i duzych
obcigzen; komora i elementy migte
wykonane ze stali nierdzewnej; moc
min. 0,75 KM

200

200

362

0,55

230V; odptywd 50
mm

8 |Regat magazynowy 4-potkowy

regat magazynowy wolnostmy 4-
potkowy, poéiki state- perforowane;
konstrukcja spawana;

1400

700

1800

D/ A

NEKS PORZADKOWY Z MAGAZYNEM SRODKOW CZYSTO $CI

1 |Zlew poradkowy

rant z tytu; komora o wym.:
500x400x250 mm; ostona czotowa
komory;

600

600

600

(z+c) woda 1/2";
odptyw ¢ 50 mm

1la |Bateria zlewozmywakowa

nacienna; glowice samosmarowalne
niezacieralne z zabezpieczeniem
zwrotnym; db. wylewki 250 mm; w
zestawie syfon odptywowy z
metalowym sitkiem

zaworki 1/2"

3 |Regat magazynowy 4-potkowy

regat magazynowy wolnostmy 4-
poétkowy, sktadany; mocowanie potek
regulowan wysokdcia; udzwig 1-potki
nie mniejszy ni 150 kg; konstrukcja
poétek "azurowa"; wykonany ze stali
chromowanej

N

1525

610

1800

E/ TOALETA PERSONELU KUCHNI - wyposa zenie poza zakresem przetargu

F/ PRZEDSIONEK- PRZYJECIE DOSTAW

10

1 |Waga magazynowa

elektoniczny wywietlacz; zakres
wazenia nie mniejszy 1i100 kg;
wodoodporna klawiatura; zasilanie
sieciowe i bateryjne; szalka ze stali

nierdzewnej

600

600

750

0,05

230V / 6x bateria

R6

G/ MAGAZYN WARZYW
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11

1 [Regat magazynowy 4-potkowy

regat magazynowy wolnostujy 4-
poétkowy, sktadany; mocowanie potek|
regulowan wysokdcia; udzwig 1-potki
nie mniejszy ni 150 kg; konstrukcja
poétek "aurowa"; wykonany ze stali
chromowanej

N

1220

610

1800

12

3 |Paleta magazynowa

wykonana z tworzywa; wszystkie
profile zamknéte; gtadka; 3 ptozy

wzdtuzne; atest PZH

1200

800

150

H/ P
Stan

RZYGOTOWALNIA WST EPNA
owisko obrobki warzyw

13

1 |[Stot ze zlewem 2-komorowym

rant z tytu i z lewej strony; komol
umieszczone z prawej strony o wym.
400x400x250 mm; w komorze
pierwszej (prawej) otwdp 90 mm pod
miynek koloidalny; otwép 33 mm pod
batert stopca; dolna potka

2250

600

850

(z+c) woda 3/8";
odptyw ¢ 50 mm

14

1la |Bateria zlewozmywakowa

stojaca; glowice samosmarowalne,
niezacieralne z zabezpieczeniem
zwrotnym; dt. wylewki 250 mm; w
zestawie syfon odptywowy z
metalowym sitkiem

zaworki 3/8"

15

2 |Miynek koloidalny

przystosowany do pracyagjtej i duzych
obcigzen; komora i elementy migte
wykonane ze stali nierdzewnej; moc
min. 0,75 KM

200

200

362

0,55

230V; odptywd 50
mm

16

5 |Obieraczka do ziemniakéw

jednorazowy wsad nie mniejszyzri3
kg, wydajna¢ obierania nie mniej ai
350 kg/h; razem z tapaczem miazgi
stanowi jednolif konstrukcg;
elektrozawdr i timer regulugy prag
urzadzenia; obudowa wykonana ze s
nierdzewnej

=2

470

460

1220

1,10

400V; (z) woda 3/4"
odptyw ¢ 50 mm

Stan

owisko dezynfekciji jaj

17

3 |Stot ze zlewem 1-komorowym

rant z tytu; komora umieszczona z le
strony o wym.: 400x400x250 mm,;
otwér ¢ 33 mm pod bategistopca;
dolna pétka; ostona czotowa komory;

ej

900

600

850

(z+c) woda 3/8";
odptyw ¢ 50 mm

18

3a |Bateria zlewozmywakowa

stojgca; glowice samosmarowalne,
niezacieralne z zabezpieczeniem

zwrotnym; db. wylewki 250 mm; w
zestawie syfon odptywowy z

metalowym sitkiem

zaworki 3/8"
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19

Péika 1-poziomowa

poéitka wiszca na konsolach, bez
mazliwosci regulaciji wysokeéci;
wykonana ze stali nierdzewnej AISI 3

500

350

170

20

Naswietlacz do jaj UV

pojemnda¢ szuflady 30 szt.; wydajso
30 szt./90 sek.; obudowa ze stali
nierdzewnej

460

380

184

0,06

230V

I/ MAGAZYN ARTYKULOW SPO ZYWCZYCH

21

Regat magazynowy 4-p6tkowy

regat magazynowy wolnostujy 4-
pétkowy, sktadany; mocowanie potek|
regulowan wysokdcig; udzwig 1-potki
nie mniejszy ni 150 kg; konstrukcja
poétek "aurowa"; wykonany ze stali
chromowanej

N

910

455

1800

22

Regat magazynowy 4-p6tkowy

regat magazynowy wolnostujy 4-
pétkowy, sktadany; mocowanie potek|
regulowan wysokdcig; udzwig 1-potki
nie mniejszy ni 150 kg; konstrukcja
poétek "aurowa"; wykonany ze stali
chromowanej

N

1220

455

1800

23

Regat magazynowy 4-p6tkowy

regat magazynowy wolnostujy 4-
pétkowy, sktadany; mocowanie potek|
regulowan wysokdcig; udzwig 1-potki
nie mniejszy ni 150 kg; konstrukcja
poétek "aurowa"; wykonany ze stali
chromowanej

N

1825

610

1800

24

Regat magazynowy 4-p6tkowy

regat magazynowy wolnostujy 4-
péitkowy, sktadany; mocowanie potek|
regulowan wysokdcig; udzwig 1-potki
nie mniejszy ni 150 kg; konstrukcja
poétek "aurowa"; wykonany ze stali
chromowanej

N

1220

455

1800

J/ KOMORA CHtODNICZA PRODUKTOW

25

Komora chiodnicza nazytek gastronomiczny
temeratura min. +1°C

Wykonanie obudowy z plyty
chiodniczej z wkltadem ze sztywnej
pianki poliuretanowej o grul§oi
100mm. Drzwi chtodnicze zawiasows
80cm x 200cm(H), grol$o panelu
drzwi minimum 120 mm, rama drzwi
stali nierdzewnej o grulsoi minimum
1.5 mm, uszczelki podwdjne.
Oswietlenie komory i instalacja

alarmowa "czlowiek w komorze"

2950

2480

2400 -
zewnytrz

SIWZ zat. 11
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26| /

Agregat chtodniczy z ospgtem i instalacj

Agregat i instalacja w wers;ji tropic do}
pracy w temperaturze +42 stopnie C,
pozostale parametry agregatu i instal
dobra do wielkaci komory i
charakterystyki ziytkowej obiektu
(duza ilos¢ towaru, czste otwieranie
drzwi)

aCji
/

271 1

Regat magazynowy 4-p6tkowy

regat magazynowy wolnostujy 4-
pétkowy, sktadany; mocowanie potek|
regulowan wysokdcig; udzwig 1-potki
nie mniejszy ni 150 kg; konstrukcja
poétek "aurowa"; wykonany ze stali
chromowanej

N

910

610

1800

28| 2

Regat magazynowy 4-p6tkowy

regat magazynowy wolnostujy 4-
pétkowy, sktadany; mocowanie potek|
regulowan wysokdcig; udzwig 1-potki
nie mniejszy ni 150 kg; konstrukcja
poétek "aurowa"; wykonany ze stali
chromowanej

N

910

610

1800

K/ KOMOR

A MRO ZNICZA PRODUKTOW

29| [/

Komora mrdnicza, temperatura min -24 °C

Wykonanie obudowy z piyty
chtodniczej z wktadem ze sztywnej
pianki poliuretanowej o grulioi
100mm. Drzwi chtodnicze zawiasowd
80cm x 200cm(H), grolsé panelu
drzwi minimum 120 mm, rama drzwi
stali nierdzewnej o gruloi minimum
1.5 mm, uszczelki podwadjne.
Oswietlenie komory i instalacja
alarmowa "cztowiek w komorze".
Posadzka — izolowana , posiagta
zabezpieczenie przed przemarzanien
gruntu dodatkowo wmontowalache
aluminiowg ryflowan antypdlizgows 0|
grubgci minimum 3mm.

2000

hdo

2500

2500

30| /

Agregat chtodniczy z ospgtem i instalacj

Agregat i instalacja w wers;ji tropic do}
pracy w temperaturze +42 stopnie C,
pozostale parametry agregatu i instal
dobra do wielkaci komory i
charakterystyki ziytkowej obiektu
(duza ilos¢ towaru, czste otwieranie
drzwi)

aCji
/

230V / 400V
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31

Regat magazynowy 4-p6tkowy

regat magazynowy wolnostujy 4-
poétkowy, sktadany; mocowanie potek|
regulowan wysokdcia; udzwig 1-potki
nie mniejszy ni 150 kg; konstrukcja
poétek "aurowa"; wykonany ze stali
chromowanej

N

1060

610

1800

32

Regat magazynowy 4-p6tkowy

regat magazynowy wolnostujy 4-
pétkowy, sktadany; mocowanie potek|
regulowan wysokdcig; udzwig 1-potki
nie mniejszy ni 150 kg; konstrukcja
poétek "aurowa"; wykonany ze stali
chromowanej

N

1525

610

1800

B/ KOMUNIKACJA WEWN ETRZNA ZAPLECZA KUCHNI

33

Szafka ubraniowa

szafka modutowa dla 3-0séb; podzial
odziez czysty i brudmy; gérna poétka;
zamek; na né&kach; stalowa malowana

proszkowo

1200

500

1800

L/ PRZYGOTOWALNIA CZYSTA
Stanowisko chiodnictwa podecznego - wyposzenie Istniejgce poza zakresem przetargu

34

1

Chlodziarka podreczna

lakierowana biata

600

600

1350

0,15

230V

jest

35

2

Chlodziarko-zamrazarka podreczna

lakierowana biata

600

600

1480

0,20

230V

jest

36

3

Chlodziarka na probki

lakierowana biata

600

600

850

0,15

230V

jest

Stan

owisko czystych jarzyn

37

Stot ze zlewem 1-komorowym

rant z tytu; komora umieszczona z

prawej strony o wym.: 500x500x250
mm; otword 33 mm pod bategistojca;
dolna pétka; ostona czotowa komory;

1200

700

850

(z+c) woda 3/8";
odptyw ¢ 50 mm

38

4a

Bateria zlewozmywakowa

stojgca; glowice samosmarowalne,
niezacieralne z zabezpieczeniem
zwrotnym; db. wylewki 250 mm; w
zestawie syfon odptywowy z
metalowym sitkiem

zaworki 3/8"

Stan

owisko drobiu

39

Stot ze zlewem 1-komorowym

rant z tytu; komora umieszczona z

prawej strony o wym.: 500x500x250
mm; otword 33 mm pod bategistojca;
dolna pétka; ostona czotowa komory;

1600

700

850

(z+c) woda 3/8";
odptyw ¢ 50 mm

40

8a

Bateria zlewozmywakowa

stojgca; glowice samosmarowalne,
niezacieralne z zabezpieczeniem

zwrotnym; db. wylewki 250 mm; w
zestawie syfon odptywowy z

metalowym sitkiem

zaworki 3/8"
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Stanowisko misa

41

10

Pien do misa

wykonany z drewna bukowego; na
podstawie

600

700

850

42

11

Stoét ze zlewem 1-komorowym

rant z tylu i z prawej strony; komora
umieszczona z lewej strony o wym.:
500x500x250 mm; otwdp 33 mm pod
batert stopca; dolna pétka; ostona
czolowa komory

1600

700

850

(z+c) woda 3/8";
odptyw ¢ 50 mm

43

1la

Bateria zlewozmywakowa

stojgca; glowice samosmarowalne,
niezacieralne z zabezpieczeniem
zwrotnym; dt. wylewki 250 mm; w
zestawie syfon odptywowy z
metalowym sitkiem

zaworki 3/8"

44

13

Stot roboczy

rant z tytu; dolna poétka;

1200

700

850

45

14

Maszynka do mielenia gga

wydajna¢ nie mniejsza 11 250 kg/h;
demontowalny korpus; obudowa

wykonana z polerowanego aluminiuny;

slimak, né& i sitka ze stali nierdzewnej,
w zestawie sitka o otworamiso. 2 mm,
4,5 mm, 6 mm, 8 mm oraz zapasowy|
néz

290

450

480

1,10

230V

£/ ANEKS MYCIA | MAGAZYNOWANIA SPRZ ETU KUCHENNEGO
Stanowisko mycia sprztu kuchennego

46

1

Stot roboczy

rant z tytu; konstrukcja otwarta;
wykonany ze stali nierdzewnej

1200

700

850

jest

47

Basen 2-komorowy

rant z tytu; komory o wym.:

620x570x400 mm; w lewej komorze
otwér ¢ 90 mm pod miynek koloidalny;
otwor ¢ 33 mm pod bategistojca;

1400

700

850

(z+c) woda 1/2%;
odptyw ¢ 50 mm

48

2a

Bateria prysznicowa

stojgca- zlewozmywakowa,; gtowice
samosmarowalne, niezacieralne z

zabezpieczeniem zwrotnym,; elastyczha

sprzyna ze stali nierdzewneyj; dt.
wylewki 250 mm; w zestawie syfon
odplywowy z metalowym sitkiem

zaworki 1/2"

49

Miynek koloidalny

przystosowany do pracyagjtej i duzych
obcigzen; komora i elementy migte
wykonane ze stali nierdzewnej; moc
min. 0,75 KM

200

200

362

0,55

230V; odptywd 50
mm

50

Regat ociekacz 4-potkowy

regat magazynowy wolnostmy 4-
poétkowy; dolna i gérna poétka stata, 2-
srodkowe przestawne; wykonany ze
stali nierdzewnej AISI 304

1200

500

1800

SIWZ zat. 11
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regat magazynowy wolnostujy 4-
pétkowy; dolna i gérna potka stata, 2

51| 5 [Regatociekacz 4-potkowy i . 1100 600 1800 / / / 2
srodkowe przestawne; wykonany ze
stali nierdzewnej AISI 304
M/ KUCHNIA
Stanowisko myczne - garmaeryjne - wyposaenie poza zakresem przetargu
rant z tytu; konstrukcja zamkni eta- szafka
52 1 |[Stotroboczy z szafl z drzwiczkami suwanymi; wykonany ze 1100 600 850 / / / jest
stali nierdzewnej
rant z tytu; konstrukcja zamkni eta- szafka
53| 2 |[Stotroboczy z szafl z drzwiczkami suwanymi; wykonany ze 1200 700 850 / / / jest
stali nierdzewnej
rant z tytu; konstrukcja zamkni eta- szafka
54 3 [Stotroboczy z szafl z drzwiczkami suwanymi; wykonany ze 1200 700 850 / / / jest
stali nierdzewnej
Stanowisko zimnej kuchni - wyposaenie istniepce - wyposadenie poza zakresem przetargu
rant z tytu; konstrukcja zamkni eta- szafka
55 5 |Stét roboczy z szafl z drzwiczkami suwanymi; wykonany ze 1800 700 850 / / / jest
stali nierdzewnej
56 [ 5a [Krajalnica zywnosci / / / / 0,17 / 230V jest
rant z tytu; konstrukcja zamkni ¢ta- szafka
57 6 |Stot roboczy z szafly z drzwiczkami suwanymi; wykonany ze 1800 700 850 / / / jest
stali nierdzewnej
Stanowisko parzenia kawy, herbaty - wyposgenie poza zakresem przetargu
Stanowisko wydawcze
rant z tytu; konstrukcja zamkni ¢ta- szafka
58| 7 [Stotroboczy z szafl z drzwiczkami suwanymi; wykonany ze 1500 700 850 / / / jest
stali nierdzewnej
blat gtadki- bez rantéw; konstrukcja
zamknita- szafka z drzwiczkami
59 8 [Stotroboczy suwanymi; wewatrz szafki potka 1200 700 850 / / / 1
przestawna; wersja jezdna; 2-kétka z|
hamulcem;
60| 9 |Stotroboczy rant z tylu; konstrukcja otwarta; 1200 700 850 / / / 2 - jest
wykonany ze stali nierdzewnej
Stanowisko obrébki termicznej - wyspa
moc grzewcza nie mniejsza @il5
61| 10 [Taboret gazowy kW palnik 2-koronowy; H{SZt 615 615 400 / 15,87 gaz 1/2" 2-jest
zeliwny; obudowa ze stali
nierdzewnej
62 | 17 |Stolik odkladczy blat gladki- bez rantu; konstrukcja 600 600 400 / / / 1
otwarta,
SIWZ zat. 11 Strona 9



63

11

Kociot warzelny gazowy o pojemséa 200 ltr.

pojemna¢ nie mniejsza i 200 litréw;
kociot z grzaniem pwednim; obudowa
modularna- prostaftna do zabudowy
blokowej; wylewka do napetniania ko
wodg; palnik pilotupcy; zawér
bezpieczéstwa; ptomié
oszczdndsciowy; wskanik poziomu
wody w ptaszczu; zawor spustowy o
duwzej przepustowsei; obudowa
wykonana ze stali nierdzewnej

900

900

900

29,00

s

gaz 1/2"; (z+c) wod
3/8"

64

12

Odwonienie liniowe

koryto, syfon i krata wykonana ze staji

nierdzewnej AlS| 304; podtzenie
jednostronne boczne pod ¢w ér. 100
mm

2400

300

320

odptyw 100 mm

65

13

Kociot warzelny elektryczny o pojemf 200 ltr.

pojemna¢ nie mniejsza i 200 litréw;
kociot z grzaniem pwednim; obudowa
modularna- prostaftna do zabudowy
blokowej; wylewka do napetniania ko
wodg; zawor bezpieczstwa; wskanik
poziomu wody w ptaszczu; zawoér
spustowy o diej przepustowsei;
obudowa wykonana ze stali nierdzew

nej

900

900

900

24,50

400V; (z+c) woda
3/8"

66

14

Stot roboczy- szafka otwarta

rant z tytu; konstrukcja zabudowana-
bez drzwiczek; wewqtrz szafki pétka
przestawna; wykonany ze stali
nierdzewnej AlS| 304

600

900

900

67

15

Trzon gazowy 4- palnikowy

4-palnikowy; na podstawie otwartej;
wykonany ze stali nierdzewnej

900

900

900

30,00

gaz 1/2"

2-jest

68

16

Okap wentylacyjny

okap wywiewny; konstrukcja
skrzyniowa- centralna; 2-e&iowy, w
kazdej czsci otwor przyhczeniowy o
$r. 315 mm; skgcany; Gwietlenie
halogenowe; labiryntowe filtry tluszcz
wykonany ze stali nierdzewnej AlSI 3

f =4

04

4300

2400

450

0,60

230V

69

18

Basen 1-komorowy

rant z tytu; komora o wymiarze:
780x570x400 mm; w komorze rura
przelewowa; otwét 33 mm pod bateg

stojaca;

900

700

850

(z+c) woda 1/2%;
odptyw ¢ 50 mm

SIWZ zat. 11
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70

18a

Bateria prysznicowa

stojca- zlewozmywakowa; gtowice
samosmarowalne, niezacieralne z
zabezpieczeniem zwrotnym; elastycz
sprzyna ze stali nierdzewnej; dt.
wylewki 250 mm; w zestawie syfon
odptywowy z metalowym sitkiem

zaworki 1/2" 1

71

19

Patelnia elektryczna

reczny przechyt misy; misa o poj. 64
Itr.; wykonana ze stali nierdzewne

1000

900

900

9,00

400V 1-jest

Stan

owisko obrébki termicznej - piece konwekcyjne

72

22

Piec konwekcyjno- parowy poj. 10 x 1/1 GN

pojemnadc komory nie mniejsza
10x 1/1 GN; wbudowana wytwornica
pary; tryb konwekcyjno-parowy z 3
trybami pracy: para 30-130, gouce
powietrze 30-30%C, kombinacja pary
goracego powietrza 30-36Q; pomiar
wilgotnaosci z min. 5- stopniow
regulacy; 5-predkosci wentylatora;
pokretto obstugi do ustawienia trybu
pracy, temperatury, temperatury song
ustawienia czasu; manualny program
myjacy; wbudowany zwijany prysznic
do mycia komory; elektroniczny
wyswietlacz temperatury i czasu; sysi
diagnostyczny z automatycznym
wyswietlaniem komunikatow
serwisowych; programowana funkcja
odkamieniania; transmisja danych
HACCP i aktualizacja oprogramowar
przez wbudowane @tze USB,;
mazliwos¢ indywidualnego
zaprogramowania 50 programow po
krokéw kady; szybkie schtadzanie
komory; dwietlenie halogenowe;
podwéjna szyba; obudowa wykonang
stali nierdzewn:t

ia

O

yi

847

771

1017

18,60

400V; (z) zmekezong
woda 3/4"; odptywd 1
50 mm

73

Automatyczny zmikczacz wody

obudowa z tworzywa,; zbiornik na s6l
kg; sterowanie elektroniczne-
programowalne; automatyczna
regeneracja po zgkczeniu zadanej
ilosci wody

[e9)

225

435

535

0,10

230V; (z) woda 3/4"
odptyw ¢ 50 mm

74

23a

Podstawa pod piec konwekcyjny

bolce pod néki pieca; 2-kolumny
prowadnic na pojemniki GN z tytu
zabezpieczone przed wysuwanieg si
pojemnikéw; w kolumnie 6 par
prowadnic; wykonana ze stali

nierdzewnej AlS| 304

840

700

750

SIWZ zat. 11
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75

24

Okap wentylacyjny

okap wywiewny; konstrukcja
skrzyniowa- przycienna; otwor
przylaczeniowy aér. 250 mm;
oswietlenie halogenowe; labiryntowe
filtry thuszczu; wykonany ze stali
nierdzewnej AlS| 304

2050

1400

450

0,40

230V

76

26

Stot roboczy

rant z tytu; pod blatem 3-kolumny
prowadnic na pojemniki GN z tytu
zabezpieczone przed wysuwanieg si
pojemnikéw; w kolumnie 6 par
prowadnic; dolna pétka; wykonany zdg

stali nierdzewnej AISI 304

1800

600

850

N/ ROZDZIELNIA KELNERSKA - wyposa zenie poza zakresem przetargu

O/ ZMYWALNIA NACZY N STOLOWYCH

77

Stét sortowniczy

blat bez rantéw z zagdieniem; otwor
na odpadki z lewej strony$. min. 160
mm; konstrukcja otwarta;

1200

700

850

78

la

Pojemnik na odpadki

poj. min 80 Itr.; jezdny; pokrywa z
otworem; wykonany z tworzywa

550

550

720

79

Stot zatadowcezy zmywarki

st6t 1-komorowy; komora z prawej
strony o wym. 400x400x250 mm; w
komorze otwér) 90 mm pod miynek
koloidalny; otworg 33 mm pod bategi
stojaca; konstrukcja otwarta; zaczep d
zmywarki kapturowej z prawej stronyj

900

700

850

(z+c) woda 1/2";
odptyw ¢ 50 mm

80

2a

Bateria stajca - prysznicowa

gtowice samosmarowalne, niezaciergine

z zabezpieczeniem zwrotnym;
elastyczna speyna ze stali
nierdzewnej; dt. wylewki 250 mm; w
zestawie syfon z metalowym sitkiem

zaworki 1/2"

81

Miynek koloidalny

przystosowany do pracyagjtej i duzych
obcigzen; komora i elementy migte
wykonane ze stali nierdzewnej; moc
min. 0,75 KM

200

200

362

0,55

230V; odptywd 50
mm

82

Automatyczny zmikczacz wody

obudowa z tworzywa,; zbiornik na s6l
kg; sterowanie elektroniczne-
programowalne; automatyczna
regeneracja po zgkczeniu zadanej
ilosci wody

[¢3)

225

435

535

0,10

230V; (z) woda 3/4"
odptyw ¢ 50 mm

SIWZ zat. 11




83

Zmywarka kapturowa

funkcja mycia i wyparzania; min. 2
czasy mycia o cyklu nie krotszymzni
120 i 180 sek.; min. wysoké wejscia
do komory 365 mm; ztycie wody na
cykl nie wicksze nt 3 Itr.; wbudowana
pompa wspomagaga ptukanie;
wbudowany automatyczny dozownik
ptynu myjacego i nablyszczajacego; \
zestawie 2 kosze do talerzy i 2 kosze
kubkéw; obudowa wykonana ze stali
nierdzewnej

650

do

775

1500

10,75

400V; (z) zmekezong
woda 3/4"; odplywod
50 mm

84

Stét wytadowcezy zmywarki

zaczep do zmywarki kapturowej z ley
strony; z prawej strony kolumna z
prowadnicami na 3 zapasowe kosze
zabezpieczona przed zsuwaniem si
koszy;

1200

700

850

85

Szafa przelotowa

wersja przelotowa; drzwi suwane,
dzielone na pét na wysoka; stata
przegroda pdérodku; w kadej czsci
poéika przestawna; uchwyty drzwi
metalowe - stanowce element
monolityczny z drzwiami;

1000

700

2000

86

Szafa przelotowa

wersja przelotowa; drzwi suwane,
dzielone na pét na wysoka; stata
przegroda pdérodku; w kadej czsci
péika przestawna; uchwyty drzwi
metalowe - stanowce element
monolityczny z drzwiami;

1200

700

2000

P/ A

NEKS BRUDNYCH NACZY N STOLOWYCH

87

Regat odktadczy na brudne naczynia

regat magazynowy, wolnostajy 4-
potkowy, polki state- petne; konstrukd
spawana; wykonany ze stali
nierdzewnej AlS| 304

2 1100

600

1800

Q/ MAGAZYN NAPOJOW - wyposazenie poza zakresem przetargu

R/ SALA JADALNA - BANKIETOWA - wyposa zenie poza zakresem przetargu
S/ SALA BANKIETOWA - MALA - wyposa zenie poza zakresem przetargu

T/ PRZEDSIONEK - KOMUNIKACJA - wyposa zenie poza zakresem przetargu
W/ TOALETY KONSUMENTOW - wyposa zenie poza zakresem przetargu

X/ SZATNIA M ESKA PERSONELU KUCHNI, Z TOALET A | NATRYSKIEM

SIWZ zat. 11
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88 1 |Szafka ubraniowa

szafka modutowa dla 4-0séb; podzial
odziez czyst i brudmy; gérna potka;

zamek; na né&kach; stalowa malowana
proszkowo

500

1800

Y/ SZATNIA DAMSKA PERSONELU KUCHNI, Z TOALET A | NATRYSKIEM

89 1 |Szafka ubraniowa

szafka modutowa dla 4-0séb; podzial
odziez czyst i brudmy; gérna poétka;
zamek; na nékach; stalowa malowana

proszkowo

1590

500

1800

Wszystkich pozycji: 89

stownie: osiemdzesigt dziewied/
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