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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

I. Zamawiający

Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2,  56-100 Wołów

tel. 071 380 59 01
fax 071 380 59 00
www.powiatwolowski.pl.  e-mail:starostwo@powiatwolowski.pl
Godziny urzędowania: 7.45 - 15.45 

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu: nieograniczonego o wartości przekraczającej 14.000 euro a poniżej progów unijnych.

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: 

· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010. Nr 113, poz. 759 – tekst jednolity ze zm.)

3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

· Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817)

· Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U z  2011 r. Nr 282 poz. 1650).

4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

5. Ilekroć w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 2.

6. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl, oraz zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego www.powiatwolowski.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie odnowienia oznakowania poziomego cienkowarstwowo dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego i zostało opisane za pomocą Wspólnego Słownika CPV:

45.23.32.21-4 – malowanie nawierzchni  

2. Zakres prac obejmuje mechaniczne malowanie farbą drogową odblaskową:

· linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych,

· linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych,

· linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,

· strzałki i inne symbole oznakowania poziomego

3. Łączna powierzchnia oznakowania przewidzianego do odnowy wynosi 11 109 m2, w tym:

· drogi powiatowe – 2 907 m2
· drogi wojewódzkie – 8 202 m2
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości przedmiotu zamówienia oraz dokonania robót zamiennych w razie potrzeby, przy zachowaniu cen jednostkowych określonych w ofercie.

5. Warunki wykonania i odbioru robót określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, stanowiące załącznik do SIWZ. 

6. Odnowienie oznakowania należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, posiadaną wiedzą inżynierską oraz obowiązującymi normami i wymogami technologicznymi.

7. Wszystkie użyte do odnowienia istniejącego oznakowania materiały muszą odpowiadać art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz odpowiadać normom technicznym, posiadać aprobaty techniczne wydane przez uprawnione jednostki lub świadectwa jakości.

8. Wytyczne dla Wykonawcy:

a) wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 
opisanymi dla przedmiotu zamówienia,

b) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

c) wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych  z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

d) wykonawca we własnym zakresie oznakuje teren robót, zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

e) wykonawca w czasie wykonywanych robót ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących wystąpić z racji wykonywanych robót.

f) Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców, Wykonawca winien wskazać w ofercie zakres zamówienia, którego wykonanie powierzy Podwykonawcy,

g) dostawę wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia zapewnia Wykonawca.

9. Wykonawca udzieli 9-miesięcznej gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

10. Zgodnie z art. 82 ust. 1 Pzp Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11. Zamawiający nie przewiduje:

· zebrań z Wykonawcami

· zawarcia umowy ramowej

· wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

· ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

· zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

· udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

· wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy Pzp 

IV. Termin wykonania zamówienia.

1. Termin realizacji robót na drogach powiatowych od dnia podpisania umowy do 15 lipca 2012 r.
2. Termin realizacji robót na drogach wojewódzkich od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2012 r.  

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:

a) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizował min. 1 zadanie polegające na wykonaniu lub odnowie oznakowania poziomego w ilości 6.000 m2 oraz udokumentuje, że wykazane zadanie zostało wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

b) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia w ilości min.: samojezdna malowarka do wykonywania linii segregacyjnych min. 1 szt.; stacjonarna malowarka do wykonywania linii przejść dla pieszych, martwych pól i innych drobnych elementów oznakowania poziomego min. 1 szt.  
c) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi  kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: osobami do obsługi sprzętu, którzy posiadają doświadczenie w wykonywaniu robót tożsamych z przedmiotem zamówienia min. 2 lata i mogących wykazać się odpowiednimi uprawnieniami.

d) Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na okres trwania umowy.

3. Wykonawca winien oświadczyć, że nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania.

4. Na potwierdzenie spełnienia w/w warunków Wykonawca winien załączyć, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, dokumenty wymienione w § 1 ust. 1 pkt 2, 4, 6, 7, 10  oraz § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 Rozporządzenia PRM z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817), a także oświadczenie, złożone na podstawie art. 44 ustawy Pzp, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Sprawdzanie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu    potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp do oferty należy dołączyć: 

a) oświadczenie Wykonawcy o  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp na załączonym wzorze,   

b) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania na załączonym wzorze oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

c) wykaz sprzętu, niezbędnego do wykonania zamówienia, na załączonym wzorze oraz informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,

d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności na załączonym wzorze oraz informacją  o podstawie do dysponowania tymi osobami, 

e) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24, ust. 1 ustawy Pzp do oferty należy dołączyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na załączonym wzorze,

b)  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2, na załączonym wzorze, 

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3. Dokumenty wymienione w pkt 1 i 2 są składane w oryginale lub kopii poświadczonej „za
zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. 

4. Zgodnie z art. 23 ust 1 ustawy Pzp Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie
zamówienia.

5. W w/w przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
Zamawiający dopuszcza złożenie pełnomocnictwa w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza.

6. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty
wymienione w pkt 2 musi dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie. Oświadczenie
wymienione w pkt 1 ppkt a) Wykonawcy mogą złożyć wspólnie na jednym dokumencie, lub
każdy z nich na odrębnym dokumencie, w zakresie spełnianych przez nich warunków
określonych  w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt b, c i d składa odpowiednio
dokumenty wymienione w § 4 ust. 1-3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Dokumenty sporządzone
w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisy, wypisu lub kopii wraz z
tłumaczeniem na język polski.

8. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, oświadczeń czy pełnomocnictw lub 
nie spełni jednego bądź więcej warunków, jego oferta zostanie odrzucona lub wykluczona z
postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy
Pzp 

    ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VII. Informacje o sposobie porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami.

1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, wszystkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, w tym także zapytania i wyjaśnienia specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie pisemnie.

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem, przy czym oryginał pisma przesłanego faksem należy niezwłocznie przesłać pocztą. 

3. Zamawiający zamieści na stronie internetowej Powiatu Wołowskiego www.powiatwolowski.pl dokumenty określone w przepisach ustawy Pzp.

4. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie  treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający prześle treść pytań i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazał siwz, bez ujawniana źródła zapytania oraz zamieści ich treść na stronie internetowej Powiatu. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po terminie składania w/w wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści siwz.

6. Pytania należy kierować na adres:

Powiat Wołowski

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

pl. Piastowski 2

56-100 Wołów

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią siwz a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.

7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. Nie przewiduje się zebrań z Wykonawcami.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano niniejszą specyfikację oraz zamieści ją na stronie internetowej. Zmiana jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

9. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia i zamieszcza na portalu Urzędu zamówień Publicznych. 

10. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz zamieści informację na stronie internetowej Powiatu. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

11. Osobami do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 

w sprawach procedury przetargowej – Henryk Worońko
 – tel. 071 380 59 36 

w sprawach technicznych 
       – Tadeusz Wróblewski
 – tel. 071 389 47 25

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł. (słownie trzy tysiące zł. 00/100) w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj. w:  
a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

   Gwarancje muszą być udzielone wyłącznie na zasadach polskiego prawa bankowego.

3. Wadium wniesione w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy BS Oborniki Śl. O/Brzeg Dolny 11 9583 1022 0100 0447 2001 0004 w terminie zapewniającym jego wpływ do czasu złożenia oferty. 

4. Wadium wniesione w postaci poręczeń i gwarancji lub potwierdzenie wpłaty wadium gotówką na rzecz niniejszego zamówienia publicznego  należy załączyć do oferty. 

5. Wadium wniesione w postaci poręczeń i gwarancji należy załączyć w formie kopii dokumentu, natomiast oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). Po otwarciu ofert oryginał wadium Zamawiający złoży w kasie Starostwa Powiatowego. 

6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom, po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12.

8. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem pkt. 11. 

9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający  zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
11. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego  na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12. Zamawiający zatrzymania wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, iż wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
13. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

UWAGA: W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument ten winien zawierać klauzulę gwarancji zapłaty wymaganej kwoty wadium po zaistnieniu w/w w  pkt. 12 i 13 okoliczności.

IX. Termin związania z ofertą.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz poniosą wszelkie koszty związane z  przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Oferta winna zawierać wypełniony „Formularz Oferty” oraz niżej wymienione dokumenty:

a) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy.

b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

c) Kosztorys ofertowy

d) Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami rozdziału VI.

e) Zaakceptowany projekt umowy

3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w 
formie formularzy, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, bez dokonywania w nich 
jakichkolwiek zmian, skutkujących zmianą sensu jego treści.

4. Złożona oferta wraz z innymi wymaganymi załącznikami i dokumentami musi być zgodna z 
treścią siwz.

5. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone jako część oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem” przez notariusza.

7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w języku innym niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. Wersja polskojęzyczna jest wiążąca.

8. Dokumenty składające się na ofertę, inne niż pełnomocnictwo o którym mowa w pkt. 2 a i 6, mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

9. Każda poprawka w treści oferty (przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, itp.) musi być parafowana przez Wykonawcę.

10. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane z zastrzeżeniem pkt. 12., w treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

11. Ofertę należy sporządzić i złożyć w oryginale oraz umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: 

Powiat Wołowski

pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów


oraz napisane:

Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych i wojewódzkich 

na terenie powiatu wołowskiego 

Nie otwierać przed dniem 04.06.2012 r. godz. 10.15

12. Wymagania określone w pkt. 10-11 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, wszelkie negatywne konsekwencje, które wynikną z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

13. Jeżeli koperta nie jest zapieczętowana i opisana, jak wskazano powyżej, Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewłaściwe umieszczenie lub przedwczesne otwarcie oferty.

a. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający zostanie pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed terminem składania ofert. Żadna oferta nie może zostać zmieniona po ostatecznym terminie składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone tak jak oferta i dodatkowo musi być oznaczone: „zmiana” lub „wycofanie”.

Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

· Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub                                  upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego.

· Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty.

· Przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

· Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Wołowie, pl. Piastowski 2, w terminie do 04.06. 2012 r. do godz. 10.00, pokój nr 5.

2. Wszystkie oferty otrzymane po ostatecznym terminie składania ofert podanym w niniejszej Specyfikacji będą niezwłocznie zwrócone oferentowi, bez ich otwierania. 

3. Nie będzie uwzględniana odpowiedzialność strony trzeciej za spóźnione dostarczenie oferty.

4. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa w siedzibie Zamawiającego, Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, w dniu 04.06.2012 r., godz. 10.15, pokój nr 18.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, zostanie podana kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

7. W pierwszej kolejności Zamawiający otworzy oferty opatrzone zapisem „WYCOFANE”, następnie „ZAMIANA” a później wg kolejności wpływu - tj. dat i godzin wpłynięcia ofert.
8. Podczas otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty. 
9. Protokół wraz z załącznikami, tj. ofertą, oświadczeniem i innymi dokumentami składanymi przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umową jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca w ofercie winien przedstawić cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia , wyliczoną w oparciu o załącznik „Kosztorys ofertowy”, uwzględniając wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia, wymagane opłaty bez względu na okoliczności i źródła ich powstania oraz opusty, których Wykonawca zamierza udzielić.

2. Ceny, wartość oraz podatek VAT muszą być wyrażone w złotych polskich zgodnie z polskim systemem płatniczym.

3. Wszystkie ceny i wartości kosztorysowe należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie określa zasad, według których należy zaokrąglać ceny jednostkowe i wartości kosztorysowe.

4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.  
5. Ceny jednostkowe określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

XIII. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej.

1. Oceny ofert dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, na podstawie jedynego kryterium jakim jest cena ofertowa brutto, stosując zasadę, iż oferta nieodrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą i otrzyma najwyższą ilość punktów, tj. 100 punktów.

Pozostałe oferty otrzymają punkty obliczone na podstawie wzoru matematycznego:

Px= 100 x Cmin/ Cx

gdzie:

Px      - ilość punktów przyznana badanej ofercie "x" za kryterium ceny 

Cmin - cena ofertowa brutto najniższa wśród cen zawartych w ofertach na zadanie objęte 

            niniejszym zamówieniem

Cx     - cena ofertowa brutto zawarta w ofercie "x"

2. Zamawiający, zgodnie z art. 93 ustawy Pzp, unieważni postępowanie jeżeli wystąpi jedna z okoliczności: 

a) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba,  że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej,

c) w przypadku o którym mowa w art. 91 ust. 5 Ustawy Pzp zostaną złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

d) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia  nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

e) postępowanie obarczone będzie wadą niemożliwą do usunięcia, uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia, w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty, w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XIV. Opis sposobu oceny ofert

1. Zamawiający powoła Komisję przetargową do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania uczestników zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp (wymienionych w rozdziale V i VI) i zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania uznaje się za odrzuconą.

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust.1 ustawy Pzp: 

a) jest niezgodna z ustawą,

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3,

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,  

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki uczestnictwa określone w rozdziale V,  czy została ona prawidłowo podpisana, oraz czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych.

5. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt. 6 i 7 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

6. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób następujący:

1. jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

2. jeżeli cenę za zamówienie podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,
3. jeżeli ani cena za zamówienie podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za zamówienia wyrażone słownie.

8. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

5. Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XIV, po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze oferty.

6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją w kryterium oceny ofert łączną punktację, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

d) terminie, po upływie którego umowa może zostać zawarta.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 2a również na stronie internetowej starostwa oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
4. W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcy występującego wspólnie, zgodnie z art. 
23 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający przed przystąpieniem do zawarcia umowy o
zamówienie publiczne może żądać umowy regulującej współpracę wykonawców
występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie 
może 
być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, ale nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty drogą faksową lub 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób.
6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

 XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % ujętej w umowie wartości brutto w formie zgodnej z art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji, poręczeń winno być bezwarunkowo płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu winno być wpłacone na konto Zamawiającego BS Oborniki Śl. O/Brzeg Dolny 56 9583 1022 0102 1110 2001 0002.
4. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w projekcie umowy.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być złożone przed podpisaniem umowy.
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej   
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

1. Istotne dla stron postanowienia umowy zawiera projekt umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku  postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej  przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w art. 180 – 198 ustawy Pzp: odwołanie, skarga do sądu.

XIX. Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

XX. Zamówienia uzupełniające, oferty wariantowe

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających i nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

XXI. Informacje dotyczące walut obcych

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

XXII. Ogłoszenia wyników przetargu

Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej: www.powiatwolowski.pl

Niezależnie od publikacji w/w. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie.

XXIII. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów 

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) 

Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

· zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 

· zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów 

· zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

· udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

IZP.272.12.2012.
FORMULARZ OFERTY

Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanym przez Powiat Wołowski na zadanie: p.n. 

„Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych i wojewódzkich 

na terenie powiatu wołowskiego” 

CPV: 45.23.32.21- 4
1. Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy: ............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Zarejestrowany adres Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu ..................................................  Numer faksu .........................................................
REGON:  ........................................................... 
NIP: .............................................................

2. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum* zarządzanego przez ......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(nazwa lidera)

3. Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postepowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy: ................................................................................................................................

(imię i nazwisko; telefon)

4. Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem publicznym za cenę ofertową: 

cenę netto .......................................................zł

podatek VAT (……%) .....................................zł

cenę brutto ......................................................zł

słownie ...........................................................................................................................................zł


w tym: 


Drogi powiatowe – 2 759 m2  

cena netto .......................................................zł

    podatek VAT (...... %) .....................................zł

    cena brutto ......................................................zł

    słownie .....................................................................................................................................zł


Stacja PKN Orlen – 148 m2

 cena netto ......................................................zł

    podatek VAT (...... %) .....................................zł

    cena brutto ......................................................zł

    słownie .....................................................................................................................................zł


Drogi wojewódzkie – 8 202 m2

 cena netto ......................................................zł

    podatek VAT (...... %) .....................................zł

    cena brutto ......................................................zł

    słownie .....................................................................................................................................zł

zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym. Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

5. Oświadczamy, że:

a) Wszystkie roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi*
b) roboty w zakresie ....................................................................................................... zostaną powierzone podwykonawcy (om)*
5. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie określonym w SIWZ: do dnia 30 czerwca 2012 r. dla dróg wojewódzkich i do 15 lipca dla dróg powiatowych.

6. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom realizację następujących prac objętych zamówieniem: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………... (jeżeli dotyczy)
7. Wadium w kwocie 3.000,00 zł zostało wniesione:

· w dniu ................................ 

· w formie ..................................................................................................................................
Zwolnienia wadium prosimy dokonać:

· na konto ………………………………………………………………………………………………..

· zwrot gwarancji ………………………………………….. (imię i nazwisko osoby upoważnionej)
8. Oświadczamy, że udzielamy 9-miesięcznej gwarancji na  roboty objęte niniejszym zamówieniem publicznym.   

9. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od dnia składania ofert.
10. Oświadczamy, że jeżeli nasza oferta zostanie wybrana zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ................................................... w wysokości  5 % ceny ofertowej, co stanowi równowartość kwoty ........................................... PLN, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

11. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy wg wzorca wymaganego przez Zamawiającego (wraz ze zmianami) i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do jej podpisania w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
12. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z otrzymaną  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmuję ją w całości bez zastrzeżeń.
13. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji na terenie budowy i zdobyliśmy wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty oraz, że wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
14. Oświadczamy, iż niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
15. Oświadczamy, że jesteśmy *)/ (nie jesteśmy*) podatnikiem od towarów i usług VAT. 

16. Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług.

17. Integralnymi załącznikami do niniejszej oferty są:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................... dnia ........................... 

*) niepotrzebne skreślić

..................................................................

(imię, nazwisko ( pieczęć) i podpis osoby

 







upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
IZP.272.12.2012.
Załącznik nr 1

O Ś W I A D C Z E N I E  W Y K O N A W C Y

z art. 22 ust. 1 ustawy PZP

Nazwa zadania:

„Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych i wojewódzkich 

na terenie powiatu wołowskiego”

Nazwa i adres Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….………………………………………………..
Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity z 2010 r., 

Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Ubiegając się o powyższe zamówienie oświadczamy, że spełniamy warunki określone w ogłoszonym zamówieniu i SIWZ w zakresie: 

1. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

........................................, dnia ....................                                                  

………………........................................................

(imię, nazwisko ( pieczęć) i podpis osoby

 






upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

IZP.272.12.2012.
Załącznik nr 2

D O Ś W I A D C Z E N I E    Z A W O D O W E

Nazwa zadania:

„Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych i wojewódzkich 

na terenie powiatu wołowskiego”

Nazwa i adres Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….………………………………………………..
oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 5 lat następujące roboty potwierdzające spełnienie warunku określonego w rozdziale V, pkt. 2 ppkt. a

	Nazwa zadania
	Rodzaj robót

(przebudowa/remont) 
	Wartość robót drogowych (w zł. brutto)
	Data realizacji
	Doświadczenie

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	od ……………

do …………….
	1. własne*

2. innych podmiotów*

	
	
	
	od ……………

do …………….
	1. własne*

2. innych podmiotów*

	
	
	
	od ……………

do …………….
	1. własne*

2. innych podmiotów*


Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia

Wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

.................................., data .............................

......................................................................................

        (imię, nazwisko ( pieczęć) i podpis osoby

 






            upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*) niepotrzebne skreślić 

IZP.272.12.2012.
Załącznik nr 3

W Y K A Z     W Y P O S A Ż E N I A 

Nazwa zadania:

„Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych i wojewódzkich 

na terenie powiatu wołowskiego”

Nazwa i adres Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….………………………………………………..
oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma dysponuje następującymi, w pełni sprawnymi, narzędziami, urządzeniami i środkami transportu* na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w rozdziale V, pkt. 2,  ppkt. b

	Lp.
	Charakterystyka

(typ/model/marka)
	Liczba 

jednostek
	Informacja o podstawie dysponowania sprzętem 

	1
	2
	4
	6

	
	
	
	- dysponuje*

- będzie dysponował*



	
	
	
	- dysponuje*

- będzie dysponował*



	
	
	
	- dysponuje*

- będzie dysponował*




Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia

............................, data .......................                                        

……………................................................                                   

       (imię, nazwisko ( pieczęć) i podpis osoby

 






            upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*) niepotrzebne skreślić

IZP.272.12.2012.
Załącznik nr 4

K A D R A  T E C H N I C Z N A

Nazwa zadania:

„Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych i wojewódzkich 

na terenie powiatu wołowskiego”

Nazwa i adres Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….………………………………………………..
Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma dysponuje  następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w rozdziale V, pkt. 2 ppkt. c

	Imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia 
	Zakres wykonywanych czynności
	Doświadczenie w latach
	Informacja o podstawie dysponowania osobą

	1
	2
	4
	5

	
	
	
	- dysponuje*

………………………….

- będzie dysponował*

…………………………..




*Wykonawca na potwierdzenia dysponowania osobą do realizacji zamówienia winien podać podstawę dysponowania (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło).

Wykonawca na potwierdzenie, że będzie dysponował osobą do realizacji zamówienia winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia ww. osoby.

.............................., data .....................

...............................................................................
             (imię, nazwisko ( pieczęć) i podpis osoby

 






                upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

IZP.272.12.2012.
Załącznik nr 5

O Ś W I A D C Z E N I E  W Y K O N A W C Y

o niepodleganiu wykluczeniu

Nazwa zadania:

„Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych i wojewódzkich 

na terenie powiatu wołowskiego”

Nazwa i adres Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….………………………………………………..
Oświadczenie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226,poz.1817)

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

....................................., dnia ……………………..

                                                ……………......................................................

     (imię, nazwisko ( pieczęć) i podpis osoby

 






upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy))
Prawdziwość powyższych danych potwierdzamy własnoręcznym podpisem świadomi  odpowiedzialności karnej z art. 247 kodeksu karnego.

IZP.272.12.2012.
Załącznik nr 6

O Ś W I A D C Z E N I E   O S O B Y   F I Z Y C Z N E J

Nazwa zadania:

„Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych i wojewódzkich 

na terenie powiatu wołowskiego”

Nazwisko, imię i adres zamieszkania Wykonawcy :

.............................................................................................................................................................

zarejestrowana nazwa i siedziba firmy:

.............................................................................................................................................................

zgodnie z aktualnym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez:

.............................................................................................................................................................

pod numerem ......................................................................................................................................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), który mówi, że z postępowania wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

......................... dnia ..................... 

                                                                                                                     .......................................................................................

                                                                                                                                         (imię, nazwisko ( pieczęć) i podpis osoby
 






                upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

IZP.272.12.2012.
P R Z E D M I A R     R O B Ó T
Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych i wojewódzkich

na terenie powiatu wołowskiego w ilości 11 109 m2 

KOD CPV: 45.23.32.21-4 malowanie nawierzchni

	Lp.
	Opis 


	Jedn. miary
	Ilość m2

	1
	2
	3
	4

	I. Odnowienie oznakowania poziomego  dróg powiatowych  – 2 759 m2



	1
	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowo farbą drogową odblaskową m. Wołów (ul. Leśna i Uskorska) i teren powiatu – przejścia dla pieszych  
	m2
	282

	2
	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowo farbą drogową odblaskową w m. Brzeg Dolny – ul. Dębowa, Lelewela, Sienkiewicza, 1 Maja, Kolejowa, Naborowska,  Al. Jerozolimskie, Rondo
	m2
	2 477

	II. Odnowienie oznakowania poziomego Stacji Paliw PKN Orlen – 148 m2



	3
	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowo farbą drogową odblaskową Stacji Paliw PKN Orlen w Brzegu Dolnym, ul. Dębowa, w ciągu drogi powiatowej 
	m2
	148

	OGÓŁEM DROGI POWIATOWE 2 907 m2


	III. Odnowienie oznakowania poziomego dróg wojewódzkich – 8 202 m2



	4
	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowo farbą drogową odblaskową DW 341 Prawików – Uraz  
	m2
	2 939

	5
	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowo farbą drogową odblaskową DW 338 Wińsko – DK 94 
	m2
	2 748

	6
	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowo farbą drogową odblaskową DW Ścinawa – Wołów – skrzyż. z dr. powiatową 1353 D
	m2
	2 452

	7
	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowo farbą drogową odblaskową DW 339 – przejścia dla pieszych 
	m2
	14

	8
	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowo farbą drogową odblaskową DW 338, 340, 339, 334 – piktogramy 
	m2
	49


IZP.272.12.2012.
K O S Z T O R Y S     O F E R T O W Y

Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych i wojewódzkich
na terenie powiatu wołowskiego 
CPV: 45.23.32.21-4
                                                                                                              

Nazwa i adres Wykonawcy  

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

	Opis 


	Jedn. miary
	Ilość
m2
	Cena    jednostkowa  
netto  zł.



	1
	2
	3
	4

	Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych i wojewódzkich cienkowarstwowo farbą drogową odblaskową 


	m2
	11 109
	

	A. Razem wartość robót netto ( 3 x 4 )


	

	B. Podatek VAT ...... %  ( z A )


	

	C. Razem wartość robót brutto ( A + B )


	

	Słownie:




...................................., data ……................

 ..........................................................................................

                                                                                                                           (imię, nazwisko ( pieczęć) i podpis osoby

 






upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
IZP.272.12.2012.

PROJEKT UMOWY

UMOWA  NR  ....... / ZDP / oznakowanie poziome / 2012

zawarta w dniu ........................ 2012 r. w Wołowie pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych, ul. Kościuszki 27, 56-100 Wołów, NIP 988 01 43 712, REGON 931977843 zwanym dalej  „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………..

a …......................................................................................................................................................

NIP ........................................................... REGON.............................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.........................................................................................................................................................

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r., z późn. zmianami), została zawarta umowa o  następującej treści:

§ 1. 

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót w ramach zadania: 
„Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych i wojewódzkich

 na terenie powiatu wołowskiego”

2. Zakres prac obejmuje malowanie (odnowienie) farbami drogowymi odblaskowymi:

a) linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych

b) linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych

c) linii na skrzyżowaniach i przejść dla pieszych

d) strzałek i innych symboli
3. Łączna powierzchnia oznakowania przewidzianego do odnowy wynosi 11 109 m2, w tym: 

a) drogi powiatowe – 2 907 m2 (w tym 148 m2 Stacja PKN Orlen w Brzegu Dolnym),

b) drogi wojewódzkie – 8 202 m2
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) postanowieniami niniejszej umowy,

b) ofertą i kosztorysem ofertowym, 

c) zapisami siwz

stanowiących załączniki do niniejszej umowy i wzajemnie się objaśniające, oraz zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

5. Przedmiot umowy, określony w ust 1, obejmuje również oznakowanie robót zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. (Dz.U. Nr 177 z dnia 14.10.2003 r. poz. 1729) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

§ 2. 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: 

a) dla dróg wojewódzkich od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2012 r.

b) dla dróg powiatowych od dnia podpisania umowy do 15 lipca 2012 r. 
2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie podjęcia realizacji zamówienia na 2 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. 

§ 3. 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę umowną, zgodnie z przedłożoną ofertą i kosztorysem ofertowym za oznakowanie dróg powiatowych w ilości 2 759 m2, w wysokości: 

netto            
................................ zł.

VAT (...... %)        ................................. zł.

brutto               ................................ zł.

słownie: ........................................................................................................................................

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę umowną, zgodnie z przedłożoną ofertą i kosztorysem ofertowym za oznakowanie dróg wojewódzkich w ilości 8 202 m2, w wysokości: 

netto            
................................ zł.

VAT (..... %)        ................................. zł.

brutto                   ................................ zł.

słownie: .........................................................................................................................................

3. Za oznakowanie Stacji Paliw PKN Orlen w m. Brzeg Dolny, w ilości 148 m2, Wykonawca wystawi fakturę właścicielowi Stacji, Polskiemu Koncernowi Naftowemu Orlen S.A. 09-411 Płock, ul. Chemików 7, zgodnie z przedłożoną ofertą i kosztorysem ofertowym:

netto            
................................ zł.

VAT (..... %)         ................................. zł.

brutto                    ................................ zł.

słownie: .........................................................................................................................................

4. Za wykonanie prac objętych niniejszą umową Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie wg cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz rzeczywistej ilości wykonanych robót, na podstawie obmiaru robót zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. 
5. Wynagrodzenie określone w ust. 1, 2 i 3 ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu ustalonego w przetargu.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości przedmiotu zamówienia oraz dokonania robót zamiennych w razie potrzeby, przy zachowaniu cen jednostkowych określonych w ofercie.
7. Cena jednostkowa za 1 m2 nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy.
8. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi po odbiorze końcowym. 
9. Faktury wystawiane będą w oparciu o kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie cen jednostkowych przyjętych w kosztorysie ofertowym i obmiarów wykonanych robót, potwierdzonych przez osobę uprawnioną do nadzorowania z ramienia  Zamawiającego oraz sporządzonego protokołu odbioru, podpisanego przez strony.

10. Wykonawca wystawi trzy faktury, oddzielnie za oznakowanie dróg powiatowych, oznakowanie  dróg wojewódzkich oraz  oznakowanie Stacji Paliw PKN Orlen. Fakturę za oznakowanie Stacji Paliw Wykonawca wystawi właścicielowi stacji, określonemu w § 3 ust. 3.

11. Należność regulowana będzie z konta Zamawiającego na wskazane na fakturze konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z protokółem odbioru robót, potwierdzonym kosztorysem powykonawczym przez osobę uprawnioną do nadzorowania i innymi dokumentami, w tym świadectwa jakości lub aprobaty techniczne na wbudowane materiały.

12. Opóźnienie w zapłacie powoduje obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

13. W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT, strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę stawki podatku.

§ 4. 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

2. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie ………………………………...

3. Z ramienia Wykonawcy osobą do kontaktu z Zamawiającym będzie ............................................

4. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona następujące prace, stanowiące przedmiot umowy:  .........................................................................................................................................

5. Podwykonawca zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, wykona następujące prace: ..............

6. Podwykonawca musi okazać się doświadczeniem zawodowym i kadrowym w zakresie powierzonych mu robót do wykonania a jego kwalifikacje i doświadczenie nie będą niższe od kwalifikacji i doświadczenia Wykonawcy, jakie wymagane były postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy  będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
8. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
9. Inwestor nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z Podwykonawcami. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Inwestora za zlecone do pod wykonania części robót.
§ 5. 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

a) stosowanie materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadających odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności stwierdzające, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną,

b) wykonanie robót zgodnie ze specyfikacja techniczną oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami,

c) przejęcie terenu prowadzenia robót,

d) realizowanie robót w zakresie i terminie określonym przez Zamawiającego,

e) prawidłowe zabezpieczenie i oznakowanie rejonu prowadzonych robót, zgodnie z  projektem organizacji ruchu oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa na drodze,

f) zgłaszanie robót do odbioru, uczestniczenie w czynnościach odbioru i przeglądach gwarancyjnych,

g) informowanie Zamawiającego o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót, spowodować roboty dodatkowe lub opóźnienie terminu zakończenia robót,

h) ubezpieczenie się od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych w okresie realizacji umowy,

i) naprawa szkód wyrządzonych osobom trzecim w toku realizacji robót.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a)  przekazanie Wykonawcy terenu prowadzenia robót i zadań do realizacji,

b)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami,

c)  dokonanie odbiorów robót.
3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej i obowiązujących na czas realizacji robót objętych umową.

4. Ubezpieczeniu podlega w szczególności: odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

5. Po przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania zamówienia i odbioru całkowitą odpowiedzialność za przekazany teren. 

§ 6. 

1. Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu gotowość wykonanych robót. 

2. Wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru, Wykonawca dostarcza obmiar faktycznie wykonanych robót z określeniem symboli oznakowania, zgodnie z obowiązującymi szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych, oddzielnie dla dróg powiatowych, dróg wojewódzkich oraz dla PKN Orlen w Brzegu Dolnym i kompletu wymaganych dokumentów dotyczących wbudowanych materiałów. 

3. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia. O dacie odbioru powiadomi uczestników odbioru. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający w obecności Wykonawcy, który podpisują strony. 

4. Jeżeli w toku czynności odbiorów zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują uprawnienia:

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający żąda usunięcia wad i dokona odbioru po raz drugi.

5. Wykonawca dokona usunięcia wad w terminie 14 dni od dnia ich stwierdzenia.

6. Koszty usuwania wad stwierdzonych podczas odbioru ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zmawiającego o usunięciu wad oraz do 
żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.

8. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecenia ich 
usunięcia  osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

9. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 9 miesięcy na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

10. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru ostatecznego robót lub od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu odbioru.

11. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydłużeniu o okres od dnia zawiadomienia Wykonawcy o dostrzeżonej wadzie do czasy jej usunięcia, stwierdzonego protokolarnie.

12. Zamawiający wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w Umowie.

13. Nieobecność Wykonawcy podczas odbioru pogwarancyjnego, upoważnia Zamawiającego do dokonania jednostronnego odbioru. Ustalenia dokonane przez Zamawiającego podczas jednostronnego odbioru są wiążące dla Wykonawcy.

14. Zamawiający sporządza protokół odbioru pogwarancyjnego, który podpisują strony umowy.

§ 7.

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 2 i 3 łącznie niniejszej umowy, tj. kwotę ............................. zł. (słownie .................................................................................................................................).

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie .......................................................................................

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wpłacone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, pamiętając jednak o zachowaniu ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

a. 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty ostatecznego odbioru robót lub daty 
potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

b. 30 % wartości zabezpieczenia w ciągu 15 dni od daty upływu okresu gwarancji, po spisaniu protokołu pogwarancyjnego. 

7. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w pkt 6, ppkt. b), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunie w terminie stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji wad lub jest w trakcie ich usuwania.

§ 8.

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

a) zwłokę w przystąpieniu do wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5 %  łącznej wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 1, 2 i 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

b) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych po odbiorze  – w wysokości 0,5 % łącznej wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 1, 2 i 3 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad

c) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia łącznie brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 2 i 3 umowy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia łącznie brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 2 i 3 umowy, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art 145 ustawy Pzp.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

5. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej przez Zamawiającego szkody, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 9. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

a. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy  i przerwa trwa dłużej niż 14 dni,

b. Wykonawca wykonuje zamówienie niezgodnie z umową, specyfikacjami i poleceniami osób reprezentujących Zamawiającego,

c. wystąpią okoliczności, które uniemożliwiają realizację umowy przez Wykonawcę (zajęcie majątku, upadłość, itp.).

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 10. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności:

a)  niedostępność na rynku materiałów wskazanych w SST,
b) pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotów umowy, 
c) konieczność zlecenia zamówień dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami Prawo zamówień publicznych,

d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy – w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy  zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy,

e) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót,

f) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego lub Wykonawcę,

g) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ,

h) zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia a także jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej jak dotychczasowy podwykonawca,

i) przypadki losowe (kataklizmy, awarie urządzeń spowodowane czynnikami zewnętrznymi, zgony).

§ 11.
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony zobowiązane są przede wszystkim do wyczerpania drogi wzajemnego porozumienia.

2. W przypadku, jeśli wzajemne porozumienie nie doprowadzi do załatwienia sprawy w sposób zadawalający obie strony – spór rozpatrywany będzie przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd. 

§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy: ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy  Kodeksu cywilnego.

2. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy  oraz 2 egzemplarze dla Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                            WYKONAWCA:

Projekt umowy akceptuję:

........................................ dnia ............................

.............................................................................

 (podpis Wykonawcy/Wykonawców)                  
IZP.272.12.2012.
załącznik do SIWZ
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME

Wołów, maj 2012 rok

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania poziomego dróg, w ramach zadania;

„Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych i wojewódzkich 
na terenie Powiatu wołowskiego”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.
1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem i odbiorem odnowienia oznakowania poziomego cienkowarstwowego odblaskowego dróg powiatowych i wojewódzkich stosowanego na ulicach o nawierzchni twardej w granicach administracyjnych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie. 

Odnowienie oznakowania poziomego obejmuje:

1. wykonanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych odblaskowych malowanych mechanicznie w ilości 4 706 m2, w tym:
· drogi powiatowe 

–    829 m2
· drogi wojewódzkie 
– 3 877 m2 
2. wykonanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych odblaskowych malowanych mechanicznie w ilości 4 446 m2, w tym:
· drogi powiatowe 

–    602 m2
· drogi wojewódzkie 
– 3 844 m2 
3. wykonanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych odblaskowych malowanych mechanicznie w ilości 1 593 m2, w tym:
· drogi powiatowe 

–  1 210 m2
· drogi wojewódzkie 
–     383 m2 
4. wykonanie strzałek i innych symboli odblaskowych w ilości 364 m2, w tym:
· drogi powiatowe 

–    266 m2
· drogi wojewódzkie 
–      98 m2 
1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome – znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. W zależności od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome mogą mieć znaczenie prowadzące, segregujące, informujące, ostrzegawcze, zakazujące lub nakazujące.
1.4.2. Znaki podłużne – linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, występujące jako linie: – pojedyncze: przerywane lub ciągłe, segregacyjne lub krawędziowe, – podwójne: ciągłe z przerywanymi, ciągłe lub przerywane.
1.4.3. Strzałki – znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają
o konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują.
1.4.4. Znaki poprzeczne – znaki służące do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek drogi, miejsc wymagających zatrzymania pojazdów oraz miejsc lokalizacji progów zwalniających.
1.4.5. Znaki uzupełniające – znaki o różnych kształtach, wymiarach i przeznaczeniu, występujące w postaci symboli, napisów, linii przystankowych, stanowisk i pasów postojowych, powierzchni wyłączonych z ruchu oraz symboli znaków pionowych w oznakowaniu poziomym.
1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg – materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny posiadać właściwości odblaskowe.
1.4.7. Materiały do znakowania cienkowarstwowego – farby rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne nakładane warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzoną na mokro.
1.4.8. Kulki szklane – materiał w postaci przezroczystych, kulistych cząstek szklanych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padającej wiązki światła pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane są także składnikami materiałów grubowarstwowych.
1.4.9. Kruszywo przeciwpoślizgowe – twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego stosowane do zapewnienia własności przeciwpoślizgowych poziomym oznakowaniom dróg, stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami szklanymi.
1.4.10. Oznakowanie nowe – oznakowanie, w którym zakończył się czas schnięcia i nie upłynęło 30 dni od wykonania oznakowania. Pomiary właściwości oznakowania należy wykonywać od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania.
1.4.11. Powyższe i pozostałe określenia są zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów

Materiały stosowane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny spełniać warunki postawione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury [7].

Producenci powinni oznakować wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z aprobatą techniczną (np. dla farb oraz mas termoplastycznych) lub znakiem CE, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [12], co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z normą zharmonizowaną (np. dla kulek szklanych [3, 3a] i punktowych elementów odblaskowych [5, 5a].

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejścia w życie rozporządzenia [15] nie mogą być zmieniane lecz zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
W tym przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodności z aprobatą techniczną.

2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość

Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości jego lub Inżyniera, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom określonym w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny być wykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 [6] lub Warunkami Technicznymi POD-97 [9] lub POD-2006 po ich wydaniu [10].

2.4. Oznakowanie opakowań

Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do poziomego znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na każdym opakowaniu był umieszczony trwały napis zawierający:

15. nazwę i adres producenta,

16. datę produkcji i termin przydatności do użycia,

17. masę netto,

18. numer partii i datę produkcji,

19. informację, że wyrób posiada aprobatę techniczną IBDiM i jej numer,

20. nazwę jednostki certyfikującej i numer certyfikatu, jeśli dotyczy [8],

21. znak budowlany „B” wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury [8] i / lub znak „CE” wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury [12],

22. informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego,

23. ewentualne wskazówki dla użytkowników.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania powinno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia [13].

2.5. Przepisy określające wymagania dla materiałów

Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe wymagania określone są w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 po ich wydaniu [10].

2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego oznakowania dróg

2.6.1. Materiały do oznakowań cienkowarstwowych

Materiałami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to być ciekłe produkty zawierające ciała stałe zdyspergowane w roztworze żywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub
w wodzie, które mogą występować w układach jedno- lub wieloskładnikowych.

Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię pędzlem, wałkiem lub przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.

Właściwości fizyczne poszczególnych materiałów do poziomego oznakowania cienkowarstwowego określają aprobaty techniczne.
2.6.2. Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania cienkowarstwowego

Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać 25% (m/m) w postaci gotowej do aplikacji, w materiałach do znakowania cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen, etylobenzen) w ilości większej niż 8% (m/m). Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Do końca 2007 r. dopuszcza się stosowanie farb rozpuszczalnikowych o zawartości składników lotnych do 30% (m/m) i rozpuszczalników aromatycznych do 10% (m/m).
2.6.3. Kulki szklane

Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, wykazywać odporność na wodę, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawierać nie więcej niż 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej średnicy poniżej 1 mm oraz 30% w przypadku kulek o maksymalnej średnicy równej i większej niż 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna mieścić się w krzywych granicznych podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wymagania i metody badań kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000 [3, 3a].

Właściwości kulek szklanych określają odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty „CE”.
2.6.4. Materiał uszorstniający oznakowanie

Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkości (właściwości antypoślizgowych). Materiał uszorstniający nie może zawierać więcej niż 1% cząstek mniejszych niż 90 μm. Potrzeba stosowania materiału uszorstniającego powinna być określona w SST. Konieczność jego użycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaźnika szorstkości oznakowania SRT ≥ 50.

Materiał uszorstniający (kruszywo przeciwpoślizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych
z materiałem uszorstniającym powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej.
2.6.5. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska

Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska.

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały do oznakowania cienkowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach określonych przez producenta.

Materiały do poziomego oznakowania dróg należy przechowywać w magazynach odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i temperatur.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu robót, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Inżyniera:

· szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające) oraz szczotek ręcznych,

· frezarek,

· sprężarek,

· malowarek,

· układarek mas termoplastycznych,

· wyklejarek do taśm,

· sprzętu do badań, określonego w SST.

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią jakość, ilość i wydajność malowarek lub układarek proporcjonalną do wielkości i czasu wykonania całego zakresu robót.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg

Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w opakowaniach zapewniających szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-O-79252 [2]. W przypadku materiałów niebezpiecznych opakowania powinny być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia [13].

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy należy transportować zgodnie z postanowieniami umowy międzynarodowej [14] dla transportu drogowego materiałów palnych, klasy 3, oraz szczegółowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporządzonej przez producenta. Wyroby, wyżej wymienione, nie posiadające karty charakterystyki nie powinny być dopuszczone do transportu.

Pozostałe materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. Nowe i odnowione nawierzchnie dróg przed otwarciem do ruchu muszą być oznakowane zgodnie z dokumentacją projektową.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5oC, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%.

5.3. Jednorodność nawierzchni znakowanej

Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Nierówności i / lub miejsca napraw cząstkowych nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej nawierzchni i nie mają większego rozmiaru niż 15% powierzchni znakowanej, uznaje się za powierzchnie jednorodne.

5.4. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez Inżyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie jednostkowej za m2 oznakowania.
5.5. Wykonanie oznakowania drogi
5.5.1. Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów
Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami znajdującymi się w aprobacie technicznej.
5.5.2. Wykonanie oznakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów,
a w przypadku ich braku lub niepełnych danych – zgodne z poniższymi wskazaniami.

Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać
w czasie od 2 do 4 minut do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania zbiornika malowarki zaleca się przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje się całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się kożuch.

Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w SST, zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki. Ilość farby zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%.

Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych malowarek
z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do zakresu i rozmiaru prac. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy.
5.6. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę należy wykonać jak najmniej uszkadzając nawierzchnię.

Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania:

3. cienkowarstwowego, metodą: frezowania mechanicznego lub wodą pod wysokim ciśnieniem (waterblasting), piaskowania, śrutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,

Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność nowego oznakowania do podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża.

Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych może być wykonane przez zamalowanie nietrwałą farbą barwy czarnej.

Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi tak, aby nie zanieczyszczały środowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inżyniera.

5.7. Odnowa oznakowania poziomego

Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanego w przypadku utraty wymagań jednej
z właściwości, należy wykonać materiałem o sprawdzonej dobrej przyczepności do starej warstwy.

Jako zasadę można przyjąć, że oznakowanie wykonane farbami akrylowymi, należy odnawiać także farbami akrylowymi, oznakowania grubowarstwowe wykonane masami termoplastycznymi – natryskiwanym cienką warstwą masy termoplastycznej lub farbą wodorozcieńczalną zalecaną przez producenta masy.

Ilość stosowanego do odnowienia materiału, należy dobrać w zależności od rodzaju i stanu oznakowania odnawianego, kierując się wskazówkami producenta materiału i zaleceniami Inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 6.

6.2. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta
i sucha.

Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Zasady
Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu określenia właściwości oznakowania dróg
w czasie ich użytkowania. Wymagania określa się kilkoma parametrami reprezentującymi różne aspekty właściwości oznakowania dróg według PN-EN 1436:2000 [4] i PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].

Badania wstępne, dla których określono pierwsze wymaganie, są wykonywane w celu kontroli przed odbiorem. Powinny być wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne należy wykonywać po okresie, od 3 do 6 miesięcy po wykonaniu i przed upływem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiałów o trwałości dłuższej niż 1 rok.
6.3.1.2. Widzialność w dzień

Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji β i barwą oznakowania wyrażoną współrzędnymi chromatyczności.

Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:

2. białej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,40, klasa B3,

3. białej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,50, klasa B4.


Wartość współczynnika β powinna wynosić po 30 dniu od wykonania dla całego okresu użytkowania oznakowania, barwy:

6. białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2,

7. białej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,40, klasa B3.

Barwa oznakowania powinna być określona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez współrzędne chromatyczności x i y, które dla suchego oznakowania powinny leżeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narożne podane w tablicy 1.

Tablica 1. Punkty narożne obszarów chromatyczności oznakowań dróg
	Punkt narożny nr
	1
	2
	3
	4

	Oznakowanie białe
	x
	0,355
	0,305
	0,285
	0,335

	
	y
	0,355
	0,305
	0,325
	0,375


Pomiar współczynnika luminancji β może być zastąpiony pomiarem współczynnika luminancji w świetle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub wg POD-97 [9] i POD-2006 (po wydaniu) [10].

Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje się współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd.

Wartość współczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciągu 14 – 30 dni po wykonaniu powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy:

5. białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,

6. białej, co najmniej 160 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie betonowe), klasa Q4.

Wartość współczynnika Qd powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania, w ciągu całego okresu użytkowania, barwy:

7. białej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,

8. białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1(nawierzchnie betonowe), klasa Q3.

6.3.1.3. Widzialność w nocy

Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany według PN-EN 1436:2000 [4] z uwzględnieniem podziału na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania nowego (w stanie suchym)
w ciągu 14 – 30 dni po wykonaniu, barwy:

c. białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 100 km/h lub o natężeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas, co najmniej
250 mcd m-2 lx-1, klasa R4/5,

d. białej, na pozostałych drogach, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1, klasa R4.

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego w ciągu od
2 do 6 miesięcy po wykonaniu, barwy:

8. białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 100 km/h lub o natężeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1, klasa R4,

9. białej, na pozostałych drogach, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3.

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego od
7 miesiąca po wykonaniu, barwy:

3. białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 100 km/h lub o natężeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas, co najmniej
150 mcd m-2 lx-1, klasa R3,

4. białej, na pozostałych drogach, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, klasa R2.

Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takich jak: powierzchniowe utrwalanie oraz na nawierzchniach niejednorodnych można wyjątkowo, tylko na drogach określonych w tablicy 5, dopuścić wartość współczynnika odblasku RL = 70 mcd m-2 lx-1, klasa R1 dla oznakowania cienkowarstwowego eksploatowanego od 6 miesiąca po wykonaniu.

Na nawierzchniach nowych lub odnowionych z warstwą ścieralną z SMA zaleca się stosować materiały grubowarstwowe.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie w SST wyższych klas wymagań wg PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania profilowanego, nowego
(w stanie wilgotnym) i eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 1436:2000 [4] zmierzona od 14 do 30 dni po wykonaniu, barwy:

6. białej, co najmniej 50 mcd m-2 lx-1, klasa RW3,

7. w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd m-2 lx-1, klasa RW2.
Powyższe wymaganie dotyczy jedynie oznakowań profilowanych, takich jak oznakowanie strukturalne wykonywane masami termoplastycznymi, taśmami w postaci np. poprzecznych wygarbień (baretek), drop-on-line, itp.

Wykonywanie pomiarów na oznakowaniu ciągłym z naniesionymi wygarbieniami może być wykonywane tylko metoda dynamiczną. Pomiar aparatami ręcznymi jest albo niemożliwy albo obciążony dużym błędem.

Wykonywanie pomiarów odblaskowości na pozostałych typach oznakowania strukturalnego,
z uwagi na jego niecałkowite i niejednorodne pokrycie powierzchni oznakowania, jest obarczone większym błędem niż na oznakowaniach pełnych.

6.3.1.4. Szorstkość oznakowania

Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadłem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub POD-97 [9] i POD-2006 (po wydaniu) [10]. Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposażony w typowe opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu:

4. w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

Wykonywanie pomiarów wskaźnika szorstkości SRT dotyczy oznakowań jednolitych, płaskich, wykonanych farbami, masami termoplastycznymi i taśmami. Pomiar na oznakowaniu strukturalnym jest, jeśli możliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania z wygarbieniami
i punktowymi elementami odblaskowymi pomiar nie jest możliwy.
UWAGA: Wskaźnik szorstkości SRT w normach powierzchniowych został nazwany PTV (Polishing Test Value) za PN-EN 13 036-4:2004(U) [6a]. Metoda pomiaru i sprzęt do jego wykonania są identyczne z przyjętymi w PN-EN 1436:2000[4] dla oznakowań poziomych.
6.3.1.5. Trwałość oznakowania

Trwałość oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopień zużycia w 10-stopniowej skali LCPC określonej w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10] powinna wynosić po
12-miesięcznym okresie eksploatacji oznakowania: co najmniej 6.

Taka metoda oceny znajduje szczególnie zastosowanie do oceny przydatności materiałów do poziomego oznakowania dróg.

W stosunku do materiałów grubowarstwowych i taśm ocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4, 5 i 6 latach, gdy w oznakowaniu pojawiają się przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiałów strukturalnych, o nieciągłym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje się.

W celach kontrolnych trwałość jest oceniana pośrednio przez sprawdzenie spełniania wymagań widoczności w dzień, w nocy i szorstkości.

6.3.1.6. Czas schnięcia oznakowania (względnie czas do przejezdności oznakowania)

Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu.

Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, z tym że nie może przekraczać 2 godzin w przypadku wymalowań nocnych i 1 godziny w przypadku wymalowań dziennych. Metoda oznaczenia czasu schnięcia znajduje się w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].

6.3.1.7. Grubość oznakowania

Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić dla:

14. oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co najwyżej 0,89 mm,

15. oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwyżej 5 mm,

16. punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na części jezdnej drogi, co najwyżej 15 mm, a w uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej, co najwyżej 25 mm.

Wymagania te nie obowiązują, jeśli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

Kontrola grubości oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub gdy nie są wykonywane pomiary kontrolne za pomocą aparatury lub poprzez ocenę wizualną.
6.3.2.
Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego lub grubowarstwowego

Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienko- lub grubowarstwowego przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, następujące badania:

a) przed rozpoczęciem pracy:

d. sprawdzenie oznakowania opakowań,

e. wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad,

f. pomiar wilgotności względnej powietrza,

g. pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

h. badanie lepkości farby, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10],

b) w czasie wykonywania pracy:

i) pomiar grubości warstwy oznakowania,

j) pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10],

k) wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

l) pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową
i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7],

m) wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii,

n) oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].

Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką, jednoznacznie oznakowaną, na blasze (300x250x1,5 mm) Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji.

Do odbioru i w przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inżynier może zlecić wykonanie badań:

· widzialności w nocy,

· widzialności w dzień,

· szorstkości

odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod określonych w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca,
w przypadku przeciwnym – Zamawiający. Badania powinien zlecać Zamawiający do niezależnego laboratorium badawczego, co gwarantuje większa wiarygodność wyników.

W przypadku wykonywania pomiarów współczynnika odblaskowości i współczynników luminancji aparatami ręcznymi częstotliwość pomiarów należy dostosować do długości badanego odcinka, zgodnie z tablicą 2. W każdym z mierzonych punktów należy wykonać po 5 odczytów współczynnika odblasku i po 3 odczyty współczynników luminancji w odległości jeden od drugiego minimum 1 m.

Tablica 2. Częstotliwość pomiarów współczynników odblaskowości i luminancji aparatami ręcznymi
	Lp.
	Długość odcinka, km
	Częstotliwość pomiarów, co najmniej
	Minimalna ilość pomiarów

	1
	od 0 do 3
	od 0,1 do 0,5 km
	3-6

	2
	od 3 do 10
	co 1 km
	11

	3
	od 10 do 20
	co 2 km
	11

	4
	od 20 do 30
	co 3 km
	11

	5
	powyżej 30
	co 4 km
	> 11


Wartość wskaźnika szorstkości zaleca się oznaczyć w 2 – 4 punktach oznakowania odcinka.
6.3.3. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i oznakowań

W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiałów. W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowań na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 100 km/h lub o natężeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas. W tablicy 5 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowań na pozostałych drogach.

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów
	Lp.
	Właściwość
	Jednostka
	Wymagania

	18. 
	Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania

6. rozpuszczalników organicznych

7. rozpuszczalników aromatycznych

8. benzenu i rozpuszczalników chlorowanych
	% (m/m)

% (m/m)

% (m/m)
	≤ 25
≤ 8

0

	· 
	Właściwości kulek szklanych 

2. współczynnik załamania światła

3. zawartość kulek z defektami
	-

%
	≥ 1,5

20

	· 
	Okres stałości właściwości materiałów do znakowania przy składowaniu
	miesiące
	≥ 6


Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 100 km/h lub o natężeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas
	Lp.
	Właściwość
	Jednostka
	Wymagania
	Klasa

	3. 
	Współczynnik odblasku RL dla oznakowania nowego
(w ciągu 14 – 30 dni po wykonaniu) w stanie suchym barwy białej
	mcd m-2 lx-1
	≥ 250
	R4/5

	3. 
	Współczynnik odblasku RL dla oznakowania suchego
w okresie od 1 do 6 miesięcy po wykonaniu, barwy białej
	mcd m-2 lx-1
	≥ 200
	R4

	e) 
	Współczynnik odblasku RL dla oznakowania suchego od
7 miesiąca po wykonaniu barwy białej
	mcd m-2 lx-1
	≥ 150
	R3

	b) 
	Współczynnik odblasku RL dla grubowarstwowego strukturalnego oznakowania wilgotnego od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy białej
	mcd m-2 lx-1
	≥ 50
	RW3

	c) 
	Współczynnik odblasku RL dla grubowarstwowego strukturalnego oznakowania wilgotnego po 30 dniu od wykonania, barwy białej
	mcd m-2 lx-1
	≥ 35
	RW2

	· 
	Współczynnik luminancji β dla oznakowania nowego (od 14 do 30 dnia po wykonaniu) barwy:

 białej na nawierzchni asfaltowej

 białej na nawierzchni betonowej
	-

-
	≥ 0,40
≥ 0,50
	B3

B4

	· 
	Współczynnik luminancji β dla oznakowania eksploatowanego (po 30 dniu od wykonania) barwy:

- białej na nawierzchni asfaltowej

- białej na nawierzchni betonowej
	-

-
	≥ 0,30
≥ 0,40
	B2

B3

	· 
	Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd (alternatywnie do β) dla oznakowania nowego w ciągu od 14 do 30  dnia po wykonaniu, barwy:

1.  białej na nawierzchni asfaltowej

2.  białej na nawierzchni betonowej
	mcd m-2 lx-1
mcd m-2 lx-1
	≥ 130
≥ 160
	Q3

Q4

	d) 
	Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd (alternatywnie do β) dla oznakowania eksploatowanego
w ciągu całego okresu eksploatacji po 30 dniu od wykonania, barwy:

6. białej na nawierzchni asfaltowej

7. białej na nawierzchni betonowej
	mcd m-2 lx-1
mcd m-2 lx-1
	≥ 100
≥ 130
	Q2

Q3

	e) 
	Szorstkość oznakowania eksploatowanego
	Wskaźnik

SRT
	≥ 45
	S1

	6. 
	Trwałość oznakowania cienkowarstwowego po
12 miesiącach:
	skala LCPC
	≥ 6
	-

	2. 8
	Czas schnięcia materiału na nawierzchni

d) w dzień

e) w nocy
	h

h
	≤ 1
≤ 2
	-

-


Tablica 5. Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań na pozostałych drogach nie wymienionych w tablicy 4
	Lp.
	Właściwość
	Jednostka 
	Wymagania
	Klasa

	1.
	Współczynnik odblasku RL dla oznakowania nowego (w ciągu 14 – 30.dni po wykonaniu) w stanie suchym barwy białej,
	mcd m-2 lx-1
	≥ 200
	R4

	2.
	Współczynnik odblasku RL dla oznakowania eksploatowanego od 2 do 6 miesięcy po wykonaniu, barwy białej,
	mcd m-2 lx-1
	≥ 150
	R3

	3.
	Współczynnik odblasku RL dla oznakowania suchego od 7 miesiąca po wykonaniu barwy białej
	mcd m-2 lx-1
	≥ 100
	R2

	4.
	Współczynnik odblasku RL dla grubowarstwowego strukturalnego oznakowania wilgotnego od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy białej
	mcd m-2 lx-1
	≥ 50
	RW3

	5.
	Współczynnik odblasku RL dla grubowarstwowego strukturalnego oznakowania wilgotnego po 30 dniu od wykonania, barwy białej
	mcd m-2 lx-1
	≥ 35
	RW2

	6.
	Współczynnik luminancji b dla oznakowania nowego (od 14 do 30 dnia po wykonaniu) barwy:

f) białej na nawierzchni asfaltowej,

g) białej na nawierzchni betonowej,
	-

-
	≥ 0,40
≥ 0,50
	B3

B4

	7.
	Współczynnik luminancji β dla oznakowania eksploatowanego (po 30 dniu od wykonania) barwy białej
	-
	≥ 0,30
	B2

	8.
	Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd (alternatywnie do β) dla oznakowania nowego w ciągu od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:

3.  białej na nawierzchni asfaltowej

4.  białej na nawierzchni betonowej
	mcd m-2 lx-1
mcd m-2 lx-1
	≥ 130
≥ 160
	Q3

Q4

	9.
	Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd (alternatywnie do β) dla oznakowania eksploatowanego w ciągu całego okresu eksploatacji po 30 dniu od wykonania, barwy:

e) białej na nawierzchni asfaltowej

f) białej na nawierzchni betonowej
	mcd m-2 lx-1
mcd m-2 lx-1
	≥ 100
≥ 130
	Q2

Q3

	10.
	Szorstkość oznakowania eksploatowanego
	Wskaźnik SRT
	≥ 45
	S1

	11.
	Trwałość oznakowania cienkowarstwowego po 12 miesiącach:
	skala LCPC
	≥ 6
	-

	12.
	Czas schnięcia materiału na nawierzchni

9. w dzień

10. w nocy
	h

h
	≤ 1
≤ 2
	-

-


6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [7], powinny odpowiadać następującym warunkom:

3. szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5 mm,

4. długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm,

5. dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50 mm długości wymaganej,

6. dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego wzoru niż ± 50 mm dla wymiaru długości i ± 20 mm dla wymiaru szerokości.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, należy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie.
6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania

Przy odnawianiu istniejącego oznakowania należy dążyć do  pokrycia pełnej powierzchni istniejących znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych oznakowań lub liczba umieszczonych punktowych elementów odblaskowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania robót, może być dokonany po:

· oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

· przedznakowaniu,

· frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym,

· usunięciu istniejącego oznakowania poziomego,

· wykonaniu podkładu (primera) na nawierzchni betonowej.

8.3. Odbiór ostateczny

Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót.

8.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego. Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone niniejszym SST na podstawie badań wykonanych przed upływem okresu gwarancyjnego.

Okres gwarancyjny: 12 miesięcy,

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. Ponadto Zamawiający powinien tak sformułować umowę, aby Wykonawca musiał doprowadzić oznakowanie do wymagań zawartych w SST w przypadku zauważenia niezgodności.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:

· prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,

· przygotowanie i dostarczenie materiałów,

· oczyszczenie podłoża (nawierzchni),

· przedznakowanie,

· naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych
z dokumentacją projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7],

· ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,

· przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

	1.
	PN-89/C-81400
	Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

	2.
	PN-85/O-79252
	Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe

	3.
	PN-EN 1423:2000
	Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny)

	3a.
	PN-EN 1423:2001/A1:2005
	Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1)

	4.
	PN-EN 1436:2000


	Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego oznakowania dróg

	4a.
	PN-EN 1436:2000/A1:2005
	Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego oznakowania dróg (Zmiana A1)

	5.
	PN-EN 1463-1:2000
	Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu

	5a.
	PN-EN 1463-1:2000/A1:2005
	Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu (Zmiana A1)

	5b.
	PN-EN 1463-2:2000
	Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Część 2: Badania terenowe

	6.
	PN-EN 1871:2003
	Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne

	6a.
	PN-EN 13036-4: 2004(U)
	Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4: Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła


10.2. Przepisy związane i inne dokumenty

· Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

· Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” – Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997

· Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-2006. Seria „I” – Informacje, Instrukcje. IBDiM, Warszawa, w opracowaniu

· Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)

· Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (RID/ADR)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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