Nr sprawy: IZD.272.1.26..2020 

       Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

PRZEDMIAR ROBÓT

Wymiana nawierzchni istniejącego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1324D w m. Turzany
	Lp.
	Opis


	Jedn. obm.
	Ilość

	1.
	Przestawienie krawężników kamiennych wystających 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	131,0

	2.
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	m3
	5,895

	3.
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni i chodników
	m2
	23,6

	4.
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	m
	112,0

	5.
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2,5 m
	m2
	118,7

	6.
	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm 
	m2
	118,7

	7.
	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	118,7

	8.
	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej czerwonej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	m2
	28,5

	9.
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni i chodników
	m2
	28,5

	10.
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 23 cm 

krotność = 0,92
	m2
	28,5

	11.
	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm 
	m2
	28,5

	12.
	Krawężniki betonowe bez ław na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	19,0

	13.
	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie
	m2
	8,0

	14.
	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	szt.
	2,0

	15.
	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3 m2
	szt.
	2,0




