Poznan, dn. 2025-12-01

T-Mobile Polska S.A. \S ﬁ ?6Q"GQ’14'Q4 m?

ul. Marynarska 12 |
02-674 Warszawa N ;

Petnomocnik: Magdalena Druszcz | /LZ"?’/lM e

Petnomochictwo numer: 166/01/21

2 dnia: 2021-01-13 k '

dane do korespondencji:
NetWorks Sp. z 0.0.

ul. J6zefa Piusa Dziekonskiego 3
00-728 Warszawa

tel. 518427631

Starosta Wotowski

Starostwo Powiatowe w Wotowie
Pl.Piastowski 2

56-100 Wotéw

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajacego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w zwigzku z ust. 6 pkt
1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Dziatajac z upowaznienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibg ul. Marynarska 12, 02-674
Warszawa, informuje o zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla instalacji
radiokomunikacyjnej 46226 (76226N!) PWR_BRZEGDOLN_BUKOWICE zlokalizowanej w
miejscowoséci BRZEG DOLNY, ul. BUKOWICE 34 DZ.DZ 105/4. W stosunku do informacji
zawartej w zgtoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1i 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegajg zmianie w

nastepujacy sposob:

9. Wielkos¢ i rodzaj emisji?';

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

Lp. Réwnowaina moc promieniowana
izotropowo (EIRP) [W]

62990

62990

62990

2297

Hlwin e




12. Szczegotowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami
okreslonymi w zatqczniku nr 2 do Rozporzqdzenia:

Lp. 1) 2) 3) 4) 5)
Wspétrzedne | Czestotliwosé Wysokosé Réwnowaina | Azymut Kat
geograficzne lub zakresy srodka moc [°] pochylenia

czestotliwosci | elektrycznego | promieniowana lub zakresy
pracy instalacji anteny izotropowo katéw
Lp. [MHz] [mn.p.t] (EIRP) pochylenia
wi rl
16°46'5.2" 700/800/900/ 2-12/2-12/
1. 51°18'23 1" 1800/2100/ 43 62990 105 2-12/2-12/
2600 2-12/2-12
16°46'5" 700/800/900/ 2-12/2-12/
2, 51°18'23" 1800/2100/ 43 62990 245 2-12/2-12/
2600 2-12/2-12
16°46'5.1" 700/800/900/ 2-12/2-12/
3. 51°18'23.1" 1800/2100/ 43 62990 355 2-12/2-12/
’ 2600 2-12/2-12
16°46'5.2"
4, 51°18'23 1" 23000 39.5 2297 222% nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuije, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji

nie powodujg zmiany instalacji w sposéb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Pos.

W zataczniku przesytam:

1. Petnomocnictwo

2. Kopia potwierdzenia wniesienia opfaty skarbowej. (W zwiazku z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o optacie skarbowej, uprzejmie informuje, ze w przedmiotowej sprawie, z uwagi na
siedzibg mocodawcy, wtasciwym organem w sprawie optaty skarbowej od udzielonego petnomocnictwa jest
Prezydent m. st. Warszawy. Opfata skarbowa tytutem udzielenia petnomocnictwa zostata zatem uiszczona
na konto ww. organu podatkowego.)

3. Sprawozdanie z pomiaréw pél elektromagnetycznych wykonanych dia celéw ochrony érodowiska.

Otrzymuja: Signed by /
1. a/a Podpisano przez:
2. adresat Magdalena Patrycja

Druszcz

Date / Data: 2025-
12-01 15:52

WP, Gaat 41.%07s ~ 254PR,
100205 @gt-@/éf
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Net\l\!orks:::

NetWorks Sp. z 0.0.
Laboratorium Badan Srodowiskowych

ul. J6zefa Piusa Dziekoriskiego 3

00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl

PCA

PeLsxiE CeNTROM
AKRESYTACH

©

BADANIA

AB 419

SPRAWOZDANIE9644/2025/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 46226 (76226N!) PWR_BRZEGDOLN_BUKOWICE
Adres: BRZEG DOLNY, BUKOWICE 34 DZ.105/4, Powiat wotowski, WOJ. DOLNOSLASKIE

Data wykonania pomiaréw: 2025-11-25

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sig¢ wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji urzadzen w dniu
wykonywania pomiaréw.
Obowiazuje od dnia 11-01-2024

Sprawozdanie: Ochrona srodowiska

Formularz F-13 Wydanie 28

Strona/Stron: 1/8



NetWorks Sp. z 0.0.

Sprawozdanie

Laboratorium Badar Srodowiskowych
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 9644/2025/0s

1. Wiasciciel badanego obiektu:

7.

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Zleceniodawca:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Przedstawiciel zleceniodawcy:
NetWorks Sp. z o.0.

Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiaréw natezenia pola elektrycznego i pola
magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowosci BRZEG
DOLNY, BUKOWICE 34 DZ. 105/4,

Cel zlecenia:

Wykonanie pomiaréw pél elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 46226 (76226N!)
PWR_BRZEGDOLN_BUKOWICE w odniesieniu do wymagar okreslonych w Rozporzqdzeniu Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

Pomiary zostaly wykonane przez:
Strojek Michat
tuczak Mikotaj

Informacje o Zrédtach pél elektromagnetycznych

7.1. Sposéb identyfikacji badanych zrédet pol elektromagnetycznych

Identyfikacji zrédet i parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczacej
Zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu bada# i jego

otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wiezy
kratowej. Urzadzenia sterujace oraz zasilajace zainstalowano w kontenerze u podstawy wiezy. Wokdét instalacji
znajduje sie wies,

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy zwiazane sg
z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji urzadzer w dniu

wykonywania pomiaréw.

Formularz F-13 Wydanie nr 28 Sprawozdanie: Ochrona $rodowiska Obowiazuje od dnia 11-01-2024 Strona/Stron: 2/8



NetWorks Sp. z 0.0. .
Laboratorium Badari Srodowiskowych ggz;a/v;:;t;a;rgg
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

7.3. Parametry techniczne Zrédta pola elektromagnetycznego
Dane przedstawiajace maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawce:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Kierunkowa

24

Znamionowe

Stacjonarne

RRVV-65D-R4 2-12%%/2-12%/
700/800/900/1800/2100/2600 1 105 2-12%* /-1 %*/f 43 62990
CommScope ok
2-12%*[2-12%*
vl 2-12%%/2-12%*(
700/800/900/1800/2100/2600 | RRVV-65D-R4 1 245 | 2-12%%/2-12%%/ 43 62990
CommScope *k *k
2-12%%/2-12
e 2-12%%/2-12%%/
700/800/900/1800/2100/2600 | RRVV-65D-R4 1 355 | 2-12%%/2-12%%/ 43 62990
| CommScope 21 2%/D_1 %%
* wskazane wartosci kata pochylenia anten, zgodnie z informacja uzyskang od zleceniodawcy, sg wartosciami statymi

** nomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutege 2020 r. (Dz. U. 2022, poz.
2630).

kierunkowa
24

znamionowe

stacjonarne

T NP ERICSSON | ' ' g
o= ANT2/2_0.6

23GHz 23/80
2x56MHz HPX/HP
Ericsson

| XPIC Ericsson

7.4 Inne Zrédta pél elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania
pomiaréw stwierdzono wystepowanie innych zrédet pola-EM, pracujacych w systemie:telefonii komérkowej
(800MHz-3800MHz), ktére istotnie wptywaja na wyniki pomiaréw. Zidentyfikowano rowniez Zrédta pola-EM:
linii radiowych (5GHz-40GHz), ktére nie wptywajg istotnie na wyniki pomiaréw.

8. Opis pomiaréw

8.1. Metoda badan
Zgodna z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw pél elektromagnetycznych w drodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630),
okreslona w pkt 25 ppkt 1 zatacznika do niniejszego rozporzadzenia.

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji urzadzen w dniu
wykonywania pomiaréw.
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NetWorks Sp. z 0.0. -
Laboratorium Badan Srodowiskowych ggz:f,gg;g%;
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiege 3, 00-728 Warszawa

8.2. Termin pomiardéw i warunki $rodowiskowe
Podczas wykonywania pomiaréw pél elektromagnetycznych nie wystepowaly opady atmosferyczne. Wyniki
pomiaru parametrow pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Data Godzina Warunki srodowiskowe
[rrrr-mm- dd] thh:mm- Temperatura [°C] Wilgotnoéé wzgledna [%]
hh:mm]
2025-11-25 13:55-15:00 Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem Po pomiarach
' ' 2.3 2.4 71.2 71.0

Przedstawione wyzej warunki s$rodowiskowe, wystepujace podczas wykonywania pomiaréw pol
elektromagnetycznych, sa zgodne ze specyfikacja techniczng uzytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych

Podczas pomiaréw w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowang
metoda, dla  zakreséw  czestotliwo$ci  od 10 MHz do 300 GHz, powiekszonego
0 rozszerzong niepewno$¢ pomiaru U dla wspétczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczajacego 70% najnizszej
dopuszczalnej wartosci skltadowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objetych pomiarami zakresow
czgstotliwosci, uwzglednia sie poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawce, umozliwiajace
uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji zgodnie z pkt 7 zatacznika do Rozporzadzeniem
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
poziomow pél elektromagnetycznych w rodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczajqc, ze wymagane jest
wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego., W przypadku uzyskania wyniku pomiaru
szerokopasmowego wykonanego zastosowang metoda, dla zakreséw czestotliwoéci od 10 MHz do 300 GHz,
powigkszonego o rozszerzony niepewno$¢ pomiaru U dla wspélczynnika rozszerzenia k = 2
nieprzekraczajacego 70% najnizszej dopuszczalnej wartoéci sktadowej elektrycznej lub magnetycznej pola
dla objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, nie uwzglednia sie poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposazenie pomiarowe
Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego ztozony
z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
ierrilea Producent Model fabryczny sondy Producent Model fabryczny
Miernik pél Sonda
Mw-07 Wavecontrol | elektromagnetycznych | 22SN2089 SW-13 Wavecontrol 22WP230218
SMP2 WPF60

Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedura wewnetrzng P-03 i PB-01.
Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 listopada 2024 o numerze LWiMP/W/389/24 wydane przez Politechnika Wroctawska.
Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 6 listopada 2026 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Termohigrometr:
Oznaczenie: TH-31 Producent: TESTO Model: Termohlgrg;‘mjetr TESTO

Data waznosci Swiadectwa wzorcowania: 20 lutego 2028 (zgodnie z procedura wewnetrzng P-03).

Dalmierz:
. . Nr $wiadectwa Data swiadectwa
Oznaczenie Producent ' Typ Numer seryjny wzorcowania e
Dalmierz L4-
D-14 Leica Lelgaslfasto 1061811178 141.4180.14.2017.3086.2 1 wrzesnia 2017

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 1 wrzeénia 2027 (zgodnie z procedura wewnetrzna P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik Producent Model 1
natezenia pola elektromagnetycznego
uzyty podczas pomiardw UBlox MAX-M8Q

Odbiorniki podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03.

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catoéci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji urzadzeri w dniu
wykonywania pomiardw.
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NetWorks Sp. z 0.0. |
Laboratorium Badar Srodowiskowych
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
9644/2025/0S

9. Wyniki pomiaréw
Pole elektryczne

w | orsumescowia | Wyt | ZeTavaIeit | pbdedycness | Vsowsoi | Momcen:
D E pomiarowego [m] eIekE:\r,);cnz;?fsgo = niepewgtﬁ;} nac})miaru‘ elektromevgwrl\:;tycznych %gr?:}'a(r%l;vne';tgz)
DPP_ - w uchylonym
1 [ messkainags, ria 0320 S 16 0.06 ste1822.7
Briconice "
GKP w odlegtosci
2 | Boteny sektoroweg az. | 0320 <1.0* 6 0.06 Teea610.6"
o
é?(?’ w oqleglos'ci . .
| Snteny sektorowey az. | 0520 <10t 16 0.06 Teeao17.4"
é?(i w odlegtosci
= gg:;?lr:esjestgoToaij az. Sl 0% 1.6 OIS 51160"148(:':'282.;13:?
é?(iow odlegtosci
s |pmomeiomen | 0320
o
é?(?’ w odlegtosci
o [pommazmos | o320
o
ZZ;('PZ\Iszodleg}os'ci
7 |mmmesomes | 020
o
aGZI(.szz\lzodlegméci
o [pomomezmed . | 020
o
é‘l’g w odlegtosci
o |pommeroomen | 0520
o
(23?39 w oc_:llegios’ci o .
© | anteny sektorong az. | 032 <to* 16 0.06 Toeass8.7"
(23?(?’ w ogleg{os’ci . .
© | ooy sektorowej oz. | 20 1.8 28 0.1 Teeassa6"
é?(iuw odlegtosci
12 gg;ie?\??;eﬁtlon:o&ij az. 0.3-2.0 <1.0% 1.6 0.06 511(5:148(;5:.85""
o
éSK?’ w odleglosci .
- ggfei:?wr;?;eﬁ:or?oaij az, k32,0 Sk 1.6 0.06 5116°°1486'3£.8%'“
éSKEI;OW odlegtosci
1o [potomersdsmol | o320
o
é?(i w oqlegloéci ' .
- |Brn g | 0s20
55°
PKP na az. 259° w
16 3‘;1?%?2 n':g'f;?mq 0.3-2.0 <1.0% 1.6 0.06 511;0148(;.222_;57.,"
sektorowej az. 245°

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza si¢ wylacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji urzadzed w dniu
wykonywania pomiaréw,
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NetWorks Sp. z 0.0. N
Laboratorium Badar Srodowiskowych gzz:;a/v;g;‘;?'gg
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa
PKP na az. 41°w
b . e "
17 | Sgiegtosd poziome; 0.3-2.0 <1.0% 1.6 0.06 R
sektorowej az. 355°
PKP na az. 162° w
3 ] : 1Rt "
18 ggﬁg;%églnggrz’;omm 0.3-2.0 <1.0% 1.6 0.06 511601486.252_;‘3.
sektorowej az, 105°
Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartosci natezenia pola elektrycznego)
Wartoé¢ natezenia pola o A Wspéirzedne
Nr Opis umiejscowienia Wysokos¢ Wartos¢ natezenia magnetycznego Ws:ze:iir::‘l;o:v:ﬂ\;v.?rtgléc geograficzne
ioat pionu (punktu) pomiaru pola magnetycznego powiekszona o elgktroma net -Z:zﬁ i pionu
P pomiarowego [m] H [A/m]! niepewno$¢ pomiaru* H w%d 3 yezny (punktu)
[A/m] i pomiarowego?
DPP - w uchylonym
; TR "
1 f#g;if;ﬂzz‘;“na 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.06 e
parterze, 34, Bukowice
GKP w odlegtosci
poziomej 109m od ~ 51°18'22.0"
2 anteny sektorowej az. 0.3-2.0 <0,003%* 0.004 0.06 16°46'10.6"
105°
GKP w odlegtosci
_ poziomej 242m od _ 51°18'20.9"
anteny sektorowej az. 0.3-2.0 <0003 0004 0.06 16°46'17.4"
105°
GKP w odlegtosci
poziomej 69m od R * 51°18'22.3"
4 anteny sektorowej az. 0.3-2.0 <0.003 0.004 H:06 16°46'8.4"
105°
GKP w adlegtosci
poziomej 16m od ~ 51°18'23.0"
5 anteny sektorowej az. 0.3-2.0 <0.003* 0-004 0.06 16°46'5.9"
105°
GKP w odlegtosci
poziomej 28m od _ * 51°18'22.3"
& | anteny radioliniowej 0.3-2.0 =0:009 0.004 0.06 16°46'4.1"
az, 222°
GKP w odlegtosci
poziomej 89m od g 51°18'20.9"
7 anteny radioliniowej 0.3-2.0 <0,003* 0.004 0.06 16°46'1.9"
az, 222°
GKP w odlegtosci
poziomej 25m od _ " 51°01822,7"
8 anteny sektorowej az. 0.3-2.0 <0.003 0.004 0.06 16°46'3.7"
245°
GKP w odlegtosci
poziomej 93m od _ 51°18'21.6"
9 anteny sektorowej az. 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.06 16546'0.5"
245°
GKP w adlegtosci
_ poziomej 136m od ~ 51°18'21.2"
anteny sektorowej az. 0520 SO0 0.004 806 16°45'58.7"
245°
GKP w odlegtoéci
_ poziomej 240m od 51°18'19.8"
anteny sektorowej az. 2.0 0.005 0.007 0.1 16°45'53.6"
245°
GKP w odlegtosci
poziomej 41m od . = 51°18'24.5"
. anteny sektorowej az. . <0.003 00 0.06 16°46'4.8"
355°
GKP w odlegtosci
poziomej 94m od ~ 51°18'26.3"
13 anteny sektorowej az. 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.06 16°46'4.8"
355°
GKP w odlegtosci
poziomej 145m od _ 51°18'27.7"
14 anteny sektorowej az. 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.06 16°46'4.4"
355°

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji urzadzer w dniu
wykonywania pomiaréw.

Formularz F-13

Wydanie nr 28

Sprawozdanie: Ochrona srodowiska

Obowigzuje od dnia 11-01-2024 Strona/Stron: 6/8




NetWorks Sp. z 0.0. A
Sprawozdanie
Laboratorium Badari Srodowiskowych 9644/2025/0S

ul. J6zefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

GKP w odlegtosci

_ poziomej 241m od _ * 51°18'31.0"
anteny sektorowej az. 0520 =0:005 0R0CE 0.06 16°46'4,1"
355°
PKP na az. 259° w
odlegtosci poziomej g * 51°18'22.7"

16 47m od anteny 0.3-2.0 <0.003 0.004 0.06 16946'2.6"

sektorowej az. 245°

PKP na az. 41° w
by ' A oqqt "
odiegtos$ci poziomej 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.06 51°18'24.8

17 72m od anteny 16°46'7.3"
sektorowej az. 355°
PKP na az. 162° w
odlegtosci poziomej ~ " 51°18'22.0"
18 41m od anteny 0.3-2.0 <0.003 0.004 0.06 16°46'5.9"

sektorowej az. 105°

GKP - Gtéwny Kierunek Pomiarowy

DPP — Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP — Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

! wyniki oznaczone * sg wynikami ponizej czutosci zestawu pomiarowego i sa wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku
skorygowanego przyjeto wartos¢ skorelowang z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolng granice akredytowanego zakresu pomiarowego
metody

2wspélrzedne geograficzne pozyskane metoda pomiaru bezposredniego

3 do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WMe | WMy przyjeto na podstawie uzgodnieri z klientem oraz rozpoznania Zrédet, jako wartosci
dapuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

4 do wyznaczenia niepewnosci dla wynikow ponizej czutosci zestawu pomiarowego, przyjeto niepewnoé¢ dla minimalnej wartodci z zakresu
pomiarowego.

5 maksymalna warto$¢ chwilowa

Niepewnosé oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci niepewnosci rozszerzonej
wynikajacej z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspétczynnik rozszerzenia k=2.

Catkowita szacowana niepewno$¢ rozszerzona sktadowej E wynosi odpowiednio: 56.4% dla czestotliwosci do 40 GHz

Pomiardw nie wykonano:

Oznaczenie

braku dostepu Opis umiejscowienia

A W budynku mieszkalnym pod adresem Bukowice 34D, z powodu braku zgody wiasciciela na wykonanie pomiaru.

W miejscach, w ktorych nie udato sig¢ przeprowadzi¢ pomiaréw z powodu nieobecnosci mieszkancow,
Laboratorium Badar Srodowiskowych NetWorks podejmie probe ich wykonania podczas kolejnych badan
poziomu pol elektromagnetycznych prowadzonych na potrzeby ochrony srodowiska.

Umiejscowienie pionéw (punktéw) pomiarowych przedstawiono w zataczniku nr 2 do niniejszego
sprawozdania.

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa w obszarze pomiarowym, w
ktérym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono wystepowanle w danych zakresach
czestotliwosci pél elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do pozioméw dopuszczalnych, okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
srodowiska.

10. Oméwienie wynikéw pomiaréw

W zwiazku z tym, ze 2adna z wartosci zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w
skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiekszonego o rozszerzong niepewnos$¢ pomiaru U dla
wspotczynnika rozszerzenia k = 2 nie przekroczyta 70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej
elektrycznej lub magnetycznej pola dla objetych pomiarami zakresow czestotliwosci, nie uwzglednia sig
poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw  pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego
2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w zwiazku z tym, ze zadna z wartosci wskaznikowych, udokumentowanych
w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartoéci 1, stwierdza sie, ze w miejscach, w ktérych wykonano pomiary
w otoczeniu instalacji radickomunikacyjnej 46226 (76226N!) PWR_BRZEGDOLN_BUKOWICE, dopuszczalne
poziomy pél elektromagnetycznych w srodowisku nalezy uznaé za dotrzymane.

Miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiaréw wskazane zostaty w pkt. 9 (Wyniki pomiaréw) lub na
zataczniku przedstawiajgcym usytuowanie piondw pomiarowych.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg si¢ wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji urzadzen w dniu
wykonywania pomiarow.
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11. Podstawa prawna
1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (T. j. Dz. U. 2 2025 r,, poz. 647 z pbézn. zm.)
2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw pél
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 23, z dnia 5 marca 2024 r.)

12. Spis zatacznikéw
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badan
Zatacznik 2. Usytuowanie piondw (punktéw) pomiarowych
Zalacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania
Obliczenia i sprawozdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:

Signed by /

i rzez:
Elektronicznie podpisany Podpisano przez
przez Karolina Blanik

Karo”na Bla nik Data: 2025.11.26 09:10:16
+01'00"

Anna Kacperska

Date / Data:

Koniec sprawozdania
2025-11-27 09:58

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji urzadzeri w dniu
wykonywania pomiardw.
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. Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Zatgcznik nr 1 46226 (76226N!) PWR_BRZEGDOLN_BUKOWICE

Lokalizacja instalacji
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Sprawozdanie
9644/2025/0S
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Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Zalacznik nr 2 PWR_BRZEGDOLN_BUKOWICE (76226N!)
Usytuowanie pionéw pomiarowych w otoczeniu instalacji radickomunikacyjnej
Legenda:;
Zrédio pola Brak dostepu Pion pomiarowy Kierunek oddziatywania Kierunek oddziatywania
elektromagnetycznego anten sektorowych anten radioliniowych
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Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
46226 (76226N!) PWR_BRZEGDOLN_BUKOWICE

Dokumentacja fotograficzna

Zalacznik nr 3
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